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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spélka z o. o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci wodociagowej z
przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do istniejacych budynkéw zlokalizowanych w
miejscowosci Stroze Wielkie.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przylaczami nalezy realizowaé zgodnie
z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Na aktualnych podktadach geodezyjnych opracowac projekt zagospodarowania terenu, oraz projekt
wykonawczy sieci wraz z przytaczami zwany dalej ,,projektem”,

e podlaczenie wody mozna zaprojektowac alternatywnie:

a) w nawigzaniu do funkcjonujacej gminnej sieci wodociagowej: PE & 110 w miejscowosci Stroze
Mate

b) w nawiazaniu do funkcjonujacej miejskiej sieci wodociagowej: PE s 110 (zakoficzenie sieci
wodociggowej na dzialce o numerze ewidencyjnym: 2361, obreb: Posada)

c) w nawigzaniu do miejskiej sieci wodociagowej: PE s 160 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Strozowskiej dziatka o numerze ewidencyjnym: 2212/9 (miejsce wlaczenia w sasiedztwie komory
wodomierzowej dla Zakladu Karnego - dziatka o numerze ewidencyjnym 3225/7), obreb: Posada

Uwagi!

» zakres budowy, trase, $rednice oraz technologie wykonania projektowanej sieci wodociagowej
z przylaczami obowiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji przed ztozeniem
projektu na posiedzenie PODGiK

» projektujac sie¢ wodociggowa z przylaczami nalezy dokonaé obliczeh sprawdzajacych pod katem
zapewnienia minimalnego wymaganego przepisami ci$nienia wyplywu w najbardziej oddalonym
budynku oraz najdalej posadowionym hydrancie przeciwpozarowym, uzyskane wyniki nalezy dolaczyé
do projektu budowlanego; przy obliczeniach hydraulicznych sieci wodociagowej w przypadku wyboru:

e wariantu a) po wyborze miejsca wlaczenia nalezy uzyskaé informacje o wysokos$ci ci$nienia w
wybranym punkcie sieci

e wariantu b) ciSnienie dyspozycyjne w miejscu proponowanego wiaczenia wynosi ok. 0,32 MPa,

e wariantu c) z uwagi, ze sie¢ wodociaggowa PE @ 160 nie jest uzytkowana nalezy odniesé sie do
cisnienia projektowanego; projektowana wysoko§¢ cisnienia w komorze wodomierzowej dla
rozbioru maksymalnego dla Zakladu Karnego wynosi 58 m przy projektowanej rzednej linii ci§nieni
dla rozbioru maksymalnego rownej 378,60 m n. p. m.

» w przypadku koniecznoSci zaprojektowania urzadzenia do lokalnego podwyzszania -ci§nienia
(wolnostojacy obiekt hydroforni strefowej) projektant obowiazkowo uzgodni w Zaktadzie Wodociagow i
Kanalizacji lokalizacje, wyposazenie oraz technologie wykonania obiektu (uklad potaczen, przewidziana
do montazu armature)

» producentéw urzadzen do zastosowania w obiekcie hydroforni (zestaw hydroforowy, czujnik
obecnosci wody, przeptywomierz, rejestrator) nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji

» wykonanie wolnostojacego obiektu hydroforni strefowej nalezy zaprojektowaé w technologii
tradycyjnej tj.: obiekt murowany z dachem czterospadowym, oraz docieplenie (z zewnatrz) §cian warstwa
styropianu, ponadto nalezy zaprojektowac¢ droge dojazdowa i ogrodzenie obiektu,
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% sieé wodociagowa z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR 17 na ci$nienie robocze 1,0 MPa, na przylaczach za miejscem wlaczenia nalezy
zamontowaé¢ zasuwy wodociagowe odcinajace migekkouszczelnione z kielichami gwintowanymi,
z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakoniczenie trzpienia nalezy umieScic w
skrzynce ulicznej, miejsce montazu zasuwy oznakowaé za pomoca tabliczki orientacyjnej
zamocowanej do elementu trwale zwiazanego z podlozem,

% trase przebiegu sieci oraz przylaczy nalezy oznakowaé stosujac polietylenowa tasme
lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wkladka metalowa), tasme
ukltada¢ max. 50 cm od wierzchu wykopu, koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej oraz do
pomieszczenia z zestawem wodomierzowym,

< przy lokalizowaniu wodomierzy nalezy przestrzega¢ normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zaleceh producenta, a w szczegélnos§ci zamontowaé wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowac
odpowiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do wbudowania
wodomierza powinno znajdowaé sie w pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80 m, suchym, o
temperaturze powyzej + 4 °C, oSwietlonym, tatwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem
0s6b nieupowaznionych

% za zestawem wodomierzowym (bezposSrednio za drugim zaworem) inwestor powinien
zamontowaé zawoér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku
zasilania budynku z dodatkowego lokalnego Zrddila wody urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwos$cig wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z norma PN-EN 1717:2003

e odprowadzenie §ciekéw bytowych mozna zaprojektowac alternatywnie:

a) w nawigzaniu do funkcjonujacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej: PVC ¢ 200 mm,
zlokalizowanej w miejscowosci Stroze Male,

b) w nawiazaniu do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej: PVC o 200 mm
(zakonczenie sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce o numerze ewidencyjnym: 2361, obreb:
Posada).

c) w nawiazaniu do przepompowni §ciekoéw zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym
3225/7, obreb Posada (dokladne miejsce wilgczenia obowiazkowo uzgodni Projektant w
Zaktadzie Wodociagoéw i Kanalizacji)

Uwagi!

> sieé z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z rur PVC-U o $ciance litej !

> miejsca podlaczen (zrzutéw) projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, trase,
$rednice, technologie wykonania (ostateczny zakres) obowiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie
Wodociagow i Kanalizacji przed ztozeniem projektu do uzgodnienia w PZUDP,

> dla kazdego wariantu wybor miejsca wiaczenia (zrzutu) powinien by¢ obowiazkowo poprzedzony
dokonaniem przez projektanta i przedlozeniem do akceptacji w Zakltadzie Wodociagow i Kanalizacji
obliczenn potwierdzajacych mozliwo§¢é odprowadzenia Sciekéw bytowych z miejscowosci Stroze
Wielkie do funkcjonujacej sieci kanalizacji sanitarnej (analiza pod katem zdolnosci przesytowych,
wystepujacych srednic sieci, oraz wydajnosci przepompowni Sciekéw) w razie koniecznosci nalezy
przewidzie¢ rozwiazania (wymiana zbiornikéw przepompowni, pomp, Srednic kolektoréw), ktérych
realizacja doprowadzi do prawidlowego i bezawaryjnego funkcjonowania projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Strézach Wielkich oraz funkcjonujacej sieci kanalizacji
sanitarnej; uzyskane wyniki analizy nalezy dotaczy¢ do projektu budowlanego przed ztozeniem do
uzgodnienia w PZUDP |,

> w przypadku wprowadzanie $ciekdw przemyslowych do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
stosowaé sie do zasad okres§lonych w: Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw oraz w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcéw Sciekéw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych,

> aktualnie obowiazujaca Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania $ciekéw dla Gminy Sanok okre§la m.in. wysoko§é ewentualnych oplat za
przekroczenie dopuszczalnych wartoSci wskaznikéw zanieczyszczen,



C° CIEPLO
SYSTEMOWE

PRZEDSIEBIORSTWO

FAIR PLAY

2014

TERAZ POLSKA

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowigzkowo musi byé wuzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zaktadzie Wodociagow
i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci wodociagowej z
przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami lub zglosi¢ planowana budowe do
wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;.

4) Wykonang sie¢ wodociagowa z przylaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
stanie odkrytym nalezy obowiazkowo sukcesywnie zglasza¢ do odbioru technicznego w
Zaktadzie

Wodociagoéw i Kanalizacji SPGK Spélka z o. o. (do odbioru nalezy przedlozyé wymagane protokoly
m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.). Ponadto do odbioru sieci wodociagowej
oraz przyltaczy (bez podlaczenia do gminnej sieci wodociagowej) nalezy przygotowac probe
szczelno§ci (ciSnienie probne 1,0 MPa).

5) Po wykonaniu sieci wodociggowej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6) Po zakonczeniu prac Inwestor zglosi sie w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spoétka
Z 0. 0. Wraz z:

— projektem,

—potwierdzonym zgloszeniem Ilub pozwoleniem na budowe sieci wraz z przylaczami oraz
oSwiadczeniem inwestora o braku sprzeciwu,

—protokotem odbioru technicznego,

—potwierdzeniem oddania nowej sieci wodociagowej z przytaczami do uzytkowania,

—protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

—inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

—wykazem obiektéw i budynkéw mieszkalnych, ktérych wiasciciele sg uprawnieni do podpisania
Umowy o zaopatrzenie w wode.

7) Podlaczenie do wodociagu zrédlowego nalezy wykona¢ po wczeSniejszym uzgodnieniu
oraz pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji. Inwestor zobowiazany jest
do poniesienia oplaty za przylaczenie do urzadzen wodociagowych poszczegélnych obiektéw
i budynkéw mieszkalnych.

8) Po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wode Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji - SPGK Spoétka
z 0. 0. bezplatnie zamontuje wodomierz do pomiaru ilosci zuzytej wody.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwosci podlaczenia tej nieruchomosci na dzien wydania warunkow.

Otrzymuja:
1. adresat,
2. a/a,
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