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SST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogoine[STO)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneplogj (STO) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t budowlanych w ramashkeastycji:
,Budowa sieci wodocggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (£3)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogoélna (STO) net dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozlicazarrobo6t budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacji technicznej ogdll (STO)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmarymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

SST - 00.00.0( Wymagania ogolne
ST.01.00 Roboty ziemne. Wykopy
ST.02.00 Sie¢ wodochggowa
ST.03.00 Kanalizacja sanitarna
ST.04.00 Budowa przepompownriciekow
ST.05.00 Zbiornik wyréwnawczy
ST.06.00 Zbrojenie betonu
ST.07.00 Betonowanie
ST.08.00 Roboty murowe
ST.09.00 Konstrukcje drewniane
ST.10.00 Roboty pokrywcze
ST.11.00 Hydroizolacje
ST.12.00 Izolacje cieplne i akustyczne
ST.13.00 Roboty tynkarskie
ST.14.00 Posadzki
ST.15.00 Roboty malarskie
ST.16.00 Bezspoinowy system ociaple
ST.17.00 Roboty elektryczne




1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO poniej okrelenia naley przez to rozumie

1.4.1. roboty budowlane- budowa, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. remont - wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh bieacej konserwaciji.

1.4.3. uradzenia budowlane - urzagdzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk ja
przylacza i uradzenia instalacyjne

1.4.4. teren budowy - przestrzd, w ktorej prowadzone 3s roboty budowlane wraz
Z przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawo do dysponowania nieruchonsgig na cele budowlane tytut prawnywynikajacy
Z prawa wiasri .

1.4.6. dokumentacja budowy pozwolenie na remomtraz z zadczonym projektenbudowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow exiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, kskke obmiardw.

1.4.7. dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.8. aprobata techniczna pozytywna opinia techniczivayrobu, stwierdzajca jegoprzydatngéé
do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wi&ciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego ldanspecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichseiaosci.

1.4.10. wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgostripwytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania h#stosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgdk pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym gozieniu stanowdcym integralg calasé¢
uzytkowsy.

1.4.11. organ samorgdu zawodowego- organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnz®00 r.
o samorgdach zawodowych architektow, zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fiiejszymi zmianami)

1.4.12. opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowjzanego za okione ustaw

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.



1.4.13. dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowjzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarie okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawmbot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzomnbudowve.

1.4.15. rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Kkska
Z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagvcobmiaru
dokonanych robot w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gz#nikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego.

1.4.16. laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lubnne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgs@mp, niezbdne do
przeprowadzenia niegtinych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych tobo

1.4.17. materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak résgnrézne tworzywa
i wyroby niezlgdne do wykonywania robdét, zgodnie z dokumentaprojektows
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora Nadzoru.

1.4.18. odpowiednia zgodri - zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjaanjesli
granice tolerancji nie zostaly oktene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dogaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczisadaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.21. rekultywacja- roboty majce na celu upogdkowaniei przywrdocenie pierwotnyckunkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowydbidtr budowlanych.

1.4.22. przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediu
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdgiorobot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.4.23. ces¢ obiektu lub etap wykonania- czs$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.24. ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc

szczegotowych specyfikacji technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagjegtowe] ijeden komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, shgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskapozwolenia na budawy sktada si
w szczegOIngci z:
“planow, rysunkéw lub innych dokumentow uthwiajacych jednoznaczne oldenie
rodzaju i zakresu robo6t podstawowych oraz uwarurskow doktadnej lokalizacji ich
wykonania;
—przedmiaru robo6t z wyliczeniami, w zakresie o ktdrynowa w 86 Rozpogzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 wrua 2004 r.)

—projektow, pozwola, uzgodnié i opinii wymaganych odbnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaca projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w é&blyo
jednym z nich $ obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentacji.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach umowy”
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadanminspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajgrby¢ zgodne z dokumentacprojektowg

i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SStda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muasby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty Iub wykonaneboty nie lkda zgodne
z dokumentagj projektows lub SST i ma wpltyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to
takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na

koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienian@alizacji

kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdaie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczgme, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkmnei srodki
niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéd] zaptacie i przyjmuje Si ze jest

wigczony w cen umowrny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawca cdzie
podejmowa wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanie ¢sido przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoéiny wzgdl nasrodki ostr@naosci

I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powieidzani | gazami oraz miiwoscig powstania

pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszladiny magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxla skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasrem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykooy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggj kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanychytkownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy

transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowwegowo
tadunkéw i w sposob gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dnla dopuszczone nawiezo

ukonczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawcacdizie odpowiadat za

naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcacdbie przestrzega przepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniaggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczmje, socjalne oraz
osprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy

i urzadzenia aywane do robot od daty rozpacta do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowe] [ samorgdowej, ktore s w  jakikolwiek  sposoéb Zwgzane
z robotami i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie typlaw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. (Rozpdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dozie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzea lub
metod i sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiao

kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. Materialy

2.1.Zr6da uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szcamgét informacje dotyexe,

zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiedaijgrobaty techniczne lubwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaaglych badéa okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegodia spetniagg wymagania SST

W czasie pospu robot.



Pozostatle materiaty budowlane powinny spétni@ymagania jak&ciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa $Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymogom jak&ciowym zostam przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materdo czasu gdy dala one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwo$¢ stosowania rinych rodzajow
materialtdw do wykonywania poszczegolnych elementivdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego roduaajariatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiamspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umow



Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowisi do pracy. Bdzie spetnial normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&otow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewilopazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

nie maze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu d¢nizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gkrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképe Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotyce przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, za igednd¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora

Nadzoru.



Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorana witasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaaebwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji roboét drla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji pondgykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jako (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiejwykonanie robot

zgodnie z dokumentagcprojektows, SST.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia
zapewniaggca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwoici s3 okrelone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Badwaterialdw i robét ponosi

Wykonawca.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodet ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre Rozporgdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.99/98)
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
- Polskg Normyg lub
- Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidiaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST. 3. znajdyj
si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w Rozpedzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98)
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsgymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Kshzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o jada materiatow,
kontrolne wyniki bada be¢da gromadzone przez Wykonagc winny by¢ udostpnione na kade

zyczenie Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stap@ahczniki do odbioru robot.



6.5.4. Pozostate dokumenty budowy:
—-pozwolenie na remont,

-protokoty przekazania terenu budowy,
—-umowy cywilnoprawne,
—protokoty odbioru robat,

—-protokoty z narad i ustate

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy e¢la zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrglac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwidieéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiami,n@jmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowiyzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostanpoprawione wg ustateInspektora Nadzoru na §pnie. Obmiar gotowych
robét kpdzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robo6t i materiatow
Zasady okrdania ilosci rob6t podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamied&nymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe.



7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvcezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

8. Odbioér robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jé&dio

wykonywanych robot oraz ifai tych robot, ktdre w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

8.2. Odbidr casciowy
Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooz ostatecznym robot.

8.3. Odbidr ostateczny (kéicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotoweo do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflai pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowy i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapcdga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcym zakryciu oraz odbioréw egiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynéd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komgispe jakad¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Wwurdentacji projektowej i SST



z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@i
oceni pomniejszan wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclobor zwizanych
z usun¢ciem wad, ktore ujawnisie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawtatngci jest wartd¢ podana przez Wykonawc
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagevde ryczattowe duzie uwzgednia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowetdibda obejmowa:

—-robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

-wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosja ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

—warta¢ pracy spregtu wraz z narzutami,

—koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

—podatki obliczone zgodne z oba&ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.



10. Przepisy zwazane
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.yDz 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nrp&z. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz . 9148r 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz.
676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. JoB. 41 i Nr 92 poz. 881)

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®2@. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NBJ®z. 953)

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznj@z.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p&niejszymi zmianami)

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtamgDz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogoine[STO)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneplogj (STO) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t budowlanych w ramashkestycji:
.,Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiime posgpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot awéanych z realizagj przedsgwziecia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot ziemnych obejmuije:

1.3.1. Wykopy w gruncie kat. IV, V, VI, z przewgglasy IV.

1.3.2. Umocnieniécian wykopéw

1.3.3. Wykonanie podky z piasku

1.3.3. Obsypanie ruraggdw piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury

1.3.4. Zasypanie wykopow piaskiem z gsarzeniem ubijakami mechanicznymi

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ého jednym

z nich g obowhizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdimentacii.



W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obbwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabslzgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowgy lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ robdt, to takie materialy zostarzasgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztaugkvcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyinstaluje i lgdzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

W cere umowny.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisow ochrony przeciwparowej.

1.5.5. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.



2. Materiaty (grunty)

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje daiyez proponowanegozrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdwodpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst

robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odnagnych organéw wiadzy

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiékddet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakd@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materialbw do robot, chylea postanowienia ogolnych lub
szczego6towych warunkéw umowy stangwiacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskia
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukazeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad\Wykonawca niedulzie prowadzi
zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhggne
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materdo czasu gdy dala one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢

i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru pdza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powiniyyg przez Wykonawg wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przyddm&dudowy nasypoéw madoy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwiadmiar olgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem obkjosci robét
ziemnych, zostaly za zgednspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy
z przeznaczeniem innym mibudowa nasypow Ilub wykonanie prac gipgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia rOwnoawveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzdia.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zapewnienie terenéw na odkfad naldo obowjzkdéw Zamawigjcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorozennakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnevynika jedynie z powodu zamarznia lub

nadmiernej wilgotngci.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowesi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska

I przepisami dotyccymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow

umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipuiszczone do robot.

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasg maozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (mioty pneumatgczrkoparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwicharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, t@mociagi),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrg/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspea Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotycgee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na osie mog byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkigmywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjto
transportu. Wydajni& srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajcio

sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugnzdu).



Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie mie@ by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegixi nie zostaty

wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&d

zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, @a zgodné¢ z dokumentagj projektowy,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgs$o
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgafesli wymaga
tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzegdni
wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveage
na rozwaamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorugdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdbs zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopéw
Wykopy o0 scianach pionowych natg umocné poziomo zaktadanymi wypraskami

stalowymi. Obudowa powinna wystafva5 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian jest
ztozone z oddzielnych odcinkach tzw. klatek o dikgat,0 - 5,0 m, z ktorych kala stanowi caks.

Polaczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane. Umocnienigian skiada si z trzech
elementow:

-wyprasek utaonych poziomo, przylegggych doscian wykopu,

-bali pionowych (naktadek),

-okraglakéw jako poprzeczne rozpory.



Glebokas¢ wykopu do 2,0 m.

Szerokd¢ wykopu do 1,50 m.

Kontury robdét ziemnych pod wykopy ulegeg p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiadricia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjamie powinno b§ wicksze ni
+/- 10 cm. Ranice w stosunku do projektowanyckednych rob6t ziemnych nie me przekroczy
+1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna

przekracza 10 cm przy pomiarze f@aB8-metrova.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére

zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abspbdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowgzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomyrgu nadawaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnigje prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatrso, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi usiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtay rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.



5.5. Podsypki i obsypki
Zaprojektowane ruroggi nalezy posadowd bezpgrednio na wolnym od kamieni gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywanikapow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie rurggdw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane ruroggi nalezy wykona podsypk piaskows o grubdci 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznychdrstwy torfowej w poziomie posadowienia
rurociggdéw naley wymienic na grunt piaszczystawirowy.

Rury naley zasypé piaskiem do wys. 0,3 m ponad wierzch rur z jedeengm zagszczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidiowe zagszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanggpnego napgzenia rur,
warunkuje uzyskanie wdaiwej wytrzymataci.

W miejscach wyspowania wody gruntowej natg wykona& podiaze wzmocnione o grulioi
0,20 m zagszczone do 85 % wg Proctora z piaskadnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkéci ziaren do 20 mm. Wskaik zagszczenia 0,95 — w przypadku gruntow

niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntow spoistywchnormy PN-88/B-64481.

5.6. Zasypy wykopow
5.6.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek
Wykonawca mge przysipi¢ do zasypania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia lkigpa

Nadzoru co powinno léypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
-Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych

w nim robot
-Przed rozpocgxiem zasypania dno wykopu powinnoéhyczyszczone z odpadkow materiatdw
budowlanych gmieci
-Zasypanie i zaggzczanie gruntow powinno dyvykonane warstwami o gruba :
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi
tarczami
0,40 m — przy zagpzczeniu urgdzeniami wibracyjnymi
-Wskaznik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls=0,95 wg préby normalnej Proctora
-Nasypanie i zagpzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nie

powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto

Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtielj wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymep Inspektora
Nadzoru.

Celem kontroli roboét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaamdroli zgodngéci z wymaganiami

specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentgcprojektovs. Szczegéla uwag nalezy
Zwrock na:
-wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

-whasciwe ugcie i odprowadzenie wysgidw wodnych.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazyjvieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6

specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru #eo uzng wad za nie majca

zasadniczego wptywu na jadéorobot i ustali zakres i wielléd potracen za obnkong jakosc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot
Dlugasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe.
Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone jako diuget

pomnaona przezredni przekrdj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.



7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza @iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
—-odbiorowi czsciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,

—-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00 , Wymagania

0golne” pkt. 8.1.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy zgodnie ze STO 00.00.00 , Wymagania ogélnd” B.2.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego roboét zgodnie ze M@MO ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.3.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny zgodnie ze STO 00.00.00 ,, V@gamia ogolne” pkt. 8.4.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptfatdci podano w STO-00.00.00 ,Wymagania

0golne"pkt. 9.



10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okéienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne;.

5 BN-77/8931-120znaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

6 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@nia

PN-B-06050 ;- dania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Dz z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)

z p&niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzZNU80 poz. 718).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, monta

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierapcego dane dotygze bezpieczestwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10& p853).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggoyndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U4 20Nr 62, poz. 628, z poiejszymi zm.),

-Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z p&niejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.02.00 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
sieci wodocigowej w ramach inwestyciji:

.Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot przy budowie sieci wodggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budoiggisvodocagowe).

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgowych w gruntach nawodnionych
i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
—wykonanie sieci wodoggowej wraz z przyczami do budynkéw z rur @iieniowych do wody
pitnej @32—-@125 mm z rur PEHD 100 SDR17 PN 10,

— monta hydrantow nadziemnyap80 mm,

—wykonanie hydroforni strefowej i zbiornika do magaawania wody pitnej.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiGsgthiejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie klasy: RIVa, RIVb, &sV, PsVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslIV,

Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniénian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow wodoggowych, odgaidzien, monta rur ochronnych i armatury



- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umochié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodoaigowy - rurocgg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

wodochg - zespot wspoOtpracagych ze sofp obiektow | uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lugitio przemystu w wog,

sie¢ wodochggowa zewantrzna - uklad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopataagy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

przewod wodogigowy magistralny; magistrala wodggbwa - przewod wodogjowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoaigowej do przewoddw rozdzielczych, do peogy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

przewdd wodogigowy rozdzielczy - przewdéd wodagowy doprowadzapy wod: od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktow czerpalnych,
odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodggowy z wodomierzemgtzacy
sie¢ wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

urzadzenia (elementy) — uzbrojenia sieci,

cisnienie robocze — wysokoé cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjechniczig jako
maksymalna rénica rzdnych linii cinienia w najwyszym potaeniu nad badanymi
odcinkami przewodu,

wezet — charakterystyczny punkt na sieci woggoivej oznaczony na mapie,

bloki oporowe — maj zastosowanie dla wodagdw o zhczach kielichowych Ilub
dtawikowych przy ktorych nie mma liczyt na przeniesienie sit osiowych wzdtprzewodu.

Stosowanegna kolanach, tukach i odgaieniach.

Elementy sieci wodoggowej:

zasuwa — element uzbrojenia siecizsty do odcinania przeptywu wody w sieci,

hydrant — element uzbrojenia sieci,zgicy do poboru wody w przypadku jaru,

hydrofornia — obiekt budowlany wyposmy w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do pasegnia dnienia wody w wodoagu,

zbiornik wody czystej — element wodegu, ktdrego gtdwnym zadaniem jest gromadzenie
wody w czasie zmniejszonego Zyuia przez odbiorcow, a ta& wyréwnanie dinienia

w sieci wodocigowej.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy sieci
wodocggowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivh.przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i maleripowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.
Materialy magce kontakt z wogl do picia musz posiadé pozytywry opinic Paxstwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje §i rury cinieniowe z polietylenu PEHD 100
SDR17 PN 10. Parametrrednice i jaké¢ rur zgodnie z PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.
Poszczegolne odcinki sieci naje taczye poprzez zgrzewanie za pomocksztaltek

elektrooporowych.
2.3. Hydrofornia

Dla potrzeb projektowanej sieci wodagowej konieczna jest budowa stacji hydroforowejojak
obiekt podnosxy cisnienie w sieci wodoggowej na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpaarowe. Hydrofornia strefowa projektowana jest jglarterowy budynek wolnostgy
o wym. zew. 5,38 x 5,38m, w technologii tradycyjnejurowany, z dachem czterospadowym
pokrytym blachodachéwkoraz schodami w&iowymi zelbetowymi. Wewatrz znajduje si zestaw
hydroforowy typ ZH-CRFF/WF4.15.6/7,5kW+0T50+RSTa@fdowany z czterech pomp gtéwnych
przy czym czwarta stanowi czypmezerw. Sterowanie zestawem hydroforowym odbywa z
pomog sterownika mikroprocesorowego, sterownik wspoipf@acz pompami pozwala na
ustabilizowanie énienia w sieci w zalenosci od rozbiorow wody.

» Calkowita moc zainstalowana wynosi 30,0kW (4*7,5kW)

«  Wydajnai¢ zestawu hydroforowege Qmax byt +ppa.= 39,17n/h.

* Wysoka¢ podnoszenia H = 73,0m,61

» Kolektory zestawu - DN100

Obstuga stacji to pracownik pragoy dora&nie na terenie stacji przy konserwacii

i utrzymaniu. Uradzenia technologiczne praguy trybie automatycznym bez koniecZnpbobstugi.

Zestaw zajcza s¢ od spadku éhienia na ttoczeniu i utrzymuje wymaganénéenie za zestawem.



Dla potrzeb sterowania nale zamontowé& w hydroforni przeptywomierz z pomiaremagtym

i doprowadzt do szafy zestawu sygnat z nadajnika przeptyworaierz

2.3.1. Wyposaenie ukladu mechanicznego zestawu pompowego

2.3.2.

armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odgiegj

armatura na ttoczeniu pomp — gwintowane zaworyragte, gwintowane zawory zwrotne,
kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 za stali kwakmonej 1.4301 zakm@zony gwintem
37,

membranowy zbiornik éhieniowy ttumicy uderzenia hydrauliczne w sieci 84RN25,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

manometry kontrolne,

przetwornik cénienia na ttoczeniu,

przetwornik cinienia na ssaniu,

OT - obejcie testugce zawor odcinggpy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny
i zawor regulacyjny w petni zgodne z Rozpmtzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpddrog paarowych,

Rozwizania konstrukcyjne zestawu

wszystkie spoiny g wykonane w technologii wiaiwej dla stali kwasoodpornej (metpd
TIG, przy wyciu gtowicy zamknjtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny ma zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametrow spawania,

kolektory gwintowanegwykonane ze stali kwasoodpornej,

w celu zmniejszenia oporow przeptywu odg#tnia kolektorow s wykonane metogd
ksztattowania szyjek,

armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

armatura odcinafa — gwintowane zawory,

na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpp 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojesui@ dnt,

kolektor ttoczny zamontowany jest poxey kolektora ssawnego,

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jestongka ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

zestaw pompowy natg zamontowa na podkitadach wibroizolacyjnych.



2.4. Zbiornik wody czystej

Ogolne wymagania dotygze wykonania podano w specyfikacji ,Zbiornik wyréawaczy”.
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C2@a®inien by zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. Ptyta fundamogra pod zbiornik zaprojektowana zostata
w postaci ptyty wylewanej z betonu klasy C25/30561W8.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadearunkom normy PN-90/B-14501.
2.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.8. Armatura odcinajaca

Jako armatur odcinajca (przeptyw wody) naley stosowdé zasuwyzeliwne kotnierzowe

z migkkim doszczelnieniem z obudgwg PN-83/M-74024.
2.9. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa ziacza kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE oraz

taczniki rurowe systemu producenta rur.
2.10. Hydranty

Nalezy stosowd@ hydranty nadziemne érednicy nominalnej DN80 mm odpowiadeg
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.11. Sktadowanie materiatow
2.11.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) ngleskladow& w taki sposdb, aby stykatyesione
z podiozem na catej swej dtugoi. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢za,5 m. Skiadowane rury nie powinny ¢doyparaone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza3(’C.



2.11.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, komgnsatory, hydranty)

Armatura zgodnie z nomn PN-92/M-74001 powinna 1By przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywamosfierycznymi i czynnikami powodygymi

korozg.

2.11.3. Kruszywo

Skftadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae skladowiska powinno kbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczape kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.
2.11.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnimagazynach zamkgtych.
Sktadowany cement musi bybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie mee by dtuzszy niz 3 miesjce.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rggtjgcy sprzt do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
* pit¢ motorowy tancuchow 4,2 KM,
e zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,
« koparle podsébierm 0,25 ni do 0,40 m,
* spychark kotowg lub gasienicovg do 100 KM,
* sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

3.2. Sprzt do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przyiej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asfacy
sprzt montaowy:
* samochdéd dostawczy do 0,9 t,
» samochdd skrzyniowy do 5 t,
» samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

* samochod beczkowodz 4 t,



* przyczep diuzycows do 10 t,

* zurawie samochodowe od 5do 6 t,

» wciggarke reczrg od 3do 5,

» zgrzewark do rur PE,

o zespot pgdotworczy trojfazowy przewiamy 20 KVA,

« pojemnik do betonu do 0,75 dm
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymisrodkami transportu wyktznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czassasportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, n&je przestrzega przepisy
o fadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych wrkanikacji wewrtrznej (zagcznik nr 10
DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie spleuca, a szczegolostraznos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinimko O°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysza sciansrodka transportu
0 wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych
naleey uktada na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegélaestwy naley przedzield

elementami drewnianymi o grufm wiekszej ni wystapce czsci rur.
4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvasie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaaomanicznymi.

Armatura drobna{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki tagle
taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno

umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakiet srodki transportu, ktére nie
spowodug:
» segregacji sktadnikow,
* zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
» obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wiasciwy czas transportu umlwiajgcy prawidiowe wbudowanie

I zaggszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymdrodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w il&ci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miarpostpu

robot.
4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saogami krytymi, chromacymi

cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot Wykonawca spedzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robét itrwale oznaczy je w terenie za pomo&otkdbw osiowych, kotkéw swiadkdw
i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznefgdoreperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ¢gdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.



Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich  wdaicieli
i uzytkownikbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaia
warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem gwvgadompowan z wykopow lub
z opadow atmosferycznych powinnycbyachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace
warunki:
a) gorne krawdzie bali przygciennych powinny wystawiaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdowiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggy do wykopu;
c) w razie konieczniei wykonany zostanie g§ odprowadzacy woct na bezpiecznodlegiac.
5.1.1. Prace rozbi6rkowe

Prace rozbiorkowe obejmupsunécie z pasa wywtaszczenia (moidavego) resztek starych
budowli, chodnikow, krawznikbw, nawierzchni  drogowych, ogrodze i innych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Wokntacji Projektowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny ky usuwane bez powodowania ¢dnych uszkodze i odwiezione
w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu. Beziwyteczne elementy i materiaty powinnycby
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skhadnia tych materiatbw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyékaa to pisem@ zgod: wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znajdej s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektowg beda wykonywane wykopy powinny léytymczasowo zabezpieczone.
W szczegllnéci nalery zapobiec gromadzeniu ¢siw nich wody opadowej. Zeli budowle
przeznaczone do usgnia stanowq elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca me przysgpi¢c do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu.
5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawd@kona rozbiorki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izov miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczy i podwiesé na

szerokdci wykopu.



Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zi&i materiaty obudowy niegsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow oaferycznych, to powinny one &y
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedndobdkdw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez Wykonawc w miejsce
wskazane przez hyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utaenie przy
jego kravedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, amnpczénie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna léydostosowana dérednicy przewodu

i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanseian wykopu nalgy prowadzé

W miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygvanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmgce rownolegle z wykopem powinny &y zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapeyayiaggh eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym powinno Byono na poziomie wygzym od rezdnej projektowanej
0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona& bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utgeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb

uzgodniony z lnynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podida

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcidotd podiae naley wykona
z warstwy ttucznia luldwiru z piaskiem o grubmi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospoétki, zwiru lub tlucznia o grubgei
10 cm zgodnie z dokumentagrojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.



5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnmazliwos¢é spuszczenia wody
Z rurochgdéw nie mniej jednak 1i0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepingrodkéw zabezpieczagych
podtaze i przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegoeriar byto weksze ni glkbokas¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4aut osrednicy pontej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynésv strefie o hz =1,0m, hn=1,5m
Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolagcjcieplrs w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli

powinna by zgodna z dokumentag;j
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien lytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdta
catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierérgaku dtugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienizzy.

Polczenie rur naley wykonywa w sposéb naspujacy:
* rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie danzeti elektrooporowe,
» ksztaittki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnionezazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
o ksztattki zeliwne kotnierzowe przez sdgenie kotnierzysrubami z podkiadk i nakrtka
w wykonaniu odpornym na korazjze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej poguzy lgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu ngle stosowd tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdyg nachylenia w stopniach przekracza gpsfgce wielkaci:
o dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyatkodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalnej strzatki uggia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,
e dla pozostatych przewodow, gdy wieliiozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (zdczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.
Wykonawca jest zobowrany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do
+30°C.



5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv glanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agle
umieszczéa& przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka zmianach
kierunku:

» dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow#ésktattek,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylng $ciamg opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #wosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé miedzy
tylng $ciamg bloku a gruntem rodzimym zd@ldetonem klasy C12/15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym iscianky przewodu wodoggowego powinna hy nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemi¢dzy przewodem a blokiem nalezal& betonem klasy C12/15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolrg metod,, natomiast porej - do
rzednej spodu bloku - wykop natg pogkbié recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodogigowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowé:
“na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
“na odgagzieniu do hydrantu,

“w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojefe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszczé&
“w terenie zabudowanym w odlegéd 100 m jeden od drugiego,
“w najnzszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

“w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojefe;.



5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowdado uszkodzenia utmnego
przewodu iobiektbw na przewodzie oraz izolacji ykotozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubé¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ippav wynost dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpieczne] powinien doygrunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.

Pozostatle warstwy gruntu dopuszczg giagszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia  przewodu. Wskak  zagszczenia  gruntu  powinien &y zgodny
z dokumentagj projektowy.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugnio
osiggniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezasgpi¢ gormng warstwe zasypu

wzmocniory podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzdania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
+ okre&ilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
« okreslenie stanu terenu,
+ ustalenie skfadu betonu i zapraw,
+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
« ustalenie metod wykonywania wykopéw,
« ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobodt
w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Ireyniera Kontraktu.
W szczegolnéxi kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,



6.1.3.

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznyodanymi przez wytwoeg

badanie zachowania warunkow bezpiést@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

sprawdzenie zabezpieczenia istjpoego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienarusz&ino
wilgotnosci | zgodndci z okre&lonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podb wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczm i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkart@chnicznymi  wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokcici utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie ut@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaezy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kogpzj

sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ednych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantéw,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia

poszczegodlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgri warstwy zabezpieczaje] naturalne podi® nie powinno przekroczy

+3 cm,



* dopuszczalne odchylenia w planie keal@i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi \wookl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

* roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegiawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pteigch przewodow 2 cm,

* dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i niegn spowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

* stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie

powinien wynost mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwaglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahrjednostek:

rozbidérka starych przewodéw w m

rozbidérka nawierzchni w m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynngci zwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
« roboty ziemne z obudayécian wykopow,
« przygotowanie podia,
« roboty montaowe wykonania ruroggow,

« proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.



Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstobot.
Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaity mniejsza od 50 m i powinna
wynosic okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego IRz wzgbdu na sposob
prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna b§ ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub
uzasadniona wzgtlami techniczno-ekonomicznymi. zZynier Kontraktu dokonuje odbioru robot

zanikapcych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

» sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegare na
sprawdzeniu protokétow bafla przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

* badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowialenczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodni punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),

* badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednichmnobowgzujgcych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny 6yujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzn& za dokladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelndci catego przewodu) zostaly spetnione.zele ktores z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, naleocenté jego wplyw na stopie sprawndci

dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,
wykonanie wykopu w gruncie klasy RIVa, RIVb, dr\R#sVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslIV,

Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniénian wykopu i jego odwodnieniem,

przygotowanie podiea i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposzania,

przeprowadzenie préby szczedon

przeprowadzenie baddakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

2

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712

10.
11.

12.
13.

PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001

PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081

PN-89/M-74091

Sie¢ wodochgowa zewntrzna. Obiekty i
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia begpdnie budowli.
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wogdgoiwych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

elementy wypa&ania.

Obliczenia

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzatirogowych.
Zwir i mieszanka
Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte
Polczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

Armatura przemystowa. kotnierzoweeliwne.

Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnyghzaowych

Zasuwy klinowe

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne n&nienie nominalne
1 MPa



14. PN-EN 12201  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpdmesytania wody.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementyciace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warun&chniczne wykonania
i odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.03.00 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef \Sa wymagania dotycgee wykonania

i odbioru robét zwizanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
.Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekOw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdnve postpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zaénych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot azanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowakiad kanalizacji sanitarnej obejmuje budow

sieci kanalizacyjneg rur PVC — Ugpl60 i @200 zescianky z rdzeniem litym,
- rurocigg ttoczny z rur PE10Q63 i (90

- studzienek kanalizacyjnych RIA25 mm,

- studni betonowej 1000

- studni czyszczakowej 1000

- studni rozp¢znej 21000

- studni kaskadowej 1000

- przepompowniciekow 1500

- lokalnej przepompowniciekow g1000

- rury ochronne PV@200 i @315 mm,



Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquteejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjagcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie wykopu w gruncie klasy RIVa, RIVb, dr\R<sVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslV,
Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniénian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni kanalizapsin

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - si&€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2. Przyicz kanalizacji - kanat przeznaczony do odprowadzaitiakow

bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Kolektor gtébwny- kanat przeznaczony do zbieratizekow z kanatow bocznych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdaa@h osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaacinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka paiczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczdnia co

najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy

przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energéciekOw, sptywajcych z

wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.



1.4.3.5. Studzienka na przyczu - studzienka kanalizacyjnasoednicy 315 mm z PVC lub PP,
bedgca granig sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetrjep funkcje studzienki
pofaczeniowe).

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza €% studzienki przeznaczona do czyscio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomkdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory,
a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajacy dostp do urzadzea
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizagjjn

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacypanicdzy kinet
asciang komory robocze).

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - sczek podhlany z rurkami na dnie, ulatwiggymi przeptyw wody
w kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metad zgrzeblania
i iglowania z nieciglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczamyc
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowychglipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakterymy se m.in. dwa wytrzymalGcia oraz

wodoprzepuszczalsoig.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizaciji

sanitarnej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivh.przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i maleripowinny odpowiada wymaganiom

odpowiednich specyfikaciji.



2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury z PVC
Rury z PVC arednicy@ 160 i 200 mm zgodne z PN-85/C-8920Qbstosowane do budowy

kanatoéw sanitarnych.
Rury z PVC arednicy@ 200 i@ 315 mm zgodne z PN-85/C-892Qbstosowane jako rury ochronne
na przewodach kanalizacyjnych.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna ldywykonana z kygow
betonowych lukrelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917, Komora robocza pgni
wejscia kanatow powinna léywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznegeytrzymatacci
obliczeniowej nie mniejszej ni40 MPa (N/mrf).
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z k¢gdw betonowych lulzelbetowych csrednicy
0,60 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detaosciach
podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naky wykonywa jako:

—wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086 .
2.3.6. Plyta pokrywowa

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanazelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica piyty powinna ky wicksza odsrednicy zewatrznej kegéw, zgodnie z dokumentac
projektows.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kvliru. Uzyty materiat na podsygk

powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.



2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukiadajje w pozycji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skiadowania powinnacbytwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniegwsdd opadowych.
W przypadku skiadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclzyalkiad& wyroby w pozycji stajcej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.
Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i gatunkow
W sposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stosow lub

pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekracZg8 m. Sktadowanie powinno umwia¢ dostp do

poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.9.3.Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji dzigggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowanmnma by

utwardzona i odwodniona.

2.9.4.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowé& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic

mozliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:
—zurawi budowlanych samochodowych,
—koparek podsbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,



—wibromtotu do zapuszczania grodzic

—sprztu do zagszczania gruntu,

—wciggarek mechanicznych,

—baterii igtofiltrow z pompami spalinowymi do odwaenia wykopéw,

—beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wagkiem rur
betonowych o stosunkitednicy nominalnej do dtugoi, wickszej n 1,0 m, ktére naley przewozté

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadciowystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezm@rzewysz& scian srodka transportu
0 wiece] niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m). Pierwsg
warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,szposzczegdllne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przeklada materiatem wgciotkowym (o grubéci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow
Transport kggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezgirzed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatORRodnoszenie i opuszczanie etdw

o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenMfazy typu cgzkiego mog by
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiktad& na paletach po 10 szt. gcky tasma

stalowg.



4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktére nie

spowodug segregaciji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomgo&otkOw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli

i uzytkownikbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaia

warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.

5.2. Roboty ziemne
Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy probne w celu

zlokalizowania istnigjcego  uzbrojenia. Istnigge  uzbrojenie naky zabezpieczy

I podwiest na szerok€ci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato wykopu
(recznie lub  mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje: si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskawai@n i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
scian naley prowadz¢é w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendowywieziony
przez Wykonawg na odktad lub zteony wzdhe wykopu zgodnie z dokumentagprojektows.
Szalowanie wykopdw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkdw technycihn
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewidiaztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.



Szalowanie powinno Iy skonstruowane w sposob udiwiajacy jego monta i demonta,
odpowiednie rozparcie oraz monatgposadowienie kanalizacji wg dokumentacji progeie).

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunognpaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigzszym od rzdnej projektowanej
o 0,20 m. Zdjcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna@ yykonane bezpmednio przed
wykonaniem podsypki z dremam korytkowym i utéeniem przewodow rurowych. Zgjie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgyp przed zalaniem

saczeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystycliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpb podize naley wykon&
z warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o gruldmi 30 cm 4cznie z utégeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagprojektowy.

W gruntach gliniastych natg wykona& podtaze z pospoiki,zwiru lub thucznia o grubiei 30 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaowe
Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

—-najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalne gaikosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:
—dla kanatéw crednicy 0,20 m - 5 %o,
—dla kanatéw agrednicy 0,16 m — 15 %o
—najwkksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i
wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %.
—glebokaé¢ posadowienia powinna zapewdiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni
1,2 m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1.Kanaty kanalizacyjne
Kanaly sciekowe grawitacyjne natg wykona& z rur PVC-U@ 160 i ¢200. Poszczegdlne

utozone rury powinny b¥ unieruchomione przez obsypanie piaskiensr@paku diugdci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktada& w temperaturze powgj &° C.



Przed zakfczeniem dnia roboczegmdz przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience.gKzawarty mg¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &rat sic w granicach od 45do 90.
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych nioa wykoné:

—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe PVC-U natg uktad& zgodnie z instrukgjmontau podan przez producenta rur.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanat@i60, ¢200 nalezy wykona o srednicy@425mm .

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

—-studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,20 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

—studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdéch kanatow
bocznych,

—wszystkie kanaty w studzienkach nagléaczy¢ os w o,

—studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsiwitucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lexynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

—Studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,20 m wgtznie powinny mié spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychggodniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1¢Z, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prdeansprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktad@agie z nasg¢pujacych czsci:

—komory roboczej,

—komina wiazowego,

—dna studzienki,

-whazu kanatowego,

—stopni ztazowych.



Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaewalag zapewnt ww.
wysokaici) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych
ksztaltek przgciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumengaojektows.
Komin wiazowy powinien b§ wykonany w studzienkach o cfpokasci przekraczajcej
3,0 m z kegbébw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,60 m. Posadowienie komina agle
wykona: na ptyciezelbetowej przdéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdosvat nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wowczas béppdnio na
komorze roboczej nalg umiesci¢ piyte pokrywowy, a na niej skrzynk wilazowy wg
PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a paowy przedidony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarurasy kanatu kineta powinna raiksztatt
luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianysrednicy kanatu powinna ona
stanow€ przegcie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyaiejscach nag@mnych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien ¢byz nig réwny, natomiast
w trawnikach i zieleacach gorna krawdz wlazu powinna znajdowasic na wysokéci min.
8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni
0,30 m.

5.4.3.Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadz¢ warstwami grubéci 20 cm. Materiat

zasypkowy powinien hky rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagiszczenia powinien I8y zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej

i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawzgodni z laynierem Kontraktu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow do betonu

i zapraw i ustati recepg.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobodt

w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

—sprawdzenie rxinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnériag do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod

—sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé
z kruszywa mineralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi kanatéw,

“sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kanatow,

—sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtowéci uszczelniania przewodow,

—badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

—sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

—sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
—odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno

Wynosk wigcej niz = 5 cm,
—odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,
—odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
—odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,
—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtcici osi utazonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,



—odchylenie spadku uhonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkii)0% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

—-wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

—-rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigciag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizadjiisanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegoélnych faz

robot podlegajcych zakryciu. Roboty te naig odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbidr robo6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

—roboty montaowe wykonania rur kanatowych wraz z paddm i drenaem,

—wykonane studzienki kanalizacyjne,

—-wykonana izolacja,

—zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Podstaw ptatncgci bedzie pozytywny odbiér robot wg pkt 8, oraz faktukancowa

przedstawiona przez wykonagvimbot.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

—oznakowanie roboét,

—dostawe materiatow,

—wykonanie robét przygotowawczych,

—-wykonanie wykopu w gruncie klasy RIVa, RIVb, dr,\RsPsVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslV,

Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniénian wykopu i jego odwodnienie,

—przygotowanie podia i fundamentu,

—wykonanie drenau korytkowego,

—wykonanie wiczer do czynnej sieci kanalizacyjnej,

—utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,

—wykonanie izolacji studzienek,

—zasypanie i zagzczenie wykopu,

—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 |[Grunty budowlane. Posadowienie bes#pdnie budowli. Obliczeni

statyczne i projektowanie

a

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzarogowych
Zwir i mieszanka

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 [Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dlg
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badatypu,
znakowanie, sterowanie jadaa

11. PN-H-74051-02 |Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typuwkiego)

12. PN-H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738 Beton hydrotechniczny
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15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe | niewlazowe z betonu niezbregm
Z betonu zbrojonego widknem stalowyrreibetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlomkinylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanegaplrku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysolkéooeniowego.

10.2. Inne dokumenty

w

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warurtiechniczne wykonan
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

a




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.04.00 BUDOWA PRZEPOMPOWNISCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej ) Sas wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét budowlanych zgaanych z budowprzepompowns$ciekdw w ramach inwestycji:
.Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdnve posg¢powaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zganych z realizagjprzedsgwzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot olgtych niniejsz specyfikacy techniczg obejmuje wykonanie przepompowni

sciekdw P1 oraz przepompowni lokalnej PL1 w m. Z#rdVielkie, gm. Sanok.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycarowadzenia robot w zakresie budowy
przepompowngciekow zgodnie z DokumentadpProjektovg wraz z rysunkami i obejmayj

a) prace przygotowawcze;

b) monta elementoéw przepompowni wraz z pompami — 6 sztuk;

C) wykonanie wykopow obiektowych pod przepompanéaiekow;

d) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych podgpampowng sciekow;

e) wykonanie podsypka piaskowiwdrowej o gr. min. 0,20 m;
f) ustawienie przepompowsciekow osr. 1,5 m
0) monta elementéw przepompowstiekow;

h) wykonanie obsypki przepompowniciekdw gruntem piaszczystym, z zagczeniem

warstwami;
) demonta umocnienia wykopu obiektowego;
)] wykonanie podiczen rurociggu ttocznego do instalacji wewtnznej w przepompowni;

k) zasypanie i zagzczenie wykopow;
) prébny rozruch przepompowni;

m) kontrola jakéci.



1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z okrdeniami zawartymi w Prawie

budowlanym i rozporzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Whda i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-ENI:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

1.4.1. Sié kanalizacyjna
Uktad pohkczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektowyinierskich, znajdujcych sé

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagyjitzac od strony budynku do oczyszczalni
sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzoiwgo odbiornikow.

1.4.2. Sié kanalizacyjna sciekowa
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzagiekow bytowo-gospodarczych

I przemystowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktorym przephypeiekdw nasipuje dzeki sile ciezkosci.

1.4.4. Podtge naturalne
Podtae naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.5. Podige naturalne z podsypla
Podilae naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyjad z gruntu drobnoziarnistego,

albo podige naturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze wzlyl na materiat
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnegmdnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

1.4.6. Podige wzmocnione
Podiae na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padianae polega na wymianie gruntu

na piasek lulawir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&ukciji.

1.4.7. Podsypka
Materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsgypk

1.4.8. Obsypka
Materiat gruntowy midzy podtazem lub podsypk a zasypk wskpng, otaczajcy przewdd

kanalizacyjny.

1.4.9 Zasypka wsgpna
Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

1.4.10. Zasypka gtowna
Warstwa wypetniajcego materialu gruntowego ¢dzy powierzchry zasypki wsipnej

i terenem.

1.4.11. Przepompownia
Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlakaliania pomp, shkicy do

przettaczaniaciekow.



1.4.12. Komora robocza studzienki rewizyjnej
Zasadnicza &&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyenoeksploatacyjnych.

Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

1.4.13. Komin wiazowy
Szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja obstugi

do komory roboczej.

2. MATERIALY

2.1. Przepompownie sieciowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zméanych z budow przepompowni

sciekow sieciowych &

Zbiornik przepompowni z wypoganiem;

Fundament ze stggpod przenénegozurawia umieszczanobok zbiornika
Pompy zatapialne;

Instalacje ttoczne;

Uklad sterowania wraz z systemem monitoringu.

2.1.1. Zbiornik przepompowni sieciowe;j
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni sieciowejp tyPS stanowgcy konstrukacg

Z polimerobetonu.
Wyposaenie zbiornika (stal 1.4301):
skosy betonowe
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
drabinka ztazowa ze stopniami antyimgowymi do dna — stal nierdzewna
porecz montowana na zewtnz zbiornika bezpgoednio na pokrywie — stal nierdzewna
wiaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — $zfnawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal rigewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal diewnaA4
zasuwy z klinem gumowanynrelivne DN80 + przedienie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwiegamgwietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O0 szt. Zz&Hwo



przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewsaignka 2mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ziczne - stal nierdzewna

pofaczenie z ruroaigiem PEHD ttocznym wewgtrz zbiornika za pomacziaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrgw zawor kulowy 2" - szt. 1

zuraw stupowy— uglwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

pofaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowyindjnik ortowy) — nie dopuszczaesi
zastosowania patzer spawanych podatem prostym.

2.1.2. Instalacja ttoczna
Rurochgi doprowadzajce sciekdw, rurocigi ttoczne oraz odpowietrzgy musz mied

srednice dostosowane do odpowiednichékiw przepompowni.
Rurochgi doprowadzeniaciekOw i rurocagi ttoczne pomgdzy przepompowmi a rurociggami
zewrgtrznymi musz mie¢ odpowiedmn srednic; i rodzaj materiatu.

2.1.3. Szafa sterownicza
v Obudowa rozdzielnicy
- wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklangmstopniu ochrony min. IP 66,

wspotczynniku udarow&ei mechanicznej IK 10 z uszczglRPUR, odporna na promieniowanie UV,
- wyposaona w drzwi wewaetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promienicavaly/, na
ktorych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki:

poprawndci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;
wytacznik gtdbwny zasilania z ostarstykow,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie praegenej,
stacyjka z kluczem (unitiwiajaca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pomp

-0 Wymlarach minimum: 800(wysok® x 600(szerok&t) x 300(gkbokaic),

YV V V V V VY

- wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grubm 2mm,
- wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych,
- posadowiona na cokole z tworzywa, utiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli
bez konieczn&i demontau obudowy rozdzielnicy zasikgjo-sterowniczej, cokot

odporny na promieniowanie UV.



v Urzadzenia elektryczne

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz

ukitad grzejny wraz z elektronicznym termostatenednej obudowie

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagdu pomp

wytacznik ra&znicowopgdowy czteropolowy chronpcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym aeyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przesiem
i zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wycznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o0 mocy5,0kW rozruch bezgoedni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadekumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnatuzeickowego
i optycznego

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewretrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alasy)o

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w owgkiu zalénym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podjczenia agregatu + praeznik Si€ — 0 — Agregat

ogranicznik przepi klasy C

2.1.4. Pompy
Charakterystyka i parametry dobranych pomp:
Pompownia P+ Pompa — MSV-80-32, Pn — 3,0 kW

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 3100 mm
Rurochg ttoczny - PE 290, L —454,0 m



2.2. Przepompownie lokalne (przydomowe)
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zméanych z budow przepompowni

sciekow lokalnych s

Zbiornik przepompowni z wypoganiem;
Pompy zatapialne;

Instalacje ttoczne;

Uktad sterowania wraz z systemem monitoringu.

2.2.1. Zbiornik przepompowni
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z PEHD wrazyposaeniem.

Zbiornik wyposaony jest w:
* Wiaz lekki PEHD @600;
* Kominek wentylacyjny PVC110 - 2szt;
* pozostate elementy przepompowni takie jak: prowaglniaicuchy do podnoszenia pomp,
belki montaowe, szekle, zawiasytuby pohczeniowe — wykonaze stali nierdzewne;j
» pion ttoczny DN50 — stal nierdzewna;
» zasuwa z klinem gumowym DN50 + wydknie trzpieni + przeguby;
e zawor zwrotny kulowy DN50.
* nasada T-52 + zawor kulowy odcigey 2™

2.2.2. Instalacja ttoczna
Rurochgi doprowadzajce $ciekdw, rurocigi ttoczne oraz odpowietrzgy musa miet

srednice dostosowane do odpowiednichékawv przepompowni.
Rurocihgi doprowadzeniaciekOw i rurocagi ttoczne pomgdzy przepompowmi a rurocggami

zewretrznymi musz mie¢ odpowiedmnd srednic; i rodzaj materiatu.

2.2.3. Szafa sterownicza
v Obudowa rozdzielnicy
- wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklangmstopniu ochrony min. IP 66,

wspotczynniku udarowéei mechanicznej IK 10 z uszczelRPUR, odporna na promieniowanie UV,
- wyposaona w drzwi wewagtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promienicavalV/, na
ktérych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki:

> poprawndci zasilania,
> awarii ogolnej,

> awarii pompy nr 1,

> pracy pompy nr 1,



wytacznik gtdbwny zasilania z ostarstykow,

przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracgenej,

stacyjka z kluczem (unitiwiajaca rozbrojenia alarmu),
amperomierz

- 0 wymiarach minimum: 800(wysok& x 600(szerok&) x 300(gtbokasc),

- wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grubm 2mm,

- wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, utiiwiajacym monta/demonta wszystkich kabli
bez konieczne&i demontau obudowy rozdzielnicy zasikgjo-sterowniczej, cokot

odporny na promieniowanie UV.

v Urzadzenia elektryczne

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatenednej obudowie

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagdu pomp

wytacznik ra&znicowopgdowy czteropolowy chronpcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym aeyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przesiem
i zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla pompy

jednopolowy wycznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o0 mocy5,0kW rozruch bezgoedni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadekumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnatuzeickowego
i optycznego

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewretrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alasy)o

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w owgkiu zalénym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie



2.2.4. Pompy
Charakterystyka i parametry dobranych pomp:
* Pompownia PLEPompa — MSV-50-14H, Pn — 1,5 kW

e Zbiornik pompowni - 1000 mm, H - 2600 mm
* Rurochg tloczny - PE 963, L—-40,0m

3. SPRAT
Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w STO 00.00.00-"Wymagania

0golne”.Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilédci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptaoyvma przez layniera.
Zgodnie z technologizatazong do wykonania wyposa&nia technologicznego proponuje sizy¢
nastpujacego spretu:

- zuraw samochodowy,

- podngnik,

- narzdzia tryce do cgcia rur,

- szlifierki katowe,

- zestaw acetylenowo-tlenowy,

- spawarki,

- gietarki,

- gwinciarka,

- ucinacze.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi STO 00.00.QWymagania ogolne”. Zgodnie

z technologj zatazong do transportu proponujecsiizy¢ takichsrodkow transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z STO 00.00.08/ymagania ogolne”.

Montaz wyposaenia naley wykona tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkdezeli
wykonawca zaoferuje ugdzenie albo armatgrspetniajca wszystkie wymagania lecz takze
pofaczenie z innymi urmzeniami, armatyr lub rurocggami leda wymagaly zastosowania
dodatkowych elementoéw, to wszystkie elementy daulaék zespalace elementy podstawowe

w ukfad funkcjonalny mugzby¢ uwzgkdnione w cenie zaoferowanych elementéw.



Urzadzenia lgdg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly spniezlgdny do identyfikaciji
urzadzenia. Wszystkie napisy na wadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzeeenia itp., niezbdne do identyfikacji urmdzer i ich bezpiecznej obstugi¢da wykonane

w jezyku polskim.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

-prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

-prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnaarunkow istnigjcych z Projektem

-przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnugich

-wykonanie niez&dnych drog tymczasowych, zasilania w engrglektryczn i wode oraz
odprowadzeniaciekéw

-dostarczenie na teren budowy niedtoych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego

-wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

5.3. Przepompowniaciekow

W miejscu montau przepompowni wykoria wykop obiektowy. Sciany wykopu
zabezpieczy sciankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkatalowymi typu bodowego.
Grunt wybierg nalezy koparky chwytakowa. Wykop odwadnié& przez pompowanie bezgednio
z wykopu ze studzienki usytuowanej w nagzym miejscu wykopu lub poprzez zastosowanie
zestawu igtofiltrow w schemacie péereniowym.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, zbikr z PEHD mog by¢ montowane
w wykopie z wczeniej przymocowan ptyta fundamentow.
Wspotosiowo do tak utworzonego pozho opuci¢ zbiornik przepompowni ustawipionowo.
Podhczye krééce wlotowe i ttoczne. Przestrizgpomiedzy zbiornikiem a umocnieniem zasypa

piaskiem zagszczajc warstwami co 30cm. Zdemontodwianke szczelg lub szalunki.

5.4. Obudowa przepompowni
- Przepompownia strefowa P1.:
* Zbiornik pompowni - Polimerobeton - 1500 mm, 8LOO mm

* Pompa- MSV-80-32, Pn — 3,0 kW
* Rurochg ttoczny - PE 290, L — 454,0 m
- Przepompownia lokalna PL1
* Zbiornik pompowni - PEHD - 1000 mm, H - 2600 mm
» —Pompa - MSV-50-14H, Pn — 1,5 kW
* Rurochg ttoczny - PE 963, L — 40,0 m



5.5. Zagospodarowanie parceli przepompowrsiciekow

Po wykonaniu robét budowlanych na powierzchni elrprzepompowni P1, PL1 utgé
kostke brukowg ograniczon kraweznikiem. Parcel przepompowni uformowaz nadaniem spadkow
na zewntrz. Planowane ogrodzenie na terenie przepompowefosvej P1 o wymiarach wg
zagospodarowaniac¢tizie wykonane z paneli ogrodzeniowyshednicy drutu min 4mm, 4V,
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo o wys@kd,63m wraz z bramo szerokeéci 2,5 m.
Stupki ogrodzeniowe ocynkowane pomalowane proszka®akoty ogrodzeniowe prefabrykowane

(wzér cegietka).

5.6. Ogrodzenie

Pompown¢ wraz z szaff sterownicz nalery zabezpieczy ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych osrednicy drutu min 4 mm, ocynkowanych i pomalowanyphoszkowo
o wysokaci 1,63 m wraz z furtk o szerokéci 1,0 m. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane

pomalowane proszkowo. Cokoty ogrodzeniowe prefatmgne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO 00.00.00 - ,Wymagania ogalne”

Kontroli jakasci wykonanych robot nahy dokon& poprzez porownanie wykonania roboét
w szczegOIngci z rysunkami oraz oceny zgodicoz ST.
Nalezy przeprowad nastpujgce badania:
a) zgodndci z rysunkami
b) dostosowania monta do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonychtrakcie
wykonywania robot budowlanych obiektéw, ktorglpwyposaane,
c) jakosci urzgdzen oraz materiatdbw zgodnie z wymaganiami ST,
d) prawidiowego ustawienia oraz mocowaniagdza,
e) prawidtowego wykonania pgtzen,
f) utozenia przewodow:
- rzednych ut@enia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewoddw,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korgzzesci metalowych,

- kontrola pogczen przewodow,



g) Szczelnéci przewodu przy pomocy pneumatycznych i wodnyadbmzczelngci

h) sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych akresie: rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

i) sprawdzenie przewodéw sygnatowych - nieelektrycanyw zakresie: odpowiednich
spadkow, meliwosci odpowietrzé i odwodnid, doboru przekroju, odlegioi od grodkow
0 zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drasci i szczelndci,

j) wykonanie pomiaréw i badeelektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w STO 00.00.00 - ,Wymagag@ne”. Obmiar robot okéa ilos¢

wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktv jednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robot.

Roboty montaowe zwizane z obudowttocznisciekdw, ttoczna z wyposaeniem i wentylagj, s
Robotami Statymi wykazanymi w Przedmiarze Robot.zWiagzku z tym zgodnie z Przedmiarem
Roba6t pozycja &dzie rozliczona wraz z robotami tymczasowymi i @ractowarzyszcymi.

llos¢ robot oblicza si wedlug sporgdzonych pomiarow z natury, z uwgdhieniem wymaga

technicznych zawartych w ST i ujmuje sv ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podanevsSTO 00.00.00 - ,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z rysunkami,

- szczelnéci przewodow, zespotu zbiornikowo-pompowego,

- polaczea klejonych i kotnierzowych.

Odbior robot zanikagych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

spowodowad przestoju w realizacji pozostatych robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w STO 00.00.00 - ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentagjnaleey wykona zakres robot wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robo6t, w oparciu o wyniki

pomiarow.



Cena jednostkowa wykonania: obudowy ttocmekow z wyposzeniem i wentylagj obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zakup i dostarczenie na teren budowy materialdrzadzen,
- monta obudowy ttoczni z elementéw z tworzywa sztucznegavbudowanymi przégiami
szczelnymi, wyposageniem we witazy, drabinki, pigieniem docizajacym,
- monta zbiornika-pompowego(ttoczni) wraz z armatuksztattkami, rurogigami, uradzeniami
oraz:
- podiczenie przepompowni, 0 pomiary i badania,
« proby szczelnsi ,
- podiczenie do istnigcego systemu monitoringadznie z zakupem nieztinych uradzen,
« uruchomienie pompowni-rozruch (hydrauliczny, mecetamy i technologiczny)
- opracowanie instrukcji eksploatacji,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstaw do wykonania robot gs nastpujace nizej wymienione elementy dokumentacii

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaldeizhniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe]
Podstaw do wykonania robotgsnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robdt,
- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,

- Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich.¢€&2: Klasyfikacjasrodowisk.

PN-EN ISO 12944-4 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych  systemow malarskich. ¢z 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5 - Farby i lakiery. Ochrona priedozjy konstrukcji stalowych za pomoc

ochronnych systemdéw malarskich.e€z5: Ochronne systemy malarskie.



PN-EN ISO 12944-7 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjs konstrukcji stalowych za pompc
ochronnych systeméw malarskich. ¢&z 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie wadzex elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésiea.

PN-EN 1329-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztycknodprowadzania nieczyst
i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westrmkonstrukcji budowli. Niezngkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cg¢ 1. Wymagania dotyezre rur ksztattek i

systemu.

PN-EN1092-2 - Kotnierze i ich pgtzenia. Kotnierze olggte do rur, armatury, gcznikOw
I osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

PN-70/N-01270.03 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczmeakowania ruroggow.Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie pagho stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych  produktéw. Wzrokowa ocena czysiopowierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych pogdistalowych oraz podiky stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej nalazonych powtok.

PN-87/E-90070 Zmiany Bl 7/93 poz. 48 - Elektroemtygzne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatow elektrycznych. Wymagania i badani

PN-IEC 60364-5-51 — Usdzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdémaonta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60050-826 - Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Midzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne.

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 — Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe nazwy i okienia.
PN-70/N-01270.04 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczm@akowania ruroggéw. Barwy
ostrzegawcze i uzupenigie.

PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania ruggoiw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 — Wytyczne znakowania ruggow. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania ruggow. Napisy.

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania.
PN-93/E-05009.51 - Uszzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdrmonta

wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.05.00 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z budowzbiornika wodocigowego w ramach inwestyciji:

.Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t w ramach inwestycji jak w pktll
1.3. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy prowadzerobot przy wykonaniu roboét
zwigzanych z monteem i technologi zbiornika wodogigowego.
W zakres robo6t objych niniejsa specyfikacy wchodzi:
« zbiornik wyréwnawczy wody czystej o pojenficoV= 100nT.
» automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowagzana ze zbiornikiem wyrownawczym
Roboty ziemne zwzane ze zbiornikiem wyréwnawczym zgodnie ze spkagf ,Roboty ziemne”.

Fundamenty pod zbiornik wyréwnawczy zgodnie ze gfileacja ,,Roboty budowlane”.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z Dokumentagj

Projektows oraz specyfikagj,Wymagania ogolne”.
1.5. Wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods®
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.



2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w specyfikacji ,Wymagania ogd!

2.2. Zbiornik wyrownawczy

Zbiornik wykonany jest z elementow stalowych, @iesnych. Sklada siz plaszcza
w ksztalcie pionowego walca zamktggo od dotu ptaskim dnem, a od géryz&mwym dachem.
W dachu znajduje sikomin wentylacyjny oraz krociec do moatasondy pomiaru poziomu wody
w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

— nadachu wiaz prostatay z izolowan pokryws,

— w dolnej czsci ptaszcza whaz okgty.
Ponadto zbiornik wypogany jest w drabig zewretrzng i wewretrzng umazliwiajaca bezpieczne
wejscie do wrtrza zbiornika wykonane w wersji ocynkowanej. W agkt wyposaenia
technologicznego zbiornika wchodzi rowhiewewretrzne orurowanie. Wszystkie ke
przylaczeniowe zakiczone g kotnierzami na énienie R=1,0MPa i znajduje giw dnie zbiornika,
co wymaga uwzghnienia przy wykonaniu fundamentu zgodnie z Dokutagin Projektova.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zgwemej stronie plaszcza stalowego
z weilny mineralnej o gruoi g=100mm. Izolowane jest ta& zadaszenie oraz wiaz na dachu
(styropian o grubixi g=100mm). lIzolacja na zewinz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy
trapezowej ocynkowanej. Oérodka zbiornik malowany jest fagbz atestem PZH. Wszystkie
zewretrzne elementy zbiornika malowane slwukrotnie uniwersaln farbg podktadovs oraz
lakierem asfaltowym. Drabiny zewtnzne i wewwtrzne wykonanesgsw wersji ocynkowanej.

Do sterowania prac zbiornika sieciowego na przewodzie zagdgm zaprojektowano
przepustnice odcingga DN125 z napdem elektrycznym wspéipracigp z sond radarovy
odpowiadajca za cagly pomiar poziomu wody w zbiorniku tak aby oglfcidoptyw po osignigciu
maksymalnego napetnienia zbiornika. Zaprojektowsethnologia zbiornika unmitiwia odciecie
doptywu automatycznie za pompevspomnianej przepustnicy oragcenie przy ayciu zasuwy
znajdupcych s¢ w komorze zasuw przed zbiornikiem.

Ponadto na kalym z rurocagdbw — spustowym, przelewowym, zasilgim i odptywowym —
przewidziano zastosowanie zasuw odcioggh.

Przewody sterownicze i zasdap doprowadzone do zbiornika przedstawiono na pegtasowaniu
terenu w cgsci rysunkowej dokumentacji projektowej. Szaflektryczna i przewody zamontogva

zgodnie z dokumentagjak w czsci elektrycznej.



3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sptu podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.
Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji

robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania spta podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i irfnedki transportu odpowiadgje pod wzgidem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji rolzdakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne stosowania sptu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
5.2. Wymagania szczegoétowe dotygze prowadzenia robot

Wykonanie robdéfcisle z wytycznymi producenta technologii zbiornika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

Kontrola jakaci wykonania robogcisle z wytycznymi producenta technologii zbiornika.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfiks¢jimagania ogolne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostl obmiaru jest:

kpl — zbiornik wyréwnawczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfik@gjmagania ogélne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
9.2. Platngci
Ptatng¢ bedzie dokonana na podstawie obmiaru rob6t zgodnipkiz 7.2. niniejszej
specyfikaciji.
Zakres robot podany jest w pkt. 1.3. niniejszecyfikacii.
Cena za wykonanie robo6t obejmuje:
* zakup materiatow,
¢ transport materialtdbw na miejsce wybudowania,
* wykonanie robo6t budowlanych alych specyfikagj technicza,
* wykonanie prob i bada
e prace porzdkowe,
* sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lgda wykonane w bezpieczny sposébisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.06.00 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce

zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchoglz

- Przygotowanie i mongazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O.
- Przygotowanie i mongazbrojenia pgtami okiggtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-l11.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002



(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢é, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wacenia niemetaliczne, 2ery,

wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&btd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptow zebrowanych cgrednicy nominalnej do 25

mm, z& 0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by

zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,

- srednig; nominalm,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

- cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d

kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertimastpujacy:

- na powierzchni ptow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych

zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegocetdw i ozebrowania powinny gi miesci¢

w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wrzkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni

5 mm na 1 m diugai preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilyakaoh

z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.



(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczop na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- hasuwaj Sie watpliwosci co do jej wtdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
- stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu
dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportweby unikmé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, ldnych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Bty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farta

olejmg nalezy opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

Haki, odgetcia i rozmieszczenie zbrojenia naje wykonywa wg projektu z réwnoczesnym

zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petdw nalery wigzaé drutem mgkkim, spawa lub taczye specjalnymi zaciskami.



Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé i mocow& do zbrojenia deskowia pomostoéw transportowych, udzea

wytwaorczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno Iy ukladane wedlug rozstawienia efirw

oznhaczonego w projekcie.

Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptgpadkiadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grébiorownej grubéci otulenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédne projektem oraz

z podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania natencsci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tpckzm

dhugai¢ pretéw poszczegolnyckrednic pomngong przez ich gzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdow, przekladek mongawych ani drutu

wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpegtow

o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty okje specyfikag podlegay zasadom odbioru robot zanikeych i ulegaicych

zakryciu oraz odbioru kwowego.

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dogokonany przez Inspektora

Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.



Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, onwgkia hakow ztz i dilugdci zakotwied

pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢oi€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu wpzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nezie specyfikag, a take

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojeniamigsie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.07.00 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementacistkukcyjnych okgtych kontraktem.
- Chudy beton pod fundamenty B-10,
- Podtare pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgod§to

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego, tj. bez dodatkow

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:



marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” - do betonu klasy wgzej nz B20
Wymagania dotyczce sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimeniem Ministra Komunikacji

wymaga s3, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riigakego do 0,9%
Zawartag¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien¢bgakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyids0,2 kg. Na workach powinien yimieszczony trwaty,

wyrazny napis zawierggy nas¢pujace dane:
- 0znaczenie

- hazwa wytworni i miejScowaei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i gdzenie do wyladowania cementu oraz

powinny by przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng hgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.



Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodgzy z kade] dostawy musi dypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocgr@ wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanddhacementowni

obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczak® przeprowadzenie

kontroli obejmugce;j:
oznaczenie czasu grania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN621997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadggych

sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do

betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgyc nastpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryyn terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeianach) dla

cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&zomurzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu

cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na z&wemychscianach).

Podtaza sktaddéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgecea

cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgka cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.



Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoséddach otwartych,

po uptywie okresu trwakezi podanego przez wytwason przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana

w sposob umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowéd kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnaduyizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byvicksze ni:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe] obejmuje

oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca

kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i ste&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET

Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikbw powinse
odbyw& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarag stosowania mieszarek

wolno spadowych).



4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowe]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem
odlegtagci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczegerwy w przypadku awarii

samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitigndtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze oto@e@0°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musoy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
i PN-63/B-06251. Betonowanie mwa rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia ZAyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikow:
Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powi dokonywane wycznie wagowo,
z doktadndcia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skiadnikbw powinno ¢siuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno esiodbywa wytagcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu

(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych mglstosowda pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszaplastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowZuja odrbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukiadania betonu naje sprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké
rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych

wymagan wielkosé¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuca& z wysokdaci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzega dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpo6r mieszdmétonovwy nalezy uktada& bezpadrednio z pojemnika
lub rurochkgu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grumb do 40 cm
zag;szczagc wibratorami wgtbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaalbetonovd nalery uktada

bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W piytach o grubo wieksze] od 12 cm

zbrojonych g&s i dotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowdé o czstotliwosci min. 6000 drgaA na minug¢, z butawami
o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia Iggcymi w plaszczynie

poziomej.
Podczas zagzczania wibratorami weglhnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym

wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.



Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkggta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptytarakteryzowa

sie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjrg w jednym miejscu powinien

wynosk od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykkk 20 do 50 cm w kierunku ghdokasci
iod1,0do 1,5 mw kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie

tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie witm@v powinno by trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naig sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodni¢nyc
z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolBqzowinno by uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach ama s¢ kierowa zasad, ze powinna ona ky prostopadta do

kierunku napgzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmwinna b§ starannie przygotowana do

pofaczenia betonu stwardniatego aeiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardnialegazriych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwdnie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zkbdnym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie

cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi naly wykona& bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnoesbdby pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekeac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio utaonego betonu.



(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegometlenia zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo

robdét i dostateczne warunki bezpiegzisva pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywianka&zywanie laynierowi wszystkich

wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowad plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy®
uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoéeo zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania

powinny obejmoweé:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezsezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. W wyptkowych przypadkach dopuszczg betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Agniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego eletm przed utratciepta w czasie co najmniej
7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaadpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem

przez okres pozwakggy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Piekgnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pieginacji betonu
Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia x8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzijag co najmniej

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razgola).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie s¢
taczyt z nasfpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne

wymagania odninie jakaci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyeagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pigjgnacii

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpocac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mi® nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymasoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z narmPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi

manipulacyjnej dla prefabrykatow.



5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rowna¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji §reej obowgzujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maidzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusZ@onad powierzchgj

- peknigcia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiere zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustd i wgtcbienia nie powinny by wicksze nk

2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji neidg

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki nasminowanych powierzchniach uzupétni
betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwrg i jednorodma powierzchng bez
dotkéw i poréw, wyréwnasm wg powyszych zaleag powierzchng nalery obrzuct zaprawg i lekko

wyszczotkowa wilgotng szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédna projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarwys

- 1 m3 wykonanej konstrukcji.



8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgje specyfikag podlegag zasadom odbioru robét zanikeych wg zasad
podanych powse;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w @ena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezddnych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworéw, zabetonowaniem zakotdiemarek, zagszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugai@ materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujerOmanie podiaa,

przygotowanie, utlzenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie starkavpgsacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw gziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.08.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegy wymagania dotycge wykonania

i odbioru rob6ét murowych zwrzanych z inwestygj

1.2 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowyckcian, otworéw drzwiowych i przewodéw kominowych wagojektu
architektoniczno-budowlanego.

1.3. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami

i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnyalegucentdw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY
Materiaty podstawowe

- beton komérkowy
- zaprawy do murowania marki M10

Do wykonywania muréw zaprawa cementowo-wapienn&inharl0.

3. WYSTEPOWANIE
Wg Projektu Architektonicznego

4. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniegdy recznie. Roboty mina wykonywa& przy

uzyciu sprzitu zaakceptowanego przez Inspektora.



5. TRANSPORT
Materiaty i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpiegzaajje przed uszkodzeniem. Naje je umigcic

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przysipienia do rob6t murowych

- Przed rozpocagxiem robot murowych natg przeprowadz kontrok co najmniej:
1. zgodnéci usytuowania, wymiaréw igtéw krzyzowaniascian,

2. zgodnéci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami prigek/mi,
3. sprawnéci stosowanego sptu.

- Wiasciwosci elementow murowych powinny &yzgodne z wymaganiami podanymi w polskich

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzt jakas¢ elementéw murowych i zapraw, na podstawie dostewyzh przez producenta
certyfikatbw zgodnéci lub prowadac badania we wilasnym zakresie i ocefiaje zgodnie
z PN-B-03002:1999.

« Wszystkie partie dostarczonych materiatbw powinmsiad@ atesty od producenta lub
aproba¢ techniczg z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, \@yaw, miejsca

i daty wyrobu, nazwy i adresu producenta i jegotiaintechniczne.

7. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie murow

- Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggzaviia i wymaganych

grubgici spoin oraz zgodnie z rysunkami.
- W miejscach pakzer muréw wznoszonych nalg wykona powigzanie z istnigjcymi scianami

- normalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murotvywykonanych przy

uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekzac12 mm z odchyleniem +3 12 mm,

- spoiny pionowe uwea St za wypetnione, peeli zaprawa siga, co najmniej 0,4 dtugoi spoiny,



- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich g&thbmominalna spoin wspornych nie powinna by

wigksza nz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny¢bysadzone w murze za pomgokotew

stalowych z bednarki,
- rozstaw kotew powinien lBynie wigkszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grub@i nie wikszej nz 250 mm d&cieznice powinny by osadzone w trakcie

murowania.
- uktad w murze powinien odpowiadlaasadom prawidtowego gaania zgodnie z PN-68/B-10020

- Elementy powinny by czyste, a ich powierzchnie powinnycbgrzed utageniem zwikone wod
nie dopuszcza siwbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu yezzajcym wielkasci
podane w BN-90/6145-01.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinmgetsia wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne najewykonywa z cegly petnej o wytrzymaiai sredniej nie
nizszej ni 15 MPa. Przewodow dymowych, spalinowych i wentyjiagch nie naley wykonywa

z elementéw murowych gironych..

8. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW
Dla elementéw murowanych powinny spetnre@stpujace wymagania:

- doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wytaasimm,
- dopuszczalne odchyiki grukm muréw nie powinny przekraczal0 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworowswietle dscieznic nie powinno by wigksze ni
=15-10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowariician jednej kondygnacji, nie powinny by

wigksze ni:

+20 mm - wysokéc i dlugas¢ kazdego pomieszczenia,

+10 mm - usytuowanigciany w planie w stosunku do osi pomiarowej,
+15 mm - odlegté¢ sasiednichscian wswietle,

h/300 - odchylenie od pioriciany o0 wysokéci h,

+10 mm lub h/750 - wygrtie z ptaszczyznyciany,



9. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sgrawie

i odbidr rob6t winny by wykonane zgodnie z normami i wskazaniami orazriksjami wycia

producenta wybranych materiatow.
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonarg/ckegty reguluje norma PN-68/B-10020.
Zgodna¢ z dokumentagj

Roboty murowe z cegty powinny &yykonane zgodnie z dokumentatgchniczi, uwzgkdniajca
wymagania norm. Odgtstwa od dokumentacji technicznej powinny lilokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przeadaor techniczny, lub innym

rownorzdnym dowodem.
Badania

Program bada Podstaw do odbioru technicznego robot murowych z cegiyn®tds nastpujace

badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidiow&ei wykonania konstrukcji murowych

Warunki przysipienia do bada Badania naley przeprowadza zarowno w trakcie odbioru
czesciowego (médzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentow robétomych, jak i w czasie

odbioru catéci tych robot.

Dokumenty warunkuagce przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinny odpowiada
wymaganiom podanym w normie. Do badania robét aekonych wykonawca jest zobazany

przedstawd:

a) protokoty badakontrolnych lub zéwiadczeé (atestow) jakéci materiatow,
b) protokoty odbioréw ogciowych (mkedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonania robot.

Opis bada. Badanie materiatow natg przeprowadzapaosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzaeych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami

dokumentacji technicznej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie. W zakres tych

robét wchodaz:

- Wykonanie w¢zby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgoddéz dokumentagj

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukgj ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnadowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) wigzba dachowa - stosujecsirewno klasy K27 wedtug nagiujacych norm pastwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniabliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megagéale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta wiokien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroka¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmugca do 1/4 szerokoi lub diugaci
Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grideodo 38 mm
10 mm - dla grubgei do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokm do 75 mm



5 mm - dla szerok@i > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek gécbo szerokdéci elementu.

Nierowna¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny cowzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopaéhmedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosi nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnydmgie wigksze:

- w dhugcici: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%s6b

- w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byvicksze: dla tat o grulsei do 50 mm:
- w grubgci: +1 mm i -1 mm dla 20% iki

- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

- w grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ki

d) odchytki wymiarowe krawdziakOw na grubdi i szerokdci nie powinny by wigksze nz +3 mm
i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grudmn i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowd: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby Nalezy stosow&:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.2.3. Nakrtki: Nalezy stosowd:

Nakretki szeciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podsruby Nalezy stosow#:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalery stosow:

Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wykcznie s$rodki dopuszczone do stosowania degyazpr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjzplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym podtoutwardzonym

lub odizolowanym od elementéw wargtiolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w taki
sposob aby nie powodowach deformacji. OdlegkE sktadowanych elementow od poghonie

powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. faczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowag w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyah przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.



2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buggszed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag

Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fynier.

Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i monta konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciagrowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznychyietlone z dostatecanwventylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgpwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstateczngci.

Sposéb skladowania wg punktu.2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczig przy udzialesrodkéw, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymasoi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaezolo rozbiorki. Zaktada gi ze 35% drewna
istniejgcej konstrukcji wezby przeznaczona ¢dzie do wymiany. Zdemontowane drewno
uszkodzone przez grzyb nayenatychmiast spali Drewno zaatakowane powierzchniowozady

uzyte powtérnie po doktadnym oczyszczeniu z nalotéxylga, nasfpnie zaimpregnowa

- Wszystkie elementy drewnianexytie do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpm@ga
preparatem ogniochronnym, umiaviajagcym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego,

zabezpieczapym przed grzybami, pteiami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i glei preparaty krodki impregnacji musg posiadé swiadectwa

dopuszczajce do ich stosowania.



5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinyéazgodne z dokumentacijechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw malstosowd wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyndsilo 1 mm.

5.2.3. Dlugaé¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powin@sni¢ si¢ od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugasci elementu do 20 mm

- w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage s¢ z murem lub betonem powinny by miejscach

styku odizolowane jednwarstwy papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie.5.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
Dla wigzby - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje wszystkie

czynngci wymienione w SST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotycez tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspétiia drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortaavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwmolzie z drutu stalowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.10.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementaystapcymi ponad dach

budynku tzn.:
- Dach z blachodachéwki

- Obrobki blacharskie kominéw, okapow, balkondw,rkdw attyk i wiatrownic z blachy stalowe]

ocynkowanej powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pakdachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobag Techniczi lub z PN,



- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obazany jest posiadana budowie petn dokumentag dotyczca

skladowanych na budowie materiatéw przeznaczongclykonania pokry dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrdachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych l@Bpuszczajcych dany materiat do

powszechnego stosowania

2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpay normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Gruki blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metogniows - réwmn
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta wargtwasywacyjgs mapgca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczape. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x266Q

2.2. kaczniki.
t aczniki gtdwne

Wszystkie §czniki gtbwne wykonanegsz austenitycznej stali nierdzewnej, mm@odwajny gwint,
podktadk ze stali nierdzewnej érednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &olodo

koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie 4czniki 53 wwiercane pomidzy fatdami oktadziny. Do przymocowania piyty do
konstrukcji wsporczej naky zastosow& minimum 3 hczniki rozmieszczone réwnomiernie na

szerokgci piyty.

Aby speiné wymagania normowe, me by konieczne zastosowanie dodatkowyelezhikéw

w miejscach wysjpowania daego ssania wiatru.

t aczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie natg mocowa& maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi
Z austenitycznej stali nierdzewnej, z podkipdk/konany ze stali nierdzewnej @ednicy 14mm oraz

sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloraddihy piyty.



3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowkany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodsjniekorzystnego

wptywu na jaké¢ materiatdbw i wykonywanych robot orazdy przyjazne digrodowiska.

Przy doborze nagzizi naley uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia

dachéwlg.

4. TRANSPORT

4.1. Blachy do pokry dachowych mog byé przewazone dowolnymisrodkami
transportu.

Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczy

przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.
Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdéw z blachy dachowkowej jestkgza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu

nie mae przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie #@dkach transportowych nale przestrzega przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takighodkow transportu, ktore wptgmiekorzystnie

na jaka¢ robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportowe mugzspetnig wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy o grdisood 0,5 mm do 0,6 mm mpa wykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezekej od -15°C. Robot nie moa wykonywé& na oblodzonych

podtazach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepamitac o koniecznéci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb uitiwiajacy przeniesienie ruchow



poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby ¢pastat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pauaiym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy wpustow dachowych powinny by

dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachdwknalezy przeprowadzi badania
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robdét oraz kongroi odbidr

(mi¢dzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materiatow

Badanie materialdow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatdbw na budomworaz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdgzeych zgodné& uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne] pokrycia, rapowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotamnyrpikt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami pgdega sprawdzaniu zgodém ich
wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegé))

i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacslem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotycgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w sgoheasci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowa i specyfikacy techniczm (szczegOtow) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumenmgaayykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podkiadu,



- prawidtowaci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malevykorzystywa wyniki badaa dokonanych przed

przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu rob6t i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowoi kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wigliazaktadow
- Sprawdzenie szczeldo pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowagp deszczu, natg wybrane miejsca
podd& przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadapo sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoca@e obserwow& czy spltywajca woda nie zatrzymuje ¢sina
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przee, mworac zacieki. Stwierdzone usterki naje

oznaczy w sposOb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschigiu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowoi pokrycia kalenic i grzbietow

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow robot jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtaza

Badania podipa naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej

pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,



- sprawdzenie rowrigi powierzchni podtpa (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomag szablonu z podziatk milimetrony. Przéwit miedzy

sprawdzag powierzchn a fag nie powinien przekroczys mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest

niemazliwy lub utrudniony. Odbidr agciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat), jakoi zastosowanych materiatbw, doktadoio wykonania
poszczegolnych warstw pokrycia, doktadiciowykonania obrébek blacharskich i ich gotenia

z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Pods¢ato

odbioru robot pokrywczych stanoywastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiza oraz poszczegolnych

warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycgzce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@anpokrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spusowych powinien obejmowa:
- Sprawdzenie prawidtowoi pofgczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaciar, komindw, wietrznikdw, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelfm polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe

mog by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddow kanalizacyjnych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padiozalutowanie patzer, uporzdkowanie

stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zaluto@apohczei, uporadkowanie stanowiska

pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimetry z wypetniaczami stosowanymi na

goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojoreggaywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mirzeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastglowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok lesfgich. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.



PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylaPefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypessé|a z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich - czs¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane piZ® - Warszawa 2004 uwiera



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.11.00 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru hydroizolaciji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce

na celu wykonanie po#szych izolaciji:.

- na tawach fundamentowych izolacja z dwéch warpbpy asfaltowej na lepiku asfaltowym na

goraco lub 2 warstwy folii izolacyjnej
- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLERKP po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x papa asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodsto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgwciowych powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwud ze zharmonizowan
normg europejsik wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub

krajowg specyfikacy techniczip panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&gsio



Obszaru Gospodarczego, uzgamprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdajgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpiecastwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowyzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécdino Polsk Normg lub aprobag technicza,

badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
- okres przydatnii do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmiexiych) spetniace wymagania okétane

w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatow rolowych.

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkow shinastpujace materiaty

rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanoyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeesk folii polietylenowych o grubiei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne magby¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubm 0,4 i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM

Wszystkie ww. materialy mugz mie¢ wiasndgci techniczne odpowiadgie wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze Odbng grupe wyrobow stanowg materialy pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie ztinkcja producenta podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalnikigrodki odttuszczajce i zmywagce,

- faczniki mocugce, kotwy,sruby,



- taémy dylatacyjne, uszczelnigje,
- woda lub inne preparaty do rozéizania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.nmaarh lub

aprobatach technicznych.
Bez bada laboratoryjnych mge by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.

Woda pochodgca z innychzrédet musi odpowiada wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proba#ianie i ocena przydatwod wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw projilletonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmoych. Wyroby
do robét hydroizolacyjnych mady¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygtyjodam w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa gyabol handlowy wyrobu),
- spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materipgymocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnistytknia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zzp6
zmianami), posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznepraoowane zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wrasvie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiegzfez. U. Nr 140, poz. 1171 z fod zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do nieberzpigych spetniaj wymagania podane
w rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgda 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpidr (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 50

zmianami),
- spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sikonczy przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw

przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobéw),



Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiaoiacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przygcie materiatéw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przygia materiatow.

Warunki przechowywania wyroboéw do robét hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robot
hydroizolacyjnych powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugopducenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesignnorm lydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bykryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadamosd¢mycznymi, przemarz¢giem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny ¢byprzechowywane w oryginalnych,
zamknetych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanejquize, w ildci warstw

nie wigkszej n 10. Rolki papy powinny @yustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki nzye

zachowa przepisy ochrony przeciwparowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodalepy
przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ib wolno przechowywawody
w opakowaniach parodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano

materialty mogce zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowtany do uywania takich narmzi i sprztu, ktore nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazeda przyjazne dla

srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh. Przy doborze nagdzi i sprztu

nalezy uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych megg by¢ przewaone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, zoloych na paletach nale prowadzé

sprztem mechanicznym.



Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukkgaéa luzem wykonuje sirgcznie. Rczny
zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomochiczych

takich jak: chwytaki, weigniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrrolowe naley ustawigd réwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowsydka transportu i zabezpiec¢zprzed maliwoscia

przesuwania giw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnychoritowanych musz umaliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniememarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemnkantenery itp. naley chront przed

przemarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wadhlezry dowozit
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadie. wolno przewoz wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wazej przetrzymywano inne ptynyalz

substancje mage zmient sktad chemiczny wody.
Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatomykorzystywanych w innych robotach

budowlanych nie mae odbywé si¢c po wczéniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w @zi mozna przysipic po zakaczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych i robét mggych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontrpbdtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli

materiatdw. Wymagania dotygze podiay pod hydroizolacje
Wymagania ogoélne dotygee wykonania i przygotowania podio
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:
- betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

-murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlameinej, klinkierowej, betonowej lub

z bloczkéw betonowych,
- z gtadzy cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdinastpujace wymagania ogolne:

- powinny by nasne i nieodksztatcalne,



- powierzchnia powinna BBy czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna odecaka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypdkto pcknie¢ (luzne czsci nalery usunyé, wypukicsci
powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowarsde ubytki
I zagkbienia o gébokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigckszej nz 2 mm wypeiné zapravg

naprawcg zalecag przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotvypowinny mi€ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym hi3 cm lub powinny by sfazowane podgtem 45° na szerokoi
i wysokaci co najmniej 5 cm od kraszi (sposdb ich wykonania powinien dygodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie f{iezhej lub karcie technicznej

przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolaggifr),

- podtaze powinno by suche (wilgotné¢ nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymaga producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych wobpcie technicznej lub karcie

technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymaga producenta wyrobdw hydroizolacyjnych omych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej pozdo naley zagruntowa roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnejowkerzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna ky catkowicie wyschnita, a powtoka gruntgga powinna b§
rownomiernie roztgona (cagta) i wykazywd& dobm przyczepné¢ do podiza. Wymagania
szczegotowe dotygze podiay betonowych izelbetowych Podlza betonowe izelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizodagjowinny by wykonane z nagpujacych klas

betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powlokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacparatdw penetrggych.

Do gruntowania podty betonowych wykonanych na ptytach styropianowyah wolno stosowa

roztworéw zawierajcych rozpuszczalniki.



Wymagania szczegotowe dotyce podiagy murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymatgé co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykon& na zaprawie cementowej. Pozdomurowane naiy przygotow& odpowiednio do
rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazanignoducenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.
poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstagyrawy cementowej, a ngghie zagruntowanie

powierzchni.

Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa& w temperaturze otoczenia niezsdej ng podano

w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykystywanych w robotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podi@ w czasie uktadania izolacji powinnydogie nizsze ni
+5°C i nie wysze od +35°C. JednocGree temperatury otoczenia i podé powinny by co

najmniej o 3°C wysze od panggej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznggmperaturami okéonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczigwki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotst

powietrza przekraczaggej 85%.

W przypadku konieczrsgi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura Zbit wysoka wilgotn& powietrza roboty
naleey przeprowadza pod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku

silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolgtiio na ostonjtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheézi budynkow znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu

nalezy prowadzé w wykopach o szerokoi nie mniejszej i 60 cm.

Jezeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznid) ¢uscianach pionowych umocnionych

deskowaniem. Rodzaj umocowania zgled kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natgéeniem izolacji wodochronnej pom@j poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm pa&ji najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania

warstwy hydroizolaciji.

Obnizony poziom zwierciadta wody nalg utrzyma& przez caly okres wykonywania robot

hydroizolacyjnych bdz do czasu zabezpieczenia izolacji waestl@ciskova.



Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodwonnych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdiudowlanych” ITB czs¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje zpciwwilgociowe i wodochronne exi
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe wodochronne ¢gci podziemnych

i przyziemi budynkow powinny spetriiaastpujace wymagania ogolne:

- stanow¢ ciagly i szczelny uktad oddzielkggy budynek lub jego €&¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zituszcze zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest

niedopuszczalne),

- §cisle przylegé& do izolowanego podia - nie powinny pkac, a ich powierzchnia powinna by

gtadka, bez lokalnych wepien lub wybrzusza,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposa@gtgj przechodz w izolacg pionows,

- rodzaj, grubé& i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinn& bgzdorazowo
projektowana, przy uwzglinieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pageych w miejscu

posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnycetalezy na bieaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowazwycie materiatu tzn. aplikowajedno opakowanie

gotowego wyroby na wczeiej wydzielony (o okrédonej powierzchni) fragment podia,

- izolacja pionowa powinna bywyprowadzona na min. 50 cm pokey poziomu okalajcego terenu
i zakaiczona w sposob unieroviajagcy wnikanie wod opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jestdzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigiaych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elarty konstrukcyjne powinny by

uszczelnione w sposob wykluczey przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyohzpowinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnéntg lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdymowania
(wktadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznyofilp na catej dtugéci

szczeliny).

Wymagania szczegdétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe &&ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje ¢ si

z nas¢pujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,



- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobo6t” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyaze izolacji przeciwwilgociowychgsnastpujace:

- izolacje powilokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna bygodna z dokumentacprojektowy, ale nie mniejsza ni2, a hczna

grubas¢ tych warstw powinna wynasco najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnydreodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie tkaaze] warstwy ostonowej na powierzchni

takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyece wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowyocbznica polega tylko na doborze odpowiednigj

papy i ilcéci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mealenie do podiga powinny by dodatkowo

uszczelniane w miejscach zamocawa

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami sma traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczeldé na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioremkdz poziony folii

na powierzchnisciany, rozwjzano uszczelnienie w miejscach zatdmaolacji oraz w rejonie
pofaczenia z izolag poziomy; przy braku szczegotowych rozygen w tym zakresie, folie takie

mozna traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania przed przygtieniem do robdt hydroizolacyjnych.

Przed przysipieniem do robot hydroizolacyjnych najeprzeprowadz badania materiatow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongnetzygotowanego podia.
Badania materiatow Materiaty hydroizolacyjngyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiaélavymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej speeyiik

technicznej.



Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzt:

- w protokole przyjcia materiatdbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczce
o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub je#ines&igo zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

- stan opakow (oryginalndé¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposob przechowywania materiatow,
- terminy przydatnéci podane na opakowaniach.
Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kty powinny by objcte

w przypadku podiay:

- betonowych - zgodrsé wykonywania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaéoi réwnas¢ podktadow, czyst@ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetdie dopuszczalna wilgotdé i temperatura podioga, zabezpieczenie

antykorozyjne wystagrych elementow metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych godndé wykonania z dokumentag]
projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami teammymi, w tym: wytrzymatéc,
doktadnd¢ wykonania z uwzghknieniem wymaga szczegoétowych specyfikacji technicznych,

wypetnienie spoin, czysié powierzchni.

- wykonanie napraw i uzupetfidub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizgtach
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilg@tnotemperatura muru, zabezpieczenie

antykorozyjne wystarych elementow

- gtadzi i tynkbw cementowych - zgoditowykonania z dokumentagcprojektow i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywséopodktadu, rownge i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelfiewilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku,

zabezpieczenie antykorozyjne wysgtaijch elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@a kontroli ponadto podleggj

- styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyg®e przygotowania podhy deklarowane przez producenta
materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotygz gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza
naleey ocent wizualnie, z odlegixi 0,5-1 m, w rozproszonyriwietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni pod# naley przeprowadzi za pomog taty o diugdci 2,0 m,

przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nazd@ 20 m2 podiza i przez pomiar jego



odchylenia od taty z doktadécia do 1 mm, na zgoddé z wymaganiami podanymi specyfikacji
technicznej. Wypukkxi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wicksze nk 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerod® powyzej 2 mm powinny by wypetnione. Zapylenie

powierzchni nalgy ocent przez przetarcie powierzchni saclezyss reka.

Sprawdzenie wytrzymaidoi podiaza na odrywanie powinno byykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacii technicznej.

Wilgotnos¢ i temperatug podtaza naley ocené przy wyciu odpowiednich przygdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkai promienia zaolkyglenia lub wielkdci skoséw stykdéw rinych ptaszczyzn

podiacy nalery przeprowadzi za pomog szablonu, na zgod&® z wymaganiami podanymi

w p-kcie 5.

Pozostale badania nale przeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szciowgg)
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie pkato kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot hydroizolacyjnych
z dokumentagj projektowy, szczegoétow specyfikacy techniczm i instrukcjami producentow
wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu dolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniuzkiaj warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:
- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydiaiymych
- poprawndci zagruntowania podhy oraz wykonania poszczegdlnych warstw

- poprawngci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych lathcji konstrukcyjnych w sposob

zapewniajcy ich ciggtosé i szczelné¢, budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przegé przewoddw, rur lub innych elementoéw budowlanych

przez izolag,

- na biegco, w trakcie realizacji kalej warstwy, ildci zuzywanych materiatow izolacyjnych,



- przestrzegania pozostatych wymagadotyczcych wykonania rob6ot hydroizolacyjnych
szczegoOtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymaglotyczcych stosowanych materiatdw,
ilosci i grubaci nanoszonych warstw, wielka zaktadow, doktadrimi sklejenia poszczegolnych

warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotycce wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegéthav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktOre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,
- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowaci przygotowania podioy,

- prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych

i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylataciji

i zakanczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacj

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomogneiki bada dokonanych przed przygtieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb@nmzaley przeprowadza po ich catkowitym

wyschneciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nale przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghauje:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakéczen

krawedzi izolaciji),

- sprawdzenie ilgci warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczeléa izolacji,

- sprawdzenie przyczepsm lub przylegania izolacji do podtoga,

- sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.



Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegétowej specyfikacji

technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtogazmeo przeprowadziwzrokowo i za pomag miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izalacpB dowolnie wybranych miejscach nazke

10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub mejadszczca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchdwitk swiadczy o nie przyleganiu i nie

Zwigzaniu izolacji z podtgem.

Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ima dokon& metodami
nieniszcacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrathyna obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszeymi (poprzez wyegicie probek) po ich wyschggiu, wykonujpc co

najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mnigj B na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sv metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwirgciu. Wymiary powierzchni przyjmuje giw $wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni pajca s¢ powierzchnie otworow, stupdéw, pilastrow itp. gksze od
1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykomeafaset, o ile stanowione odg¢bne pozycje

przedmiarowe, obliczagiv metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwrzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych wodochronnych
elementami ulegagymi zakryciu § podia | poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podly musi by dokonany przed rozpogziem robdt
hydroizolacyjnych, natomiast odbior Adej ulegagcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej

po jej wykonaniu, a przed uteniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podity nalezy przeprowadz badania wymienione w pkt. 6 niniejszej

specyfikaciji.

Wyniki bada naleey poréwn& 2z wymaganiami dotygrymi podiey pod izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne, oktenymi w pkt. 5.



W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielamstwowych nalgy przeprowadz badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wki bada nalery poréwn& z wymaganiami

dotyczicymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.ktniniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uzné podtaza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prdioivo, tj. zgodnie z dokumentac]

projektowg oraz ST i zezwodi na przysipienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik bada jest negatywny podi® Ilub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny ldyodebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje
materialdbw koniecznych do usgnia nieprawidiowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalepy ponownie przeprowadzibadania nie odebranego pagiolub nie przytej warstwy

hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia z@zane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu oraz materiatow
naleey zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robot. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jai pdbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach

i ich usungcie przed odbiorem Kmowym.
Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego rozliczenia robét, jeli

umowa tak forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (Kmowy)

Odbior kacowy stanowi ostatecznocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz szczeg6towv specyfikacg

technicza.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, ha podstawie

przedtazonych dokumentow, wynikow bafdl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa. Wykonawca

robot obowszany jest przedio¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvea

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie

- dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaalch robot,

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastysawuytych

materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robo6t ulegagych zakryciu,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasie z przedi@gonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..Gnigjszej ST, porowra je

z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokénaeny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej¢sei i przyziemia budynku powinny Byodebrane, jeeli
wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawlokumenty § kompletne

i prawidtowe pod wzgidem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim
wypadku naley przyja¢ jedno z nasgpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe naley ustalt zakres prac korygaggych, usupé niezgodnéci izolacji

z wymaganiami okdonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, nie powoduj
nieszczelnéci hydroizolacji oraz nie ograniczgjej trwatcsci, zamawiaicy maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru kacowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do

ustalés umownych,



- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobog#any jest uswt
wadliwie wykonag izolacg przeciwwilgociovs lub wodochrong, wykon& ja ponownie
i powtérnie zgtosi do odbioru. W przypadku niekompletoo dokumentoéw odbior ma@ by

dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayzego

i wykonawcy.

Protokot powinien zawieta

- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego ponidzy

zamawiagcym a wykonawg.

Odbidér po uptywie okreswkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiegkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeeigociowe]
i wodochronnej w ogci podziemnej i przyziemiu budynku paytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgmirawkowych, zwgzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocevizualnej
izolacji, z uwzgédnieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostate¢kogcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtado zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania peter wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie

zauwaone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich keeowym odbiorze lub etapami olktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@uizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsai wykonanego i odebranego zakresu robét hydrocygpsch

stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegoétowergfikacii

technicznej,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnygh kwoty ryczattowe obejmuage izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwadshiaj:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichsztawa przestawnych umiiwiajacych

wykonanie robot na wysokoi do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychalowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiapomocniczych,

- przygotowanie podtoy,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i mortpo wykonaniu robot elementow,
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie

- usungcie pozostalfri, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podanyktare wymagaj

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, wykonywania @gb

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot, szczegotowegsgfikacji technicznej,



- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materialtéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami

szczegotowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gfe @ rowniez koszty ewentualnego obignia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty momta demontau i pracy rusztowa niezlednych do wykonania

robét hydroizolacyjnych na wysoka ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty afemia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty taszmn mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach

lub stanowd podstaw oddzielnej ptatngci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqi&iana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnz.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovies®wane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyad®we stosowane na zimno (Zmiana Az1l).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimmer z wypetniaczami stosowane na gy.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blaloey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnzoavi®@jonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokektanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewndasaiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach dravaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne - wiéciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemaehaowych (Zmiana Al).



PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronWéyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej §cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzmacji przeciw
wodnej elementow podziemnych - Definicje i wdavosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batglaapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie pkGagpraw
do bada.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow - Okékenie konsystencfwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencgwiezej
zaprawy (za pomacstolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow - Okékenie konsystencfwiezej zaprawy (za
pomog penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw - G&¢ 12: Okrélenie przyczepr&i do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementow powszechnegaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - &Z 2: Ocena zgodroi.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodib.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjkpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa - Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu - G%¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodroi i ocena zgodni.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ceclcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych - Metody bata
— Pomiar przyczepnoi przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie - Konstrukcje betonowezelbetowe
— Metoda badania przyczepiwopowtok ochronnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.12.00 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustyczy
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
» poddasze — wetnha mineralna gr. 15 cm

* posadzka na gruncie - styropian 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodsto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngévowych Ilub swiadectwach ITB

dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

Kleje nie powinny dziafa destrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczaq
odporng¢ w s$rodowisku, w ktorym zostgj uzyte oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych

materiatéw, okrélong wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.



Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany

w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian
Szczego6towe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN 13163,
Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada giw stosy o pojemni 0,5-3,6 m3, przy czym wysok® stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykieta zawietgma nazw

zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nafy przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala edbdet ognia.

Transport.

Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie za pomagelektronarzdzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mpgby¢ przewaone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, zoloych na paletach nale prowadzé

sprztem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o diugei do 6 m mana podnosi przy wyciu podndnika widtowego lubzurawia
budowlanego z zawiesitem z pasow tekstylnych (jalkagano na rysunku paei). Nalery
zachowa szczegdln ostraznos¢ aby widly podnénika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w
pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pas#stylnych nalgy zabezpieczy krawedzie
piyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety ztuyi o dlugdci ponad 6 m nale podnost



przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasakstygiymi w maksymalnym

rozstawie 3 m.
Piyty z pakietu naley zawsze podnosipojedynczo bez ocierania pyd plyte.

Cigzar poszczegolnych piyt do podnoszenia zmeo ustak na podstawie danych zawartych

w Rozdziatach 3 i 4.

Piyty dachowe o diugei do 15 m oraz piytycienne o dtugéci do 8 m g najczsciej uktadane
W miejscu montau recznie przez monggstow. Do dhiszych plyt stosuje sizuraw budowlany,

wyciag, podnanik lub inny sprzt do podnoszenia i uktadania.

Poszczegolne piyty nalg zawsze podnosibardzo ostrinie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe $cienne nie powinny ly podnoszone za gdza boczne lub kaowe.

Nalezy zapobiegaslizganiu s¢ ptyt jedna po drugiej, szczegolnie na keaaiach.

Montazysci, podczas mongal, powinni zawsze nasrgkawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom
oraz zadrapaniom oraz buty z gumopodeszw aby unika¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt

warstwowych (patrz instrukcje bhp).
Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytamizstyako tymczasowa ochrona piyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i sktadowania¢ Raliezy usura¢ z ptyt najpdniej do 4 tygodni
od momentu ich zamontowania lecz nigmiéj niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac

budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacg z ptyt styropianowych metody lekkg mokra

Przed rozpocxiem roboét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystawi,

wilgotnaosci, twarddci, nasikliwosci i rownagci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinnaxliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podtgy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych

wytrzymataici nalezy wykon& jej badanie meted ,pull off", przy zastosowaniu ugzlzenia

badawczego (testera, zrywarki).



Mozna take wykon& proke odrywania.

Piyty styropianu dodatkowo mocowakotkami, Przygotowanie podia - przybrudzony tynk
oczysci¢ szczotlg druciany z resztek farby i stabszego pokruszonego tynkuzimigé wodg myjka

cisnieniowg i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone asun

Poszerz§ rysy, oczyci¢ je. Sprawdai, czy gkniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukgj

budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetrdaprave wyrownupcs. Catcgé powierzchni zagruntowasrodkiem

gruntupcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawklejowg do suchej powierzchniscisle uktadagc do siebie

poszczegolne piyty, pilngg kierunku frezowania, szczeliny nie mdgy¢ wicksze nk 2mm.

Pierwszy pas uklada na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadyon kotkami

rozporowymi wscianie.

Piyty uktad& od dotu do goéry z przeswmiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwrod uwag;,
by spoiny nie pokrywaly sina nadprgach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifowa
papierem, a szczeliny uzupeatpaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowedéugasci min
18cm mocowé na powierzchni i w natmikach $cian w ilagsciach okrélonych w instrukcji

producenta systemudzniki wklejat przed nat@éeniem warstwy zbraggej.

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu ukfadagswarstwe kleju i zatapia s w nig odcinki siatki

z wtokna szklanego

- Z gory na dot, zaktady min 10cm. SzczegoélnejastaGgeci wymaga obrobienie narnikow
i osciezy. Wygtadzt powierzchng metalowg paa, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalezy
zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaea go, izoluje od podiza warstw tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczeptostabilizuje podiee pod wzgidem chtonnéci i znacznie

ja redukuje.

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania wyrobami budowlanymi i powinny I8ystosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg keaigsici wytacznego stosowania sktadnikow

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technej, pkt Materialy i elementy.



Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentempdszczajcym BSO do obrotu gs
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Abaty Techniczne rTB. Udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicin(ZUAT).

6. KONTROLA JAKO SCI

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak@i zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzaych przez producenta

ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentag)
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi thes
wytworcy. W przypadku zastrzeh co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe).

Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie

odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot izolacyjnych powinien esiodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstasv do odbioru rob6t murowych powinny stanéwinastpujace

dokumenty:



» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

 za&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
* protokéty odbioru poszczegodlnych etapow robdtikaacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez WykonawcRoboty podlegaj

zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatow,
* przygotowanie i oczyszczenie pogio
 zagruntowanie podia i potazenie,
» wykonanie izolacji wraz z ochrgn
* uporzzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z wetny mineralnej (WM)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.13.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce

wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewtnznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie tynkdw wewtmznych cementowo-wapiennych Il kat.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodsto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenozna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych, ndidrakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis82,0 mm.



Do spodnich warstw tynku nale stosowdé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztcatkowicie przez sito o przeicie 0,5

mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyrswowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 paarunkiemze temperatura otoczenia vagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonkgiwe powinno tworzy jednolit

i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszelzeych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatcé na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigccia wioskowate nie mniej 2il60°C
Stopienr biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),exmniej ni
gatunek | 80%

gatunek Il 75%

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgpwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyckaakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, wamane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przysgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadangkurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakéczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienze w cagu doby nie
nasgpi spadek porzej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych

w okresie obrionych temperatur”.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny k& w czasie wjzania
i twardnienia, tj. w ¢jgu 1 tygodnia, zwiane wod.
5.2. Przygotowanie podtay

Spoiny w murach ceglanych.

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetniat zapravwg spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangstych ména usun¢ przez zmycie 10% roztworem

szarego mydta lub przez wypalenie lanig@nzynowy.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.



5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk

wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naleey nanost po zwipzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidhodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnathywocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie ir@rgch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach naomych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiczniic

Oktadziny ceramiczne powinny ynocowane do podia warstwg wyrownupgcs lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadzinalely mocow& do

dostatecznie wytrzymatego pod&

Podize pod okladziny ceramiczne nypgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementéw drobno wymiarowych or&zany betonowe.

Do osadzania wyktadzin ngcianach murowanych moa przysipi¢c po zakdczeniu osiadania
muréw budynku. Bezpoednio przed rozpogeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmkurzu.

Na oczyszczaoni zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtlkhalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcimiwy,

a przed przygpieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie ukiadania pitytek powinna wydosd najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie kralzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszoy nie weksze

niz 2 mm na diuggéci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj techniczg utozenia wyktadzin sprawdzenie odbiorow
miedzyoperacyjnych podia i materiatbw, sprawdzenie doktadob spoin wg normy
PN-72/B-06190.



6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalgy przeprowad na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb ¢inie¢, odporndci na uderzenia,

W przypadku niemanaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorang nalery jg podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmaa dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

zewretrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marlke

i konsystengj w sposdb podany w oboywiujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. Sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robdt jest m2. & robot okréla si na podstawie projektu

z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér podtaza
Odbiér podtga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.eli@dbior
podiaza odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczyci¢ i zmye wods.
8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by

zgodne z dokumentagcfechniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katodl ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii

prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,



poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wgej nz 6 mm na calej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).
Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pikni itp., trwateslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezeni

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdyie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Ptaci st za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocayganiem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementow,

- reperacje tynkow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosigitnateriatow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&®obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.14.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki z ptytek gres

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wostiekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien speliia wymagania obowgzujagcej normy  przedmiotowe,
a w szczegOllnei nie zawierd domieszek organicznych, ndiefrakcje ré&nych wymiarow,

a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm,
- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiladag¢siz asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mateego
(azbestu lub welny mineralnej),aoeki mineralnej i dodatkdéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak
ttuszczowy) Temperatura ghiniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetnianiasaazelin

dylatacyjnych o szerokaoi wickszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagcy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrdafi-75, temperatura gkiniecia- nie normalizuje
si¢, przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xitxpaohczonych spoia kitu
o grubdgci 20 mm i wycgganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienway sic w masie,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejni 20 mm, sptywn& z betonu w potzeniu
pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sdporngé¢ na zamraanie kuli kitu o masie
50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysckd2,5 m na phg stalowg - bez gknigc

i odpryskow, gstas¢ pozorna, nie mniej mi- 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
scieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm

mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej ni 20



Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugai¢ i szerokd¢: +1,5 mm

grubas¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralna¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.

Piytki gresowe i terakotowe mugsby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami: stopnice schoddw,

katowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: diugoi szerokdéé: £1,5 mm grub&t: +0,5 mm krzywizna:

1,0 mm

Materialty pomochnicze

Do mocowania ptytek nmmma stosowa zaprawy elastyczne klejowe i spoigeg wg instrukciji

producenta

Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawieg ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaad, znaki
ostrzegawcze dotygee wyrobdéw fatwo tlujcych s¢ oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do

stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...".

Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wgciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadascisle obok siebie. Na&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczce wyrobow fatwo ttulcych.

Sktadowanie
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wyktadzina rulonowa o grébiouzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem,

klasascieralngci P, klasa sytkowa 34, W zapleczu wyktadzina sportowa gr. nmd



3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgpwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomgga - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymigionalezy catkowicie
usurgé. Suche wyreperowane pode naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowa
i pozostawdé na 4 godziny do wyschgtia. Gotowg zapraw wylac na podige wyla na podiae
i rozprowadzt diugg stalows paa lub listwg zgarniajca.

Wylang zapraw chront przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnyzegggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza n 5°C.

Podktad powinien mie powierzchng rowrg, stanowica ptaszczyzm lub pochylom, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawaz dwumetrow taty przyktadan
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazydvavickszych przéwitdow wiekszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (@ozj lub pochytej) nie powinny przekracza

2 mm/m i 5 mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach ayé posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego
klejonych do podiva przeznaczonych do obiektowyteczndci publicznej o daym natzeniu

ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, gr&bo8 mm, scieralnég¢ wgkbna 112 mm3,
nasgkliwos¢ 0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antygzgowos¢ R9, na schody R10

z reliefem, faktura matowa.

Piytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysoki@i min. 10 cm



Oktadziny schoddéw i podestow zegirznych utayé z plytek gresu technicznego klejonych do

podtaza przeznaczonych do obiektdéwyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grébolO0 mm, $cieralng¢ wgkbna 112 mma3,
nasgkliwos¢ 0,05%, wytrzymatéc na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R10 z reliefem, faktura

matowa.

Potazenie plytek naley rozplanowa uwzgkdniagc: ich wielkagé¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢rjednakovy

szerokad¢ wiekszy niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podi@a oraz wymaga stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa kigga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klejca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywigpowierzchng podtaza.

Powierzchnia z nalmng warstwgy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwaoti
na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut, Gruldé warstwy kompozycji klejcej zaley

od rodzaju i rowngci oraz wielkdci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytm warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad
powierzchng ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecacgsi

nastpujace szerokeci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usur¢ jego nadmiar,

mozna te usury¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ulaeniu piytek na podiodze wykonuje; siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla
podidg stosuje gitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.

Doktadny czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowe.



6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakké materiatdbw powinna liypotwierdzona przez producenta przeanvadczenie
o jakasci lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrg/m

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatdw, ktorych égivosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rownie materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét goigch,

wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robdt jest m2. ll& robot okréla si na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyinera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbidr materiatdw i robot powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym przez

producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatdw, ktorych §gisvosci nie odpowiaday

wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

8.3.Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny dkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa
* sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegiwzrokows,

» sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona przez

ocerg wzrokows,



» sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rglgrzeprowadz na podstawie

wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniagutzki.

» sprawdzenie prawidtowgoi wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badani
prostoliniowdaci nalery wykona& za pomog nacagnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia

1mm, a szeroksi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidtovsoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona

przez oceawzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni ulsonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow

powszechnegoaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrédenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.15.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie robo6t malarskich:

- §ciany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi natb.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna ka&da wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esajcych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleisy o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego

i odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.



Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasnéltej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krétszym czasie schymia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy pestwowej lub

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozci&czalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
wodke - do farb wapiennych,
terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnyadzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zse@gadczeniem o jalkii

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich ssaw

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgetwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymiownach iswiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5. System farb gezniepcych stosowany do zabezpiefiz&onstrukcji stalowych w klasie
odporndgci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma wlgrujaca dla systemu:PN-C-
81100:1998,

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2. naletransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinna ¢byizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni
nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z wykiem montau armatury i urzdzen

sanitarnych),
catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utazeniu posadzek,

usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, bpaprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprayv cementowo-wapienn Powierzchnie powinny I8y oczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odgta tynki naley odbi, a rysy

poszerzy i ponownie wypetrd zapravg cementowo wapiemnn

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farle emulsyjr tego samego

rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozgiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie gruntow@pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanisrodkédw mypcych

i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.



Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

Powtoki z farb i lakierébw olejnych i syntetycznyghowinny mi€ barwe jednoliy zgodmn ze

wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagzamarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegoélne warstwy stoséwiarby w r@&nych

odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
* sprawdzenie wygtu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

* sprawdzenie wysch¢tia podiaa,

* sprawdzenie czys{oi,

» Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach naygrzeprowadi po zak@éczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

* sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgods&o barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznéci i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamirfswowymi.



Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérykolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powitoki ogciowo lub

catkowicie i wykon& powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgganiem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu

z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych peni
8.1.0dbidr podtaza

Zastosowane do przygotowania pa@tomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowr@&ctw
Podlaze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébgaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraws cementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiaze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed

gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidér robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgad pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowgpherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiegtaddéw pdzla itp.,

w stopniu kwalifikupcym powierzchng malowarn do powtok o dobrej jakai wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsm powioki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.



Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za ustalog ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepawnr
z przygotowaniem do malowania pogdo przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych

W naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methayla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.16.00 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce

wykonania bezspoinowych systemow ociégieian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce

na celu wykonanie docieplenia zextnznychscian budynku

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodsto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgowinny odpowiada wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmiezmych).

- Srodek gruntujcy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor gzkl
wodnego) stosowany, zalge od rodzaju | stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem
piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwabrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

- Zaprawa (masa) klgga - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd akrylowy mieszany
z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejepist izolacji termicznej do podia,

zréznicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdln&ybor zaprawy ma wptyw



na klasyfikag palnagci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa 4daj stosowana jest tad do

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenaf@awy (steek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Piyty termoizolacyjne: Ptyty styropianu EPS 0410

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN 13163,
- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdmm metalowym lub z tworzywa. Wyposme g
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - wakki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania
mostkéw termicznych, profile mocige - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)neaty,

stuzagce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowem krawedziach.

- Zaprawa zbrgjca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa dygpersja akrylowo -
kopafimerowa), zawieraga wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na powierzchpiyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zicaj W niektorych systemach tworzy samodzielnie

warstwe zbrojory

- siatka zbrajca — siatka z widkna szklanego (impregnowanegocprzdkalicznie) o gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawebropca
- zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwadanicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowydtia scianach zaprojektowano biaty tynk

utozony metod lekka mokr na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojegjow
- cokot tynk mozaikowy

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach minerdr{yaineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Mimo #aiwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, gidisvosci i odporndci na zanieczyszczenia

wymagaj zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy staloweb laluminiowe, stigce do systemowego
uksztattowania dolnej krayzi powierzchni BSO, mocowane do padioza pomog kotkow

rozporowych,



- naraniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego ($)alRCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), siace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydev (naranikow budynkdw,

osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniagga — materiat do wypetniania nieszczelnychapa& miedzy ptytami izolacji

termicznej.

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplagiagrobami budowlanymi i powinny lBystosowane
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wgnrkoniecznéci wylagcznego stosowania
sktadnikbw systemu, wymienionych w odpowiedniej @pacie Technicznej, pkt Materiaty

i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentempdszczajcym BSO do obrotu as
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Apaty Techniczne TB. udzielane w oparciu

0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mpgy¢ przyjgte na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

-s3 zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

-3 whasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowmldow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robétepbeniowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przygcie materiatbw wyrobow na budgwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Warunki przechowywania i sktadowania wynetio robot ociepleniowych



Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame
zgodnie z instrukg producenta oraz odpowiedniAprobat Techniczg (pkt 4 - Pakowanie,

przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamketych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&agumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez

okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowy&av szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych,

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmgineralnej przechowywaw warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkéw atmosferycznych,

- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. SPRZET

Do prowadzenia robét na wysalkd - wszystkie typy rusztowa i urzadzear transportu

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami ekspbjigrodkow transportowych i przepisami ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoagxiem robo6t zwgzanych z wykonaniem BSO naje
- przygotowa plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewniodpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona& monta stolarki drzwiowej zewgtrznej, przej¢ i przylczy instalacyjnych na

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



- wykon& roboty, magce wpltyw na sytuaej wilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki

wewretrzne.
- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

Wymagania dotycce podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocxiem roboét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystawi,

wilgotnasci, twarddci, nasgkliwosci | rownasci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinnaxliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podtgy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych

wytrzymataici nalezy wykon& jej badanie meted ,pull off, przy zastosowaniu ugzlzenia

badawczego (testera, zrywarki).

Mozna take wykond proke odrywania
Piyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,

Przygotowanie podi@a - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciamy z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zréyvoda myjka cisnieniowg i odczeka@ az wyschnie, tynki bardzo stabe

i odspojone usue.

Poszerzy rysy, oczyci¢ je. Sprawdz, czy gkniecia nie przeniosty ginasciany i konstruke
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupeinzapravd wyrOwnupca. Duze rysy wzmocré przez wklejenie
w zaprawe siatki zbrojcej.

Catas¢ powierzchni zagruntowarodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawklejowa do suchej elewaciji,$cisle ukladajc do siebie
poszczegolne piyty, pilngg kierunku frezowania, szczeliny nie mdgy¢ wieksze nk 2mm.
Pierwszy pas uklada na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadyon kotkami
rozporowymi wscianie.

Piyty uktad& od dotu do goéry z przeswmiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwrod uwag;,
by spoiny nie pokrywaly sina nadprgach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifowa

papierem, a szczeliny uzupetnpaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe ddugcsci



mocowa& na powierzchni i w nagmikach scian w ilcsciach okrélonych w instrukcji producenta

systemu,dczniki wklejat przed natégeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami drzwi,

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu ukfadagswarstwe kleju i zatapia s w nig odcinki siatki
z widkna szklanego - z gory na dot, zaklady minh0&zczegolnej staranéw wymaga obrobienie
naranikdw i osciezy. Naraza zewrtrzne dciezy drzwi i naraniki budynku na catej wysokoi

wzmocnt azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy dgciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczefinvypetnia s¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wlideukosnie paski siatki zbragej w naranikach
osciezy.

Wygtadzi powierzchng metalows pa@, po wyschnjciu ewentualne nieréwioi nalery

zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozagea go, izoluje od podiza warstw tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczeptostabilizuje podiee pod wzgidem chtonnéci i znacznie

ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu asgruktad& stosugjc zasad mokre na mokre.
Przerwy technologiczne wykoéana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas

naktad& pacami stalowymi i wygtadZado uzyskania faktury.

Obrobki powinny wystawamin 5 cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

» Badanie materiatéw, ktorestls wykorzystywane do docieplenia
» Ocena podiza

* Kontrola przygotowania podta

« Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

 Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

 Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgdem jednolitéci, rowndci, koloru
i faktury.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienion specyfikacji, gcznie z kosztem

niezlednych rusztowa

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz

odbioru kaxcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaaigoz pkt. 51 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budauoctwie - Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulai@minologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Pagsive zasady oceny i okienia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawaa ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntgynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@d(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr f®z.

690 z p@n. Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).



- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zewgtrznych
zespolonych systemoOw ociepladizian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Oadiepéarszawa
2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systemeplenia scian zewwtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaroaiepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu temnoizolacyjnego i pocienianej vaypy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budamgj, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udarea
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techidkdowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa ingtytechniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budianej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technych Ziaone systemy izolacji ciepinegj
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.260

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich - taczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplécian zewwtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych tom | Budownictwo ogolne €& 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butiwch Czs¢ B - Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.17.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotycice wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej w ramach inwegtyc
.Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdinve postpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zganych z realizagjprzedsgwzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot oltych niniejsz specyfikacy techniczm obejmuje prace wynikgge

z projektu, przedmiaru robét oraz SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie instalacji elektrycznej.

1.4. Terminologia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowgzujagcymi normami:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielgtowych pokczonych réwnolegle,aeznie
z osprztem, utone na wspolnej trasie pdzace zaciski tych samych dwoch wdzen
elektrycznych jedno-lub wielofazowych albo jedhds wielobiegunowych.

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentac;
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.3. Napéecie znamionowe linii— nap¢cie miedzyprzewodowe w przypadkugoiu przemiennego
lub migdzybiegunowe w przypadku gutu statego, na ktére linia kablowa zostaty zbudavan

1.4.4. Niweleta— wysoka@ciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.5. Ochrona przed dotykiem pérednim — ochrona osob przed dotykiemega@ przewodzcych
dostpnych (metalowe obudowy wdzer elektrycznych) bdacych pod nagiciem w chwili
awarii lub w warunkach zaktoceniowych.

1.4.6. Osprzt elektroenergetycznych linii kablowych — zbiér elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgakiania lub zakaczania kabli, np.: mufy, gtowice,gdzki, kancowki.

1.4.7. Odlegté¢ miedzy przedmiotami — odlegtd¢ miedzy punktami przedmiotow najkij siebie
potazonymi, np.: odlegt&t kabla od innego kabla, od rurggu.

1.4.8. Odlegié¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegi@¢é miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow.

1.4.9. Odlegié¢ pozioma medzy przedmiotami — odlegi@¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow.

1.4.10. Oprawa éwietleniowa — obudowazrodta swiatta posiadajca uradzenia utatwiajce jego
zapton i umaliwiajace jego instalowanie, a tak ksztaltujca wiagciwie bryk swiatta.

1.4.11. Ostona kabla— konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przedkadzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku etg&tnego.

1.4.12. Ostona otaczaca— ostona nie dzielona lub dzielona, chegai kabel ze wszystkich stron.

1.4.13. Ostona otwarta- ostona chrogtca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.4.14. Osprzt elektryczny linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych dgczZenia
i zakaiczenia kabli np. mufy kablowe.

1.4.15. Przegroda- ostona uteona wzdhi kabla w celu oddzielenia go oglsgedniego kabla od lub
innych uradzen.

1.4.16. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami kstpudrogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.17. Przewiert sterowany— technika bez wykopowego ukfadania rur ochronnyha kabli
i innych sieci energetycznych i telekomunikacyjmycw dgzonym otworze pod
przeszkodami terenowymi np. drogi kotowe, szlakejowe, koryta rzek.

1.4.18. Przykrycie — ostona utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.19. Rysunki— cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk

i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.



1.4.20. Rura przepustowa- rura grubécienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lubnzgo
materialu o nie gorszych wggiwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli
w miejscach skrzyowan z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.21. Skrzyowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czsci rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urgzenia podziemnego albo naziemnego, np. regogci toru
kolejowego, drogi, wodyeglownej lub sptawne.

1.4.22. Stup éwietleniowy — konstrukcja wsporcza sica do zamontowania wygnika lub
oprawy d@wietleniowej ulicznej, w ktérej w podstawie zairlstgane § urzadzenia
taczeniowe i zabezpieczage.

1.4.23. Trasa kablowa— pas terenu lub przestrzeni, ktorega @simetrii jest linia prosta, tamana
lub falista, §czagca dwa lub wjcej urzdzer elektrycznych, w ktérym ufmne g jedna lub
wigcej linii kablowych.

1.4.24. Uradzenie rozdzielcze— aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie zapleczajcej
przed bezpaoednim dotykiem ogci przewodzacych dosg¢pnych i przedostawaniemegsdo
wnetrza zanieczyszchaemechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w kbdrpas¢puje
rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnicakélgczna, szafa kablowa,arize kablowe itp.

1.4.25. Wysegnik oswietleniowy — element konstrukcyjny (rag)i mocowany na stupie
oswietleniowym lub innej konstrukcji np. obiekt budlany, sciana budynku i stgcy do
mocowania oprawy swietleniowej w okrélonej odlegtdci od stupa lubsciany, mae by
pojedynczy, podwojny lub wieloramienny.

1.4.26. Zblizenie— takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegta¢ migdzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drggkomunikacyjm itp. jest mniejsza i odlegia¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bezostania przegrod lub oston
zabezpieczagych i w ktorych nie wyspuje skrzgowanie.

1.4.27.Zr6dbo $wiatta — aparat przetwarzajy energ elektrycza w falg swietlng widzialrg.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdiszn by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie ustawy i rozpgdzenia.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy powinny odpowiada
normom krajowym zagpionym, jg&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznyghtodat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatéw powinny yybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem,

przed rozpoagziem robot.

2.1 Materiaty podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotackdaoych przedmiotem niniejszej
specyfikacji 8:
- kable elektroenergetyczne na remm 0,6/1kV wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-9Q401
« rury ostonowe z twardego polietylenu wedtug AT/9BMD55A, AT/99-03-0080, oraz opinii
technicznej IEN Warszawa spetnjeg warunki PN-74/C-89200,
+ bednarka stalowa FeZn 30x4 mm wedtug PN-67/H-92328,
- rozdzielnice elektryczne.
Wszystkie materialy ayte do wykonania rob6t wg zasad niniejszej speagiik winny
pochodzt z wytwodrni posiadagcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia

jakaéci na zgodné&t z normy 1ISO 9001.

2.2 Sktadowanie materiatow

Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przegbiorstw
wykonujcych elektryczne roboty instalacyjno-maraave. W przypadku braku takich wytycznych,
zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powiby opracowane przez generalnego
wykonawe robot lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj rob6t w porozumieniu
z kierownikiem budowy.
Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazjak i konserwacja tych materiatow

powinny by dostosowane do rodzaju skladowanego materiatu.



Materiaty takie jak: ospet kablowy, konstrukcje wsporcze naje przechowywa
w pomieszczeniach zamkitych, suchych, przewietrzanych isvaetleniowych. Rury naley
skladow& w wigzkach w pozycji stacej pionowej, bednarka stalowa winna¢hbsktadowana
w zwojach, kable w czasie sktadowania powinny zoamt sie w bebnach. Dopuszcza ¢si
skladowanie krétkich odcinkéw w égach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy,
a kregi utozone poziomo.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietppwinny by utozone w miejscu, gdzie nie

bedg naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja Techne przewidyj mazliwosé
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanygbbotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj tygodnie przed iyciem materiatu, albo
w okresie diaszym, jgli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtzi, ktOry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robot powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej i Projekcie @mgacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach spiz powinien by
uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tescznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowesi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska
I przepisami dotycymi jego uytkowania.
Sprzt powinien odpowiada ogoélnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak
I wytrzymatasci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinier€ logtawiony

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowangriga ich przeznaczeniem.



Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngznedziatania,
ponadto naley je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscig korzystania
z nasgpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robot. Sprzt wymagany do
wykonania robot:

- samochaod specjalny liniowy z platfogmbalkonem,

- przyczepa do przevienia kabli,

- przyczepa dizycowa do samochodu,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- zestaw urgdzer do przepychu przepustow,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- koparko-spycharka.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i whkiwosci przewaonych materiatow.
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow konstrukcyjnych itp. niedbych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materialy w sposob
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.
Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu ztget robot to:

- samochaod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- ciggnik kotowy z przyczepdo przewaenia kabli.

Transport kabli naley wykona z zachowaniem nagiujacych warunkow:

- kable naley przewoz¢ na kgbnach, dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli

masa kggu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenigesienizsza nk +4°C, przy czym

wewretrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna
kabla.

- zaleca s przewaenie lkgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszsiza

przewaenie z kablami w skrzyniach samochod6wzarowych lub przyczepach. eBny

z kablami przewone w skrzyniach samochodéw powinny lwstawione na kraydzi tarcz,



a tarcze tbnow powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, gbyynie
mogly st przetaczé& Stawianie bbnéw z kablami w skrzyniach samochodu na ptaskb jes
zabronione. Kggi kabla naley uklada poziomo.
- zabronione jest przebywanie os6éb w skrzyni sdmode w czasie przewenia kzbna
z kablami.
- umieszczenie i zdejmowanieckmow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si
wykonywa przy pomocyzurawia. Swobodne staczaniebibéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie@éw kabli jest zabronione.
Transport materiatdw i elementéw matogabarytowygh oprawy @éwietleniowe, zrodta swiatta
winien by dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkaghiemaliwiajacych
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadddvania materiatdw i osmtz nalery
przestrzega zalecé wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatGusprztu na stanowisko

montau bezpdrednio przed ich zabudowaniem.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgitdnie z Kontraktem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, ida zgodné¢ z Dokumentag)
Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projekttg@nizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢drgymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostap jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&tkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadn&.

Inspektora Nadzoruebizie podejmowadecyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element&abot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakci2okumentacji Projektowe]

i w Specyfikacji Technicznej a ta& w normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jestwg@zniony



do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkichateriatow dostarczonych na budplub na niej
produkowanych, vglczapc przygotowanie i produkgjmateriatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriatroboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjichamicznej.
Polecenia Inspektora Nadzorugdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania Robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykomacow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiaDokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a zaistniala wadli&otych robét spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, twspektor Nadzoru zleci taki sposob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa ich wady, a Wykonawca

wykona dodatkowe roboty zlecone przez InspektordzNeu na koszt Zamaweggego.

5.3 Zakres i warunki wykonania robét

Projektowane linie kablowe musby¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami
technicznymi obowizujacymi na terenie dziatania Rejonu EnergetycznegaAytkownika linii
kablowych.
Roboty winny by prowadzone z zachowaniem Kkolejoo technologicznej ze szczeg6lnym
uwzgkdnieniem nagpujacych zasad:
a) wylczenie nagicia,

- przectcie i utazenie, a take pohczenie kabli,

- przetazenie catych kabli do rowéw kablowych,

- wykonanie pomiarow sprawdzaych i ponowne wjczenie pod napcie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram

robét uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana budowa.

5.4 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektomtazowych maj na celu wyznaczenie
tras linii kablowych i szaf lub tablic rozdzielczyc Podstaw wytyczenia tras linii kablowych
I szaf rozdzielczych stanowi Dokumentacja Projektoviiras linii okreslong w projekcie nalgy
odtworzy w terenie przed przygtieniem do budowy.

Wytyczenie trasy wykona przegbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.



5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zgodnie ze specyfikagjRoboty Ziemne”. Przed przygiieniem do
wykonania wykopow wykonawca ma ob@aek sprawdzenia zgodéw rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gowych.
Rowy pod kable w miejscach z bogatym uzbrojenierdzponnym nalgy wykon& recznie pod
nadzorem gytkownikdw tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nigstgpuje uzbrojenie podziemne
wykopy wykonywa mechanicznie. Zieraiz wykopow odktadaz boku wykopu.
Metoda wykonania robo6t ziemnych powinnaébyobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod eabbleca si wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennycteecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypap@mnno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02.
Szeroké¢ rowu kablowego na dnie nie powinnacbmniejsza ni 0,4m. Zmiag kierunku rowu
nalezy wykona po tuku. Jednoczeie wymaga i, by minimalny promi# tukow nie byt mniejszy
niz 0,5m.
Glebokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej orazsrednicy kabla, odlegkd gdérnej powierzchni kabla od powierzchni otagzago

gruntu byta nie mniejsza od 0,7m dla kabli NN ir,8la kabli SN.

5.6 Roboty instalacyjno - montaowe

Uktadanie kabli w pobku czynnych linii kablowych i ruroggéw naley wykona po
uprzednim uzgodnieniu robo6t zyitkownikami tych urzdzen.
Wykonawca powinien zgtosi wiasciwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek utivaajacy
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniuginer
W czasie rob6t na istnigjych liniach nalgy zwracé uwag na bezpieczestwo pracy zagrmne

ewentualnie ztym stanem stupow i przewodow lub ab&tig napkcia.

5.7 Montaz kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno ly wykonane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez
zginanie, skycanie lub rozaiganie. Przy uktadaniu kabli proniiggiecia kabla nie powinien gy
mniejszy od 15-to krotndrednicy kabla wielgytowego lub wizki kabli jednaytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nmalezy uktada jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jestasiza nk +5°C.

Kabel uktada recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych.



W gruntach nie piaszczystych kable nglekiad& na warstwie piasku o grukm 0,1m i zasypa
warstwg piasku 0,1m, a pozostatzes¢ wykopu naley wypetnic gruntem rodzimym. Zalecaesi
ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny dbytozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie lim falista z zapasem nie mniejszymzrd% dtugaéci wykopu. Po obydwu
stronach muf zaleca¢spozostawienie zapasu kabigznie nie mniejszego hdm kabla z tworzyw
sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochrafny stupéw pozostawi zapasy zgodne
z PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowy nalery na calej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikow
naktadanych na kable co 10m. ldrkablowa oznakowilaza pomog folii z tworzywa sztucznego
utozonej ok. 0,25m nad kablami dla kabli o nggou 0,4kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca eznakow@& za pomog stupkéw betonowych
z wycisni¢ta litera ,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego nraja
znamionowego, przekroju i liczbyyt oraz do mocy zwarciowej wygiujacej w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny dygodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

Demonta kolizyjnych odcinkow kabli naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektovy,
Specyfikacy Techniczig oraz zaleceniamiaytkownika kabla.

Wykopy zwihzane z odkopaniem istniegj linii kablowej musz by¢ wykonywane ¢cznie, pod
nadzorem gytkownika linii kablowej.

Wszelkie wykopy zwizane z wykonaniem linii kablowej, powinnydygasypane gruntem rodzimym
zag:szczonym warstwami co 20 cm i wyrbwnane do pozidstoiejgcego terenu. Budogviub
ewentualg przebudow linii kablowych naley wykona zgodnie z normami [

przepisami budowy oraz bezpieagéwa i higieny pracy.

5.8 Instalacja uziemiapca

Wzdtuz kabli naley prowadzé bednarki uziemiaga. Bednarka paczona jest z uziomami
funkcjonalnymi stacji transformatorowych. Uziemienistupéw nalgy wykon& zgodnie
z Rozporadzeniem MP z 8.10.1990r. ¢blokas¢ zakopania bednarki — w gxi prowadzonej

w ziemi wynosi 0,6 m. Przed zasypaniem uziomowayadprawdzt plany ich rozmieszczenia.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,Wymaganialog".

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceahe przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaR/a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzo
Wykonawca ma obowrzek wykonania peinego zakresu badaa budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodia dostarczonych materiatow i realizowanych robdatakumentagj
projektowg i Specyfikacy Technicza.
Materialy posiadace atest producenta stwierdmdj petry zgodnd¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, magby¢ dopuszczone dazyicia bez bada
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzorakamczeniu kadej roboty zanikajce] do
odbioru przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie ¢stviciela whaciwego Rejonu
Energetycznego, kolejny etap wykonania robotzmao rozpoczé po odbiorze ich zgodsoi
z Dokumentagj Projektow i Specyfikacy Techniczg.
W czasie wykonywania robot naleprzeds¢wziaé nastpujace czynnéci:
- sprawdzenie gbokasci zakopania kabli, rezystancji izolacji ggtosci zyt kabli,
- sprawdzenie jaki i prawidtowaci pofgczen zamontowanych kabli i ospgt,
W przypadku zadowalggych wynikdw pomiaréw wykonanych przed i w czasigkanywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoruenayrazé zgodt na niewykonywanie bada
po wykonaniu robot. W czasie przedl robot po zakieczeniu wykonywania robot nadg wykona
Czynnaci:
+ sprawdzenie zastosowanych materiatéw,
+ sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronrkatstrukcji i osprztu,
« sprawdzenie doktaddoi wykonanych elementéw,
+ sprawdzenie stanu i kompletod polaczen,

« stan przewodow, ospgtul i opraw



+ Ciggtosc zyt kabla i przewodow oraz zgodiw faz,

+ prawidiowag¢ ochrony przed dotykiem bezpednim 1 pdrednim czsci
przewodzacych dosgpnych,

« wykonanie pomiarow:
- skuteczngci ochrony przed dotykiem gaednim czsci przewodzcych,
- rezystancji uziomoéw ochronnych i roboczych,

- rezystancji izolacji kabli i przewodow

6.3 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadom.
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikat{d-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostl obmiaru jest:
km — dla linii kablowych.

kpl — dla rozdzielnic.

7.3 Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budovganeie okrélano inaczej, wszystkie
pomiary dtugdci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda odmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.
Wszystkie elementy robot oktene w metrach, ¢gla mierzone réwnolegle do podstawy.
W przypadku elementow standaryzowanych takich file walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktbryc atécie producenta podano ich wymiary lub
mag, dane te magstanowt podstaw do obmiary.
Wszelkie inne materiatycola mierzone w jednostkach oktenych w Dokumentacji Projektowe]

i/lub Specyfikacji Technicznej.



7.4 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli te uradzenia lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem RoboOt, a tad
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robobhnar
Robat zanikajcych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéxda wykonane w sposéb zrozumiatly
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdgy¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony

Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikabfd®0.00.00 ,Wymagania ogoélne".

8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot
Odbiér techniczny nagbuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu baflgak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi:

- utozenie w rowach kabli,

- zamontowanie w rowach muf kablowych,

- utozenie ciagdw rur ochronnych,

- wciggniecia kabli do rur ochronnych,

- sprawdzt zgodnd¢ robdt z umow, Dokumentagj Projektowg, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych, normamrzepisami,



- sprawdzt udokumentowanie wikaiwe] jakaci wykonania robot odpowiednimi

protokotami préb montawych,

- sprawdzt czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadypdéowej eksploatacii,

- sporadzi¢ protokot z odbioru technicznego robét z podanienioskow i ustala.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujagce dokumenty:

- Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami,

- Specyfikagj Technicza,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszpray odbiorze Robét zanikgjych

i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeed,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baf@lai oznaczé laboratoryjnych zgodnie

z specyfikagj techniczag,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini technologicza sporadzona na podstawie wszystkich wynikow badgomiarow

zahczonych do dokumentdw odbioru, a wykonanych zgodripecyfikagj techniczn,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaegjo.
Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizagjwykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumgnProjektowej przekazanej przez

Zamawiagcego,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego néelg
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego Robdt.
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzugieych wyznaczy komisja.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,Wymaganialog".

9.2 Pfatnaci

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnietzhR. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa viigj wymienionych robét ¢rlzie obejmowé
- robocizr bezpdredna,
- wartag¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Plac
Budowy i z powrotem, montd demonta na stanowisku pracy),
- koszty pérednie, w skiad ktorych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty gdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drégaddpwych itp.), koszty dotygze
oznakowania Robot, wydatki dotyee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogycych wystpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczatc podatku VAT.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy linii kabhge,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podi@ z piasku (2x10cm),

- wykonanie przewiertow lub przepychow wraz z bugicomoér przepychowych,
- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie kabli i wcagniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagjcz

- podhczenie kabli do sieci zgodnie z Dokumengdejojektovs i Specyfikacy Techniczg.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy — na zasadzie dobrowolrigi

PN-76/E-05125
PN-90/B-03200

PN-90/E-6401/04

PN-93/E-90401

PN-56/B-03260
PN-87/E-900544
PN-74/E-90066
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050
PN-80/B-03322

BN-68/6353-03

PN-80/H-74219
BN-78/6114-32

BN-72/8932-01

PN-74/E-04500

PN-88/B-06250

PN-74/C-89200

PN-74/C-89204

PN-xx/E-05009

— Elektroenergetyczne i sygnaljipeclinie kablowe

— Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie

— Mufy kablowe na nape powyej 0,6/1 kV

— Kable elektroenergetyczne o igoladworzyw termoplastycznych
I powtoce polwinitowej na nagie znamionowe 0,6/1kV

— Konstrukcjelbetowe

— Przewody jedriowe 0 izolacji polwinitowej

— Przewody wielgdowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

— Roboty ziemne. Wymagania i baalarey odbiorze

— Roboty ziemne budowlane

— Fundamenty konstrukcji wsporczycRbliczenia statyczne
I projektowanie

— Folia kalandrowana technicznelastgcznionego polichlorku
winylu

— Rury stalowe bez szwu walcowangamgo gtbwnego zastosowania
— Lakier asfaltowy przeciwrdzewdyg ochrony biernej
szybkoschaty czarny

— Budowle drogowe i kolejowe. Robngmne.

— Ospgtz linii elektroenergetycznych. Powitoki ochronne,nkgwe
zanurzeniowe chromianowane.

— Beton zwykly.

— Rury z nieplastyfikowanego polickhlu winylu. Wymiary.

— Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu. Wymagania
| badania.

— Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych — ttumaczenie

normy m¢dzynarodowej IEC 364.



10.2 Inne dokumenty

- Przepisy budowy usdizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych

i rozbiorkowych. [D.U. nr 13 z 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Buthno Montaowych. Cz$¢ V - Instalacje
elektryczne 1973 r.

- Rozporadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawaunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowe.
[Dz.U.nr.81z26.11.1990 r.]

- Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingstBudownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakiowinna odpowiadaochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. [Dz.U. nr 6/69, pdd. 2

- Instrukcja zabezpiecaerzed korozj konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB w 1982

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznydhstrukcja bezpiecznej organizacji robot.
Wydanie PBE ,ELBUT” Krakow.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kardgnstrukcji stalowych za pomggookry
malarskich - KOR-3A.

- Zalecenia dotyege Gwietlenia drdg i ulic — opracowanie PEGBEP — Warszawa listopad 1997r.
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg@05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiatladrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie.
[Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735].



