Schemat rozdzielni gtbwnej RZS
+ gniazdo agregatu z przetacznikiem agregat-sie¢
+ gniazdo 24V, 300VA

20kVa

Linia zasilajaca: uktadz TN-C
Instalacja wewnetrzna: uktad TN-S

Ochrona od porazen: Szybkie wytgczanie zasilania

L1,L2,L3 Un=230/400V L1,L2,L3
ﬁ N
Q0.2.1
T Q0.1 Q0. 1.1 BZ-3 Q7 Q1 Q2
FR331 LSN503 3p D D D
4P 3P DO1 qG 2A AC 4P AC 4P AC 4P
oW bozos 01 B 4B B
16A 'd m d m < m
iy 0 01y
PRD 8 Q0.3 Q0.4 Q0.5
3P+N ® Kontrola Kontrola Kontrola B 1P B 1P B 3P
10kA Fazy Fazy Fazy 16A 16A 20A
1500V
N
PE
= £
£ £
n n
) N
& &
e o
N N
> >
[a)] o
> >
Qo0
- R Przetgcznik
8 sie€ - agregat
80A
Pi=6,0 kW L1, N, PE L2,N, PE L1,L2, L3N, PE
NE Ps=10,2 kW
* § symbol 7o 7o\
1= pod . .
S : nr obwodu RG.1.10 RG.1.11 zasilanie pomp
>, < _ ) fransformator W technologii
< A niazda 1f g 9
= 7 odbior g 23/24V _1f 310VA sroducenta
| B Pi[kW] 0,5 1,2
o o) .
Q o uwagi
(7] ©
Agreg . prad.

Zaktad Ustug Projektowych Wioletta Kalamarz

w Przeworsku

OBIEKT: Zasilanie przepompowni $ciekéw P1

w m. Stroze Wielkie, gm. Sanok

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Schemat zasilania | - _ 08.2022 1
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Maciej Kucharczyk | elektr. E-225/02

SPRAWDZIL:
mgr inz. Damian Drzystek elektr. PE\%(E%;/




