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Zatacznik nr 1

Sie¢ wodociagowa:

Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817&hrbk, dz. nr ewid.:
1884/2, 2212/9, 2274/1.

Str&ze Wielkie, obeb ewidencyjny 0027 Sti@ Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok,
dziatki nr ewid.: 7/1, 7/5, 716, 7/7, 7/8, 719, G/X7/18, 7/20, 7/40, 7/41, 7/42, 35/4, 36, 37/1,
37/4, 3716, 38/4, 850/2, 890, 1911, 1912/1, 191P¥22/6, 1912/22, 1912/23, 1912/24,
1912/25, 1912/27, 1912/28, 1912/31, 1912/32, 1R, 2/812/34, 1912/35, 1912/40, 1913,
1914/3, 1914/4, 1914/5, 1914/6, 1914/7, 1914/841911914/10, 1914/11, 1934.

Hydrofornia: Straze Wielkie, obeb ewidencyjny 0027 Ste@ Wielkie, jednostka ewid.
181705_2 Sanok, dziatki nr ewid.: 1912/40

Sie¢ kanalizacyjna:

Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817&hanbk, dz. nr ewid.:
1884/2, 2212/9, 2274/1, 3225/7.

Straze Wielkie, obeb ewidencyjny 0027 Stig@ Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok,
dziatki nr ewid.: 7/1, 7/6, 7/7, 718, 7/9, 7/101%[ 7/16, 7/18, 7/20, 7/21, 7122, 7/23, 7/24,
7125, 7126, 7127, 7/28, 7129, 7/32, 7/40, 7/4127/136, 37/1, 37/4, 850/2, 890, 1911, 1912/1,
1912/2, 1912/6, 1912/22, 1912/23, 1912/24, 19121282/27, 1912/28, 1912/31, 1912/32,
1912/33, 1912/34, 1912/35, 1912/40, 1913, 1914334M, 1914/5, 1914/6, 1914/7, 1914/8,
1914/9, 1914/10, 1914/11, 1934.

Przepompownia sciekow P1: Straze Wielkie, obeb ewidencyjny 0027 Stig@ Wielkie,
jednostka ewid. 181705_2 Sanok, dziatki nr ewi@12/40
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Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust 3d Ustawy z dnia 7dig®94 r.- Prawo budowlane t.j.
(Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pd. zm.) dwiadczam,ze projekt architektoniczno-budowlany
dotyczcy inwestycji pn: ,Budowa sieci wodocijgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami oraz hydroforni i przepompowni sciekdw w miejscowdci Sanok, obreb Posada
oraz m. Straze Wielkie." zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat
Imi¢ i Nazwisko spec;. Nr upr. Podpis

UAN/III/7342/

mgr inz. Marek Kosior | sieci. sanit 12/98
mgr inz. Aleksandra Bartnik  arch. 16/2556“0

N PDK/0168/
mgr inz. Janusz Para | konstr-bud. POOK/08

mgr inz. Maciej Kucharczyk Elektr. 225/02

Sprawdzit

mgr inz. Janusz Mokrzycki| sieci. sanit PDK/0032/
| ' POOS/04

mgr inz. arch. Stawomir Ko arch. A-131/90

i . UAN/III/
mgr inz. Andrzej Kepka | konstr-bud. 7342/34/97

mgr inz. Damian Drzystek Elektr PDK/0041/
' PWOE/18




Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Dane ogolne

1.1. Inwestor bezpéredni
Gmina Sanok

ul. Kosciuszki 23
38-500 Sanok

1.2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta poratdlzy Gmirg Sanok a Zaktadem Ustug Projektowych Wioletta Kalaan

w Przeworsku.

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przybczami oraz hydroforni ze zbiornikiem wody pitnej przepompowni sciekow
w miejscowdci Sanok, obgb Posada oraz m. Sk Wielkie. Projekt zakiada wézenie do
istniejgcej sieci wodocigowej @ 160 na dziatce nr ewid.: 2212/9, ebrewid. 0003 Posada oraz
wiaczenie do istnigge] przepompowndciekow zlokalizowanej na dziatce nr ewid.: 3225Brecb
ewid. 0003 Posada.

Projekt sieci wodoggowej realizowany d&lzie na dziatkach:
Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817@&hanbk, dz. nr ewid.:
1884/2, 2212/9, 2274/1.
Gmina Sanok, olgb ewidencyjny 0027 Ste@ Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok, dziatki
ewid.: 7/1, 7/5, 716, 7/7, 718, 7/9, 7/10, 7/1&0;/7/40, 7/41, 7142, 35/4, 36, 37/1, 37/4, 37843
850/2, 890, 1911, 1912/1, 1912/2, 1912/6, 1912/922/23, 1912/24, 1912/25, 1912/27, 1912/28,
1912/31, 1912/32, 1912/33, 1912/34, 1912/35, 19 24/913, 1914/3, 1914/4, 1914/5, 1914/6,
1914/7, 1914/8, 1914/9, 1914/10, 1914/11, 1934.
Projekt sieci kanalizacyjnej realizowangdzie na dziatkach:

Miasto Sanok, olgb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 1817&hanbk, dz. nr ewid.:
1884/2, 2212/9, 2274/1, 3225/7.
Gmina Sanok, olgb ewidencyjny 0027 Sti@ Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok, dziatki
nr ewid.: 7/1, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/14, 7/X618, 7/20, 7/21, 7/22, 7123, 7/24, 7/25, 7/26,
7127, 7/28, 7/29, 7/32, 7/40, 7/41, 7/42, 36, 3B/M/4, 850/2, 890, 1911, 1912/1, 1912/2, 1912/6,
1912/22, 1912/23, 1912/24, 1912/25, 1912/27, 1R 21D12/31, 1912/32, 1912/33, 1912/34,
1912/35, 1912/40, 1913, 1914/3, 1914/4, 1914/5,4911914/7, 1914/8, 1914/9, 1914/10,
1914/11, 1934.



Budynek hydroforni wraz ze zbiornikiem wody czysteqz przepompownigciekdw
P1 projektowaneasna dziatce nr ewid. 1912/40, g@brewid. 0027 Strie Wielkie.

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie rurocgigow sieci wodogigowej z rur PEHD 100 SDR17 PN 10 wraz
z przyhczami do istnigjcych budynkow;

- wykonanie, wzta pohczeniowego projektowanej sieci z istaej na dziatce

nr ewid. 2212/9, olgb ewid. 0003 Posada,;

- wykonanie wztéw hydrantowych i przyczeniowych;

— wykonanie hydroforni strefowej i zbiornika do magaawania wody pitnej;

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PV@£&tiance litej @160 i @200 wraz z
przylaczami do istnigjcych budynkow;

— wykonanie rurocigu ttocznego z rur PE100 SDR 17 PN@3 i @90 mm;

— wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do igtigej przepompowniciekow
zlokalizowanej na dziatce nr ewid.: 3225/7, gbewid. 0003 Posada,;

- wykonanie studni na sieci kanalizacyjnej;

- wykonanie przepompowsciekéw P1 i lokalnej przepompowstiekow PL1.

2. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projektu
— mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1:1@00
— mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500,
— notatki uzgodnienia spisane z zainteresowanymi obad sieci kanalizacyjnej
i wodochgowej,
— uwagi i uzgodnienia z Inwestorem oraz SPGK w Sanok

- wizja lokalna w terenie.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane sieci wodagjowa i kanalizacyjnagsinwestycy liniowa podziemn. Stanowi
obiekt budowlany zaliczany do kategorii obiektu X\W- sieci.
Natomiast projektowany budynek hydroforni zali€zgozna do kategorii obiektu nr XXX- obiekty
stuzace do korzystania z zasobow wodnych.



4. Zamierzony sposob sytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dla zapewnienia odpowiedniego zapasu wodwgtoici w jej dostawie na sieci wodagowe;j
w miejscowdci Str&ze Wielkie na dziatce nr ewid. 1912/40 przewidziatornik wody pitnej —
Zb - o pojemnéci V=100n? wykonany z elementéw stalowych, atestowanych. G@adpdzenie
wody z przewodu spustowego i przelewowego zaproyeaho jako wspdlny wezet
odprowadzajcy woct do studzienki bezodptywowej zlokalizowanej w pablzbiornika.

Dodatkowo konieczna jest budowa stacji hydroforojakp obiekt podnoszy cisnienie w sieci
wodociggowej na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz przeciewpove. Projektowany zestaw
hydroforowy typ ZH-CRFF/WF 4.15.6/7,5kW+0OT50+RST6%Hudowany z czterech pomp
gtbwnych przy czym czwarta stanowi czynmezerve. Sterowanie zestawem hydroforowym
odbywa st za pomog sterownika mikroprocesorowego, sterownik wspop@acz pompami
I pozwala na ustabilizowaniesoienia w sieci w zalenosci od rozbiorow wody.

Obstuga stacji to pracownik pragay dor&nie na terenie stacji przy konserwacji
I utrzymaniu. Uradzenia technologiczne praguw trybie automatycznym bez konieczob
obstugi.

Obiekty @ integralm czscia opracowania: ,Budowa sieci wodocagowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz hydroforni i przepompowni $ciekéw
w miejscowaci Sanok, obkb Posada oraz m. Strée Wielkie."

Szczegotowe dane wegei technicznej projektu.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna olektu
Hydrofornia strefowa projektowana jest jako paneydudynek wolnostacy o wym. zew.
5,38 x 5,38m, w technologii tradycyjnej, murowarg, dachem czterospadowym pokrytym
blachodachéwk oraz schodami w&giowymi zelbetowymi.
Zbiornik sktada si z ptaszcza w ksztaicie pionowego walca zartlegio od dotu ptaskim dnem,
a od gory stekowym dachem. W dachu znajduje kbmin wentylacyjny oraz kréciec do monta
sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku. Ponadtoomiik wyposaony jest w drabia
zewretrzng i wewretrzng umazliwiajaca bezpieczne weégie do wretrza zbiornika.
Obiekty te padczone g technologicznie z siegcwodocigowy.
Opracowanie obejmuje réwmieutwardzenie terenu pod dojazd i budowgrodzenia oraz
wewretrznej linii zasilajcej. Przyhcz elektroenergetyczny wg. oddzielnego opracowdd@azd
do budynku hydroforni i zbiornika wody czystej ot@¢ sie bedzie z drogi gminne;j.
W poblizu projektowanych obiektow znajdusgie pola uprawne i nietytki rolne. Obiekty
dostosowaneagsdo otaczajcego krajobrazu.



Projektowany budynek hydroforni oraz zbiornik wopinej spetniagg wymagania dotycce
bezpieczéstwa: konstrukcji, pearowego, uytkowania, warunkdéw higieniczno- sanitarnych oraz
ochronysrodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnipod wzgédem warunkow higieniczno-sanitarnych,
ochrony paarowej oraz warunkow bezpiecmtwa i higieny pracy.

Zaprojektowane ugtdzenia nie $ zrodiem nadmiernych hataséw oraz drgeHatasy od
urzadzen beda zamyka si¢ w granicach dziatki, na ktorej lokalizujecgiydrofornk i zbiornik.

Obiekt hydroforni kdzie zaopatrzony w instalgcjzimnej wody, kanalizagj i energe
elektryczn.

Teren obiektu nie jest wpisany do rejestru zabytkinaz nie naley do obiektéw ohjtych
ochrory konserwatorsk

Planowane usytuowanie obiektéw na dzialce znajsligje/ jej centralnej cgci w odlegtaciach

zgodnych z przepisami.

6. Sig€ wodochgowa
6.1 Projektowana si€ wodociggowa z rur PE100

Trasa sieci zwizana jestcisle z usytuowaniem budynkow i przebiega w taki sposby byta
mozliwos¢ podhczenia wszystkich istniggych budynkéw oraz nmitiwos$¢ rozbudowy sieci wraz
Z rozrostem miejscovsai.
Projektowana sie wodocggowa w m. Sanok i Ste@ Wielkie wykonana zostanie z rur
polietylenowych PEHD100 SDR17 (wg zestawienia). raggktowano wdczenie do istnigcej
miejskiej sieci wodoaigowej PE@ 160 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Swavskiej na
dziatce nr ewid. 2212/9, obr. 0003 Posada w m. &ano
Ze wzgkdu na zbyt niskie énienie wody na wyptywie w budynku palonym na
dzialce numer ewid. 1912/2 podczas napetniania raid@ wody czystej konieczne byto
zaprojektowanie dodatkowej nitki wodagowe] PE @125 wychodzce] z projektowaneg]
hydroforni strefowej i prowadzonej rownolegle do deciagu zasilajcego PE@125 (zgodnie
Z projektem zagospodarowania terenu).
Wytyczenia trasy w terenie nale powierzy uprawnionej jednostce geodezyjnej, po wykonaniu
robot przed zasypaniem wykopow nalelokond ich geodezyjnej inwentaryzacji.

6.2 Uzbrojenie sieci wodogigowej
W skiad uzbrojenia wchogdz
— zasuwy mgkkouszczelnione kotnierzowe

— obudowa teleskopowa przy przykryciu rury 1,5 m



— skrzynka uliczna

- hydranty ppe. - nadziemne& 80 mm

— opaski dystansowe /ptozy

— opaskizeliwne do nawiercania dla rur PE
— zasuwy do przyczy domowych

— ztaczki rurowe z gwintem zewgtrznym

— zkaczki rurowe z gwintem wewatrznym

— tréjnik zeliwny kotnierzowy

— trgjnik zeliwny kotnierzowy, redukcyjny

- tréjnik redukcyjny PE

— zawor zwrotny

— Zawor napowietrzafo-odpowietrzajcy do bezpéredniej zabudowy w ziemi
- reduktor ciénienia

—tuk 90°

—tuk 45°

— pofaczenie kotnierzowe

— kotnierzslepy

- kréciec dwukotnierzowy

- kolano dwukotnierzowe ze stopk

- dwuzhcze redukcyjne PE

- taéma ostrzegawcza z wkiaglknetalovwg

6.3 Przylacza wodocagowe

Przylacza wodocigowe domowe wykortaz rur PEHD 100 SDR1% 32 mm utgonych na
gtebokadsci min. 1,5 m pod terenem. HBokenie przydcza z sie@ wodochgowyg wykona za
pomog opasek do nawiercania do rur PE, zasuwy do grzyt domowych z gwintem
wewretrznym i zewrtrznym oraz ziczki rurowej z gwintem zewgtrznym.

Nad zasuw zamontowa skrzynk uliczrg oraz obudow teleskopow do przyhczy
domowych. Miejsce monta zasuwy oznakowaza pomog tabliczki orientacyjnej zamocowanej
do elementu trwale zwzanego z podiem.

Nie dopuszcza ei wykonywania paiczenia projektowanego pragza z istnigicymi
odcinkami przydczy ze studni kopanych lub lokalnych wodgmgw.

Wezty wodomierzowe naley zlokalizowa bezpdrednio po wejciu wodociggu do budynku

przy zachowaniu wytycznych z normy PN-EN ISO 4064209 i zalece producenta. Miejsce



przeznaczone do wbudowania wodomierza powinno pm&tl Sic w pomieszczeniu 0 min.
wysokasci 1,80m, suchym, o temperaturze paejy+4°C, dwietlonym, tatwo dosfpnym, oraz
zabezpieczonym przed degsém o0sOb nieupowaionych. Monta wodomierza na przytzu
z projektowanej sieci wodaggowej dokona dostawca wody tj. SPGK Sp. z 0.0. wofa. Za
zestawem wodomierzowym inwestor powinien zamontowawoér zwrotny antyska&niowy
z marliwoscig nadzoru typ EA, lub w przypadku zasilania budyrkuodatkowego lokalnego
zrodta wody urzdzenie zabezpieczgge przed maiwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody
pitnej dobrane zgodnie z nogmPN-EN 1717:2003. Za zaworem antysaowym istnieje
mozliwos¢ podiczenia instalacji wewgtrznej z przydczem lokalnym, ktére w przypadku
podiczenia budynku do gminnej sieci kanalizacji sangfnaley rowniez opomiarowa.
Wiasciciele istniejcych oraz projektowanych budynkow, do ktérych niejgktuje s¢
przylacza wodocigowego § zobowizani w przysziéci do poniesienia kosztow zyzianych

z opracowaniem zgtoszenia pragta wodocigowego do budynku.

6.4 Przegcia pod przeszkodami terenowymi
Na trasach sieci wodagjowej wysipia nastpujace przeszkody:
— przejcie pod drog powiatows i gminmg o0 nawierzchni utwardzonej
— przegcie pod zarurowanym potokiem
— skrzyzowania z istniejca siech elektroenergetyczn
— skrzyzowania z istniejca lokalng sieci kanalizacji sanitarnej
— skrzyzowania z projektowapnsiech kanalizacji sanitarnej

— skrzyzowania z istniejca lokalng siecih wodocigows

6.5 Oznakowanie sieci wodoggowej
Oznakowanie sieci wodagjowej za pomag tablic orientacyjnych ma na celu utatwienie
odszukania w terenie przebiegu przewodu waogmvego wraz z jego uzbrojeniem.
Oznakowaniu podlega;
— przebieg trasy wodaogmjowej
- lokalizacja zasuw
- lokalizacja hydrantow
Tablice orientacyjne natg opis& i rozmieszczéazgodnie PN-62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do

oznakowania uzbrojenia na przewodach waoglpmivych”.



7. Kanalizacja sanitarna
7.1 Schemat ogdlny sieci kanalizacyjnej

Trasa kanalizacji zwkzana jestcisle z usytuowaniem budynkow i przebiega w taki sppso
aby byla maliwos¢ podhczenia wszystkich istniggych i powstatych w przyszdoi budynkow.
Projektowana siekanalizacyjna w m. Sanok, awr Posada i m. St#é Wielkie wykonana zostanie
z rur PVC — U@l60 i @200 zescianky z rdzeniem litym, gczone na kielichy z uszczelkami
systemowymi. Ze wzgtu na uksztattowanie terenu w celu odprowadzgeiegkow konieczne byto
zaprojektowanie przepompowniciekdw P1 zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1902/4
w m. Strée Wielkie.
Scieki z przepompowni odprowadzone zogtgrzewodem ttocznym PE10§90 do istniejcej

przepompowniciekdw zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidgney 3225/7, olyb Posada.

7.2 Stan istniepcy zainwestowania
— Linie elektroenergetyczne,
— Kable elektroenergetyczne,
— Lokalne przewody wodoggowe,
- Lokalne przewody kanalizacyjne,
- Lokalna sié gazowa,
- Siet telefoniczna
- Budynki mieszkalne i gospodarcze

- Drogi gminne o nawierzchni gruntowej i utwardzonej

7.3 Opis usytuowania uktadu wysokgciowego

Uklad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzedogekéw z budynkédw na
rozpatrywanym terenie przy zastosowaniu przepompeéwrekoéw P1 zlokalizowanej na dziatce nr
ewid. 1912/40 w m. Sti@ Wielkie. Przy projektowaniu kanalizacji sanitgrnawigzano do uktadu
przestrzennego, spadkow terenu, uzgadriénwestorem oraz mieszkezami. Gtéwne ruroagi
zostaly poprowadzone wzdiudrogi powiatowej, drég gminnych, przez nigtki oraz tereny

zabudowane.

7.4 Opis obiektow i spos6b wykonania
7.4.1 Kanaly grawitacyjne
Nalezy zastosowa rury kanalizacyjne wykonane z PVC-U zeianky z rdzeniem litym,

taczone na kielichy z uszczelkami systemowymi. Klelkazdej rury powinien b§ formowany na



goraco wokot uszczelki w celu zapewnienia szczelnegovatego padczenia eliminujc mazliwosé
zwinigcia st podczas monfal, zapewnigc tym samym trwate i szczelne pctenie, gwarantgg
diuzsz eksploatacje ruroggu i catego systemu.

Konstrukcjascianki: scianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC

7.4.2 Rurochgi ttoczne

Zaprojektowano rury z polietylenu o #j gestasci PE 100, serii produkcyjnej SDR 1Srednica
rurociaggu ttocznego tap63 1 @390 mm. Padczenie rur na atzki elektrooporowe. Nahy zastosowa
rury i armatu¢ producentow posiadgjych wdraony system zawzlizania jakécia zgodnie

z EN ISO 9001. Trasprzebiegu ruroggu ttocznego oznakowaza pomog tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawczej koloru hrowego z wtopiop wkiadka metalovs maks. 50 cm nad grzbietem
rurociggu. Kancowki tasmy wyprowadzé na powierzchri terenu przy przepompowni i studzience

rozprznej.

7.4.3 Studzienki

Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:

- Studzienkizelbetowep 1000 mm z wiazemeliwnym ciezkim typ C
- Studzienki PRp 425 mm

> Studzienkizelbetowep 1000 mm

Na kanatach sieci sanitarnej nalezastosowa betonowe studzienki prefabrykowane
tagczone na uszczejkelastomerow o srednicach DN1000 ktére winny odpowigdaormie
PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie techniczrmj¢irozmieszczone zgodnie z dokumendacj
projektows.

Lokalizacg studzienek nalgy oznakowdé w terenie przez zamontowanie na statych obiektach

tabliczek z liteg ,K” i domiarami.

> Studzienka P®425 mm

Nalezy zastosowastudzienki kanalizacyjne DN425 z polipropylenu BB-$rednicy 425 mm.

Studzienka sktadagk nasgpujacych elementéw
» podstawa studzienki z polipropylenu (PP-Byednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze
o srednicach krécéw od DN 160 mm do DN 400 mm
» rura trzonowa karbowana dwaienna z PP-B érednicy wewsgtrznej min. 425 mm

i sztywndaici obwodowej SN 4 kN/f



» uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana ycpahiu rury trzonowej z rar
teleskopow
» rura teleskopowa gtadkoienna z PVC-U
» zwienczenie teleskopowe z pokrgwykonan z zeliwa w klasie A15-D400 wg
PN-EN 124.
Studzienki powinny mi& na pojczeniu z rurami kanalizacyjnymi kiée zapewniagce
elastyczne patzenie z 4czonymi rurami, co zapewnia zachowanie szczeinwv sytuacjach

Zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oray fazeniu rur z wgkszymi spadkami.

Uwaga:
Kominy wlazowe studzienek usytuowanych w terendeltoaych naley wyprowadzé¢ 0,3 m

ponad teren w celu ich uwidocznienia i ungaia wsypywania si gruntu i wlewania wody
powierzchniowej. W terenach utwardzonych jak drogblace wykon& rowno

z nawierzchniami. Studzienki rewizyjne i rewizyjpolaczeniowe posadowione w terenach
zalewowych (w pob#iu ciekbw wodnych) zabezpieczyprzed zalaniem poprzez
zastosowanie szczelnych wtazow:

- na studzienkach inspekcyjnych PE @425 zastosaazy niewentylowane

w wykonaniu szczelnym (przeciwodorowym / przecivemabwym) — ograniczage
wydostawanie na zewtrz oparow z kanalizacji oraz zabezpiegzaj przedostawaniee¢sdo
systemu kanalizacyjnego wody. W terenach zalewowy@ewiduje si wiazy wyposaone
w pieicien uszczelniajcy / uszczelk z EPDM pomgdzy pokryws i korpusem w celu
uszczelnienia. Mocowanie pokrywy witazu z korpusenpa@mog srub ze stali nierdzewne,;.
Wiazy zgodne z norsrPN-EN 124.

> Studzienka rozpgna® 1000 mm

W celu rozpegzenia sciekdw z rurocigu ttocznego przed wprowadzeniem ich do isyoiej
kanalizacji przewidziana jest studzienka r@zpa zlokalizowana bezpaednio przed istnigfa
przepompowry sciekow. Projektuje si zabudow studzienki rozpgznej systemowej, grednicy
@1000 mm z tworzywa sztucznego — polietylenu, pas@ivanej do pracy w systemie kanalizacji

grawitacyjno — d@nieniowe;.

» Studzienka czyszczakowa

Projektuje si studzienk czyszczakowy betonows @ 1000 mm z wiazeneliwnym usytuowane
na rurocagu ttocznym PE@Omm. Projektowana studzienka zbudowana jest z wyplo

elementow studzienek betonowych tj. dennicagikibetonowe oraz zgika.



Dennica studzienki czyszczakowej wyposaa jest w krociec doptywowy i odptywowy oraz

tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym potony kotnierzowo.

> Studzienka kaskadowa

Projektuje s} studzienki kaskadowe betonowel000 mm z wiazenieliwnym usytuowane na
rurociggu grawitacyjnym. Projektowana studzienka zbudowgest z typowych elementow
studzienek betonowych tj. dennicagdirbetonowe oraz zgeka.

Zastosowano studzienki kaskadowe celem gmadinia przykanalika lub kanat§ciekowego
z gtownym kolektoremsciekowym w miejscach gdzie ich zalienie znajdowato siptycej niz
gtéwny przewdd kanalizacyjny. Kaskady kanatowe mpleykonywa dla studzienek wtazowych
w przypadku, gdy rinica wysokéci pomiedzy rzdng przylacza arzdmg kinety w studzience

przekracza 0,5m.

> Studzienka syfonowa

Projektuje s} studzienk syfonows betonowg ¢ 1000 mm z wtazenieliwnym usytuowane na
rurociggu grawitacyjnym. Projektowana studzienka zbudowgest z typowych elementow
studzienek betonowych tj. dennica orazegkr betonowe. Dennica studzienki syfonowej
wyposaona jest w kréciec doptywowy i odptywowy, syfon kdimacyjny DN160 oraz zawor

zwrotny WaStop.

7.4.4 Przepompownigciekow

Pompownia P6

Zbiornik pompowni - 21500 mm, H - 3100 mm
Rurochg tloczny -PE 290, L—-454,0 m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibldwe wg oddzielnego opracowania

Lokalna przepompownigciekéw PL1

Zbiornik pompowni - 1000 mm, H - 2600 mm
Rurochg ttoczny -PE 263,L-40,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibldwe wg oddzielnego opracowania



8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobposadowienia obiektu budowlanego

W oparciu o Rozpoeglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelonicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463), warunki gowe okréla sk jako proste, a inwestygj
zalicza st do pierwszej kategorii geotechnicznej. sErepinii geotechnicznej znajdujegsiv cz$ci
»Zataczniki do projektu budowlanego”.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uytkowych
Nie dotyczy.
10. Liczba lokali mieszkalnych dosgpnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

11. Opis zapewnienia niez&dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego chardakryzujace wyptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie

Projektowana siewodociggowa i kanalizacyjna wraz z pragkzami w czasie eksploatacji
nie kedzie oddziatywé& negatywnie nasrodowisko, nie bdzie zrédtem nadmiernych hatasow,
zanieczyszczepytowych oraz nie wptywa na istnigje obiekty w dalszymasiedztwie negatywnie
stad brak jest ograniciew zakresie zabudowy dziatekssednich.

Eksploatacja obiektu hydroforni réwiienie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
stezen zanieczyszcze powietrza atmosferycznego — budynek jest ogrzewatsktirycznie.
Powstagce odpadki komunalne podczagytkowania obiektu &da gromadzone w kontenerach
i czasowo oprgniane przez wyspecjalizowane jednostki i wyane na wysypiskémieci.

W obiekcie nie bda wyskpowaty halasy o zwkszonym nafzeniu i nie spowodu;
pogorszenia klimatu akustycznego w otoczeniu. Cadgaianie akustyczne niegtizie rozré@niane
z tlem dziatek ssiednich. Projektowana hydrofornia nie naruszar@sie osob trzecich w zakresie
dojazdu i dostpu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otdazeWykonanie robot
przewidziano z materialdw posiageych wymagane atesty higieniczne i nie wydzigggh
szkodliwych substancji.

Projektowana siewodochgowa wraz z przgiczami i budynkiem hydroforni w rozumieniu
wiasciwych przepisdw nie zalicza esido przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywd na

srodowisko. Dla projektowanej kanalizacji sanitamefz z przydczami i przepompowagisciekow



wydana zostata decyzja svodowiskowych uwarunkowaniach, w ktérej ze wertyl na charakter
celu publicznego odgpiono od zakazéw obowdujagcych w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego, w granicach ktoregoanpwane jest do zrealizowanie
przedsgwziecia.

Najblizej potazonym obszarem Natura 2000 jest oddalony ok. 1,&drterenu na ktérym planuje
si¢ realizacg zamierzenia, obszar may znaczenie dla Wspodlnoty Dorzecze Gérnego Sanu
PLH180021. Inne obszary wchegde w skiad sieci obszarow Natura 2000 znajdsje

w wickszych odlegtéciach.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w eargie i ciepto

Nie dotyczy.

14. Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano- instalacyjnego

Budynek hydroforni bdzie wyposaony w instalagj zimnej wody, kanalizagj sanitarg
I w wewretrzng instalacg elektryczm. Obiekt lpdzie ogrzewany za pomgcgrzejnika
elektrycznego. Wentylacja budynku grawitacyjna. bie&cie nie projektuje si instalacji gazowej,
klimatyzacyjnej i teletechnicznej. Do obiektu dowpemlzone bda przylcza: kabel energetyczny,
kanalizacyjny oraz ruroggyi obiektowe sieci wodoggowej. Szczegotowe rozgdania wg projektu

technologii.

15. Dane dotycgce warunkow ochrony przeciwpaarowej.

Przedmiotowa siewodochgowa jako inwestycja liniowa podziemna nie ograaigzabudowy
dziatek gsiednich ze wzgdu na ochrog pazarows.

Zapotrzebowanie wody na celezanowe dla jednostki osadniczej o liczbie miesdéav od
2 001 do 5 000 mieszkadw zgodnie z norgPN-71/B-02864 wynosi Qpo= 10 dm3/s.

Zastosowano 10 hydrantéw zawowych nadziemnych z podwoéjnym zamjaiem
¢ 80 mm przyjmujc zasgg ich skutecznego dziatania w promieniu R = 75,0 m.

Wezty hydrantowe naley wykona& z zastosowaniem ostony systemowej odwadniacza oraz
lokalizacp ogoélnodosipna uwzgkdniajgca oprocz ochrony przeciwparowej rownie potrzeby
eksploatacyjne Przedsiorstwa.

Projekt hydroforni strefowej nie wymaga uzgadniapad wzgédem ochrony pzarowe;.
Projektowane rozwizania projektowe nie dotygz warunkOw ochrony p@rowej obiektu

budowlanego.



Podstawowe dane charakterymng obiekt:
powierzchnia aytkowa: 22,09

WYSOKG¢: 3,67 m

16. Informacje o zgodzie na odgpstwo, o ktébrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6aust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.



