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1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwigzku z projektowang budowq
sieci wodociqggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyltaczami oraz hydroforni
i przepompowni S$ciekow w Sanoku (obr: Posada) oraz miejscowosci Stroze Wielkie
(gm. Sanok). Prace geotechniczne prowadzono w obrebie dziatki nr ew. 1912/40
w miejscowosci Stréze Wielkie (gm. Sanok). Zadaniem prac geotechnicznych bylo
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych oraz okreslenie parametréow gruntow
zalegajacych w podtozu budowlanym dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Dla
wykonania zadania odwiercono 2 otwory geotechniczne o giebokosci 3,5 m p.p.t.
Otwory zakoniczono w obrebie zwietrzelin i rumoszy skalnych - jednoznacznie warstw
nosnych. Po kazdym marszu pobierano proby gruntu do oceny makroskopowej.
Okreslono w ten sposdéb rodzaj, konsystencje i wilgotno$¢ pobranych prébek. Miejsce
wiercen otwordw okreslono w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 2).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych - zat. nr 3.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Potozenie geograficzne

Teren prac geotechnicznych zlokalizowany jest w miejscowosci Stréze Wielkie
w obrebie dziatki nr ew. 1912/40, gm. Sanok, pow. sanocki, woj. podkarpackie.
Geograficznie teren usytutowany jest w mezodolinie rzeki San oraz zlewni Potoku
Ptowieckiego, ktéry  stanowi prawy doptyw rzeki  San. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym obszar potozony jest na potudniowym krancu Dotow Jasielsko -
Sanockich, na terenie Kotliny Sandomierskiej, u podndéza Gor Stonnych i Pogdrza
Bukowskiego, ktdére sg czesciag Zewnetrznych Karpat Zachodnich. Teren badan jest
stosunkowo urozmaicony. Teren w strefie otworu 1 jest wyptaszczony, ale kilka -
kilkanascie metréw na pdtnoc jest strome zbocze do cieku wodnego, zas teren w strefie

otworu 2 zapada w kierunku pétnocnym - do zbiornikéw wodnych.
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3.Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w pdétnocnej czesci Karpat Zewnetrznych, powstatych
w zwigzku z trzeciorzedowymi ruchami goérotwérczymi. Sam teren badan znajduje sie
w obrebie synklinorium tworzacego Centralng Depresje Karpacka, wypetniong warstwami
krosnienskimi wiekowo zaliczanymi do trzeciorzedu, wieku oligoceniskiego. Odstfaniajq sie
one w stromych brzegach rzeki San. Sg to piaskowce grubotawicowe oraz tupki,
miejscami z wkiadkami piaskowcéw cienkotawicowych zaliczanych do warstw
krosnienskich dolnych. Charakteryzujg sie wyraznymi strefami zaburzen tektonicznych.
Generalnie rozciggtos¢ tych warstw jest rownolegta do koryta rzeki, w kierunku SE-NW,
a upady w granicach 65 - 90°.

Analizowany teren zalega na pokrywach zwietrzelinowych oraz pokrywach
rumoszu skalnego. Bezposrednio na nich wystepujg holocenskie i plejstocenskie osady
deluwialne w postaci utwordéw o spoiwie gliniastym, piaskéw gliniastych oraz piaskéw
drobnych ze zwirem. W interwatach warstw przemieszane sg organika oraz kamienie.
Warstwa Ic (gliny pylaste zapiaszczone z organika oraz gliny pylaste préchniczne, na
pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) charakteryzuje sie stabszymi

parametrami geotechnicznymi.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z poziomem wdd w lokalnych
ciekach wodnych i zbiornikach. Réwniez posrednio z opadami atmosferycznymi. Podczas
prowadzenia prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta wdéd gruntowych w obu
otworach. Odpowiednio w otworze 1 na gtebokosci 2,4 m p.p.t., zas w otworze 2 na
gtebokosci 2,8 m p.p.t. W otworze 1 poziom wdd gruntowych ustabilizowat sie na
gtebokosci 2,0 m p.p.t., zas w otworze 2 po dowierceniu sie do stropu zwietrzeliny

skalnej woda sptyneta po niej i nie utrzymata sie w otworze. Dodatkowo w obu otworach

odnotowano wystepowanie saczen, ktére $wiadczg o problemach z procesami
infiltracyjnymi na tych gtebokosciach. Wszystko za sprawg gruntéw spoistych o stabszych
parametrach przepuszczalnosci. Okresowo zalegajgca woda w strefach sgczen nie bedzie
powodowaé obnizenia parametréow geotechnicznych gruntéw podioza. Ze wzgledu na
staba chtonnos$¢ osaddow spoistych sugeruje sie prowadzi¢ prace ziemne w porze suchej.
Nalezy pamietaé, ze nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami opadowymi,
poniewaz dtuzej zalegajgca woda doprowadzi do uplastycznienia sie dna wykopu. Jezeli

dojdzie do zalania dna wykopu nalezy jak najszybciej odpompowa¢ wode, zebraé
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wierzchnig warstwe gruntu, ktéra sie uplastycznita. Rdznice zasypac klincem / pospodtkg

i dobrze zagescic.

5.0cena geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podifozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do szesciu

warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa wilgotnych, brgzowo - rdzawych i brgzowo - szaro - rdzawych
glin pylastych na pograniczu glin piaszczystych, na pograniczu stanu twardoplastycznego

i plastycznego, o $rednim stopniu plastycznosci I,~0,25.

Warstwa Ib: warstwa wilgotnych, brgzowo - szaro - rdzawych glin pylastych, ciemno
brazowych glin pylastych zapiaszczonych oraz szaro - brgzowych piaskéw gliniastych
z organikg i piaskiem drobnym w stanie plastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci
ILNO,35.

Warstwa Ic: warstwa mokrych i wilgotnych, ciemno brgzowych glin pylastych
zapiaszczonych z organikg oraz ciemno brazowo - ciemno szarych glin pylastych
prochnicznych, na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego, o s$rednim

stopniu plastycznosci I,~0,50.

Warstwa II: warstwa nawodnionego, szaro - brgzowo - rdzawego piasku drobnego ze
zwirem, kamieniami i gling na pograniczu stanu luznego i $rednio zageszczonego,

o $rednim stopniu zageszczenia Ip~0,33.

Warstwa III: warstwa mokrego, szaro - brgzowo - rdzawego rumoszu gliniastego
z tupka z piaskiem drobnym i kamieniami w stanie $rednio zageszczonym, o $rednim

stopniu zageszczenia Ip~0,60.

Warstwa IV: warstwa mato wilgotnej i wilgotnej, brazowo - szaro - rdzawej pokrywy
zwietrzelinowej z piaskowcow i tupkdw o spoiwie gliniastym w stanie zwartym, o $srednim

stopniu plastycznosci I.<0,00.
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Gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametréw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

6. Wnioski

1. Analizowany teren zalega na pokrywach zwietrzelinowych oraz pokrywach rumoszu
skalnego. Bezposrednio na nich wystepujg holocenskie i plejstocenskie osady
deluwialne w postaci utworéw o spoiwie gliniastym, piaskow gliniastych oraz piaskéw

drobnych ze zwirem. W interwatach warstw przemieszane sg organika oraz kamienie.

2. Warstwa Ic (gliny pylaste zapiaszczone z organikg oraz gliny pylaste prochniczne,
na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) charakteryzuje sie

stabszymi parametrami geotechnicznymi.

3. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta wéd
gruntowych w obu otworach. Tylko w otworze 1 woda ustabilizowata sie w otworze.
Doktadne dane hydrogeologiczne zostaty przedstawione w rozdziale 4 niniejszego

opracowania.

4. Ze wzgledu na stabg chtonno$¢ osaddéw spoistych praktycznie na catym obszarze
projektowanej inwestycji sugeruje sie prowadzi¢ prace ziemne w porze suchej.
Nalezy pamietaé, ze nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami opadowymi,
poniewaz dtuzej zalegajgca woda doprowadzi do uplastycznienia sie dna wykopu.
Jezeli dojdzie do zalania dna wykopu nalezy jak najszybciej odpompowaé wode,
zebrac wierzchnig warstwe gruntu, ktora sie uplastycznita. Réznice zasypac klincem /

pospotka i dobrze zagescic.

5. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstw Ia, Ib, Ic i II nalezy
zaliczy¢ 3 kategorii (grunty fatwo urabialne), rumosz warstwy III nalezy zaliczy¢
do 6 kategorii (skaty tatwo urabialne), zas zwietrzeline warstwy IV nalezy zaliczy¢

do 5 kategorii (grunty ciezko urabialne).
6. Warunki gruntowo — wodne (geologiczne) nalezy uznac¢ za proste.

7. Ostateczna kategoria geotechniczna inwestycji zostanie okreslona przez projektanta /
konstruktora, po =zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem i uwzglednieniem

panujacych warunkow geologicznych.
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8. Rodzaj posadowienia nalezy okreslic po wyliczeniach na podstawie parametrow
geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, po zastosowaniu

odpowiednich wspoétczynnikdéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,2 m.

mgr inz. Mateusz Reynolds
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