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USYTUOWANIE ARMATURY W POSADZCE

skala 1:50

267 161

krociec dwukotnierzowy DNG3, przylga
na wysokosci 150mm nad poziomem _
posadzki po jej wykonczeniu
kréciec dwukotnierzowy DN100, przylga
na wysokosci 150mm nad poziomem
posadzki po jej wykonczeniu

krociec dwukolnierzowy DN100, przylga
na wysokosci 150mm nad poziomem

posadzki po jej wykonczeniu

wpust podfogowy 200x200mm ||

przejécie kablowe YAKY 4x25mnt ||
w rurze PVC 110
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157

, 50 /

Przeworsku

Zaktad Ustug Projektowych W.
W

Kalamarz

z przylqczami oraz hydroforni |v5>irzepompowm

w miejscowosci Sanok i Stréze Wielkie

sciekow

oBiEKT:Budowa sieci wodociq(?owej .oraz kanalizacji, sanitgrnej wraz

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
Usytuowanie armatury w posadzce 1:50 08.2022 9
PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Marek Kosior sieci sanit. 12/98

SPRAWDZIL: o ‘

mgr inz. Janusz Mokrzycki sieci sanit. |Pok/0032/Po0S/04
OPRACOWALA: .

mgr inz. Aleksandra Pitat sieci sanit.

mgr inz. Grzegorz Kordas sieci sanit.




