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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa wewamej instalacji elektrycznej w strefowej
hydroforni wody w m. Strze Wielkie, na dzialce nr ewid. 1912/40, gbrewid. 0027 Strie
Wielkie.

2. Podstawa opracowania.

* Zlecenie inwestora,

* rzuty architektoniczne budynku,

* wytyczne i uzgodnienia braawe,

» obowizujace prawo w tym przepisy, normy oraz wiedza techmacz

» katalogi szczeg6towe wdzen,

* uzgodnienia wgpne z inwestorem w sprawie zakresu rob6t i razed technicznych,

3. Przytacz elektroenergetyczny

WLZ od zhcza licznikowego ZK-1e-1P-S (przgz do zhcza ZK-le-1P-S projektowany

wg opracowania dla PGE Dystrybucja S.A.) do roZdiig gtdbwnej RG wykonéa kablem YKY
4x10 mnt.
WLZ prowadzé w rowie kablowym o gibokasci 0,8m, na podsypce piaskowej gratidlO cm.
Po utaeniu kable zasygawarstwg piasku gr. 10 cm, naginie ziema rodzimg. Na catej diugéci
przylacz oznaczy niebieslg tasmag oznaczeniow.
Kabel wprowadz do rozdzielnicy gtéwnej w budynku hydroforni.
Na zewntrz budynku w skrzynce zamykanej na kluczyk zaptm@ano wtyk do zasilania
agregatem pdotwdrczym. Zabezpieczenie przed podaniemguigpiz agregatu na siea pomog

przehcznika PRZK 3063.

4. Rozdzielnica giéwna
Zaprojektowano rozdzielnie gtdwntypu RN 3x18 w ktérej znajdyj sie wszystkie

zabezpieczenia obwodow odbiorczych, wypeseée rozdzielni zgodnie ze schematami zasilania.

5. Osprzet i instalacje
Wyposaenie rozdzielnic zgodnie ze schematami zasilania.
Obwody gniazdowe wykoianatynkowo przewodami zgodnie ze schematem zaailani
Gniazda wtykowe zamontowaa wys. 1,2 m od posadzki, wykonanie natynkowe.
Projektuje s} oswietlenie oprawamgswietlowkowymi, typy i rozmieszczenie opraw podana n
rzutach budynku.
Zasilanie opraw wykoréaz rozdzielnic watrzowych przewodami YDY 3x1,5mm

Laczniki cdwietleniowe zlokalizowano przy wagiu do hydroforni.



6. Sterowanie poziomem wody w zbiorniku wody czystej.

Do sterowania praczbiornika sieciowego na przewodzie zagigm w komorze zasuw
zaprojektowano przepustnice odcytaj DN125 model nr 4497SQ firmy Jafar z gdpm
elektrycznym. Przepustnica ta wspotpracuje z goratlarovy model VEGAPLUS C 11 firmy
VEGA odpowiadajcg za chagty pomiar poziomu wody w zbiorniku tak aby oglcidoptyw po
osiggnieciu maksymalnego napetnienia zbiornika. Za stera@vaand odpowiada sterownik model
VEGAMET 142 firmy VEGA. Zaprojektowana technologibiornika umadaliwia odciecie doptywu

automatycznie za pomgevspomnianej przepustnicy oraLenie przy ayciu zasuwy.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przeciwporaeniong przed dotykiem bezgoednim na odcinku do rozdzielni
hydroforni uzyskuje si poprzez obudog izolacyjm (Il klasa izolacji). Ochrog
przeciwporaeniowg przed dotykiem pgednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie goganie
napecia w ukiladzie TN-S za pomgcwytagcznikOw ré&nicowopgdowych i nadmiarowych
zamontowanych w rozdzielni gtébwnej. Naje zamontowé wytgcznik typu P 300 o pdzie
réznicowym 30mA, lub inny o podobnych parametrach. @uk rozdziatu przewodu PEN na PE
I N w rozdzielni zasilagce;.
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna spetmaunek:

L la< U

< U, 25 6660

T 125x1,  125x 003

Przyito rezystangj uziemienie R<10Q

8. Polaczenia wyrownawcze
W budynkach naley wykona zbiorcz szyre wyréwnawca, do ktérej padczy¢ wszelkie
metalowe instalacje, zgodnie z nariAN-IEC-60364T 4-41, oraz PN-IEC-60364-5-54. Irestigl
potaczen wyréwnawczych naley wykona zgodnie z obowgizujacymi w tym zakresie arkuszami
norm PN/IEC-60364.
Szyne wyréwnawcz polaczyé z szym PEN w RG za pomagprzewodu LgY 10mr
9. Uziemienie zbiornika wyrdwnawczego
Projektowany zbiornik wyréwnawczy w m. Sigd Wielkie naley uziemi, wymagana
rezystancja uziemien R<10Q
10.Uziom ochronny
Projektuje s} wykonanie instalacji uziemienia. Projektuje siykonanie uziomu otokowego
wykonanego bednagk~eZn 30x4mm.
Wykonujgc instalacje uziemienia ptaskownik najetaczy¢ ze sobh w sposob trwaty
(spawanie, zgrzewanie) zachaweiagtos¢ galwaniczm polgczer. Miejsca padczen zabezpieczy

srodkami antykorozyjnymi.



Po zakdczonych pracach mortawych naley dokon& pomiaréw uziemiania i sprawdzi

zgodnad¢ parametrow z obliczonymi wgj. Rezystancja uziomu powinna wynosnaksymalnie

10Q. W przypadku uzyskania parametrow niespesoiggh wymaganego warunku <R0Q

uziemienie naley rozbudowa o uziomy szpilkowe do uzyskania wastorezystancji spetniage]

ten warunek.

11.Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykorgazgodnie z polskimi normami, szczego6lnie: PN-IE@ 38BN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedzechnicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP e &5 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-mortavych naley stosowé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctinaje si wyroby, dla ktérych
zgodnie z odgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfoz kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodngci z polsky normg lub aprobat techniczi (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono pagkiormy), jeeli nie § objete
certyfikacp na znak bezpiecastwa.

Caltas¢ prac naley wykonywa zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodsd z projektem naley uzgodné z Inwestorem.

Stosowa sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykémend nadzorem osob
uprawnionych.

Prace wykonywapod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszelkie odsfpstwa od projektu zgtasednwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowaélza
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika wgo

W trakcie wykonywania instalacji wykonywaa biegco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadz szczegotowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisdo protokotu pomiarowego.
Wykonawca w trakcie robot powinien nanbzgmiany i poprawki na dokumentaciji
technicznej, a po zakozeniu prac powinien opracowprojekt powykonawczy, do ktérego
powinny zosté dolgczone protokoty pomiaréw.



