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Opis do projektu techniczneqgo konstrukcyjneqgo

1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami oraz hydroforni ze zbiornikiem wody pitngrzepompowngciekow
w miejscowdci Sanok, obgb Posada oraz m. SteWielkie.

Projektowana inwestycja ¢bzie obejmowata budow budynku hydroforni ze
zbiornikiem wody czystej na dziatce nr ewid. 191R/4

2. Rozwhnzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Hydrofornia strefowa projektowana jako budynek vasitopcy o wym. zew. 5,38 x
5,38 m, w technologii tradycyjnej, murowany, z dach czterospadowym pokrytym
blachodachéwk, ze schodami wgiowymi zelbetowymi.

W budynku hydroforni planuje simonta zestawu hydroforowego podnasego
cisnienie w sieci wodoggowej.

W zwigzku z projektowasp sieca wodochgowa konieczna jest budowa stacji
hydroforowej jako obiekt podnosgzy cisnienie w sieci wodoggowej na potrzeby bytowo-
gospodarcze oraz przeciwj@rowe.

Pod zbiornik projektuje siptyte fundamentow zelbetowy.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia okie budowlanego, dokumentacja
badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny

Teren bada potozony jest w miejscowiei Stréze Wielkie. Warunki gruntowe
okreslono jako proste. Poziom wod gruntowych ksztalsigeponizej minimalnego poziomu
posadowienia fundamentow dla strefy przemarzaniatgw Hz=1,2m. Na terenie znajguj
si¢ grunty stanowjce podtae nagne nadajce s¢ do posadowienia projektowanego budynku.
Projektowany obiekt mma posadowi na obszarze dziatki w sposéb beaedni, w obebie
warstwy nénych gruntow.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow organiaczh (torfow lub namutow) nakg
dokona ich catkowite] wymiany na zggzczony grunt rmy.

W czasie wykonywania prac ziemnych rgleprzestrzega wytycznych ochrony podia
gruntowego zawartych w poz. PN-81/B-03020 nie depzapc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego zawilgocenia lub przemagzma.

Budow geologiczig na rozpatrywanym terenie uznaje sa prosi.

Analiza warunkéw geologiczno-gnierskich i hydrologicznych miejsca posadowienia
obiektow oraz jego wielkd@ pozwala na zaliczenia projektowanego obiektu derwszej
kategorii geotechnicznej (wg rozpadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodark
morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania gygoticznych warunkow posadowienia
obiektéw budowalnych (Dz. U. Nr 463)).

Do obliczéh zatlarono ndnoé¢ gruntu na poziomie 1,5kg/énw przypadku
stwierdzenia gorszych parametrow gruntu jak zahe naley poinformowa projektanta.
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4. Rozwizania konstrukcyjno-materialowe wewrgtrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

1) Roboty ziemne

2) Fundamenty i izolacje

3) Roboty murarskie

4) Dach - pokrycie

5) Roboty tynkarskie i malarskie

6) Podt@a i posadzki

7) Stolarka otworowa

8) Elewacja

9) Piyta odbojowa, chodnik i ogrodzenie
10) Droga dojazdowa

Ad 1. Usungcie wierzchniej warstwy ziemi grub. 20 cm; wykoremiykopow
fundamentowych z transportem urobku.

Ad 2. Przygotowanie i moniabrojenia taw fundamentowych, wykonasaan
fundamentowych, wylanie podkfadu z betonu chudega wykonanie izolacji pionowych i
poziomych.

tawy fundamentowe hydroforni

Posadowienie budynku przyp na gruntach rodzimych. Budynek posiada prikehstrukcg.
Przyjeto tawe fundamentow 0,40x0,30 m. Zbrojenie tawy: 4#12, strzemiona @@@ cm.

Fundament pod zbiornik

Piyta fundamentowa zaprojektowana w postaci plytylewanej z betonu klasy
C25/30, F150, W8 zbrojonej ¢giami ze stalizebrowanej klasy B500SP. Zaprojektowano
fundament wysokii 40 cm osrednicy 4,60 m posadowiony 20 cm pod poziomem teren
Na wysokdgci
20 cm (tj. 0,00 terenuyrednica fundamentu redukuje sio 4,50 m. W ptycie fundamentowe]
przewidziano wygicie na przeprowadzenie rur z zbiornika do projeleiogy komory zasuw.

Zbrojenie ptyty fundamentowej: dotem i gopromieniowo pgtami #16 w rozstawie
co 25 cm. Zbrojenie dolne przesetei w stosunku do zbrojenia gérnego o 12 cm. Centrum
ptyty o promieniu 25cm nie zbrojone, ptyta prawa wyhcznie naciskanie.

Zastosowano pty rozdzielcze @6 co 25cm.

Wykop pod pty¢ fundamentow o srednicy 4,80 m naley wykona do gkbokdsci
1,2m od poziomu terenu paej gkbokaici przemarzania gruntu. Po wykonaniu wykopu
naley sprawdzt nasnos¢ poditaza rodzimego przez uprawnionego geologa. Zaprojekbaw
ptyta wymaga nénosci gruntu powyej 93 kPa, przy stwierdzeniu braku #heosci
uzyskania wymaganej minimalnej dmmsci nalezy ponownie zaprojektowaposadowienie
fundamentu przez uprawnionego konstruktora.

Wykop naley wypemia podsypls ze zwiru do wysokdci 0,30 m poniej poziomu
terenu. Podsypkwysokdaci co najmniej 90 cm naly zag:szczg warstwami co 20-30 cm do
Is = 0,97-0,98.
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Na podsypce wykorgavarstwe wyrdwnupca z chudego betonu grugm 10cm.

Na warstwie chudego betonu wykaéraaprojektowan ptyte fundamentowy
z uwzgkdnieniem osadzenia rur zgodnie z wymaganiami prexiaczbiornika.

Wokét fundamentu wykorta opaslke o szerokéci 50 cm z kostki betonowej
ograniczon obrzezem chodnikowym.

Polczenie zbiornika z piyt fundamentow nalezy wykona zgodnie z zaleceniami
producenta zbiornika.

Ad 3. Wymurowanigcian z przyziemia z bloczkéw betonu komoérkowegdg4 cm;
wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych; obmurowehkrokwi scianky z cegty;
wykonanie zbrojenia wigow.

Ad 4. Monta konstrukcji drewnianej dachu o uktadzggkpwym; monta folii
paroprzepuszczalnej, wykonanie kontrtat, podbittidachowych; pokrycie dachu blach
dachéwkovd; monta rynien, rur spustowych agioréw, bariegniegowych; Izolacja
termiczna z welny mineralnej.

Ad 5. Tynkowaniescian; malowanie, gruntowanie i impregnacja tynkow.

Ad 6. Wykonanie podsypki piaskowej i podktadu zdmet chudego z warstwami izolacji;
izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianugwkh cementowa; mortgosadzki z
ptytek gress.

Ad 7. Osadzenie drzwi stalowych ocieplanych orazapknonta parapetu.

Ad 8. Wykonanie ocieplenigcian z ptyt styropianowych; natenie tykow i wykonanie
cienkowarstwowej masy akrylowe;.

Ad 9. Wykonanie koryta pod ptytodbojows i chodnik, potégenie nawierzchni z kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej; wykonagredzenie.

Ad 10. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkamgkonanie i zagszczenie
mechaniczne warstwy ogtszapcej; wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe

5. Podstawowe parametry technologiczne

Pomieszczenie w budynku hydroforni strefowej jegirbjektowane w sposdb
umazliwiajgcy umieszczenie w nim wdzer do pompowania wody. Zaprojektowano zestaw
hydroforowy zbudowany ezterech pomp gtéwnych przy czym czwarta stanownng
rezerve. W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplasigapary wodnej na
urzadzeniach i rurogigach stalowych zastosowano osuszacz powietrzagbxewania
budynku przyto elektryczny grzejnik konwektorowy.
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6. Rozwgzania instalacyjne i sposob powizania

Budynek ledzie wyposaony w instalagj zimnej wody i w wewatrzng instalacg
elektryczry. Obiekt lgdzie ogrzewany za pomgcgrzejnika el. Wentylacja budynku
grawitacyjna. W obiekcie nie projektuje sinstalacji gazowej, klimatyzacyjnej
i teletechnicznej. Do obiektu doprowadzongld przylagcza: kabel en, kanalizacyjny oraz
rurociggu obiektowe sieci wodagjowej. Szczegotowe rozgaania wg projektu technologii.

7 . Dane dotycgce warunkOw ochrony przeciwpaarowej

Projekt hydroforni strefowej nie wymaga uzgadniarpad wzgédem ochrony
pozarowej. Projektowane rozw#ania projektowe nie dotygavarunkéw ochrony p@arowej
obiektu budowlanego.

Podstawowe dane charakterymg obiekt:

powierzchnia gytkowa: 22,09 A

WYSOKG¢: 3,67 m

7.1. Parametry paarowe wysepujacych materiatow

W pomieszczeniu nie wygiuja state materiaty palne zgaanych
z podstawowymi funkcjami i wypogsaniem wgtrz. Nie przewiduje si sktadowania
w obiekcie jakichkolwiek materiatow niebezpiecznymirarowo.

7.2. Kategoria zagraenia

Hydrofornia strefowa jest to budowla zaliczana dé@l B maksymalnej ¢ptasci
obcigzenia ogniowego strefy parowej PM < 500MJ/Mm Z obiektu leda korzysta
pracownicy podczas obstugi ydzer lub napraw. Maksymalna liczbazytkownikow
wynosi: 2 osoby.

Przyjgto wymagan klass odporngci pozarowej jak dla budynkéw niskich kategorii
PM < 500 MJ/n¥ - klasa odporn&i pazarowej —,E”.

Wymagane klasy odporia ogniowej elementow budowlanych: ki ,E:

-gtdwne elementy konstrukcyjne - nie stawia Si
-konstrukcja dachu - nie stawig si
-stropy - nie stawia si
-§ciany zewrtrzne - nie stawia @i
-§ciany wewmtrzne - nie stawia i
-przykrycie dachu - nie stawiaesi

Projektowane elementy spetjajyymogi klas odporngi pazarowej ,E” i 3 NRO.
Inwestycja stanowi jednstret pazarowg. Powierzchnia strefy garowej jest mniejsza od
dopuszczalnych powierzchni w strefach: dla PM < 5@D 000 rh

7.3 Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z pomieszcazena zewgtrz obiektu. W strefie PM dopuszczalna digo
dojscia ewakuacyjnego wynosi 60,0 m i jest spetnionanagy max. 5,0 m. Dopuszczalnha
diugcé¢ przegcia dla PM — 100 m w projektowanym obiekcie jestiejgza wynosi
maksymalnie 5,0 m.



7.4. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa wewtnrzna nie wysfpuje.

7.5. Wyposaenie w sprat podreczny

W obiekcie rozmieszczono gace proszkowe w ikei 2 kgsrodka zawartego
w gasnicy na 300 rA powierzchni — 1 x 3kg. Gaica umieszczona na uchwydgieéiennym w
tatwo dosgpnym miejscu przy drzwiach wégjowych. Do ganicy powinien by zapewniony
dostp o szerokéci co najmniej 1,0 m.

7.6. Zewretrzne zaopatrzenie w wog

Dla budynkéw produkcyjnych o powierzchni < 50¢ inkubaturze < 2500,0
znajdupcych sé w jednostce osadnicze] zaopatrzenie w gvod zewrtrznego gaszenia
pozaru jest zapewniona w ramachstowody przewidzianych dla jednostek osadniczych.

7.7. Drogi paarowe

Dla budynkéw produkcyjnych o powierzchni estpsci obcizeni < 500,0 MJ/rh
0 powierzchni <20 000 fnnie jest wymagana droga jawowa (Rozporzzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wadoraz drog pgarowych).
Na teren dziatki prowadzi wjazd pokzony z drog publiczry.

8.Uwagi kaacowe

Materiaty budowlane winny posiaflawymagane certyfikaty ITB oraz Instytutu
Pazarnictwa w Jozefowie. Roboty budowlane i rzefimneze wykong zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obogaujacymi normami.

Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzqgaepisow BHP.
Wszystkie prace budowlane nalewykonywa zgodnie z wiedza i sztuka budowdapod
nadzorem kierownika budowy.

Projektowat:



