




Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w miejscowości Sanok (obręb Posada) i Stróże Wielkie. 

Trasa sieci związana jest ściśle z usytuowaniem budynków i przebiega w taki sposób, aby była

możliwość podłączenia wszystkich istniejących budynków oraz możliwość rozbudowy sieci wraz 

z rozrostem miejscowości.

Projektowana  sieć  wodociągowa  wykonana  zostanie  z  rur  polietylenowych  PEHD  SDR17  

o średnicach od  φ 32 do  φ 125. Zaprojektowano włączenie do istniejącej  sieci  wodociągowej  

PE φ 160 na działce nr ewid. 2212/9, obr. Posada w gminie Sanok. Na działce nr ewid. 1912/40

zlokalizowana została hydrofornia. Celem spełnienia norm przeciwpożarowych na trasie wodociągu

zaprojektowano 10 hydrantów.

Projektując  sieć  wodociągową  wykonano  obliczenia  hydrauliczne  mające  na  celu  weryfikację

zapewnienia minimalnego wymaganego przepisami ciśnienia wypływu w najbardziej oddalonym

budynku oraz najdalej posadowionym hydrancie przeciwpożarowym. 

Zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców od 2 001

do 5 000 mieszkańców zgodnie z normą PN-71/B-02864 wynosi Qpoż = 10 dm3/s. 

Zgodnie  z  powyższym  do  obliczeń  hydraulicznych  założono  pożar  w  najdalej  posadowionym

hydrancie oznaczonym na zagospodarowaniu ternu H9, w którym zadano wypływ  10 dm3/s co

pozwoliło  zasymulować  ciśnienie  wypływu  w  przedmiotowym  hydrancie  oraz  w  najbardziej

oddalonym budynku. Kolejno wynosiło  ono ok. 2,0 at oraz ok. 1,8 at. 

Szczegółowe wartości ciśnień w poszczególnych węzłach podczas zużycia wody na cele bytowo-

gospodarcze oraz przeciwpożarowe przedstawione zostały na dołączonych schematach sieci oraz 

w tabelach.

Zaprojektowana  sieć  wodociągowa  spełnia  wymagania  przeciwpożarowe  przedstawione

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030 –

rozdział 4).






























