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Zestaw
zasilający

RG.1.10
RG.1.20

: gniazda 1 faz. In=16A, Un=230VAC, IP>=44

RG : rozdzielnia główna  4x18 IP44, natynkowa

wypust zasilający
: SZAFA STER. HYDROFORUSZAFA STER. 

: oprawa ośw. IP65, 40W min. 5000lm, IK10

: oprawa ośw. IP54 LED, 12W, 1300lm, IK10K

: gniazda 3 faz. In=16A, Un=230VAC, IP>=44

: lokalne połączenie wyrównawczeLPW

Zestaw 
Zasilający

"B"
LPW

"B"
LPW

"B"
RG

LEGENDA:
- bednarka FeZn 30x4mm (uziemienie)

UWAGI:
1. Instalację uziemienia wykonać w formie otoku bednarką FeZn30x4 układając ją wokół budymku. 
2. Płaskownik należy łączyć ze sobą w sposób trwały (spawanie, zgrzewanie). Miejsca połączeń zabezpieczyć 
środkami antykorozyjnymi.
3. Do złącz i wyprowadzeń oznaczonych w  części graficznej indeksem "B" należy wyprowadzić od ułożonego 
uziemienia płaskownik FeZn30x4, pozostawić zapas ok 1,5 - 2m nad poziom terenu w miejscy wskazania 
montażu tych urządzeń.
4. Miejsca połączeń zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.
5. Zachować ciągłość galwaniczną połączeń. 

- bednarka FeZn 25x4mm (uziemienie)

"B" - wyprowadzenie FeZn 30x4mm do urządzeń i przewodów 
odprowadzających


