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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacjkteleznej w projektowanych
przepompowniaclciekéw P1 i PL1 w m. Sti@ Wielkie, na dziatkach nr ewid. 1912/40,
37/4 obeb ewid. 0027 Strie Wielkie.

2. Podstawa opracowania.
* Zlecenie inwestora,
* rzuty architektoniczne budynku,
* wytyczne i uzgodnienia braawe,
» obowizujgce prawo w tym przepisy, hormy oraz wiedza techmacz
» katalogi szczegotowe wdzen,
* uzgodnienia wspne z inwestorem w sprawie zakresu robot i rgzed technicznych,

3. Pompowniesciekdw

3.1 Sposob zasilania pompowrsciekowych

Projekt przydcza zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania HGE
Dystrybucja.
Ztacze licznikowe zlokalizow@aw linii ogrodzenia przepompowiciekéw. Wewgtrzng lini¢
zasilapca od zhcza licznikowego ZL do rozdzielnicy zasdap-sterugcej RZS prowadZi
kablem YKY 4x10mm— przepompownia P1 i YKY 4x6mm przepompownia PL1
Réwnolegle z kablem uhy¢ bednark stalows ocynkowan, ktora stanowd bedzie uziom dla
przewodu ochronnego w projektowanej rozdzielnicysRZ
WLZ prowadzé w rowie kablowym na gbokasci 0,8m, na podsypce piaskowej gr&tio
10 cm.
Po ut@eniu kabel zasygawarstwy piasku gr. 10 cm, naginie ziemj rodzimg. Na catej
diugcéci przylacz oznacz§ tasma ostrzegawcg koloru niebieskiego.
Rozdzielnie zasilajco-sterugca usytuowa bezpdrednio przy przepompowsciekow.
Na terenie parceli zamontowatup gwietleniowy S-50 zasilany z szafy sterowniczej leabl
YKY 3x4mn.

3.2. Szafy sterownicze pompowni

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu Bezgoego, realizaca funkcg
automatycznej pracy przepompowni bez statej obshigrmetyczna obudowa szafy
wykonana z IP 65 klasa izolacji Il o wymiarach 788%x300 z podwojnymi drzwiami
z zamkiem patentowym.
Szat zamontowa w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni weaez zhczami

kablowymi lub na fundamencie w pahli przepompowni z przewodami w rurze ostonowej.



Zamykana szafa stanowi obudgw

- uradze elektrycznych rozdzielni

- panelu sterowniczego.

Rozdzielnia zasilapa stiy do zasilania pomp oraz udzer wkasnych przepompowni i jest
przystosowana do standardowego zasilania z limirgatycznych niskiego nagia 400/230V

50Hz z typowego zkza kablowego z rozliczeniowym pomiarenzytia energii.

|. Elementy wyposgenia, zabezpieczenia i alarmy

» sterownik swobodnie programowalny typu all-in-onsywietlaczem 3,5”
wspotpracujcy z sond poziomu do cigtego pomiaru zwierciadkciekow,

*  modem GSM/GPRS,

* rozigcznik gtowny,

» zabezpieczenie zwarciowe,

» zabezpieczenie przegeniowe,

» dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp
(pofaczenie bezpaednie),

» przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kordretichobiegu, trybeczny z
kontroh suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomeéleznosci od wyposaenia
pompy),

» grzatka z termostatem,

* sonda do agtego pomiaru poziomu umieszczona W rurze oSton®Y,
zamontowana w zbiorniku pompowtiekow,

» plywak zabezpieczagy pompowng przed przepetnieniem z 2 przekiekami
czasowymi

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pagaitiemia sterownika i modemu
w przypadku braku zasilania energetycznego,

* wytacznik kraacowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

* wytacznik r&znicowo — pgdowy 25A,

* przehcznik si€ — O- agregat + wtyk 20A,

e gniazdo: 230V,

* sygnalizator optyczno-akustyczny,

» ochrona przept klasy C,

» obudowa z tworzywa sztucznego, posiada stopaarony nie mniejszy nilP 65,
musi posiadamozliwo$¢ wkopania, bez wykonywania dodatkowych fundamentéw,
dla lokalizacji szafy poza pokraazbiornika,

* posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z widgukentowy,

« spetnia wymagania dyrektywy niskonegowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,



Elementy systemu

= kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typlidone z wywietlaczem 3,5”

* modem GSM/GPRS

= gstacja operatorska z oprogramowaniem bazodanoveysteémem publikacji danych,
zapewniagcy ciaglty dostp do danych i archiwizagiypu SCADA,

Sterownik:

Sterowanie realizowane jest za pomokompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z kolorowym $wjietlaczem dotykowym o przetnej
3,5"

Sterownik posiada wbudowane d@ga/wyjscia:
. 12 wepc¢ cyfrowych, ktGre mogzostd przeksztatcone w:

- 1 szybkie wejcie licznikowe/enkoderowe

- 2 wefcia analogowe (tylko kiedy wagia cyfrowe g ustawione jako pnp)

- 8 wyjs¢ przekanikowych
= mozliwosé rozbudowy: port Ethernet, dodatkowe porty RS232/8%; port CANbus,

* mozliwosé zdalnej wymiany oprogramowania,

Funkcje realizowane przez oprogramowanie sieeuprag przepompownsgciekow

zapisane w pareti modutu sterujcego prag przepompownéciekow:

* naprzemienna praca pomp,

= zalczanie pomp na podstawie analizy wéctgpoziomu z sondy hydrostatycznej oraz
dwdch ptywakdéw w przypadku awarii sondy,

= automatyczne zatzanie drugiej pompy jako wspomaggj (gdy jedna ju pracuje)
w przypadku digego naptywusciekow,

= automatyczne przggzenie na druga porapv przypadku wysipienia awarii pompy
aktualnie zajczonej,

= przehczenie na druga porao uptywie zadanego czasu (np. 20 min),

= automatyczne zg¢zenie pompy po zadanym okresie czasu (typowo dtglw
unikniecia zjawiska zagniwanigiekOw w komorze,

= mozliwosé blokowania jednoczesnej pracy dwoch pomp.



Modem GSM/GPRS

Przemystowy modem oparty na wydajnym procesorzérykpozwala na szylk
zdarzeniow i pakietowy transmis¢ danych przez GPRS. Przystosowany do mantaa
szynie DIN.

Dane techniczne:

= standardy: GSM, GPRS, TCP/IP,

= czestotliwos¢ pracy: 850/900/1800/1900 MHz,

= predkos¢ transmisji: do 85,6 MHz,

= prad pobierany: max 330mA (przy zasilaniu 12V, GPR&3sI12),

* napkcie zasilania: 8..30V,

4. Awaryjne zasilanie przepompowni w energi elektryczna
Przepompownie wyposg w mazliwos¢ podiczenia awaryjnego zasilania w energi
elektryczm za pomog agregatu pdotwoOrczego przewmego O nagdzie spalinowym
przeznaczonym do zasilania odbiornikow jedno ifé@jwych o nagiciu znamionowym

400V i czstotliwasci - 50Hz o mocy znamionowej dobranej do mocy porepowni.

5. Moce przepompowni
Moce zainstalowanych pomp zgodnie z projektem rteldgicznym przepompowni

sciekow.

6. Ochrona przeciwporaeniowa

Ochror przeciwporaeniowg przed dotykiem bezgoednim na odcinku do rozdzielni
przepompowni uzyskuje ¢ipoprzez obudow izolacyjrs (Il klasa izolacji). Ochrog
przeciwporaeniowg przed dotykiem poednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie
wytgczanie napicia w ukladzie TN-S za pomgcwytgcznikdw r@&nicowopgdowych
i nadmiarowych zamontowanych w rozdzielni gtowrdglezy zamontowa wytacznik typu
P 300 o pgdzie r&znicowym 30mA, lub inny o podobnych parametrach.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykéna rozdzielnicy RZS.

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna spetmaaunek:
Za* |as U|

u _ 25
R< = =
125x1,, 125x 003

Przyjto rezystanej uziemienie R < 30Q



7. Uziom ochronny
Projektuje s§ wykonanie instalacji uziemienia. Projektuje; svykonanie uziomu
otokowego wykonanego bednarkeZn 30x4mm.
Wykonujgc instalacje uziemienia ptaskownik nafetaczy¢ ze soh w sposob trwaty
(spawanie, zgrzewanie) zachdweciggtos¢ galwaniczg polagczer. Miejsca padczen
zabezpiecz§srodkami antykorozyjnymi.

Po zakaczonych pracach mortawych naley dokon& pomiaréw uziemiania i sprawdzi
zgodnd¢ parametrow z obliczonymi wgj. Rezystancja uziomu powinna wynosi
maksymalnie 1Q. W przypadku uzyskania parametrow niespedoiggh wymaganego
warunku R10Q uziemienie naley rozbudowd o uziomy szpilkowe do uzyskania waito
rezystancji spetniagej ten warunek.

8. Uwagi kaacowe

* Wszelkie prace wykortazgodnie z polskimi normami, szczegolnie: PN-IEC436
PN-IEC 60364, PN-IEC 61024 wieglzechnicznej i zasadami sztuki budowlanej.

* Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP :1z&5 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-mortavych naley stosowa wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie .

* Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budowngctuanaje si wyroby, dla
ktérych zgodnie z ogbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfo
z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodrioi lub certyfikat zgodnéci z polsk normg lub aprobat
techniczi (w

wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono podgkiormy), jeeli nie g objete
certyfikacp na znak bezpiecastwa.

» Calas¢ prac naley wykonywa zgodnie z obowvgzujacymi normami i przepisami.

* Wszelkie zmiany lub niezgodéa z projektem natey uzgodné z Inwestorem.

» Stosowé sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykénaod nadzorem osob
uprawnionych.

» Prace wykonywapod nadzorem oséb uprawnionych.



 Wszelkie odsfpstwa od projektu zgtas&alnwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzé wpisem do dokumentacji technicznej i dziennikadogl

* W trakcie wykonywania instalacji wykonywana biegco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi szczegoOtowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisado protokotu
pomiarowego.

* Wykonawca w trakcie robot powinien nanbgimiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakozeniu prac powinien opracowgrojekt powykonawczy,

do ktérego powinny zostadolgczone protokoty pomiaréw.



