Obiekt

Rodzaj robot
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys Ofertowy

Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz
hydroforni i przepompowni $ciekdw w miejscowosci Sanok, obreb Posada oraz m.
Stroze Wielkie.

KANALIZACJA SANITARNA

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do
odprowadzania $ciekow

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Miasto Sanok, obreb ewidencyjny 0003 Posada, jednostka ewid. 181701 1 Sanok
dz. nr ewid.: 1884/2,2212/9, 2274/1, 3225/7. Stréze Wielkie, obreb
ewidencyjny 0027 Stroze Wielkie, jednostka ewid. 181705 2 Sanok dziatki nr
ewid.: 7/1, 7/6,7/7,7/8, 7/9, 7/10, 7/14, 7/16, 7/18, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24,
7/25,7/26,7/27,7/28, 7/29, 7/32, 7/40, 7/41, 7/42, 36, 37/1, 37/4, 850/2, 890,
1911, 1912/1, 1912/2, 1912/6, 1912/22,1912/23, 1912/24, 1912/25, 1912/27,
1912/28,... 1934

GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Ko$ciuszki 23
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Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz hydroforni i przepompowni $ciekéw w miejscowosci Sanok, obrgb
Posada oraz m. Stroze Wielkie.

Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosé
jednostkowa
1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA - sie¢ 0,00
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
1.1.1. Obsluga geodezyjna 0,00
1 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 1,620 0,001 0,00
0113/03  |terenie rOwninnym
2 | Kalkulacja |Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych studz. 68,000 0,00 0,00
indywidualna
1.1.2. Warstwa humusu 0,00
3 KNNR 1  |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 |2 881,800 0,001 0,00
0113/01 | grubosci do 15cm _ 90%
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert ((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,9
=2 881,800
4 KNNR 1  |Dodatek za usuniecie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej m2 |2 881,800 0,00 0,00
0113/02 | (humusu) spycharkami gasienicowymi
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert ((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,9
=2 881,800
5 | KNR2-01 |Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z m2 320,200 0,001 0,00
0125/04  darnig grubosci do 15cm_10%
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert ((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,1
=320,200
6 | KNR2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z m2 320,200 0,001 0,00
0125/08  |darnig - doptata za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert ((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,1
=320,200
7 KNNR 1  |Rozicielenie spycharkg ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim m3 512,320 0,00 0,00
0526/01
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert
((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,8*0,2 = 512,320
8 | KNR2-21 |Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie plaskim ziemi m3 128,080 0,001 0,00
0218/02  |urodzajnej
szerokos¢ wykopu 1,0m: wykop-przewiert
((1619,0-18,0)*(1,0+1,0))*0,2*0,2 = 128,080
1.2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2.1. Wykopy do glebokosci 3,0 m (kanalizacja sanitarna i tloczna) 0,00
9 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 2 850,660 0,001 0,00
0209/03  pojemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w gruncie kategorii I-1I. 90%
szeroko$¢ wykopu 1,0m  (3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0%0,20)*0,9 =
2 850,660
10 | KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-1I szerokosci 0,8-2,5m, m3 316,740 0,001 0,00
0307/03  |glebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
10%
szeroko$¢ wykopu 1,0m  (3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0*%0,20)*0,1 =
316,740
11 | KNR2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie m3 316,740 0,001 0,00
0118/01  kategorii V
(3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0%0,20)*0,1 = 316,740
12 | KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie m3 31,674 0,00 0,00
0118/02  |kategorii VI
(3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0%0,20)*0,01 = 31,674
13 | KNR2-21 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km m3 20,000 0,00 0,00
0101/04
14 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian m2 | 7137,900 0,001 0,00
0322/02  \'wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im
i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
(2225,0-18,0-44,0)*1,65*2 =7 137,900
15 | KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 1267,742 0,001 0,00
0501/05
<Vodc_160=> (134,0+107,0)*(1,0%0,61) = 147,010
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

<Vk_160=> -(134,0+107,0)*(3,14*0,16"2)/4 = -4,843
<Vode_200=> (5,0+1485,0-18,0)*(1,0%0,65) = 956,300
<Vk_200=> -(5,0+1485,0-18,0)*(3,14*0,2°2)/4 = -46,221
<Vodc_90=>  (454,0-44,0)%(0,9%0,54) = 199,260
<Vk_90=>  -(454,0-44,0)%(3,14*0,09"2)/4 = -2,607
<Vode_63=>  (40,0)%(0,9%0,513) = 18,468

<Vk_63=> -(40,0)*(3,14%0,063°2)/4 = -0,125

16

KNNR 1
0214/02

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubos$ci warstwy w
stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami

szeroko$é wykopu 1,0m  (3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0%0,20)*0,9 =
2 850,660

~(134,0+107,0)*(1,0%0,61)*0,9 = -132,309
~(5,0+1485,0-18,0)*(1,0%0,65)*0,9 = -861,120
-(454,0-44,0)%(0,9%0,54)*0,9 = -179,334

-40,0%(0,9%0,513)%0,9 = -16,621

m3

1 661,276

0,001

0,00

17

KNNR 1
0317/01

Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-1Il z przerzutem na
odlegtos¢ do 3m i zaggszezeniem_ 10%

szeroko$é wykopu 1,0m  (3600,0-(2225,0-18,0-44,0)*1,0%0,20)*0,1 =
316,740

~(134,0+107,0)*(1,0%0,61)*0,1 = -14,701
-(5,0+1485,0-18,0)*(1,0%0,65)*0,1 = -95,680
~(454,0-44,0)%(0,9%0,54)*0,1 = -19,926

-40,0%(0,9%0,513)%0,1 = -1,847

m3

184,586

0,001

0,00

18

KNNR 1
0220/04

Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie

m3

1 321,540

0,00

0,00

1.2.2. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie DN1000, komory
przewiertowe

0,00

19

KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnoscei tyzki 0,15-0,25m3 na glgbokosci do 3,0m w gruncie kategorii
I

studnia DN1000 - 8szt, poszerzenie 0,6 m; H=2,5m
0,6*(0,6+0,6+1,2)*2,5*%2*8 = 57,600

1--1  (3,0*2,0*3,0)+(2,0*2,0*3,0) = 30,000

2--2 (3,0*%2,0*3,0)+(2,0*2,0*3,0) = 30,000

m3

117,600

0,001

0,00

20

KNNR 1
0315/04

Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka $cian
wykopow pod komory, studzienki itp. o gtgbokosci do 3,0m na sieciach
zewngetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

studnia DN1000 - 8szt, poszerzenie 0,6 m; H=2,5m  0,6%¥4*2 5%8 =
48,000

1-1  (3,0+3,0+2,0+2,0)*3,0+(2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0 = 54,000

2-2 (3,0+3,0+2,0+2,0)*3,0+(2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0 = 54,000

m2

156,000

0,001

0,00

21

KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubos$ci warstwy w
stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami

117,6 = 117,600

objetos¢ studni  -3,14%0,6"2*2,50%8 = -22,608

m3

94,992

0,001

0,00

22

KNNR 1
0220/04

Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie

m3

22,610

0,00

0,00

1.2.3. Pompowanie wody z wykopéw

0,00

23

Kalkulacja
indywidualna

Iglofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 6 m

Szt.

809,500

0,00

0,00

24

Kalkulacja
indywidualna

Pompowanie zestawem iglofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji whasnej w zalezo$ci od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robot

godz.

809,500

0,00

0,00

1.2.4. Obsianie trawa

0,00

25

KNR 2-01
0510/03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

(1619,0-18,0)*(1,0+1,0)*0,5 = 1 601,000

m2

1 601,000

0,00

0,00

1.3. ROBOTY MONTAZOWE

0,00

1.3.1. Rurociagi PVC160 mm

0,00

26

KNNR 4
1308/02

Kanaty z rur PVC SN8 laczonych na weisk o §r. zewn. 160x4,7mm

134,000

0,00

0,00

27

KNNR 4
1610/01

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy do 150mm z rur
kamionkowych lub PCV

odcinek

10,000

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1.3.2. Rurociagi PVC200 mm 0,00
28 | KNNR 4 |Kanaty z rur PVC SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200x5,9 mm m 1 485,000 0,00 0,00
1308/03
29 KNNR 4 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy 200mm z rur PCV | odcinek 49,000 0,00 0,00
1610/02
1.3.3. Studzienki z tworzyw sztucznych D425 mm 0,00
30 | KNNR 11 |Podloza z kruszyw naturalnych dowiezionych (cena jednostkowa piasku m3 9,720 0,001 0,00
0501/5 zawiera koszt transportu materialu)
pod studnie  ((0,5+0,2+0,2)"2)*0,20%60 = 9,720
31 | KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm i glgbokosci 3,0m z gotowych | studnig 57,000 0,001 0,00
0406/03  elementéw z tworzyw sztucznych, pokrywa zeliwna D400, kineta 200
32 | KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm i gigbokosci 3,50m z studni¢ 3,000 0,001 0,00
0406/03  gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, pokrywa zeliwna D400,
kineta 200
1.3.4. Studnie betonowe DN1000 mm, kaskadowe 0,00
33 | KNNR 11 |Podloza z kruszyw naturalnych dowiezionych (cena jednostkowa piasku m3 4,096 0,001 0,00
0501/5 zawiera koszt transportu materiatu)
pod studnie  ((1,20+0,2+0,2)"2)*0,20*8 = 4,096
34 |[KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy studni¢ 8,000 0,001 0,00
0513/01  |1000mm i gigbokosci 3m, wiaz D400
1.3.5. Dodatek do studni kaskadowych 0,00
35 | KNNR4 |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy szt 3,000 0,001 0,00
1322/03  |zewngtrznej 200mm faczone na weisk
36 | KNR4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu szt 3,000 0,00 0,00
0208/02  |zwirowego o grubosci do 20cm
1.3.6. Rury ochronne zakladane na istniejacym kablu energ. i telekom. 0,00
37 | KNNRS |Analog Ulozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z m 8,000 0,00 0,00
0705/01  |istniejacymi kablami energ. i telekom. w wykopie- fi110
1.3.7. Rury ochronne 0,00
38 |[KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC o $rednicy nominalnej 315x7,7mm PN6 m 7,000 0,00 0,00
0306/12
1.3.8. Przewiert 0,00
39 | KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dugosci do 20m m 18,000 0,00 0,00
0409/02  rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm, w gruncie kategorii I1I-IV, Rura
ochronna PVC315x7,7mm PN6
40 | KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $rednicy nominalnej m 18,000 0,001 0,00
0412/01 | 100-300mm w rurach ochronnych
41 | KNR 2-18 |Zamknigcie koncoéwek rur ochronnch kpl 4,000 0,00 0,00
0413/01
1.4. KAMEROWANIE i CZYSZCZENIE KANALIZACJI 0,00
42 Analiza Kamerowanie i czyszczenie kanatow m 1 619,000 0,00 0,00
wlasna
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
43 Analiza Inwentaryzacja powykonawcza wezet 68,000 0,00 0,00
wlasna
2. KANALIZACJA GRAWITACYJNA - przylacza 0,00
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
2.1.1. Obsluga geodezyjna 0,00
44 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,110 0,001 0,00
0113/03  |terenie rowninnym
2.1.2. Warstwa humusu 0,00
45 | KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 201,600 0,001 0,00
0113/01 | grubosci do 15cm _ 90%
szerokos¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,9 = 201,600
46 | KNNR 1 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej m2 201,600 0,00 0,00
0113/02 | (humusu) spycharkami gasienicowymi
szerokos¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,9 = 201,600
47 | KNR 2-01 |Regczne usunigeie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z m2 22,400 0,001 0,00
0125/04  darnig grubosci do 15cm_10%
szerokos¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,1 = 22,400
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosé
jednostkowa
48 | KNR 2-01 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z m2 22,400 0,001 0,00
0125/08  |darnig - doptata za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,1 = 22,400
49 | KNNR 1 |Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim m3 35,840 0,00 0,00
0526/01
szerokos¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,8*0,2 = 35,840
50 | KNR 2-21 |Rgczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi m3 8,960 0,00 0,00
0218/02  |urodzajnej
szerokos$¢ wykopu 1,0m: wykop (112,0%(1,0+1,0))*0,2*0,2 = 8,960
2.1.3. Wykopy do glebokosci 3,0 m - ujete w dz. 1.2.1 0,00
2.1.4. Pompowanie wody z wykopow 0,00
51 | Kalkulacja |Iglofiltry wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtgbokosci 6 m szt. 56,000 0,00 0,00
indywidualna
52 | Kalkulacja |Pompowanie zestawem iglofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania godz. 56,000 0,001 0,00
indywidualna | Wykonawca ustali wg kalkulacji wlasnej w zalezosci od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robot
2.1.5. Obsianie trawa 0,00
53 | KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 112,000 0,001 0,00
0510/03
(112,0)*(1,0+1,0)*0,5 = 112,000
2.2. ROBOTY MONTAZOWE 0,00
2.2.1. Rurociagi PVC160 mm 0,00
54 | KNNR4 |Kanaty z rur PVC SNB8 taczonych na weisk o $r. zewn. 160x4,7mm m 107,000 0,00! 0,00
1308/02
55 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 150mm z rur odcinek 15,000 0,00 0,00
1610/01  |kamionkowych lub PCV
2.2.2. Rurociagi PVC200 mm 0,00
56 KNNR 4 |Kanatly z rur PVC SN8 taczonych na weisk o $r. zewn. 200x5,9 mm m 5,000 0,00 0,00
1308/03
57 | KNNR4 |Proba wodna szczelnosci kanatéow rurowych o srednicy 200mm z rur PCV | odcinek 1,000 0,00! 0,00
1610/02
2.3. KAMEROWANIE i CZYSZCZENIE KANALIZACJI 0,00
58 analiza Kamerowanie i czyszczenie kanatow m 112,000 0,00! 0,00
wlasna
3. KANALIZACJA TLOCZNA 0,00
3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
3.1.1. Obsluga geodezyjna 0,00
59 |KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,490 0,001 0,00
0113/03  |terenie rOwninnym
60 Analiza  Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych studz. 2,000 0,00 0,00
wilasna
3.1.2. Warstwa humusu 0,00
61 | KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 729,000 0,00 0,00
0113/01 | grubosci do 15cm _ 90%
szerokos$¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert ((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,9
= 729,000
62 | KNNR 1 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej m2 729,000 0,001 0,00
0113/02 | (humusu) spycharkami gasienicowymi
szerokos$¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert ((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,9
= 729,000
63 | KNR 2-01 |Rgczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z m2 81,000 0,00 0,00
0125/04  darnig grubosci do 15cm_10%
szerokos$¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert ((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,1
= 81,000
64 | KNR 2-01 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z m2 81,000 0,001 0,00
0125/08  |darnig - doptata za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
szerokos$¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert ((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,1
= 81,000
65 | KNNR 1 |Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie plaskim m3 129,600 0,00 0,00
0526/01
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosé
jednostkowa
szerokos¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert
((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,8*0,2 = 129,600
66 | KNR 2-21 |Rgczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie plaskim ziemi m3 32,400 0,001 0,00
0218/02  |urodzajnej
szerokos$¢ wykopu 0,8m: wykop - przewiert
((494,0-44,0)*(0,8+1,0))*0,2*0,2 = 32,400
3.2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.2.1. Wykopy do glebokosci 3,0 m - ujeto w dz. 1.2.1. 0,00
3.2.2. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie DN1000, komory 0,00
przewiertowe
67 | KNNR 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3 81,600 0,001 0,00
0212/02  pojemnosci tyzki 0,15-0,25m3 na glebokosci do 3,0m w gruncie kategorii
1T
studnia DN1000 - 3szt, poszerzenie 0,6 m; H=2,5m
0,6%(0,6+0,6+1,2)*2,5%2*3 = 21,600
3-3  (3,0%2,0*3,0)+(2,0*%2,0*3,0) = 30,000
4-4  (3,0%2,0%3,0)+(2,0*2,0*3,0) = 30,000
68 | KNNR 1 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka $cian m2 126,000 0,001 0,00
0315/04  'wykopdéw pod komory, studzienki itp. o gtgbokosci do 3,0m na sieciach
zewngetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
studnia DN1000 - 3szt, poszerzenie 0,6 m; H=2,5m  0,6%4%2,5%3 =
18,000
3-3  (3,0+3,0+2,0+2,0)*3,0+(2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0 = 54,000
4-4  (3,0+3,0+2,0+2,0)*3,0+(2,0+2,0+2,0+2,0)*3,0 = 54,000
69 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 73,122 0,001 0,00
0214/05  wykopdéw obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
81,6 = 81,600
objetos¢ studni  -3,14*0,672*2,50*3 = -8,478
3.2.3. Obsianie trawa 0,00
70 | KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 405,000 0,00 0,00
0510/03
(494,0-44,0)*(0,8+1,0)*0,5 = 405,000
3.3. ROBOTY MONTAZOWE 0,00
3.3.1. Rurociag tloczny PE90x5,4mm SDR17 0,00
71 | KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej m 454,000 0,001 0,00
1009/03  |90x5,4mm SDR17
72 | KNNR4 | Analog. Luk PE90 SDR17 ztacze 4,000 0,00 0,00
1010/03
73 KNNR 4 |Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy ztacze 40,000 0,00 0,00
1010/03  |zewngtrznej rur 90mm metoda zgrzewania czotowego
74 [KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji utozonej w m 454,000 0,001 0,00
0102/01  |ziemi
75 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, probe 2,270 0,00 0,00
1606/01  |PE, PEHD o $rednicy do 110mm
3.3.2. Rurociag tloczny PE63x3,8mm SDR17 0,00
76 | KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej m 40,000 0,001 0,00
1009/01 |PE63x3,8mm SDR17
77 | KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zlacze 3,000 0,001 0,00
1011/01  |zewngetrznej 63mm za pomoca ksztattek elektroporowych
78 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy kanalizacji ulozonej w m 40,000 0,00 0,00
0102/01  |ziemi
79 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | probe 0,200 0,00 0,00
1606/01  |PE, PEHD o $rednicy do 110mm
3.3.3. Studnia tworzywowa rozprezna D1000 0,00
80 | KNNR 11 |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych (cena jednostkowa piasku m3 0,392 0,001 0,00
0501/5 zawiera koszt transportu materiatu)
pod studnie  ((1,0+0,2+0,2)"2)*0,20*1 = 0,392
81 | KNNR 11 |Studnia kanalizacyjna o $rednicy 1000mm i glgbokosci 2,0m z tworzyw studni¢ 1,000 0,001 0,00
0406/05  |sztucznych, wiaz B125- ROZPREZNA
82 | KNNR4 |Analog. Filtr podwlazowy weglowy szt 1,000 0,00 0,00
0213/05
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosé
jednostkowa
3.3.4. Studnia betonowa DN1000 mm - czyszczakowa S69 0,00
83 | KNNR 11 |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych (cena jednostkowa piasku m3 0,512 0,001 0,00
0501/5 zawiera koszt transportu materiatu)
pod studnie  ((1,20+0,2+0,2)"2)*0,20*1 = 0,512
84 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy studni¢ 1,000 0,001 0,00
0513/01  |1000mm i gigbokosci 3m, wiaz D400
85| KNNR4 |Analog. Lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym dn80 kpl 1,000 0,00 0,00
1106/02
86 | KNNR4 |Polaczenie kotnierzowe do rur PE i PVC ; DN80 szt 2,000 0,00 0,00
1014/02
87 KNNR 4 |Analog. Przejscie szczelne (80) szt 2,000 0,00! 0,00
1427/01
3.3.5. Zespol odpowietrzajaco- napowietrzajacy 0,00
88 KNNR 4  |Polaczenie kotnierzowe do rur PE i PVC ; DN8O szt 2,000 0,00 0,00
1014/02
89 | KNNR4 |Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80 szt 1,000 0,001 0,00
1014/02
90 | KNR 2-18 |Analog. Zawor napowietrzajaco- odpowietrzajacego DN8O do $ciekow, kpl 1,000 0,00 0,00
0313/01  |skrzynka uliczna
3.3.6. Przewiert 0,00
91 | KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dtugosci do 30m m 32,000 0,00 0,00
0409/03  |rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm, w gruncie kategorii I-II_ Rura
ochronna PE200 SDR17
92 | KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dtugosci do 20m m 12,000 0,00 0,00
0409/01  |rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm, w gruncie kategorii I-IIl_ Rura
ochronna PE200 SDR17
93 | KNR 2-18 |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $rednicy nominalnej m 44,000 0,001 0,00
0412/01  100-300mm w rurach ochronnych
94 | KNR 2-18 |Zamknigcie koncowek rur ochronnych kpl 4,000 0,00 0,00
0413/01
3.4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
95 Analiza | Inwentaryzacja powykonawcza studz. 2,000 0,001 0,00
wlasna
4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL1, P1 0,00
4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
4.1.1. Obstuga geodezyjna 0,00
96 Analiza  Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych studz. 2,000 0,00 0,00
wlasna
4.2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
97 | KNNR 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o m3 74,125 0,001 0,00
0212/02  pojemnosci tyzki 0,15-0,25m3 na glebokosci do 3,0m w gruncie kategorii
it
P1,H=3,Im (1,5+2)"2%*(3,1+0,6) = 45,325
PL1, H=2,6m (1,0+2)"2%(2,6+0,6) = 28,800
98 | KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m2 91,400 0,001 0,00
0315/05 |\m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
P1, $rednia glebokos¢ wykopow 3,7m  (1,5+2)*4*3,7 = 51,800
PL1, $rednia glebokos¢ wykopow 3,3m  (1,0+2)*4%3,3 = 39,600
99 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 65,004 0,001 0,00
0214/02  'wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
74,13 =74,130
P1  -(3,14*%1,5"2)/4*3,7 = -6,535
PL1 -(3,14*%1,012)/4*3,3 =-2,591
100/ KNNR 1 |Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 9,130 0,001 0,00
220/03
4.3. ROBOTY MONTAZOWE 0,00
4.3.1. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni $ciekow 0,00
101| wgoferty |Pompownia z polimerobetonu P1 o $red. 1500 mm, wysok. 3,10 m; - pomp. 1,000 0,00 0,00
dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, szafa sterownicza, rozruch
pompowni




Rodos

Kosztorys

Strona 8/13

Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz hydroforni i przepompowni $ciekéw w miejscowosci Sanok, obrgb
Posada oraz m. Stroze Wielkie.

Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosé
jednostkowa
102| wg.oferty |Pompownia z PEHD PLI1 o $red. 1000 mm, wysok. 2,60 m; - dostawa pomp. 1,000 0,001 0,00
zbiornika wraz z wyposazeniem, szafa sterownicza, rozruch pompowni
103 | KNR 2-02 |Ptyta dociazajaca z betonu C25/30 gr 50cm m3 3,125 0,001 0,00
1101/01
2,0%¥2,0%0,50+1,5%1,5%0,50 = 3,125
104| KNR 2-02 |Warstwa wyrdéwnawcza z betonu C8/10 gr 10cm m3 0,625 0,00 0,00
1101/01
2,0¥2,0%0,10+1,5%1,5%0,10 = 0,625
4.3.2. Droga dojazdowa 0,00
105| KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 225,000 0,001 0,00
0101/01  |jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
3,0¥75,0 = 225,000
106 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 225,000 0,001 0,00
0101/02 |'w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm, krotno$¢ 6
3,0%75,0 = 225,000
107| KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 180,000 0,001 0,00
0103/03  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI - 80%
3,0¥75,0%0,8 = 180,000
108| KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane r¢cznie w gruncie m2 45,000 0,001 0,00
0103/01  kategorii I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 20%
3,0%¥75,0%0,2 = 45,000
109| KNNR 6 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2 225,000 0,001 0,00
0104/03  |szerokosci korony, grubo$é po zageszczeniu 10cm
3,0¥75,0 = 225,000
110/ KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 225,000 0,00 0,00
0113/03 | zaggszczeniu 25cm
3,0%75,0 = 225,000
111| KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 225,000 0,001 0,00
0113/06 | zaggszczeniu 15cm
3,0¥75,0 = 225,000
112| KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ m3 112,500 0,001 0,00
1103/4 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
3,0¥75,0%0,5 = 112,500
113| KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ m3 112,500 0,00 0,00
1103/05  |1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci, krotnosc¢ 4
3,0¥75,0%0,5 = 112,500
4.4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
114| Analiza |Inwentaryzacja powykonawcza studz. 2,000 0,001 0,00
wlasna
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogoétem kosztorys 0,00
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Nr | Opis Robocizna | Materialy | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogotem
1., KANALIZACJA GRAWITACYJNA - sie¢ 0,00
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
1.1.1.|Obstuga geodezyjna 0,00
1.1.2.|Warstwa humusu 0,00
1.2/ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2.1.\Wykopy do glebokosci 3,0 m (kanalizacja sanitarna i ttoczna) 0,00
1.2.2.|Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie DN1000, komory 0,00
przewiertowe
1.2.3.|Pompowanie wody z wykopow 0,00
1.2.4.|Obsianie trawg 0,00
1.3. ROBOTY MONTAZOWE 0,00
1.3.1.|Rurociagi PVC160 mm 0,00
1.3.2.|Rurociagi PVC200 mm 0,00
1.3.3.|Studzienki z tworzyw sztucznych D425 mm 0,00
1.3.4./Studnie betonowe DN1000 mm, kaskadowe 0,00
1.3.5.|Dodatek do studni kaskadowych 0,00
1.3.6.|Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i 0,00
telekom.
1.3.7./Rury ochronne 0,00
1.3.8.|Przewiert 0,00
1.4/ KAMEROWANIE i CZYSZCZENIE KANALIZACIJI 0,00
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
2 /KANALIZACJA GRAWITACYJNA - przylacza 0,00
2.1..PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
2.1.1. Obshuga geodezyjna 0,00
2.1.2.|Warstwa humusu 0,00
2.1.3. Wykopy do glegbokosci 3,0 m - ujete w dz. 1.2.1 0,00
2.1.4./Pompowanie wody z wykopow 0,00
2.1.5./Obsianie trawg 0,00
2.2, ROBOTY MONTAZOWE 0,00
2.2.1.|Rurociagi PVC160 mm 0,00
2.2.2.|Rurociagi PVC200 mm 0,00
2.3 KAMEROWANIE i CZYSZCZENIE KANALIZACIJI 0,00
3. KANALIZACJA TEOCZNA 0,00
3.1, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
3.1.1./Obstuga geodezyjna 0,00
3.1.2. Warstwa humusu 0,00
3.2/ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.2.1./Wykopy do glgbokosci 3,0 m - ujgto w dz. 1.2.1. 0,00
3.2.2. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie DN1000, komory 0,00
przewiertowe
3.2.3.|Obsianie trawa 0,00
3.3, ROBOTY MONTAZOWE 0,00
3.3.1.|Rurociag tloczny PE90x5,4mm SDR17 0,00
3.3.2. Rurociag tloczny PE63x3,8mm SDR17 0,00
3.3.3.|Studnia tworzywowa rozpr¢zna D1000 0,00
3.3.4. Studnia betonowa DN1000 mm - czyszczakowa S69 0,00
3.3.5.|Zespot odpowietrzajaco- napowietrzajacy 0,00
3.3.6.|Przewiert 0,00
3.4/ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
4/PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL1, P1 0,00
4.1, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 0,00
4.1.1.|Obstuga geodezyjna 0,00
4.2, ROBOTY ZIEMNE 0,00
4.3..ROBOTY MONTAZOWE 0,00
4.3.1. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni 0,00
Sciekow
4.3.2.|Droga dojazdowa 0,00
4.4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
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Nr | Opis Robocizna | Materialy | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogotem
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,037
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 7,495
3 |Beton zwykly B-7,5 m3 2,088
4 |Beton zwykty B-10 m3 4,230
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,644
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3,219
7 |Dekiel blaszany szt 8,000
8 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1L.III 25-45mm m3 1,500
9 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 3,000
10 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 2,724
11 |Drewno na stemple okragle iglaste nasycone m3 6,424
12 |Filtr podwtazowy weglowy szt 1,000
13 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 68,524
14 |Instalacja igtofiltrowa (iglofiltry, taczniki elastyczne, 0 865,500
15 |Kinety 200 studzienki z PP425mm z uszczelka szt 60,000
16 |Klamry ciesielskie kg 934,176
17 |Kolano dwukielichowe PVC 45 st.fi 200mm szt 3,000
18 |Kolektor ssacy z rur stalowych m 346,200
19 |Kohierze zadlepiajace X 100mm szt 0,494

20 Kotka do ptoz typu E szt 86,800

21 Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,062

22 |Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 45,000

23 |Kroccee przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,247

24 | Ksztaltki elektrooporowe PE 63mm szt 3,000

25 |Lacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym, np. 8890 Jafar szt 1,000

26 |Luk PE9O SDR17 szt 4,000

27 |Nasiona traw kg 25,416

28 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1,000

29 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2,175

30 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 2,176

31 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 2,000

32 |Piasek m3 27,675

33 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 | 1 546,645

34 |Piasek naturalny kopany m3 17,958

35 |Piasek uszlachetniony m3 34,620

36 |Pierscien z PE ze stopniami + uszczelka DN1000 szt 1,000

37 |Plozy dla d110 kg 30,800

38 |Plozy dla d200 kg 12,600

39 |Podstawy studzienek z tworzyw 1000mm z dnem kulistym szt 1,000

40 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 800mm szt 9,000

41 |Potaczenie kotnierzowe do rur PE i PVC ; DN8O szt 4,000

42 |Pompownia z PEHD PLI o éred. 1000 mm, wysok. 2,60 m; - dostawa zbiornika wraz z kpl 1,000

wyposazeniem, szafa sterownicza, rozruch pompowni

43 |Pompownia z polimerobetonu P1 o $red. 1500 mm, wysok. 3,10 m; - dostawa zbiornika wraz z kpl 1,000

wyposazeniem, rozruch pompowni

44 |Przejscie szezelne 200, in situ szt 3,000

45 |Przejscie szczelne DN80O szt 2,000

46 |Redukcja z PP-B DN 1000/630 + uszczelka szt 1,000

47 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 33,570

48 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 58,320

49 |Rura ochronna PE200 SDR17 m 47,200

50 |Rura ochronna PVC315x7,7mm PN6 m 19,800

51 Rura z PVC o ér. 200mm m 9,000

52 |Rury dzielone ostonowe Dn110 mm do kabli HDPE m 8,320

53 |Rury ostonowe PVC 315x7,7mm PN6 m 7,140

54 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane S50mm m 78,705

55 |Rury z polietylenu 90x5,4mm SDR17 m 463,080

56 |Rury z polietylenu PE63x3,8mm SDR17 m 40,800

57 |Rury z PVC SN8 kanalizacyjne kielichowe 160*4,7mm z uszczelka m 245,820
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
58 |Rury z PVC SN8 kanalizacyjne kielichowe 200*5,9mm z uszczelka m | 1519,800
59 |Skrzynki do zaworu szt 1,000
60 |Shupki drewniane 7cm m3 0,230
61 |Stopnie wlazowe Zeliwne szt 72,000
62 |Stozek DN 1000 z otworem DN 600 szt 1,000
63 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 6,669
64 |Sruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i podktadkami M14 kg 3,920
65 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 6,800
66 |Tasma z polietylenu m 528,580
67 |Teleskop z PVC DN315 z pokrywa zeliwna D400mm szt 60,000
68 | Thuczen kamienny niesortowany 0-31,5mm t 71,550
69 |Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 112,500
70 |Tréjnik kanalizacyjny trojkielichowy z PVC 45 st.fi 200mm szt 3,000
71 |Trojnik zeliwny kolierzowy DN8O szt 1,000
72 |Trzon studzienki, rura karbowana 400mm m 86,700
73 |Tuleje z PCW dla luznych kohierzy stalowych szt 0,494
74 |Uszczelki gumowe ptaskie 150mm szt 25,000
75 |Uszczelki gumowe ptaskie 200mm szt 25,000
76 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych 80mm szt 7,000
77 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych 100mm szt 3,060
78 |Wlaz kanatowy zeliwny ciezki D400 szt 9,000
79 |Wiaz zeliwny £i600 B125 szt 1,000
80 'Woda m3 73,897
81 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,450
82 |Zawor napowietrzajaco- odpowietrzajacego DN80 do $ciekow szt 1,000
83 |Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 60,585
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Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz hydroforni i przepompowni $ciekéw w miejscowosci Sanok, obrgb
Posada oraz m. Stroze Wielkie.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat pradotworczy m-g 26,680 0,00
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g| 131,503 0,001
3 |Ladow.j-nacz.kotowa 1.25m3 m-g 0,137 0,00
4 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,0m3 m-g 48,524 0,001
5 |Maszyna do wiercen poziomych m-g 28,080 0,001
6 |Maszyna do wiercen poziomych. m-g 26,400 0,001
7 |Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g| 865,500 0,001
8 |Pro$ciarka do rur PE m-g 34,615 0,00
9 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 2,780 0,001
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,124 0,001
11 |Samochdd dostawczy m-g 0,543 0,00
12 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 17,100 0,00
13 |Samochéd samowytad.5-10t m-g 0,183 0,00
14 |Samochdd samowytadowezy 5t m-g 5,880 0,001
15 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 126,081 0,001
16 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 36,563 0,001
17 |Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 15,655 0,00
18 |Samochdd skrzyniowy m-g| 192,370 0,001
19 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g| 373,230 0,001

20 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,420 0,001

21 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10m3/min m-g| 112,126 0,001

22 |Spycharka gasienicowa 40kW (55KM) m-g 27,111 0,001

23 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 62,008 0,001

24 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 26,527 0,001

25 |Srodek transportowy m-g| 31,992 0,00

26 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 23,200 0,001

27 |Walec statyczny samojezdny m-g 20,364 0,00

28 |Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 0,738 0,001

29 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1,935 0,00

30 'Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,180 0,001

31 |Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 12,400 0,001

32 |Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 54,480 0,001

33 |Zgrzewarka do rur PE, PEHD do 140mm m-g 25,960 0,00

34 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,720 0,001

35 |Zuraw samochodowy m-g 12,305 0,00

36 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 72,540 0,001

37 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 33,360 0,00

Razem 2453314 0,00




