Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m [30cm

wypustkami| —kolor z5tty

Ptyta beton;ﬁa 35x35%5 z

Y . §

¢ szeroko$¢ wg. planu_sytuacyjnego ,

2% -

tawa z betonu C12/15 [10cm

8cm| Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa wym.10x20cm—k. czerwony
(Klasa 2B, 3D, 4 wg PN-EN 1338)

beton wg PN—EN 206-1
Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
piasek drabny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197

15cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR60%
wg PN-EN 13242 | WT—4 2010

15cm| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0
wg WT-5 2010

Profilowane i zaggszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

22¢m| Warstwa_scieralna z_betonu_cementowego C30/37 XF4 dyiatowana z
wypefhieniem szczelin masq zalewowq

Geomembrana gtadka z polietylenu 2xImm

20cm| Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 — dylatowana

23cm| Wzmocnienie podfoza—kruszywo stabilizowane cementem C3/4

Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy no$nosci Gl

Kraweznik przystankowy polimerobetonowy z zaokrggleniem w stopce

20cm

tawa z betonu C12/15

30cm

beton wg PN-EN 206-1
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4

wg WT-5 2010
Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

KONSTRUKCJA CHODNIKA W OBREBIE
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
po ustawieniu kraweznikow
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Kraweznik betonowy 20x30 cm z wypetnieniem spoin masq elastyczng

A AY AW

.........

30cm

tawa z betonu C12/15

Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej

~~

po ustawieniu kraweznikéw

_ 2%

Kraweznik betonowy 20x30 cm z wypetnieniem spoin masq elastyczng

tawa z betonu C12/15

4cm| Warstwa §cieralna SMA 11 PMB 45/80-55 KR5-7

4cm| Warstwa wigzqea AC 16

W PMB_25/55-60 KRS-7

Istniejgca konstrukcja po frezowaniu na gfgboko$é 7cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA I OPASKI

Al
B

Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m |30cm

15¢m

beton wg PN-EN 206-1

Piyta betonowa z wypustkami 35x35x5 cm — kolor 73fty [Scm

tawa 7z betonu C12/15 |10cm

8cm| Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa Holland 10x20cm

(Kiasa 2B, 30, 4 wg PN-EN 1338)

(Kiasa 28, 30, 4 wg PN-EN 1338)

Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

beton wg PN-EN 206-1

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 [6cm 3cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
piasek drabny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN—EN 197 piasek drobny wg PN—EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197
Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR260% |15¢cm 15¢m| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR260%
wg PN—EN 13242 i WT—4 2010 wg PN—EN 13242 i WT-4 2010
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 [15¢m 15¢m| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem €1,5/2,0
wg WT-5 2010 wg WI-5 2010

Profilowane i zaggszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy no$nosci Gl

Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa wym.10x20cm—kolor czerwony (8cm
(klasa 2B, 3D, 4 wg PN-EN 1338)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 [3cm

piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197

Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR>60% |15cm
wg PN—EN 13242 | WT—4 2010

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2,0 |15¢cm
wg WT-5 2010

Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy no$nosci Gl

" planu sytuacyjnego
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Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m

tawa z betonu C12/15

beton wg PN-EN 206-1

Kraweznik betonowy 20x30 cm z wypefnieniem spoin masq elastyczng

beton wg PN-EN 206-1

tawa z betonu C12/15

beton wg PN-EN 206-1

KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNYCH, OPASEK I PERONU AUTOBUSOWEGO

30cm

Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m

10cm

tawa z betonu C12/15

1lem

beton wg PN-EN 206-1
Podbudowa z kruszywa 0/8

wg PN-EN 13242 i WT—4 2010
Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy no$nosci Gl

aip

Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
po ustawieniu krawgznikdw
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7cm| Ptyta betonowa 50x50x7 cm — kolor szary

Jem

(Klasa 28, 3D, 4 wg PN-EN 1338)
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm

piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197
Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR60%

27cm

wg PN-EN 13242 i WT-4 2010
Podbudowa z kruszywa 0/2

wg PN-EN 13242 i WT-4 2010

Profilowane i zaggszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

2%

aip

Istniejgcy kraweznik

4cm| Warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55 KR5-7

4cm| Warstwa wigzgca AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7

Istniejgca konstrukcja po frezowaniu na gfebokos¢ 7cm
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Uwagi:

1. Wskaznik zaggszczenia gruntu pod projekowane konstrukcje min. 1s=0,98
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Inwestor:

Prezydent Miasta Ptocka,
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Zamawiajgcy:

Miejski Zarzad Drog w Ptocku,
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock

Nazwa inwestycji:

drogi krajowej nr 60

Remont Alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Ptocku w ciggu

Adres inwestycji:

woj. mazowieckie, miasto Ptock

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne
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