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II. CzesC opisowa




Inwestycja:
Remont al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Ptocku w ciagu
drogi krajowej na 60
Stata organizacja ruchu

Opis techniczny

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, charakterystyczne parametry

techniczne.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora na przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia robét
budowlanych remontu alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w ciggu DK60. Podczas prac wykorzystano
dotychczas wykonane wtasne pomiary i inwentaryzacje oraz materiaty otrzymane od Zamawiajgcego m.in.

mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 .
1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w ciggu DK60 odc. pomiedzy
ul. Otolinskg a ul. Jesienng. na dziatkach ewidencyjnych nr 214/3, 220/3, 223, 226, 224/2, 225, 264/1, 265,
268, 270, 273, 271/1, 528/1, 528/2, 528/4, 528/5, 271/2 w obrebie ewidencyjnym 0009-Wyszogrodzka.

Przeznaczeniem omawianego remontu jest:
e poprawa wtasciwosci uzytkowych nawierzchni jezdni i chodnikow
e poprawa bezpieczehstwa i komfortu ruchu drogowego —kotowego i pieszego

e uporzadkowanie zagospodarowania terenu.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane do remontu odcinki alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego w ciggu DK60 zlokalizowane sg

pomiedzy ul. Otolinska a ul. Jesienng w Ptocku
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aleja J. Pitsudskiego na planowanych do remontu odcinkach ma 2 jezdnie szerokosci 10,00-13,25m z
opaskami 0,5m. Nawierzchnia jezdni i zatok autobusowych jest spekana i skoleinowana, krawezniki, obrzeza
i plyty chodnikowe na opaskach uleglty znacznemu zniszczeniu. Chodniki z ptyt betonowych po potudniowej

stronie szerokosci 2,0-4,5m sg nieréwny, spekane z czesciowymi ubytkami nawierzchni. Chodnik po Pétnocnej



stronie jest w stanie dobrym technicznie. Remont nie przewiduje wyburzen obiektéw kubaturowych, nie koliduje

z drzewami, krzewami, ani sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.

2.3 Zagospodarowanie terenu po remoncie

Parametry geometryczne jezdni, opasek i chodnikéw nie zmienig sie po wykonanym remoncie

Przedsiewzigcie, jakim jest remontu alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego obejmuje:

wykonanie frezowania nawierzchni jezdni

wykonanie remontu podtoza (po frezowaniu)-remont czgstkowy -lokalnie,
uszczelnienie spekan poprzecznych podtoza,

utozenie siatki w miejscu spekan poprzeczny —lokalnie,

wykonanie remontu ptyty przejsciowej na dojazdach do wiaduktu drogowego,
utozenie izolacji na wiaduktach drogowych,

utozenie warstwy wigzacej z asfaltu lanego na wiaduktach,

utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego gr. 4cm

utozenie warstwy $cieralnej gr 4cm z SMA

wykonanie nawierzchni betonowej na zatokach autobusowych

wymiane kraweznikow 20x30 i obrzezy 8x30 wraz z fawami

wykonanie remontu zniszczonych nawierzchni chodnikéw i opasek,
odtworzenie zielency

regulacje wpustéw ulicznych, pokryw studni kanalizacyjnych i sieciowych w chodnikach.

3 Stata organizacja ruchu

Istniejgcy uktad drogowy wyposazony jest w oznakowanie pionowe oraz poziome. Oprdcz znakéw

wystepujg rowniez elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci wygrodzen chodnikowych i stupkéw

przeszkodowych.

Projekt remontu alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego nie przewiduje zmian w statej organizacji ruchu.

Po wykonaniu robét budowlanych zostanie przywrdcona istniejgca zatwierdzona stata organizacja ruchu.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, strukturalne w technologii mas

chemoutwardzalnych. Oznakowanie grubowarstwowe wyrdznia sie: bardzo duzg trwatoscig, odpornoscig na

Scieranie, doskonatg widocznoscig w dzien i nocy

OPRACOWAL:
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