Inwestycja:

Remont al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Ptocku w ciagu
drogi krajowej nr 60

Stadium: Zgtoszenie robé6t budowlanych
Egzemplarz: z2
Inwestor: Prezydent Miasta Ptocka

PL. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drég
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214/3, 220/3, 223, 226, 224/2, 225, 264/1, 265, 268, 270, 273, 271/1, 528/1, 528/2, 528/4, 528/5,
271/2 w obrebie ewidencyjnym 0009-Wyszogrodzka
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II. CzesC opisowa




Inwestycja:
Remont al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Ptocku w ciagu
drogi krajowej na 60
Zgtoszenie robo6t budowlanych

Opis techniczny

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, charakterystyczne parametry

techniczne.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora na przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia robét
budowlanych — remontu alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w ciggu DK60. Podczas prac wykorzystano
dotychczas wykonane witasne pomiary i inwentaryzacje oraz mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500

Zamawiajgcego.
1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont alei Marszatka Jozefa Pitsudskiego w ciggu DK60 odc. pomiedzy
ul. Otolinskg a ul. Jesienng. na dziatkach ewidencyjnych nr 214/3, 220/3, 223, 226, 224/2, 225, 264/1, 265,
268, 270, 273, 271/1, 528/1, 528/2, 528/4, 528/5, 271/2 w obrebie ewidencyjnym 0009-Wyszogrodzka.

Przeznaczeniem omawianego remontu jest:
e poprawa wtasciwosci uzytkowych nawierzchni jezdni i chodnikow
e poprawa bezpieczehstwa i komfortu ruchu drogowego —kotowego i pieszego

e uporzadkowanie zagospodarowania terenu.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane do remontu odcinki alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego w ciggu DK60 zlokalizowane sg

pomiedzy ul. Otolinskg a ul. Jesienng w Ptocku
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aleja J. Pitsudskiego na planowanych do remontu odcinkach ma 2 jezdnie szerokosci 10,00-13,25m z
opaskami 0,5m. Nawierzchnia jezdni i zatok autobusowych jest spekana i skoleinowana, krawezniki, obrzeza

i ptyty chodnikowe na opaskach ulegty znacznemu zniszczeniu.



Chodniki z ptyt betonowych po potudniowej stronie szerokosci 2,0-4,5m sg nieréwny, spekane z
czesciowymi ubytkami nawierzchni.

Chodnik po Pdtnocnej stronie jest w stanie dobrym technicznie.

Remont nie przewiduje wyburzen obiektéw kubaturowych, nie koliduje z drzewami, krzewami, ani
sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu po remoncie

Parametry geometryczne jezdni, opasek i chodnikéw nie zmienig sie po wykonanym remoncie

Przedsiewzigcie, jakim jest remontu alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego obejmuije:
-wykonanie frezowania nawierzchni jezdni

-wykonanie remontu podtoza (po frezowaniu)-remont czgstkowy -lokalnie,
-uszczelnienie spekan poprzecznych podtoza,

- utozenie siatki w miejscu spekan poprzeczny —lokalnie,

-wykonanie remontu ptyty przejsciowej na dojazdach do wiaduktu drogowego,
-utozenie izolacji na wiaduktach drogowych,

-utozenie warstwy wigzgcej z asfaltu lanego na wiaduktach,

-utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego gr. 4cm

-utozenie warstwy $cieralnej gr 4cm z SMA

-wykonanie nawierzchni betonowej na zatokach autobusowych

-wymiane kraweznikéw 20x30 i obrzezy 8x30 wraz z tawami

-wykonanie remontu zniszczonych nawierzchni chodnikéw i opasek,
-odtworzenie zielency

-regulacje wpustéw ulicznych, pokryw studni kanalizacyjnych i sieciowych w chodnikach.

3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcje nawierzchni

Ustalono nastepujgcg technologie remontu nawierzchni jezdni :
o frezowanie istniejgcej nawierzchni —7cm,
e lokalny remont czgstkowy podtoza z AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-7 —5cm,
¢ lokalne uszczelnienie spekan podtoza masa zalewowa
¢ lokalne utozenie siatki z geokompozytu o wytrzym. na rozcigganie =100kN/m
e utozenie warstwy wyréwnawczej AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-7 —4cm,
e ulozenie warstwy $cieralnej SMA 11 PMB 45/80-55 KR 5-7 —4cm.

Ustalono nastepujgca technologie remontu nawierzchni jezdni na wiadukcie:
o frezowanie istniejgcej nawierzchni —9cm,
e wymiana izolacji ptyty betonowej
e ufozenie warstwy wyréwnawczej z asfaltu lanego —5cm,

e utozenie warstwy $cieralnej SMA 11 PMB 45/80-55 KR 5-7 —4cm.



Ustalono nastepujaca technologie remontu nawierzchni zatok autobusowych:

rozbiérka istniejgcej konstrukcji — 65cm,
warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa —23cm,
podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z betonu cementowego C16/20-dylatowana —20cm,

geomembrana gtadka z polietylenu 2x1mm, gestos¢ 0,942g/cm?

warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 XF4 —22cm.

Ustalono nastepujaca technologie remontu opasek:

e rozbidrka istniejgcej konstrukcji —30cm,
e podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cyg/3; CBR = 60%

wg PN-EN 13242 i WT-4 2010 —20cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197 —3cm,
e Warstwa Scieralna -ptyta betonowa 50x50 —7cm.

Ustalono nastepujacg technologie remontu chodnika:

e rozbiodrka istniejgcych ptyt betonowych z podbudowg
e podbudowa z kruszywa 0/8 stabilizowane cementem C1,5/2
wg.WT-5-2010 —15cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5; Co/3; CBR = 60% —15cm
wg PN-EN 13242 i WT-4 2010
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4
piasek drobny wg PN-EN 12620, cement CEM | 32,5 N wg PN-EN 197 —3cm
e warstwa Scieralna —kostka betonowa typu Holland (kolor czerwony)
klasa 2B, 3D, 41, wg PN-EN 1338 —8cm

Na dojazdach do wiaduktu drogowego remont ptyt przejsciowych nalezy wykona¢ na dtugosci 5m i grubosci
35cm z betonu klasy C30/37.

Ponadto przy remoncie nalezy zastosowac:

e krawezniki 20x30x100 utozone na tawie 40x15cm z oporem 15x15cm z betonu C12/15,

e obrzeza 8x30 utozone na fawie 20x10 cm z oporem 10x20cm z betonu C12/15,

e kraweznik peronowy z zaokragleniem w stopce na tawie z betonu C12/15 o wymiarach 64x20 z
oporem 15x20cm przy peronie zatoce autobusowej,

e ZOfte plyty z wypustkami 35x35x5 dla 0s6b niepetnosprawnych



4 Informacje dodatkowe

Teren, na ktérym planowany jest remont nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym prawnie mocg ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym nie wymaga pozwolenia

konserwatorskiego.

OPRACOWAL:



I1l. Czes¢é rysunkowa




