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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot, zakres oraz orientacyjne potozenie inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej ul. Bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy
Prusa w Pruszkowie.

Na potrzeby w/w zamierzenia budowlanego powstat niniejszy operat wodnoprawny stanowigcy
opracowanie majgce na celu uzyskanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzgdzen
wodnych — systemu rozsgczajgcego oraz na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych
zebranych z powierzchni komunikacyjnych ulicy Bocznej (siegacza) odchodzacej od ulicy Prusa do
ziemi.

Zakres inwestycji obejmuje budowe nawierzchni jezdni drogi gminnej, chodnikdéw, zjazddw,
miejsc parkingowych, placu do zawracania, oswietlenia, systemu rozsgczajgcego wody opadowe i
roztopowe do gruntu oraz retencjonujgcego wody opadowe w przypadku opadu ponadnormatywnego.

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci Pruszkowa na dziatkach ewidencyjnych:
e 250, 181/5 - obreb 0020,
e 187/3, 296, 295/2, 187/4 — obreb 0022
Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rys. nr 1 — Plan orientacyjny.

Szczegotowy zakres opracowania przedstawiono na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Gming Pruszkéw a Wykonawcg — Robimart
Sp. z 0.0,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez BAMBIT GIS i GPS Ustugi
Geodezyjne i Kartograficzne Marta Bambit,

o Opinia Geotechniczna z wrzesnia 2020 r. opracowana przez Geotechnika Mazowsze S.C.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w sierpniu 2020 r..

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 1985, poz. 60) z p6zn. zm.

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) z pdzn. zm.

o Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566,

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. ,W sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” Dz. U. 2019 poz. 1311,

o Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. - Dz. U. Nr 92 poz. 880 (z pdzn.
Zmianami)

o Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. , W sprawie katalogu odpadéw”
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z p6zn. zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.),
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o Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Uchwata Rady Ministréw z dnia
22.02.2011 r. — Monitor Polski z 2011 r., nr. 49, poz. 549).

o Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentaciji.

3. Oznaczenie ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie Prezydent Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkéw. Materialy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zostaty opracowane przez
petnomocnika wnioskodawcy - Mariusza Jaciubka, przedstawiciela Robimart Sp. z o.0., ul
Mechanikow 1A/3, 05-800 Pruszkow.

4. Cel i zakres ustug wodnych

Planowana ustuga wodna polega¢ bedzie na odprowadzeniu podczyszczonych wod opadowych
i roztopowych nawierzchni drogowych ulicy bocznej (Siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa do gruntu.
5. Cel i zakres planowanego do wykonania urzagdzenia wodnego

Celem planowanych do wykonania urzgdzenh wodnych jest zapewnienie bezpiecznego i
sprawnego odwodnienia analizowanych ulic dostosowanego do potrzeby tej drogi z uwzglednieniem
mozliwosci odbiornikéw wod.
6.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania ustug wodnych i
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania planowanych do budowy urzadzen wodnych oraz zasiegi ustug wodnych

znajdujg sie na dziatkach ewidencyjnych o nr wskazanych w ponizszej tabeli.

Powierzchnia
zasiegu
oddziatywania
[m?]

Nr dziatki Obreb Wiasciciel Adres

ul. Kraszewskiego 14/16

g 250 0020 11,5 Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkow

© Skarb Panstwa ul. Kraszewskiego 14/16
§ 187/3 0022 "1 Zarzad Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszkéw

N Towarzystwo Bfudowni.ct_wa ul. Jana Gordziatkowskiego 9
° 296 0022 15,9 Spotecznego ,,Zielen Miejska” ’ 05-800 Pruszkow

£ Sp. z 0.0.

w -

- Skarb Panstwa L

7 . S ul. Lecha Kaczynskiego 14
u>>' 295/2 0022 32,6 Uzytkowanie wieczyste ,,Bouygues 00-638 Warszawa

Immobilier Polska” Sp. z 0.0.

Stan prawny gruntéw okreslajg uproszczone wypisy z rejestru gruntéw wydane przez Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie (dotgczone do wniosku).F
7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym pochodzg z powierzchni komunikacyjnych ulicy

Bocznej (Siegacz) odchodzacej od ul. Prusa w Pruszkowie.
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8. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza sie:
e obiekt zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej,
e podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi,
e powierzchniowg warstwe profilu glebowego stanowig nasypy niekontrolowane w
postaci piasku sredniego z humusem, piasku drobnego i pytu piaszczystego z gruzem
i humusem oraz piasku drobnego z pytem piaszczystym o migzszosci 1,5 - 2,0 m.
e pod nasypami niekontrolowanymi wystepujg piaski srednie, drobne,
e nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod podziemnych do gtebokosci
rozpoznania.
Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii

geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

9.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami dorzecza i warunkéw korzystania z

wod regionu wodnego oraz plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Przedmiotowy obszar Gminy Pruszkéw nalezy do Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.

Plan Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wisty (Dz.U. 2016, poz. 1911) ustala
nastepujgce gtéwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeéci wéd podziemnych,

e Zzapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych

e wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego na skutek dziatalnosci cziowieka.

Planowany system odwadniajgcy droge odpowiada konieczno$ci spetnienia w szczegdlnosci
postulatu celu $rodowiskowego, dotyczacego zapobiegania odptywowi lub ograniczania doptywu
zanieczyszczen do woéd podziemnych i powierzchniowych. Na podstawie analizy projektowanych
rozwigzan, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, stwierdza sie ze realizacja inwestycji nie
wplynie na ryzyko nieosiggniecia celéw Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania
wodami, poniewaz:

e w trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie poboru wéd podziemnych,

e powierzchnia pasa drogowego bedzie zabezpieczona przed przenikaniem zanieczyszczen do
Srodowiska gruntowo-wodnego,

e wody opadowe i roztopowe sptywajgce z pasa drogowego beda odprowadzane do gruntu poprzez
system drenazu rozsgczajgcego.

Drugi aspekt to obowigzek rekompensaty utraconej retencji. Zgodnie z §20. pkt 1 i 2 dla zlewni
zurbanizowanych, gdzie stosunek powierzchni zurbanizowanej do powierzchni jest wiekszy od 15%
nalezy przewidzie¢ rozwigzania powodujgce retencje lub infiltracje woéd do gruntu. W przypadku

projektowanego systemu studni chtonnych z kanatem drenazowym zastosowano infiltracje wéd do
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gruntu. Takie rozwigzanie jest zgodne z zapisami rozporzadzenia nr 17 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W Planie Gospodarowania Wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci
wod powierzchniowych:
Europejski kod JCWP — PLRW200017272834
Nazwa JCW — Utrata od zrédet do Zbikéwki ze Zbikowka
Scalona cze$¢ woéd — SW1828
Region wodny — region wodny $rodkowej Wisty
Kod dorzecza gtéwnego — 2000
Nazwa — obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
Ekoregion:
Wg. Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)
Wg. llliesa - Rowniny Centralne (14)
Typ JCWP — Potok nizinny piaszczysty (17)
Status — naturalna czes$¢ wod
Ocena stanu — zly
Ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych — zagrozona
Derogacje (odstepstwa osiggniecia celow srodowiskowych) — 4(4) - 1
Uzasadnienie derogaciji: Wplyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje
koniecznos$¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celdw srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan

technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW;

Oraz nastepujgca charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych:
JCW Podziemnych PLGW200065
Pole powierzchni: 3184,4 km?

Dorzecze: Wista

Region wodny: Srodkowej Wisty

RZGW: RZGW w Warszawie

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny
Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy

Ocena ryzyka nieosiaggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
Typ odstepstwa: brak

Termin osiggniecia celéw srodowiskowych: 2015

W rozporzgdzeniu nr 5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. podano
warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty.
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Rozporzgdzenie pozwala na wprowadzanie $ciekdw pod warunkiem, iz do wod o stanie
ponizej dobrego zostang wprowadzone Scieki, ktére nie pogorszg w miejscu zrzutu zanieczyszczen
wartosci tych parametrow fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktére zdecydowaty o ztym
stanie wod, a warunki wprowadzania $ciekdw muszg uwzgledniaé potrzebe poprawy stanu tych wéd.
W przypadku wprowadzenia wod do gruntu poprzez system studni chtonnych potgczonych kanatem
drenazowym, jakos$¢ wéd nie bedzie stanowita zagrozenia wynikajgcego z wymogow rozporzgdzenia.

Plan Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wistly jest pierwszym tego
typu dokumentem. PZRP dla dorzecza Wisty zostat przyjety przez Rade Ministrow 18 pazdziernika
2016r. Opracowany na zlecenie Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Plan Zarzgdzania
Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisty tworzy podstawy skutecznego
zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Celem opracowania WORP (Wstepnej Oceny Ryzyka
Powodziowego) bylo oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka
powodziowego w skali kraju. W ramach PZRP okres$lono grupy dziatan, ktérym zdefiniowano priorytety
realizacji. Nastepnie w toku prac planistycznych okreslono pojedyncze dziatania w ramach
poszczegolnych grup dziatan.

W regionie wodnym Srodkowej Wisty zidentyfikowano wylgcznie powodzie rzeczne, dominujg
te zwigzane z topnieniem $niegu. Powodzie rzeczne zwigzane z opadami deszczu (wezbrania
opadowe) na tym odcinku Wisty spowodowane sg intensywnymi opadami deszczu o szerokim zasiegu
w regionach wodnych Matej Wisty i Gérnej Wisty - w ich wyniku powstajg fale wezbraniowe, ktore
przemieszczajgc sie Wistg powodujg zagrozenie powodziowe wzdtuz catego biegu rzeki.

Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig zabrania sie wykonywania roboét oraz
czynno$ci utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie powodziowe, w tym
wykonywania urzadzeh wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych czy zmiany
uksztattowania terenu,

Instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym obejmujg dziatania prawne, administracyjne,
kontrolne, finansowe, edukacyjne oraz inwestycyjne podejmowane w celu:

1) ochrony i zwiekszania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunkéw
przeptywu;

2) racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego, w tym w zakresie
ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu;

3) realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej;

4) doskonalenia systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

5) przygotowania do likwidacji szkéd powodziowych;

6) podniesienia Swiadomosci spotecznej w zakresie ochrony przed zagrozeniem
powodziowym.

Celem szczegbtowym dziatahh na obszarze dorzecza Wisty w odniesieniu do powodzi
rzecznych jest utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym z naciskiem na wysoki priorytet ochrony Ilub zwigkszenia retencji na obszarach
zurbanizowanych. Priorytet wysoki okreslany jest dla dziatah, ktére powinny byé wykonane w

pierwszej kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego. Planowane
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odwodnienie w postaci systemu drenazy rozsgczajgcego zapewni retencje wdéd opadowych w
przypadku wystagpienia wigkszych opaddéw.

W regionie wodnym Srodkowej Wisly wyznaczono 56 obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi o fgcznej powierzchni 5078,2 km2, stanowigcej 5% powierzchni catego
regionu, ok. 3% powierzchni obszaru dorzecza Wisty.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza ustalen PZRP i nie znajduje sie na obszarze
zagrozenia powodziowego.

Na terenie objetym opracowaniem uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — chwata Nr XXV1/288/2004 z dnia 2004-11-25.

10.Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz krajowego programu

oczyszczania sciekéw komunalnych

Celem ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisly” jest
ograniczenie oddziatywania skutkéw suszy poprzez wskazanie dziatan tagodzgcych wptyw suszy.
Susza jest obecnie, obok powodzi, jednym z gtéwnych zagrozen zwigzanych z woda, a jednoczesnie
jest zjawiskiem najbardziej ztozonym, gdyz dotyczy nie tylko spadku dostepnosci wody, ale réwniez
niesie ze sobg zagrozenie w postaci negatywnych skutkéw spotecznych, gospodarczych
i Srodowiskowych. Zgodnie z zatgcznikiem 4. Programu Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS)
gmina Pruszkéw znajduje sie na obszarze narazonym na od dwoch do trzech typdw suszy
(atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna lub hydrogeologiczna) w 3. lub 4. klasie (bardzo lub silnie
narazone).

W podziale na typ suszy gmina Pruszkéw znajduje sie¢ w obszarze:

e Klasa Il'i lll (umiarkowanie i bardzo narazone) zagrozenia suszg atmosferyczng (Zatgcznik4.1)
e Kilasa Il (umiarkowanie narazone) zagrozenia suszg hydrologiczng (Zatgcznik 4.2)

e Kilasa lll (narazone) zagrozenia suszg hydrogeologiczng (Zatgcznik 4.3)

e Klasa IV (silnie narazone) zagrozenia suszg rolniczg (Zatgcznik 4.4)

Zgodnie z zatgcznikiem 10. PPSS dla gminy Pruszkéw wskazano nastepujgce dziatania

krotkookresowe (K) i dtugookresowe (D) majgce ograniczy¢ skutki suszy:

- 8K - weryfikacja pozwoleh wodnoprawnych na pobér wody,

- 13D - odbudowa/przebudowa systemoéw melioracyjnych z odwadniajgcych na nawadniajgco-
odwadniajgce i budowa systeméw melioracyjnych (nawadniajgco-odwadniajgcych),

- 16D - zwigkszanie retencji lesnej,

- 17D - budowa i rozbudowa systemow sieci wodociggowej oraz usprawnienie istniejgcych systemow
wodociggowych,

- 20D - zwigkszenie retencji obszaréw zurbanizowanych,

- 21D - racjonalizacja wykorzystania zasobéw wodnych w przemysle, w tym wprowadzenie rozwigzan
zwigzanych z wprowadzeniem zamknietych obiegéw wody i wodooszczednych technologii produkcji,
- 22D - renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegdéw, przywracanie naturalnych meandréw oraz funkgc;ji
retencyjnych ciekow,

- 23D - odtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych,

- 31D - prowadzenie uprawowych zabiegéw agrotechnicznych w sposéb

zapobiegajgcy przesuszaniu gleby,
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- 33D - tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych
- 41K - analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw melioracji na Obszarze Narazonym na
Niebezpieczenstwo Powodzi w Zlewni Planistycznej Bzury.

Planowana inwestycja wplywa pozytywnie na retencje wod, przyczyniajgc sie do powolnego
zasilania woéd podziemnych. W ten sposdéb inwestycja przyczynia sie do tagodzenia skutkéow suszy. W
zwigzku z powyzszym inwestycja nie narusza ustalen planu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie obejmuje oczyszczania sciekow komunalnych tylko
wod opadowych i roztopowych. Tym samym ustalenia w ww. programie nie odnoszg sie do
przedmiotowej inwestycji. Nie mniej jednak inwestycja ta spetnia zatozenia Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Zgodnie z punktem 3. ww. dokumentu ustugi w zakresie
odprowadzenia i oczyszczania $ciekéw realizowane sg na terenach intensywnie zabudowanych w
sposo6b zbiorowy (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow) a
na terenach o zabudowie rozproszonej w sposoéb indywidualny (ustawy: Prawo budowlane, Prawo

wodne, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach).

11. Projektowane rozwigzania techniczne systemu odwadniajagcego

11.1. Charakterystyka hydrauliczna zlewni urzadzen wodnych

Wzdtuz ulicy Bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Zatozenia:
e czas trwania deszczu miarodajnego 15min;
e prawdopodobienstwo pojawienia sie opadow dla drogi klasy D na podstawie RMTiGM z dnia 2
marca 1999 r. wynosi p=100% (c=1rok);
e deszcz miarodajny 77,20 dm3/ (s x ha);

llo$¢ wéd opadowych przypadajacych na system rozsaczajacy:

Catkowita rzeczywista powierzchnia zlewni to 0,13 ha, w tym:
e Powierzchnia jezdni, zjazdoéw i chodnika, miejsc postojowych: 0,11 ha (wspodtczynnik sptywu
0,85)
e Powierzchnia zieleni: 0,02 ha (wspétczynnik sptywu — 0,10)
Zredukowana powierzchnia zlewni to 0,11 ha.
Okreslenie w m® maksymalnej godzinowej, Sredniej dobowej oraz maksymalnej rocznej ilosci
Sciekow ze zlewni:
e Splyw Sciekdw odprowadzonych do odbiornika przy zatozeniu wystepowania deszczu
nawalnego trwajgcego 15 min — 0,0076 m3/s
e llos¢ s$ciekdow odprowadzonych do odbiornika przy zatozeniu wystepowania deszczu
nawalnego trwajgcego 15 min — 6,84 m?3
e Maksymalny godzinowy zrzut wod opadowych:
0,0076 m3/s-3600 s = 27,36 m?
e Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych ($redni opad roczny — 600 mm):
Qrmax = 0,60 * 0,13 * 10000 = 780,0 m?
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e Sredni dobowy zrzut wod deszczowych:
er d= Qrmax : 365 dni = 2,14 m3

11.2.0Obliczenia hydrauliczne systemu studni chtonnych i drenazu rozsaczajacego

Przyjeto wspotczynnik opdznienia odptywu @ =1. Zatozono Srednig roczng sume opadéw H
do 600 [mm]. Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu — przyjeto p = 100% (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. — Dz. U. Nr 43,
poz. 430). Dla powyzszych danych wartos¢ wspotczynnika A wynosi 470 [mm].

Przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego rowny t = 15 [min].

Obliczenia ilosci sciekdéw deszczowych dla powyzszych danych zestawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych Woprowadz dane:
ZESTAW STUDNI wspotczynnik opdznienia odptywu ® 1
Numery wpustéw wl-4 wspdtczynnik A 470 mm
Powierzchnia zlewni z kostki betonowej (dla i
. j ( 1136 czas trwamg deszczu ¢ 15 min
w¢=0.85) [m“] miarodajnego
Powierzchnie trawiaste (dla @=0.10) [m?] 246
Catkowita powierzchnia zlewni [m?] 1382
Catkowita powierzchnia zredukowana
B = Fy o + Fo i+ F, 9, + Fy - [m?] 990
Catkowita powierzchnia zredukowana F,[ha] 0,099
Natezenie deszczu miarodajnego
L I 77,2
s
l
Miarodajny sptyw deszczu Q = ¢ q*F; H 7,6
3
Miarodajny sptyw deszczu Q 5 0,0076
llosé opadu dia Zlewni V = Q -t- 0 [m?] 6,84
P : 1000 :
Poziom wéd gruntowych <4,0m. p.p.t.
Poziom posadowienia wg. profilu
Rodzaj gruntu Ps
Wspétczynnik przepuszczalnos$ci gruntu k , [m/s] 0,00010
- . . Powierzchnia perforacji
Promien studni chtonnej rs[m] 0,60 2 100
[cm “/mb]
Maksymalna gteboko$¢ wody w studni chtonnej, 0.50 Dtugosc¢ drenazu 25
liczona od jej dna hs[m] ’ rozsgczajgcego L [m]
Liczba studni chtonnych w systemie ng 4 [Snr]?dnlca kanalu drenazowego 0,315
. L X Promien kanatu drenazowego
Promien studni $ciekowej rss[m] 0,25 rlml 0,158
k
Maksymalna gteboko$¢ wody w studni Sciekowej GT Catkowita powierzchnia perforaciji 0.25
liczona od jej dna hss[m] ’ Ainf [m?] '
Liczba studni $ciekowych w systemie ngg 4
Zdolno$¢ chtonna systemu m3 Zdolno$¢ chtonna systeml31
Qf =ng-4m 1 hs -k, [—] 0,0015 -4, .2 m 0,0000 SUMA 0,0015
s Qp = Aing 25
Minimalna wymagana pojemnos¢ systemu
Voin = (Q = Q) -t~ 60[m’] 249
Pojemnos¢ retencyjna drenazu rozsgczajgcego
— 2 3 1,99
Ve=m-r*-L[m’]
Pojemnos¢ studni chtonnej x ilo$¢ studni
V=2 hym’] 226
Pojemnos¢ studni sciekowej x ilos¢ studni
=mon?ohm?]| 126
Zdolnos$¢ retencyjna systemu 3
V= Ve + Vi[m’] 5,51
Warunek V>V nin spetniony
Czas oprdzniania systemu ¢ = V. [
A Qf 3600 1,020
Warunek t,<24h spetniony
Maksymalny zrzut godzinowy V =Q-3600 S[I]
27360
Maksymalny zrzut godzinowy Vg [m 9 27,4
m3
Zdolnos¢ chtonna O [Tl 5,400
Czas wchtoniecia nadmiaru opadu godzinowego
(,=v) 41
tr =~2—"2[h] '
f Qf
Wspétczynnik uwzgledniajgce parowanie w ciggu 0.9
roku E '
Sredni dobowy zrzut wéd opadowych H s
Vd:(p-E-ﬁ-F,[m] 2,4
Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych dla
H=1000mm \ =pEHE] 891,2
Sredni roczny zrzut wod opadowych dla
H=550mm V =pEHEf] 490,2
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11.3. Zestawienie ilosci wody opadowej i roztopowej z ul. Bocznej od ul. Prusa wprowadzanej do

ziemi

L.p.

llo$¢ woéd opadowych odpro-
wadzonych do odbiornika przy
zalozeniu wystepowania desz-

Maksymalny Maksymalny

Element odwonie- godzinowy zrzut | roczny zrzut

nia X wod opadowych | wéd opado- 3
czu nawalnggo tgwajqcego 15 [m?] wych [m3] [m3]
min [m3/s]
1 System drenazy 0,0076 27.4 891,2 2.4

rozsgczajacych

11.4.Skkad instalacji i urzadzenia odwadniajacego

Sktad systemu odwadniajgcego:

o studzienka sciekowa zelbetowa z osadnikami $rednicy 50cm i wpustem zeliwnym — 29 kpl.
(wl-w4),

o studnie chionne o $rednicy 120cm z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego — 18 kpl. (STO1 —
ST04),

o przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 200mm ~11,0m,

o rury PP $rednicy 315mm perforowane w otulinie z geowtdkniny i obsypce z kruszywa. Rury
petnig funkcje sgczacg catym obwodem i posiadaé bedg powierzchnie szczelin > 100 cm2/mb

przewodu rurowego ~419 m.

11.5. Opis dziatania instalacji i urzadzenia odwadniajacego

Projektowany system odwadniajacy dziata¢ bedzie na zasadzie powierzchniowego przejecia
wod opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych do projektowanych
wpustow deszczowych od wl do w4. Studzienki, na ktérych zamontowany zostanie wpust deszczowy
wyposazono w osadnik o gtebokosci okoto 100 cm pozwalajgcy zatrzymal znaczng cze$é
zanieczyszczen (piach i szlam). Nastepnie za posrednictwem przykanalikbw woda zostanie
odprowadzona do studni chtonnych. System drenazy pomiedzy studniami chtonnymi takze rozsgczy
wode opadowg w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar w przypadku wiekszego opadu.

Prawidtowe dziatanie systemu jest mozliwe dzieki korzystnym warunkom gruntowo-wodnym.

11.6. Sposéb i efekt oczyszczania wod opadowych i roztopowych

W chwili obecnej wody deszczowe i roztopowe dostajg sie do gruntu w sposéb bezposredni
przez nawierzchnie ttuczniowg. Budowa systemu odwadniajgcego niewgtpliwie wplynie korzystnie na
poprawe jakosci wod dostajgcych sie do gruntu oraz spowoduje szybkie i skuteczne odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z nowoprojektowanych nawierzchni drogowych, chodnikéw i zjazdéw
oraz miejsc parkingowych. Zasadnicza cze$¢ (~80%) zanieczyszczen statych zostanie przechwycona
przez osadnik studzienki wpustowej.

Projektowane ulice sg drogami gminnymi klasy D i zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. ,W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd

lub do urzadzen wodnych oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

Sredni dobowy zrzut
wod deszczowych
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wodnego” Dz. U. 2019 poz. 1311” wody opadowe zebrane z powierzchni ulicy nie wymagajg

stosowania urzgdzen oczyszczajgcych.

11.7. Urzadzenia do regulacji i rejestracji ilosci odprowadzanych sciekow

Dla przedmiotowych Instalacji nie stosuje sie urzgdzen do regulacji i rejestracji ilosci
przeptywu wod opadowych i roztopowych. W razie koniecznosci okreslenia skfadu i efektywnosci
oczyszczania, mozliwe bedzie pobranie probek z osadnikéw studzienek wpustowych bgdz dna studni

chtonnej i dokonania analizy w specjalistycznym laboratorium.

11.8. Sposéb zagospodarowania odpadéw sciekowych

Odpady ujete w osadniki studzienek wpustowych bedg wywozone na specjalnie przygotowane
wysypiska. Czyszczenie osadnikow bedzie nastepowato minimum 2 razy do roku — po zakonczeniu

zimy i jesienig oraz po kazdym deszczu nawalnym.

12. Obowiazki ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy, jezeli zrodtem szkdd bedzie wykonanie i eksploatacja wykonanych urzgdzenia
objetego wnioskiem.

Inwestor zobowigze sie, ze:

e osadniki wpustéw deszczowych beda okresowo kontrolowane pod wzgledem zalegania w
nich osadow. Zgromadzone odpady bedg usuwane przez specjalistyczng jednostke
serwisowa,

e podejmowania dziatan usuwajgcych powstanie zakibconego sptywu wdd na trasie przeptywu

do studzienki,

Warunki wynikajgce z pozwolenia wodnoprawnego:
e utrzymywanie w nalezytym stanie powierzchni komunikacyjnych (nawierzchnia drogi, chodniki
i zjazdy),
e utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodnego,
e usuwanie wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie okresowych kontroli stanu
technicznego - przegladdw i pokrycie wszelkich ewentualnych szkdd wyniktych z eksploataciji,

e podjecie natychmiastowych dziatan w przypadku wystgpienia awarii.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, inwestor zobowigzany jest zapoznaé¢ wykonawce
robét z trescig operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie zakresu przebudowy oraz przyjetych rozwigzan technicznych stwierdza sie, iz

zadne z w/w praw oséb trzecich w zwigzku z budowg systemu rozsgczajgcego oraz odprowadzaniem

wody opadowej i roztopowej nie zostanie naruszone.
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13. Wplyw gospodarki wodnej i Sciekowej inwestycji na wody powierzchniowe oraz

podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleh planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Monitor Polski z 2011 r., nr 49, poz. 549).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Jakos$¢ odprowadzanych wod opadowych

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. ,W sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do woéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” [Dz. U. 2019 poz. 1311] w akcie wykonawczym okreslono
dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w wodach odprowadzanych do wod i ziemi,
a takze podano ogdélne wymagania dotyczace ich odprowadzania. Wody opadowe i roztopowe
wprowadzane do wod nie powinny wywolywa¢ w nich takich zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych
i spetnienie przez wody okreslonych dla nich wymagan jakosciowych, zwigzanych z ich uzytkowaniem
wynikajgcym z warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego. Ogdélne wymagania dotyczgce
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do srédlgdowych wod powierzchniowych stanowia, ze
nie mogg powodowac¢ formowania sie w tych wodach osadoéw i piany, zmian naturalnej metnosci
barwy i zapachu ani zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wod.

Wody opadowe w zakresie podstawowych wskaznikéw, jakimi okresla sie jakosé
odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych bedg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawiesiny ogolne < 100 mg/m3,

. weglowodory ropopochodne < 15 mg/m3.

14. Wptyw planowanego do wykonania urzadzenia wodnego na wody powierzchniowe i

podziemne

Wptyw planowanego do wykonania systemu odwodnienia oraz odprowadzanej za jego
posrednictwem wody opadowej na stany wod podziemnych jest dodatni. Wody podziemne zostajg
zasilone w sposéb kontrolowany czystymi wodami infiltrujgcymi w grunt. Poniewaz odprowadzanie
wod odbywa sie w sposéb systematyczny nastepuje powolne zasilenie wéd podziemnych. Wody
deszczowe nie majg kontaktu z wodami powierzchniowymi.

Zgodnie z systematykg oceny wptywu dziatalnosci ludzkiej na Ssrodowisko umieszczonej w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i
trybu opracowywania planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunkow
korzystania z wdd regionu wodnego (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2004 r.), czlowiek moze oddziatywaé
bezposrednio poprzez przemiany antropogeniczne na zasoby wdd powierzchniowych i podziemnych
poprzez:

a) zakiécenie ilosci naturalnych zasobéw wodnych dorzecza siecig poboréw i zrzutéw, powodujgc
m.in.:

- punktowe zmniejszenie ilosci wody — pobdr wody
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- punktowe zwiekszenie ilosci wody — zrzut wody
- zmiany potozenia poziomu wod gruntowych — pobor wody
- przemieszczenie zasobéw wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),
- straty bezzwrotne zasobdw - podniesienie temperatury wod
- zaktécenie warunkow biocenozy dla zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta rowu
b) zaktécenie jakosci naturalnych zasobéw wodnych przez doprowadzenie tadunku zanieczyszczen,
powodujac m.in.:
- punktowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
- liniowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody.

Zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych spowoduje sptyw wody
z powierzchni komunikacyjnych projektowanych drég do systemu chionnego zapewniajgc w ten
sposob zasilenie wod podziemnych. System jest w stanie catkowicie przechwyci¢, zmagazynowac
i rozsgczy¢ wody deszczowe i roztopowe.

Dzieki przechwyceniu przez osadniki studzienek wpustowych zasadniczej czes$¢ (~80%)
zanieczyszczeh stalych niesionych przez wody opadowe ulegnie poprawie jakos¢ wod

powierzchniowych i podziemnych.

15. Sposoéb postepowania w przypadku wystapienia awarii

Systematyczna kontrola i konserwacja wszystkich urzadzen systemu pozwoli unikng¢ awarii.
W przypadku jej wystgpienia niezbedne bedzie odpompowanie wody z systemu odwadniajgcego,
oczyszczenie i udroznienie wszystkich jej elementdw oraz wykonanie niezbednych napraw.

W przypadku awarii urzgdzen stuzacych do oczyszczania skutkujgcych przedostaniem sie
olejow lub weglowodoréow do systemu kanalizacji nalezy bezzwtocznie powiadomic stuzby ratownicze:
Straz Pozarng, Stuzby Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu
podjecia jak najszybszej akcji prewencyjnej zapobiegajacej zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego
oraz usunac¢ jak najszybciej przyczyne awarii. Aby zminimalizowaé zasieg oddziatywania oleju lub
weglowodoréw, mozna go zebra¢ powierzchniowo za pomocg specjalistycznych mat. W dalsze;j
kolejnosci winno sie przeprowadzi¢ neutralizacje oleju poprzez odpowiednie sorbenty. Odpady do
czasu przekazania ich specjalistycznej firmie zajmujgcej sie neutralizacjg muszg by¢ przechowywane
w zamknietych plastikowych workach, a ciekle w zamknietych metalowych beczkach w wyizolowanym
pomieszczeniu na nieprzepuszczalnym podtozu oraz zabezpieczonym przed opadami

atmosferycznymi.

16. Formy ochrony przyrody znajdujace sie w zasiegu oddzialywania ustug wodnych lub

planowanego do wykonania urzadzenia wodnego

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety obszarem chronionym Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest Puszcza Kampinoska PLC140001 potozona ok. 9,03 km na pétnoc od
projektowanej drogi, a najblizszym obszarem chronionym jest Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu, w odlegtosci ok 2,44 km od granicy projektowanej inwestyciji.

Lokalizacja inwestycji wzgledem:

a) Obszaréw wodno-btotnych

Najblizej potozonym obszarem wodno-bfotnym jest rezerwat przyrody Stawy Raszyhskie

Zlokalizowany w odlegtosci okoto 6,67 km od planowanej inwestycji, a w odniesieniu do obszaréw
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wodno-btotnych wpisanych na liste konwencji ramsarskiej jest to Narwianski Park Narodowy potozony
w odlegtosci okoto 175 km.

b) Obszaréw lesnych

Najblizej potozonym, wzgledem projektowanej inwestycji, obszarem leSnym bedgcym pod
ochrong jest rezerwat przyrody Wolica oddalony o okoto 8,91 km.

¢) Obszaréw ochronnych uje¢ wdd i zbiornikéw srédlgdowych

Najblizej potozonym, wzgledem projektowanej inwestycji, miejscem ujecia wéd jest ujecie
,Sokule” dla miasta Zyrardowa, ujecie te posiada strefe ochrony bezposredniej o powierzchni 0,35 ha
zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie ujecia oraz strefe ochrony posredniej o powierzchni 670
ha. Ujecie ,Sokule” zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 31 km od inwestycji a obszary ochronny
(bezposredniej i posredniej) w odlegtosci wiekszej niz 25 km. Najblizszym gtéwnym zbiornikiem waéd
podziemnych jest zbiornik numer 215A ,Subniecka Warszawska

d) Obszaréw na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie¢ w aglomeracji warszawskiej w ktdérej zgodnie
z raportem dotyczacym jakosci powietrza za rok 2017 opracowanym przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Warszawie przekroczone zostaly dopuszczalne stezenia NO2, PMio, PM2s,
B(a)P, Oa.

Analizujgc powyzsze stwierdza sie, ze planowane korzystanie z wod oraz projektowane

urzgdzenia wodne nie oddziatujg na analizowane obszary chronione.

17. Wspétrzedne geodezyjne i warunki wykonania urzadzenia wodnego

Potozenie urzadzenia wodnego za pomocg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000

zestawiono w ponizszej tabeli:

Wspofrzedne geodezyjne urzgdzenia wodnego w ukfadzie 2000

Urzadzenie wodne

X (wsp. péin.)

Y (wsp.wsch.)

Rury Poczatek

5780473.0931

7486406.1606

drenazowe | Koniec

5780455.7854

7486406.0892

System ST01 5780520.2556 7486412.0616
rozsaczajgcy ST02 5780480.4893 7486406.3776
STO03 5780473.7931 7486406.1635

ST04 5780455.0854 7486406.0863

Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z PVC S klasy SN8 srednicy Dn200mm.
Projektowany przykanalik bedzie odprowadzat grawitacyjnie wody deszczowe i roztopowe z wpustow
deszczowych od W1 do W4 do studni chionnych. Studnie chtonne zostang potgczone perforowanymi
rurami drenarskimi z PP-B klasy SN8 s$rednicy Dn315mm owinietymi geowtdkning i utozonymi na
podsypce ze zwiru.

Elementy prefabrykowane studni tgczy¢ poprzez uszczelki, a podczas montazu stosowacd
smary poslizgowe. Studnie nalezy zabezpieczyé z zewngtrz przez dwukrotne pomalowanie np.
cyklolepem. Przejscie rury przez sSciane betonowg studzienki nalezy wykonaé za pomocg kroécow
potgczeniowych z uszczelkg wklejanych klejem na bazie zywic epoksydowych (zapewniajgcych
szczelnos¢ potgczen z przewodami) do przytgczania rur z PVC.

Zaprojektowano 4 wpusty deszczowe o Srednicy Dn500mm z osadnikiem. Studzienke, na
ktérej zamontowany zostanie wpust deszczowy wyposazono w osadnik o gtebokosci 100 cm

pozwalajgcy zatrzymac znaczng czes¢ zanieczyszczen (piach i szlam). Wpust nalezy wykonac¢ jako
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prefabrykat z typowych elementéw betonowych i zelbetowych posiadajgcych aprobate IBDIM. Na
studzience sciekowej zaprojektowano wpust zeliwny klasy D400. Wpust deszczowy nalezy posadowic
na podbudowie z ubijanego chudego betonu o grubosci 20cm.

Wszystkie elementy odwodnienia powinny by¢ dostarczone na miejsce rob6t w stanie
gotowym do wbudowania. Montaz powinien odbywac sie przy uzyciu zurawia. Szczegéty wykonania
poszczegolnych elementéw systemu pokazano w czesci graficznej opracowania.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonaé obsypki warstwami grubosci 20cm
Z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu
powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze
szczegolng ostroznoscig. Grunt nalezy zageszczaé warstwami, rbwnomiernie po obu stronach wykopu
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia scian.

Po wykonaniu obsypki i kontroli wskaznikbw zageszczenia nalezy przystgpi¢ do wykonania
zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg $cian wykopu. Wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s20,98.

Grunty rodzime nalezy odwiez¢ na wysypisko (optate za wysypisko ponosi Wykonawca robot).
Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W czasie prowadzenia robot teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é wg

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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18. Whnioski

Whnioskujemy o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw na:
I.  wykonanie urzgdzen wodnych:

e budowe systemu rozsaczajgcego wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyj-
nych ulicy Bocznej (Siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa poprzez 4 studnie chtonne potgczo-
ne kanatem drenazowym.

Il. ustuge wodna:

e wprowadzenie wody opadowej i roztopowej z ulicy Bocznej (Siegacz) odchodzacej od ulicy
Prusa do ziemi poprzez system rozsgczajacy w ilosci:

o 27,4 m3h— maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych
o 0,0076 m3/s — maksymalna ilo§¢ wéd opadowych lub roztopowych
o 2,4 md¥d - $redniodobowy zrzut wéd opadowych i roztopowych

o  891,2 m¥rok — $rednioroczna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych
Pod warunkami:
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszg mie¢ mniejsza zawartosc niz:
- 15 mg/dm3 dla weglowodoréw ropopochodnych,

- 100 mg/dm3 dla zawiesiny ogdlnej.

Opracowat:

Projektant

inz. Mariusz Jaciubek

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA STRONA 17

OPERAT WODNOPRAWNY



Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

19.Zestawienie rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku Nr strony
1 Plan orientacyjny 19
2.1 Plan sytuacyjny 20
2.2 Plan urzadzen wodnych oraz zasiegu oddzialywania 21
3 Profil drenazu rozsgczajgcego 22
4 Profil przykanalikow 23
5 Zestawienie studni 24
6 Szczegot uktadania rur 25
7 Whpust deszczowy na studzience $ciekowej 26
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