
Rzędne drogi

 wg profilu

Geowłóknina zabezpieczająca

 warstwę infiltrującą

Podsypka i obsypka -

 żwir  8-32mm
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Rura PVC

D=200mm Sn=8kN/m

Podsypka i obsypka -

pospółka 0/20mm Is=0,98

zasypka z piasku (PN-B-11113)

zagęsz. do Is=1,00 oraz Is=0,98 SP

zasypka z piasku (PN-B-11113)

zagęsz. do Is=1,00 oraz Is=0,98 SP

Perforowana rura drenarska

z PP-B D=315mm Sn=8kN/m2

owinięta geowłókniną

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA

RUR PERFOROWANYCH MIĘDZY STUDNIAMI

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA

PRZYKANALIKÓW
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Rzędne drogi

 wg profilu

 Nazwa rysunku

 Stadium

 Jednostka

 projektowa

 Nr rys.

 Inwestor

inż. Mariusz Jaciubek

 Opracował

 Projektant sprawdzający

 Projektant

drogowa LOD/0609/POOD/06

Specjalność i nr uprawnień Podpis

PodpisSpecjalność i nr uprawnień

 Nazwa i adres obiektu budowlanego

 Nr strony

 Nazwa zamierzenia budowlanego

Data

Skala

 Tom Branża

Podpis

SZCZEGÓŁ UKŁADANIA RUR
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LISTOPAD 2020

OPERAT WODNOPRAWNY

mgr inż. Robert Zalewski

drogowa MAZ/0400/POOD/05

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Mechaników 1a, lok. 3, 05-800 Pruszków

tel.:(22) 245 34 00, fax: (22) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

DROGOWA

Z ODWODNIENIEM

DROGA GMINNA - UL. BOCZNA (SIĘGACZ) ODCHODZĄCA OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE,

POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ (SIĘGACZ)

ODCHODZĄCEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE

25

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

tel. (22) 735 88 88, fax: (22) 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

 www.pruszkow.pl

mgr inż. Anna Kowalczyk


