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WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 WG.PN-EN 124

C

C

STOPNIE ZŁAZOWE

STOPNIE ZŁAZOWE

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 WG.PN-EN 124

PREFABRYKATY:

1. KRĄG ŻELBETOWY H2=1000

2. KRĄG ŻELBETOWY H2=750, H2=500, H2=250

3. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

4. PŁYTA POD WŁAZ

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

-BETON KLASY NIE NIŻSZEJ OD C35/45

-STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI NIE MNIEJSZY NIŻ W10

-NASIĄKLIWOŚĆ <4,5% MASY

-STOPIEŃ MROZOODPORNŚCI NIE MNIEJSZY NIŻ F-150

-GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

POLYFELT TS 20 LUB RÓWNOWAŻNA

-ŻWIR SORTOWANY 4/8mm - 15cm

rodzaj włazu
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-GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

POLYFELT TS 20 LUB RÓWNOWAŻNA

-ŻWIR SORTOWANY 4/8mm - 15cm
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