Zatacznik nr 6

Parametry techniczne mikroskopu $wietinego

Kraj pochodzenia: ...........ccooovviiiiiiiiiiiiiinnnns

NZ.2800.61.2023-PN

Lp.

Opis minimalnych wymagan

Parametry graniczne
wymagane/oceniane

Oferowany parametr podaé
TAKINIE lub opisaé

Rewolwer kodowany, 5 gniazd na
obiektywy, menedzer o$wietlenia —
mozliwos¢ zapamietania ustawien
natezenia $wiatta dla kazdego z 5
obiektywow. Po zmianie obiektywu
urzadzenie automatycznie zmieni
natezenie oswietlenia.

Tak,
warunek bezwzgledny

odbitym i przechodzacym, wspétosiowe
pokretta ruchu zgrubnego i doktadnego z
manualnym mechanizmem przesuwu
stolika w osi Z, zakres przesuwu 25mm,
przesuw zgrubny 15mm/obrét, przesuw
doktadny 100um/obrot, doktadnosé 1um

2 | Pole widzenia mikroskopu 26,5 TAK=10 pkt.
NIE=0 pkt.
3 LED-owe zrédio $wiatta — odpowiednik Tak,
lampy halogenowej 0 mocy 30W. warunek bezwzgledny
Baza mikroskopu do obserwacji w Swietle | Tak,

warunek bezwzgledny

Okulary z korekcjg dioptrii w zakresie +/-5,
FN=22

Tak,
warunek bezwzgledny

Mechanizm blokady dowolnego potozenia
stolika,

Tak,
warunek bezwzgledny

Kondensor do jasnego pola, NA 1,1

Tak,
warunek bezwzgledny

Uchylna nasadka okularowa w zakresie 5- | TAK=10 pkt.

35 stopni NIE=0 pkt.

Pokretta regulacji intensywnosci TAK=10 pkt.
o$wietlenia umieszczone w przedniej NIE=0 pkt.

czesci statywu,

Oswietlacz do $wiatta przechodzacego wg | Tak,

systemu Koehlera warunek bezwzgledny
Mechaniczny stolik przedmiotowy z Tak,

bezzebatkowym mechanizmem ruchdéw
krzyzowych, ceramiczna powfoka
powierzchni roboczej, prawostronne nisko
potozone pokretta napedowe, ostoniety
mechanizm oporowy ruchéw krzyzowych,

warunek bezwzgledny
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zakres ruchow krzyzowych 76x52mm

Podwdjny uchwyt dla jednego lub dwoch
preparatdw, lewostronny element
dociskowy

Tak,
warunek bezwzgledny

Modutowa budowa — pozwala na TAK=10 pkt.
rozbudowe mikroskopu o dodatkowe NIE=0 pkt.

funkcje (fluorescencja, kontrasty,

polaryzacja)

Mozliwo$¢ pracy z obiektywami w zakresie | TAK=10 pkt.

1,25x do 100x NIE=0 pkt.

Obiektywy fluorytowe o dtugosci optycznej | Tak,

45mm, korekcja na nieskoriczono$c¢: warunek bezwzgledny
Obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 4x, Tak,

odlegto$¢ robocza 17mm, NA 0,13,
korekcja na szkietko nakrywkowe.

warunek bezwzgledny

Obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 10x,
odlegtos¢ robocza 10mm, NA 0,3,
korekcja na szkietko nakrywkowe.

Tak,
warunek bezwzgledny

Obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 20x,
odlegto$¢ robocza 2,1 mm, NA 0,5,
korekcjana  szkietko nakrywkowe o
grubosci 0,17

Tak,
warunek bezwzgledny

Obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 40x,
odlegtos¢ robocza 0,51 mm, NA 0,75,
korekcja na szkietko nakrywkowe o
grubosci 0,17mm

Tak,
warunek bezwzgledny

Obiektyw fluorytowy o powiekszeniu 60x,
odlegtos¢ robocza 0,2 mm, NA 0,9,
korekcja na szkietko nakrywkowe o
grubosci 0,11-0,23mm

Tak,
warunek bezwzgledny

Wykonawca winien przedstawi¢ opis oferowanego urzadzenia, podajac jego typ, nazwe oraz charakterystyke —
w odniesieniu do kazdego wyzej opisanego parametru — w jezyku polskim.

Dodatkowo wymaga si¢ zataczenia karty katalogowej lub materiatow informacyjnych producenta w jezyku

polskim lub angielskim

o Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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