Zatacznik nr 5

NZ.2800.61.2023-PN

Parametry techniczne stacji do otrzymywania wody ultra czystej

Kraj pochodzenia: ...........ccvvvevviiiieciiiiiiees

Lp. Opis minimalnych wymagan Parametry graniczne Oferowany parametr podaé

wymagane/oceniane TAKINIE lub opisaé

[ Charakterystyka

1 - Oznakowanie CE Tak,

warunek bezwzgledny

2 Zgodno$¢ z normami parametry produkowanej | Tak,
wody odpowiadajg wymogom normy PN - EN warunek bezwzgledny
1ISO 3696:1999 dla wod I, Il Il klasy czystosci,

3 - spetniajg wymagania Farmakopea Polska X Tak,

warunek bezwzgledny
4 - Standardowa wydajnos¢ systemu 5; 10; 15; 20 | Tak,
L/godz. podac

5 - Przewodno$¢ wody na wyjéciu w 250C 0,055 Tak,
uS/icm warunek bezwzgledny

6 - Oporno$¢ wody na wyjsciu w 250C 18.2 Tak,

MQecm warunek bezwzgledny

7 - Poziom TOC < 30 ppb Tak,

warunek bezwzgledny

8 - Drobnoustroje < 1 cfu (z filtrem 0,22 ym i lampg | Tak,

UV 254 nm) warunek bezwzgledny

9 - Czastki > 0,22 ym < 1/mL (z filtrem 0,22 pm) Tak,

warunek bezwzgledny
10 - Cisnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa Tak,

warunek bezwzgledny
11 - Konstrukcja stal nierdzewna oraz twarde PVC Tak,

warunek bezwzgledny

12 - Wyposazenie standardowe zbiornik o Tak,
pojemnoéci 10 L, kranik do poboru wody, warunek bezwzgledny

13 - Odpowiedni zestaw filtréw na okres 24 miesiecy | Tak,

warunek bezwzgledny

il Sterowanie, oprogramowanie, kontrola
parametrow

1 - Sterowanie mikroprocesorowe za pomocg Tak,
dedykowanego sterownika warunek bezwzgledny

2 - Panel kontrolny wyswietlacz tekstowy 2x16 TAK=10 pkt.
znakow wraz z klawiaturg membranowg odporng | NIE=0 pkt.
na -zachlapanie

3 - Wbudowane porty RS 232/USB opcja TAK=10 pkt.

NIE=0 pkt.

4 - Komunikaty alarmowe uszkodzenie czujnika TAK=10 pkt.
temperatury, uszkodzenie czujnika NIE=0 pkt.
przewodno$ci,

5 - Komunikaty ostrzegawcze brak wody na TAK=10 pkt.
zasilaniu, informacja o konieczno$ci wymiany NIE=0 pkt.

filtrbw wstepnych (komunikat wykonywany w
funkcji uptyw czasu od daty instalacji lub
przekroczonego czasu pracy w godzinach),
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6 - informacja o przekroczeniu zadanej TAK=10 pkt.
przewodnosci (prog 1 — ostrzegawczy), NIE=0 pkt.
konieczno$¢ przegladu serwisowego

1] Wymiary urzadzenia

1 - Wysoko$¢ max 540 mm TAK=10 pkt.

NIE=0 pkt.
2 - Szeroko$¢ max 370 mm TAK=10 pkt.
NIE=0 pkt.
3 - Gtebokos¢ max 0 400 mm TAK=10 pkt.
NIE=0 pkt.
v Dane elektryczne
1 - Zasilanie 24 V DC Tak,
warunek bezwzgledny
2 - Pobdr mocy elektrycznej max 60 VA Tak,
warunek bezwzgledny

Wykonawca winien przedstawi¢ opis oferowanego urzadzenia, podajac jego typ, nazwe oraz
charakterystyke — w odniesieniu do kazdego wyzej opisanego parametru — w jezyku polskim.
Dodatkowo wymaga sie zataczenia karty katalogowej lub materiatow informacyjnych producenta w jezyku
polskim lub angielskim.

o Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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