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1. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE :

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KW-0055-94/2012 : Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 2-5, art.
12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)

gl decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 otrzymuje

Pan
Szymon Szewczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 sierpnia 1982 r. w Obornikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0029/0WOK/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

° Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

szewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MM s

dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Andrzej Szewczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
- kierowania budowg lub innymni robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
--wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
" kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Niniejsze liprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w§ 18,8 19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sktad orzekajac
Okregowe) Komisyi Kwalifikagvine

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......5%... L. k. ...

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:................ :..;z'j;"’...,

.

e

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Andrzej Szewczak

64-603 Ludomy, Dabrowka Ludomska 27
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




2. OPIS DO PROJEKTU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

Podstawa opracowania projektu jest uzgodnienia z Inwestorem , Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

a. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy -
papg wierzchniego krycia , aktywowang termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien wraz z
robotami towarzyszgcymi na dachu budynku szkoty w Dgbrowce. Prace budowlane objete
inwestycjg polegajg na utozeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia,
termozgrzewalnej z funkcjg wyréwnania cisnien na istniejgcym pokryciu z papy, wraz z
wykonaniem remontu attyk oraz wymiang obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk.

Istniejgca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas prowadzonych robot
budowlanych, po zakonczeniu , ktérych zostanie ponownie zamontowana wraz z wykonaniem
badan z zakresu skutecznosci ochrony obiektu.

Instalacja teletechniczna i elektryczna dachu zostanie zachowana. Demontazowi beda
podlegaty wytgcznie mocowania koryt zabezpieczajgcych z pdzniejszym odtworzeniem.

Mocowania state instalacji wentylacji, c.o. oraz wod-kan wraz z poszyciem instalacyjnym z
blachy ocynkowanej bedg podlegaty czesciowemu demontazowi z odtworzeniem.

Opracowanie dotyczy remontu dachu nad budynkiem szkot. Zaprojektowana zostato utozenie
pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia , aktywowang termicznie, z funkcjag
wyréwnania cisnien wraz z robotami towarzyszgcymi (bez zmiany konstrukcji dachu) w celu
poprawienia wiasciwosci przeciwwilgociowych izolacji dachu. Istniejgca termoizolacja
przegrody poziomej stropodachu pozostaje bez zmian.

2. Opis stanu istniejagcego:
W chwili obecnej budynek szkoty jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stropodach budynku szkoty w czes$ci A nad forum i salg gimnastyczng. Pokrycie wykonane z
papy termozgrzewalnej oraz z membrany EPDM.

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy -  3676,5 m2

Powierzchnia catkowita - 6317,10 m2
Powierzchnia uzytkowa - 5268,54 m2
Kubatura - 34191,50 m3

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, niskoprgdowg, wod-kan, centralnego
ogrzewania, mechaniczng wentylacja, klimatyzacjg, odgromows.

Dach nad budynkiem jest w ogoinym stanie technicznym ztym, wskazujgcym na czesciowe
zuzycie materiatu, btedny dobér materiatu, btedy wykonawcze oraz nieszczelnosci.



Wady polegajgce na:

- pekniecia wzdtuz i w poprzek linii dachu

- ubytki w pokryciu

- zle wykonane wywiniecia papy na murkach ogniowych

- Zle wykonane obrobki murkéw ogniowych oraz elementéw mocujgcych instalacyjnych
- gazowanie papy — bable pod papg wykazujgce objawy nieszczelnosci

- odksztatcenia — pofatdowanie warstwy papy

- zastoiny wody spowodowane niewfasciwymi spadkami

- niedogrzanie sie papy na fgczeniach

Metodyka naprawcza pokrycia papowego

1. Demontaz mocowanh oraz samej instalacji odgromowej z pézniejszym odtworzeniem

2. Demontaz czesciobrobek (poszy¢ z blachy) instalacji wentylacji, klimatyzaciji, elektrycznej,
teletechnicznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji z pdzniejszym odtworzeniem

3. Demontaz cze$dci izolacji termicznej instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej,
teletechnicznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji z pdzniejszym odtworzeniem

4. Demontaz czesci przejs¢ systemowych instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego
ogrzewania, kanalizacji z pozniejszym odtworzeniem

5. Demontaz ptyt OSB, obrdbek blacharskich, papy wywinietej na murkach attykowych wraz
z izolacjg cieplng z naprawg wg dokumentac;ji

6. Demontaz wpustu odwadniajgcego Geberit z ponownym osadzeniem

7. Demontaz papy na Swietlikach oraz wytazach dachowych z naprawg wg dokumentac;ji

8. Demontaz czesci izolacji termicznej swietlikow i wytazow dachowych z podzniejszym
odtworzeniem

9. Demontaz kominkow wentylacyjnych z rur pcv z naprawg wg dokumentac;ji

10. Demontaz luznych elementéw papy (babli, sfatdowan itp. odspojonych elementéw)

11. Oczyszczenie potaci dachu z materiatdéw luznych typu piasek, posypka papy oraz innych
naniesionych materiatow

12. Zagruntowanie catosci potaci dachu pod nowg warstwe papy

13. Wykonanie nowych spadkoéw na potaci dachu oraz korytach spustow

14. Przyklejenie nowej warstwy polegajg na utozeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy
wierzchniego krycia, termozgrzewalnej z funkcjg wyréwnania ci$nien na istniejgcym
pokryciu z papy

15. Montaz kominkow pcv — wentylacja powierzchniowa pofaci dachowe;j

Metodyka naprawcza pokrycia EPDM
16. Miejscowe usuniecie przecieku bez gruntownych napraw

Metodyka naprawcza w cze$ci wewnetrznej
17. Usuniecie mostkéw termicznych rur odwadniajgcych spustéw Geberit




3. NAPRAWA POKRYCIA PAPOWEGO

Instalacja odgromowa — linki odgromowe, ztgcza, odciggi, tagczniki na murkach attyk, potaci
gtébwnej, elementach instalacji mocowane na stopkach betonowych oraz mocowaniach
stalowych zdemontowa¢ w taki sposdb aby nieulegly zniszczeniu i nadawaty sie do
ponownego montazu. Po zakonczeniu prac wykonaé badanie sprawnosci instalaciji
zakonczone protokotem.

Instalacje odgromowag nalezy odtworzy¢ schematycznie, zgodnie ze stanem zastanym.

Elementy systemowe na attykach, murkach niskich, potaci gtéwnej — kominki wentylacyjne,
czerpnie powietrzne, kominy dymne

Na attykach zdemontowac¢ wszystkie kominy i kominki z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej
systemowe montowane do obrébki tytan-cynk za pomocg uszczelniaczy dekarskich oraz w
sporadycznych sytuacjach zabezpieczonych papg termozgrzewalng. Kominy dymne-
spalinowe zdemontowac¢ w taki sposob aby nadawaty sie do dalszego montazu. Kominki
stalowe z blachy ocynkowanej zdemontowac i zastgpi¢ kominkami systemowymi o przekroju
dopasowanym do istniejgcego. Kominki montowac¢ na systemowych obejmach (adapterach)
wyposazonych w systemowy uszczelniacz. Kominki z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym stuzgcym jako wentylacja lub czerpnia zdemontowac tak aby nadawaty sie do
ponownego montazu (lub wykona¢ nowe o tym samym przekroju i zadaszeniu). Montaz
odbywa¢ na obejmie (adapterze) wykonanej warsztatowo z blachy ocynkowanej gr min.
0,7mm . Adapter warsztatowy w ksztatcie katownika zamontowac na uszczelniacz dekarski
elastyczny przeznaczony do klejenia obrobek blacharskich. Minimalna szerokos¢é powtoki
adaptera przylegajgcej do czapy to 5cm. Uszczelniacz rozprowadzi¢ na petng szerokos¢
powitoki. Dodatkowo adapter utwierdzi¢ wkretami fi 4,5mm typu torx z wierttem ciesielskim.
Kazdy wkret zabezpieczy¢ kapslem dekarskim z tytan-cynku (ttoczonym) montowanym na
przedmiotowy uszczelniacz.

Kominki dymne-spalinowe zamontowa¢ roéwniez z wykorzystaniem systemowych lub
warsztatowych adapterow.

Czapy na attykach pod kominki wentylacyjne, czerpnie, kominy dymne-spalinowe -
zdemontowa¢ wszystkie warstwy istniejgce do ptyty OSB (istniejgca ptyta o gr minimalnej
22mm w przypadku niewykazywania objawdw zuzycia oraz spetniajgca wymagania dotyczace
spadkéw) nie podlega demontazowi, podktad izolujgcy z papy lub membrany zdemontowaé
wraz z istniejgcg obrobkg. Warstwa ptyty OSB gr 22mm odcinkowo wymieni¢ lub poprawi¢
dyblowanie do podfoza za pomocg kotkéw rozporowych fi 6mm w ilosci 4 sztuk na mb oraz
nie mniej niz 4 sztuk na jeden element. Obrébke z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7mm
zamontowa¢ na ptycie OSB z oddzielajgcg membrang dachowg z oplotem gr. 0,8mm,
zapobiegajgca gromadzeniu sie pary wodnej. Obrobki montowaé za pomocg wkretéw
ciesielskich fi 6mm z wierttem w iloSci 4 sztuk na mb oraz nie mniej niz 4 sztuk na jeden
element tgczony. Kazdy wkret zabezpieczy¢ kapslem dekarskim z tytan-cynku (ttoczonym)
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz.

UWAGA - pod kominy dymne-spalinowe wykona¢ wylewke betonowg zastepujaca podkiad z
ptyty OSB.

Kominki wentylacyjne z pcv — instalacji kanalizacji — na potaci dachowej kominki wentylacyjne
zdemontowa¢ do poziomu nowej warstwy papy termozgrzewalnej. Kominki zastgpic
kominkami systemowymi o przekroju minimalnym dopasowanym do istniejgcego. Kominek
systemowy z ptaszczem (kotnierzem) grzewczym pod pape.

Kominki wentylacyine z pcv (nowoprojektowane) — zamontowaé¢ kominki systemowe o
przekroju fi 70 lub 110 mm wentylujgce przestrzen izolacji termicznej (odprowadzenie gazéw).
Kominek systemowy z ptaszczem (kotnierzem) grzewczym pod pape.




Murki attykowe

Czes$c¢ pozioma — zdemontowac wszystkie warstwy istniejgce do ptyty OSB (istniejgca ptyta o
gr minimalnej 22mm w przypadku niewykazywania objawdw zuzycia oraz spetniajgca
wymagania dotyczgce spadkoéw) nie podlega demontazowi, podktad izolujacy z papy lub
membrany zdemontowac wraz z istniejgcg obrébkg. Warstwa ptyty OSB gr 22mm odcinkowo
wymieni¢ lub poprawi¢ dyblowanie do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych fi 6mm w
ilosci 4 sztuk na mb oraz nie mniej niz 4 sztuk na jeden element. Obrdbke z blachy tytan-cynk
gr. min. 0,7mm zamontowac na ptycie OSB z oddzielajgcg membrang dachowg z oplotem,
zapobiegajgca gromadzeniu sie pary wodnej. Obrébki montowaé za pomocg wkretéw
ciesielskich fi 6mm z wierttem w ilosci 4 sztuk na mb oraz nie mniej niz 4 sztuk na jeden
element tgczony. Kazdy wkret zabezpieczy¢ kapslem dekarskim z tytan-cynku (ttoczonym)
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz.

UWAGA - pod kominy dymne-spalinowe wykona¢ wylewke betonowg zastepujaca podkiad z
ptyty OSB.

Czes¢ pionowa - docieplenie wewnetrzne murkéw attykowych zachowac. Zdemontowac
warstwy papa. Powierzchnie docieplenia oczysci¢ od pozostatosci kleju. Catos¢ dodyblowac
co 50cm (4 sztuki na m2). Catg powierzchnie wzmocni¢ siatkg z klejem elewacyjnym w
systemie elewacyjnym. Klej do siatki uzy¢ z wibknem zbrojgcym. Na murki attykowe wywing¢
pape do wysokosci min. 20cm zakonczonych listewka (obrébkg blacharskg) wcietg w
docieplenie, wraz z mocowaniem mechanicznym. Wociecie zabezpieczy¢ uszczelniaczem
dekarskim. Pozostalg czes¢ kleju z siatkg murka attykowego zabezpieczy¢ dodatkowg
warstwg kleju elewacyjnego zatartego na gtadko malowanego farbg silikonowa.

UWAGA: na wywinieciach gtéwnej potaci dachu z murkiem attykowym zachowac lub
uzupefni¢ klin wyoblajgce (styropianowe lub betonowe)

Swietliki, wytazy dachowe

Pape zdemontowa¢ wraz z obrobkami blacharskimi. Izolacje z papy odtworzy¢ z
zachowaniem szczelnosci elementu. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowego miejsca
pocieni¢ warstwe izolacji styropianowej. Wg zasady opisanej przy murkach attykowych.

Stopki instalacyjne, mocowania koryt dachowych sieci przesytowych i zasilajgcych

Na catej powierzchni dachu wystepujg mocowania podtrzymujgce instalacje niskoprgdowg w
korytach szynowych, stopki stalowe podtrzymujgce =zasilania-przesyly central oraz
klimatyzatorow. Instalacje niskoprgdowg w przypadku potrzeby demontowac czesciowo w
formie przesunie¢ z odtworzeniem catosci. Stopki stalowe zabezpieczy¢é wg istniejgcego
rozwigzania z zabezpieczeniem gornej czesci papy tadmg zaciskowg zabezpieczajgca przed
odwarstwieniem sie papy. Wszystkie przejscia instalacji kablowej zabezpieczy¢ w systemie
kolan zagietych Ilub obrébki wykonanej warsztatowo. Izolacje sieci przesytowych
cieptowniczej, chtodniczej zdemontowa¢ do wysokosci obrobienia papg (20cm). Izolacje
odtworzy¢ wg istniejgce;j.

Poszycia z blachy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. W przypadku potrzeby zdemontowaé
istniejgce poszycie z blachy. Po wykonaniu warstwy z papy, dodatkowej obrobki blacharskiej
odtworzy¢ poszycia z blachy po demontazu.

Wpust dachowy - dokona¢ wymiany wpustu dachowego Geberit wykazujgcego objawy
nieszczelnosci w iloéci 1 sztuka. Zdemontowac istniejagcy w miejsce ktorego zamontowaé
nowy (Geberit Pluvia z podgrzewaniem). Wszystkie wpusty dachowe od strony wewnetrznej
szkoty ocieplic matg samoprzylepng kauczukowg gr 3cm wraz z trzema metrami rury
odprowadzajgcej wody opadowe (zapobiegajace skraplaniu sie wpustow). W celu wykonania
docieplenia nalezy zdementowaé sufity podwieszane typu OWA z pdzniejszych ich
odtworzeniem.

Koryta dachowe ($ciekowe) — koryta dodatkowo wyklei¢ paskami papy podktadowej w celu
usuniecia nierébwnosci oraz poprawy spadkow.




Powierzchnia potaci dachowej

Podtoze, na ktérym zostanie utozone nowe pokrycie papowe, betonowe ze starg powtokg
papowa, zawierajg pewng ilos¢ wilgoci. Istniejgce warstwy dachu, w ktorych pod wptywem
ciepta i wilgoci zachodza zjawiska z wydzielaniem ilosci gazéw organicznych. Przedmiotowy
stropodachach jest stropodachem nie wentylowanym, wypetiony materiatem
termoizolacyjnymi zamknietych warstwg betonu. Wilgo¢ bezposrednio pod pokrycie papowe
przedostaje sie na skutek naturalnych proceséw dyfuzji z pomieszczen pod stropem. W
okresie kiedy pokrycie dachowe jest rozgrzane, powietrze zawarte w pokryciu zwieksza
kilkukrotnie swojg objetos¢, woda w podtozu zaczyna zamienia¢ sie w pare wodng a rézne inne
gazy gwattowniej zaczynajg sie uwalniaé. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu cisnienia
bezposrednio pod poszyciem papowym. Poniewaz gazy te nie mogg sie wydosta¢ na zewnatrz
jak rowniez nie mogg rownomiernie roziozy¢ sie na powierzchni dachu - dochodzi do
miejscowych koncentracji gazéw w miejscach gdzie zespojenia starej papy z podtozem jest
najstabsze. W miejscach tych tworzg sie tak zwane bagble (purchle) dachowe czyli pecherze,
dochodzi do licznych sfatdowan, miejscowych spekan i naprezen pokrycia papowego. Ich
wielkos¢ moze by¢ rézna - zalezy od stopnia zawilgocenia dachu i waha sie do kilkunastu cm.
Zjawisko to jest swietnie widoczne latem w godzinach potudniowych. Wystepowanie pecherzy
dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia. Aby zapobiec w przysztosci po
wykonaniu nowego pokrycia z papy powstawaniu pecherzy na dachu nalezy wykona¢ dwie
operacje:

- po pierwsze nalezy doprowadzi¢ do réwnomiernego rozktadu cisnienia gazow na
powierzchni dachu, tak aby nie koncentrowaty sie one w okreslonych miejscach tworzac
Lpurchle";

- po drugie nalezy odprowadzi¢ nadmiar gazéw na zewnatrz pokrycia - do atmosfery.

Zasadniczo jedynym sprawdzianem szczelnosci zaktadéw podtuznych i poprzecznych w
utozonej papie sg widoczne wyptywy masy asfaltowej (0, 5 -1 cm) na potgczeniu
poszczegdlnych brytow papy. Na warstwie wierzchniej przedmiotowego pokrycia stwierdzono
miejscowy brak wyptywu masy asfaltowej co jednoznacznie potwierdza nieprawidtowos$¢
wykonania pokrycia z tego typu powtoki jakg jest papa termozgrzewalna.

Przed ufozeniem pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy przykrycia dachowego
i dokona¢ napraw jej powierzchni. Naprawa powierzchni polega na usunieciu wszystkich
zabrudzen. Usunieciu luznych elementéw typu bagble (pruchle), wycieciu spekan.
Powierzchnie papy zagruntowa¢ gruntem szczepmy papa — papa (wg systemu). Powierzchnie
wyrownac¢ poprzez natozenia miejscowych warstw papy. W przypadku stwierdzenia przez
wykonawce powaznych uszkodzen konstrukcji dachu od strony zdjetej czeSciowo warstwy
pokrycia dachowego nalezy przed podjeciem prac budowlanych bezwzglednie zawiadomic
projektanta.

Utozenie papy wierzchniego krycia — na zagruntowanym podtozu z istniejgcych warstw papy
nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Pape wierzchniego krycia zgrzewamy na
catej szerokosci arkusza. W trakcie uktadania papy montujemy systemowe kominki
wentylacyjne. Powyzsze prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pozniejszej eksploataciji.



Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
konstrukcji dachu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiarow pofaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasdéw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw
papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, Zze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na
ktéra ukfadane sg poszczegolne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha,
oczyszczona i wyrownana w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody.

Pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do istniejgcych pasow z przesunieciem o potowe
szeroko$ci. Tzn fgczenie nowej warstwy papy musi wypadac¢ na $rodku paska starej papy.
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Nachylenie potaci dachowej nalezy zachowac
istniejgce wg istniejgcego, natomiast przy wykonaniu detali (izolacja kominkéw, wywietrznikow
itp.) potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 2%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to
mozliwe wykonac wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z
dwodch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodnigj
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu

papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywac¢ ze szczegding
starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.



W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien
papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasoéw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac
dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢ ogéinie znane.

Transport materiatdw oraz 0séb pracujgcych oraz wydzielenie stref niebezpiecznych

Zaktada sie ustawienie schodni zewnetrznej (rusztowanie stalowe) w celu wykonywania
bezpiecznego transportu materiatéw oraz ruchu pieszego pracownikéw. Zaktada sie ze prace
bedg wykonywane na obiekcie w przerwie wakacyjnej. Jednak zaktada sie wyznaczanie stref
niebezpiecznych z ograniczonym dostepem w czesci dolnej w przypadku spadania
przedmiotow z wysokosci.

Uwagi kofnicowe
1. Oprécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i

objasnienia zamieszczone na poszczegodlnych rysunkach w czesci graficznej
opracowania.

2. Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i
wyjasniac z projektantem

Opracowat:

Szymon Szewczak



INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POKRYCIA
DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU SZKOLY

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdélnych obiektéw :

Inwestycja realizowana bedzie w jednym etapie. Roboty budowlane zwigzane z

wykonaniem pokrycia dachowego budynku szkoty :

- Roboty rozbiorkowe i demontazowe elementow istniejgcego pokrycia
dachowego

- Roboty budowlane przy remoncie, zabezpieczeniu i wykonaniu pokrycia
dachu.

- Roboty transportowe zwigzane z dostawag materiatow i wywozem gruzu.

Szczegotowy zakres robot budowlanych ujety jest w opisie technicznym do

projektu zmiany pokrycia dachowego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie prowadzonych robo6t budowlanych mogag wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z uzytkowaniem budynku podczas prowadzonych robo6t budowlanych
oraz z praca na wysokosci 12 m nad poziomem terenu. W czasie prac
budowlanych  kierujgcy budowg powinien przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikdw i zapozna¢ ich z przepisami BHP ktorych
znajomos¢ jest konieczna ze wzgledu na specyfike wykonywanych prac
budowlanych.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia :
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokos$ci oraz na przepisy
przeciwpozarowe dotyczgce pracy. Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage na
zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci elementéw
demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi budowlanych oraz
wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz
w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.
Podczas prac budowlanych szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na prace z
wykorzystaniem palnika (zgrzewanie papy).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych :

- Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik robot powinien
udzieli¢ instruktazu stanowiskowego i zapozna¢ pracownikow ze
specyfikacja prowadzonych roboét budowlanych oraz przepisami BHP
zwigzanymi z planowanymi robotami.

- Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikdéw zgodnie z wyksztatceniem
zawodowym, kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac
budowlanych.
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- Przestrzegac zasad BHP oraz przewidywac¢ powstanie zagrozen.

- Zorganizowac w razie potrzeby pierwsza pomoc.

- Bezwzglednie przestrzegac trzezwosci pracownikdw.

- Przestrzegaé na placu budowy stosowania podstawowych Srodkéw
ochrony osobistej tj. kaskéw, okularéw, masek i rekawic ochronnych, linek i
szelek zabezpieczajgcych a takze asekuracji przez osobytowarzyszace.

- Oznakowac plac budowy.

- Chroni¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5 m.

- Uzywa¢ narzedzi i wurzadzen posiadajgcych odpowiednig klase
bezpieczenstwa zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych na wysokosci nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na prawidlowe rozstawienie rusztowan ochronnych,
siatek i zadaszen zabezpieczajgcych oraz wyposazenia oséb pracujgcych
w odziez ochronng.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen .

Kierownik budowy(rob6t) wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro , oraz poda
wszystkim pracownikom numery telefonéw stacjonarnych i mobilnych. Zostanie
sporzgdzony plan BIOZ z wyznaczeniem miejsca parkowania dla samochodéw
dostawczych, pracownikow i ewentualnych podwykonawcow.

Osoba z uprawnieniami wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o
najblizszym dostepnym punkcie lekarskim , najblizszej Jednostce Ratowniczo-
Gasniczej. Zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania materiatdbw i
przechowywania sprzetu.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy s3a zobowigzane do
stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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