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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

»REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST

a- roboty przygotowawcze

b- rozbiérkowe: pokrycia czesci dachu, obrébek blacharskich,

c- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j
wierzchniego krycia z regulacja cisnien wraz z wykonaniem obrébek,

d- naprawa attyk , wymiana kominkow,

f- demontaz i montaz instalacji odgromowej dachu z wykonaniem badan z zakresu
skutecznosci ochrony odgromowej obiektu.

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z Ogolng Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robét.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden
komplet ST.



1.4.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacja Techniczna
Ogolna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty, ich parametry, beda zgodne z Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W przypadku gdy parametry materiatdw lub Roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i ST i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest

wigczony w cene umowng.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren rob6t w nalezytym stanie (porzadku),

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robét
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spofecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczego6lny wzglad na:

Lokalizacje magazynow materiatow, sktadowisk i drog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

»Slepy kosztorys” — wykaz Przedmiar Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Parametry materiatow stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub
wyzsze od parametréw zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji
Przetargowej i ST stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych inie
stanowi sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii,
natomiast parametry materiatow nie moga by¢ gorsze od przyktadowych.

Materiaty uzyte do wykonywania robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrdodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.



Skfadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i

umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. MATERIALY DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawowym materiatlem do pokrycia dachu jest papa termozgrzewalna.

Parametry techniczne papy termozgrzewalnej

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z funkcjg wyréwnania ci$nien, papa na
osnowie z witokniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetiaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii
0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest powtokg akrylowg (np.SYNTAN)
na ktérg natozone sg wzdluzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowe;j

(modyfikowanej SBS oraz zywicami), zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

- grubosci 5.0mm = 0.2 mm

- wydtuzenie w % - 50+10

- sitarozciagajgca w N/5cm

- kierunek wzdtuz 800+£200

- kierunek w poprzek 600+£200 widknina poliestrowa hartowana - JM 160g/m? i
walcowana na gorgco

Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- p=20 000
Obrabki blacharskie z blachy titan cynk grubosci 0.7 mm
- zgodnie z przedmiarem robot

Parametry techniczne materiatléw towarzyszacych
1. Wopust Geberit Pluvia z ogrzewaniem elektrycznym fi 90
2. Kominek wentylacyny fi 110,160,200mm
3. Kominek wentylujacy przestrzen warstwy izolacyjnej stropu



Kominek wentylacyjny do odpowietrzenia kanalizacji oraz wentylacji
pomieszczen z kotnierzem papowym do zamontowania na dachu pfaskim.
Kominek do dachu pfaskiego:
kotnierz z papy termozgrzewalnej,
ostona przeciwdeszczowa
wysoko$¢ nad izolacjg 30 cm
gtebokos¢ pod izolacjg 18 cm.
Srednica min 75mm
4. Izoalacja murkéw attykowych
EPS 100, Lambda 0031
5. Plyta OSB gr. 22mm
6. Wkrety — zabezpieczone antykorozyjnie

2.6. DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ:

Istniejgca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas
prowadzonych robot budowlanych, po zakohczeniu , ktérych zostanie ponownie
zamontowana wraz z wykonaniem badan z =zakresu skutecznoSci  ochrony
odgromowej obiektu.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN | POMIAROW:

- po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary:
- pomiar rezystancji uziemien,
- badanie i sprawdzenie urzadzenia piorunochronnego
Na podstawie obowigzujacych przepiséw wprowadzonych przez Ustawy ,,Prawo
Energetyczne” | ,,Prawo Budowlane” oraz norme PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna
sformutowaé nastepujagce wymagania ogoélne dotyczace badan instalacji i zasilanych z
nich urzadzen elektrycznych:
1. W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ sSrodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osoéb i unikniecia uszkodzen mienia
oraz zainstalowanego wyposazenia;

2. Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie
eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

3. Kazda instalacja,urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powigzanych funkcjonalnie
podczas montazu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz
okresowo w czasie uzytkowania powinny by¢ poddane badaniom, czli ogledzinom i prébom
w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane wymagania.

Do realizacji zaméwienia nalezy uzy¢ urzadzen atestowanych.



2.7. INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, GRZEWCZA, KANALIZACYJNA:

Istniejaca instalacja podczas prac moze ulec uszkodzeniu, wykonawca winien

dokona¢é napraw tak aby przywréci¢ instalacie do stanu zastatego. W

zaistnialych wypadkach wykonawca po usunieciu awari winien dokonaé

odpowiednich pomiaréw oraz badan potwierdzajacych skutecznos¢ napraw.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN | POMIAROW:

Na podstawie obowigzujacych przepiséw wprowadzonych przez Ustawy ,,Prawo
Energetyczne” | ,,Prawo Budowlane” oraz norme PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna
sformutowaé nastepujace wymagania ogélne dotyczace badan instalacji i zasilanych z
nich urzadzen elektrycznych:

1.

Do

3.1.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé¢ $rodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia
oraz zainstalowanego wyposazenia;

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

Kazda instalacja,urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powigzanych funkcjonalnie
podczas montazu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz
okresowo w czasie uzytkowania powinny by¢ poddane badaniom, czli ogledzinom i prébom
w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane wymagania.

realizacji zaméwienia nalezy uzyé urzadzen atestowanych.

. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA

ROBOT | ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA.

Przy odbiorze robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z dokumentacjg tzn.
przedmiarem robot i dokumentacjg kosztorysowg oraz zgodnos¢ z normami i
zasadami wiedzy budowlanej oraz poleceniami Inwestora. Odbiér koncowy
odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru — przedstawiciela zamawiajgcego.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dotgczone do dokumentacji powykonawczej zadania. Ponadto nalezy dotgczyc
zestawienia wbudowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo po wykonaniu kolejnego etapu
robét zgtasza¢ Inwestorowi /Inspektorowi Nadzoru/ jego zakonczenie w celu

dokonania odbioru.



4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robat.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty
rusztowaniowe, narzedzia i sprzet do robét dekarskich.

5. TRANSPORT

5.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb

ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowsg.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Przetargowg wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w
normach , wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania materiatobw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwo$¢ sag okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Umows3.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, -
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badanh beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét.

Podstawa rozliczenia robot jest kwota ryczaftowa, okreslona na etapie przetargu,
wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota ryczaitowa jest
ostateczna i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie skfadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane
z realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym samym

niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kornicowemu.

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

9.3. Odbioér wstepny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Przetargowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupemtiajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymagane;j
Dokumentacjg Przetargowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Przetargowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodniez STi  ew. PZJ. 5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,0dbiér wstepny Robot”.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia. Warto$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac

- budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zakfadu,

- pracownikdéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia i eksploatacji

- zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP,

- ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- koszt utylizacji odpadow

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
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11. Przepisy zwiazane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z
dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny

mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania temoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ZUAT - 15/VIl.0O7/2003 - -Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-EN 13162:2002 Noma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
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- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.

Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr
121, poz.1138).

NORMY:

- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Zasady
ogolne - PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Opracowat: Szymon Szewczak
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