/demontowat pape w czesci pionowej wraz
listwami (do ponownego montazu) poziomymi
swietlika dachowego. Demontaz wykona¢ z
zachowaniem istniejgcego docieplenia.

Przyklei¢ dwie warstwy papy na pefng wysokosé
wraz z klinem styropianowym. Pape umocowaé w
gornej czesci obrébkq blacharskq mocowang
mechanicznie. Obrébke pofgczyé szczelnie z
listwami Swietlika dachhowego.

Rozwigzanie schematyczne dla wszystkich
Swietlikow oraz wyfazow dachowych

Dokona¢ napraw spustow z dachu membrany pcv
na dach papowy. Zamontowa¢ kolana pcv o
odpowiednim kqcie nachylenia w pofqczenu z rurg
spustowgq.

Poprawi¢ mocowania obejm rur spustowych

Nafozy¢ nowg warstwe papy na elementy stalowe
mocowane w polaci dachu. Wywiniecia wykona¢ na
wysokos¢ ok. 15cm. Gorny styk papa — stopa
zabezpieczy¢ kotnierzem z tasmy z wkladka
aluminiowg dekarskq zacisnietq opaskg zaciskowg
(lub systemowym kotnierzem)

Wywiniecie stara papa -2
Wywiniecie nowa papa -3
Opaska zaciskowa -5
Kofnierz zabezpieczajgcy -4
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