KOMINEK WENTYLACYJNY
Do pap zgrzewalnych — @110
I

Kominek iny pr jest do wi

oraz do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi si¢ pod pokryciem
wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego fatwy
montaz. Rozeta, ktora znajduje sie w komplecie zabezpiecza przed
przedostaniem si¢ deszczu oraz nadaje estetyczny wyglad

W Dane techniczne:

e o o o s o o o

rodzaj kominka: kominek wentylacyjny

do pap zgrzewalnych

wymiary: @110 / H355 mm

opakowanie: 20 szt.

wielkos¢ opakowan: karton 80 x 80 x 34 cm
ilos¢ na palecie handlowej: 4 kartony / 80 szt.
waga netto: 0,60 kg / 1 szt., 12,00 kg / 20szt
waga brutto: 14,25 kg

material: PP — polipropylen barwiony w masie
kolorystyka RAL: czamy 9005

W Rysunek techniczny:

2110

Kominek wentylujqcy przestrzefi warstw
stropodachu. Zamontowa¢ kominek o Srednicy
70 lub 110 mm.

llos¢ komindw:

— przy $rednicy /O0mm — 1 sztuka na 30m2
— przy $rednicy 110mm — 1 sztuka na 60m2

Kominki wyposazone w kotnierz pod przyklejenie
papy oraz kotnierz zabezpieczajgcy zamykajqcy

RENOWACJI DACHU PAPOWEGO

DACH - PLASKI

ADRES: Dabréwka ul. Malinowa

OPRACOWAL.: Szymon Szewczak

INWESTOR: Urzad Gminy Dopiewo

RODZAJ: Kominek wentylacyjny fi 70, 110mm

DATA OPRACOWANIA: Kwiecien 2021

NUMER RYSUNKU - 7




