CHARAKTERYSTYKA:

- wykonany z blachy ocynkowanej;
- stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych, przejsciach przewodoéw i kabli;

- zapewniajg szczelne przejscie przez dach.
- specjalnie zaprojektowana pokrywa zabezpiecza przed wnikaniem wody opadowej. 7 m HZ 7 W g > O W E O N <<7 > N > Z 7 W

- konstrukcja umozliwia tatwy demontaz oraz inspekcje instalacji

(np. poprowadzenie dodatkowej instalacji elektrycznej) ) . . o

- pozwala na fatwy i estetyczny montaz na dachach ptaskich Zdemontowa¢ odcinkowq czes¢ (dfugosé 1m) koryta kablowego.
(z pokryciem papowym lub foliowym, itp.) A H 2 H AT P H

- podstawa przepustu wyposazona w duzy kotnierz zapewnia wiasciwe potaczenie z pokryciem i TﬁQO® E%TODQO W ﬁQr, mbO@Oﬁ QU% nie C@NTOQN,O ,mﬁj,®g@0®©o OTQQOEQD,QV
odpowiednie uszczelnienie

PRZEPUST INSTALACYJINY WYKONANY WARSZTATOWO

) . Przedstawione rozwigzanie jest wyfgcznie schematem. Wykonanie, ksztaft, rozmiar dopasowa¢
Elementy przespustu wykona¢ warsztatowo z blachy ocynkowanej gr 0,5-0,7/mm. w odpowiedni sposdb do rodzaju instalacji oraz miejsca.

/fozenia elementow wykona¢ na budowie za pomocq uszczelniacza do pofgczefi blach

ocynkowanych oraz wkretow ocynkowanych z wiertfem do pofgczef blaszanych.
tgczenia wykona¢ tak aby przepust uzyskaf pelng szczelnosé.

kofnierz o szer. minimalnej 15cm pofqczye z nowq warstwg papy RENOWACJI DACHU PAPOWEGO DACH - PLASKI
(przedmiotowg powierzchnie odpowiednio zagruntowa¢ — wg systemu)
Rozmiar przepustu do uzgodnienia na budowie

Prace wykona¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania. ADRES: Dabréwka ul. Malinowa OPRACOWAL: Szymon Szewczak

INWESTOR: Urzad Gminy Dopiewo RODZAJ: Przepusty Instalacyjne
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