PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

FORMULA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ



1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego;
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowe;j
w Boguszowie-Gorcach

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowys;

A — Stadion przy ul Olimpijskiej w dzielnicy Gorce

B — Stadion przy ul. Kusocinskiego w dzielnicy Boguszéw
C - OSR Dzikowiec przy ul. Sportowe;j

D — Gora Mniszek

1.3 nazwy robdt i kody CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71311220-9 Ustugi inzynierii ladowej

71247000-1 Nadzor robot budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociaggdw, ciaggoéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45240000-0 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45260000-0 Budowa studni glebinowych

36410000-8 Sprzet sportowy do uprawiania sportOw na wolnym powietrzu

1.4 Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres;

Gmina Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce

1.5 Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy;
Cze¢s$¢ budowlana - mgr inz. arch Tadeusz Szewczenko

Czg$¢ sanitarna — mgr inz. Sylwia Moskwik

Czes¢ elektryczna - mgr inz. Michat Faliszewski

1.6 Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. STRONA TYTULOWA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
1.2 Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy



1.3 nazwy robot 1 kody CPV

1.4 Nazwa zamawiajacego oraz jego adres

1.5 Imiona 1 nazwiska os6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy
1.6 Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

2. CZESC OPISOWA
2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
2.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.3 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

3.4 Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot
budowlanych.

2. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia;

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obiektow sportowych
oraz realizacja robot budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wykonany zostal w oparciu Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
1 robot budowlanych realizowanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz do przygotowania
oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia ryczaltowej ceny ofertowej dla realizacji nizej
wymienionych inwestycji:

Obiekt A — Przebudowa stadionu przy ul Olimpijskiej w dzielnicy Gorce dz. nr 303, 305, 461,
311/18

Obiekt B — Przebudowa stadionu przy ul. Kusocinskiego w dzielnicy Boguszow dz. nr 124
Obiekt C — Budowa zbiornika retencyjnego dla OSR Dzikowiec przy ul. Sportowej dz. nr 21,
16/13, 16/16, 26

Obiekt D — budowa $ciezki do $cianki wspinaczkowej na gorze Mniszek dz. nr 435
Lokalizacj¢ podano na zat. graficznym nr 1.

2.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Realizacja powyzszych obiektow obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi prawem ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami
1 decyzjami w tym uzyskanie pozwolenia na budowe jak rowniez wykonanie wszystkich robot
rozbidorkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z nadzorem autorskim
projektantow 1 rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania,
szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.



W szczegblnosci zadania obejmuja:

- wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z zamawiajacym,

- Wykonanie projektu budowlano architektonicznego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, odstgpstw, ekspertyz, decyzji administracyjnych
1 opracowan koniecznych do wykonania,

- wykonanie projektéw technicznych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie rob6t ziemnych, rozbiérkowych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych
1 wykonczeniowych,

- wykonanie niezbednych instrukcji i przeszkolenia personelu zamawiajacego.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymogami obowigzujacych norm
1 przepisow.

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacj¢ poszczegdlnych obiektow 1 dokona na swoj koszt
ich inwentaryzacje.

Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego wykona zaplecze budowy.
Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny pomieszczen wyglad i czysto$¢ w miejscu
prowadzonej budowy. Pomieszczenia muszg by¢ sprzatane a $mieci 1 odpady regularnie
usuwane.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni doptyw pradu elektrycznego do placu budowy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. W tym celu Wykonawca na budowie zapewni: $rodki pierwszej pomocy, osoby
przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy, $rodki komunikacji transportu na okoliczno$é
wypadku, sprzet ppoz. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony pozarowej oraz
utrzymywacé sprawny sprz¢t ppoz. wymagany przepisami.

2.2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Podane nizej parametry opracowano w oparciu o wizj¢ lokalng w terenie oraz wytyczne
zamawiajacego. Na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu pomiaréw geodezyjnych terenu
oraz mapy do celow projektowych nalezy zweryfikowa¢ podane nizej wartosci. Odstgpstwa sg
mozliwe w uzasadnionym przypadku pod warunkiem zachowania zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz po uzyskaniu zgody zamawiajacego.

Obiekt A: OSIR w dzielnicy Gorce

- budowa systemu nawadniania ptyty boiska z trawy naturalnej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej boiska 66 x 105 m wraz ze strefg bezpieczenstwa 3m
wzdtuz dluzszych bokéw boiska 1 5 m za bramkami.

Zatozenia projektowe dla systemu nawadniania boiska:

- budowa studni glebinowej wierconej o wydajnosci 1,25m3/h,

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego o dtugosci okoto 450 m, wzdtuz granicy terenu
OSIR,

- budowa zbiornika buforowego o powierzchni okoto 60 m? i pojemnosci okoto 100 m* wraz
z systemem podczyszczania,



- budowa automatycznego systemu odzysku wody deszczowej (centrala deszczowa oraz
zbiornik ci$nieniowy),

- budowa automatycznego systemu zraszania boiska,

- przebudowa kanalizacji deszczowej z dachu budynku OSIR — skierowanie wody do zbiornika
retencyjnego.

Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszow

- wymiana nawierzchni boiska o wymiarach pola gry 68 x 97m oraz powierzchni catkowitej
(ze strefg bezpieczenstwa) 74m x 107m na nawierzchni¢ ze sztucznej trawy wraz z bramkami,
wiatami dla zawodnikow i pitkochwytami mocowanymi w tulejach (demontowalne),

- budowa tablicy wynikow z zegarem,

- przebudowa budynku szatniowego o pow. ok. 120m?,

- przebudowa dachu nad trybunami w celu dostosowania do montazu na nim fotowoltaiki,
remont 1 konserwacja konstrukcji trybun (zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie),

- wymiana ogrodzenia o wys. 2m z prefabrykatéw betonowych na di. ok. 370m,

- wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej przed brama gltowna o dlugosci ok. 68m
1 szerokos$ci Sm oraz wykonanie 5 stanowisk parkingowych,

- wykonanie monitoringu,

- zakup naglo$nienia, w tym elementéw mobilnych.

Obiekt C OSR Dzikowiec
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego na istniejacym cieku wodnym o pojemnosci ok.
8,5 tys. m® dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego wraz z ogrodzeniem i przytaczami.

Obiekt D Gora Mniszek
- budowa §ciezki o szer. 2,5m i dtugos$ci ok 50m przy $ciance wspinaczkowej na gorze Mniszek
wraz z oczyszczeniem terenu, matg architekturg elementami Sciezki zdrowia oraz budowa
dwoch wiat drewnianych.

2.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Inwestycja jest polozona na obszarze objetym ochrong przyrody Natura 2000 Sudety
Walbrzysko Kamiennogoérskiej obszary ptasie (obiekt A i D - nr 2 Gorce, obiekt B — nr 3
Boguszow, obiekt C — Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich -nr 6 ST Lesieniec, Obszar
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Géry Kamienne PLH020038).

Inwestycja jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkéw( Obiekt D —
obszar ochrony archeologicznej).

Inwestycja jest potozona na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (obiekt A — US, KS — tereny sportu i rekreacji, tereny obstugi komunikacji
samochodowej — uchwata XXXII1/204/17, Obiekt B — US.3 tereny sportu 1 rekreacji, uchwata
XLIII/276/14, Obiekt C — UT 2 teren ushug turystycznych uchwata XLII/270/14, Obiekt D —
ZL — tereny lesne, uchwata XXXII1/204/17).

Inwestycja jest potozona na obszarze objetym eksploatacjg gornicza (Obiekt A 1 D — tereny
dawnej plytkiej eksploatacji i nieczynne szybiki).

Planowane inwestycje obiektow A, B i C polozone sg na terenach istniejagcych osrodkow
sportowych, Obiekt D potozony jest na dziatkach gminy.



Obiekt A OSIR w dzielnicy Gorce

Stadion posiada boisko z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 66 x 105m wraz bieznig
okrezng 400 m o nawierzchni utwardzonej. Boisko jak réwniez bieznia nie posiadajg
o$wietlenia. W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie systemu zraszania boiska,
odtworzenie nawierzchni trawiastej boiska. Ponadto budowe¢ w potnocno wschodnim narozu
instalacji przeznaczonej do nawadniania boiska trawiastego, ktora sktada¢ si¢ bedzie ze studni
glebinowej wraz ze zbiornikiem buforowym, pompownig i systemem zraszania boiska. Jako
podstawowe zrodto zasilania zbiornika przewidziano studni¢ glebinowa, dopuszcza si¢ ponadto
uzupehniajace zrodto wody ktore stanowic¢ bedzie woda opadowa sptywajaca z gory Mniszek
oraz z dachu sasiadujacego budynku osrodka, poprzez dedykowane kolektory deszczowe.
Nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajacy w tym miejscu rurocigg wody dn 600 1 uzyska¢ w tym
zakresie odpowiednie uzgodnienia.

Obiekt B OSIR w dzielnicy Boguszow

Obiekt w chwili obecnej posiada boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Boisko nie
posiada o$wietlenia. Planuje si¢ wyprofilowanie i wymian¢ nawierzchni boiska na trawe
sztuczng, montaz bramek, wiat dla zawodnikow, pitkochwytow (demontowalnych) oraz
budowe tablicy wynikow z zegarem. Wokot boiska przebiega utwardzona droga stanowigca
miejsce startu 1 mety dla kolarstwa gorskiego. Istniejgca droga przewidziana jest do
zachowania. Teren stadionu posiada ogrodzenie z prefabrykowanych elementow betonowych,
przewiduje si¢ czesciowg wymiane uszkodzonego ogrodzenia. Ponadto planowane jest
wykonanie utwardzonego fragmentu drogi dojazdowej (ok. 68m) do obiektu wraz z pigcioma
miejscami parkingowymi.

Na terenie stadionu znajduje si¢ budynek socjalny parterowy niepodpiwniczony zawierajacy
pomieszczenia szatni i sanitariatow oraz nieuzytkowane mieszkanie o pow. tacznie ok 120m?.
Przewiduje si¢ przebudowe budynku na szatniowy z czg$cig socjalng wraz z nowymi
instalacjami oraz wyposazenie budynku przydomowa oczyszczalni¢ Sciekow 1 fotowoltaike.
Obok budynku znajduje si¢ zadaszona trybuna. Konstrukcja trybuny wymaga wykonania prac
konserwacyjnych, a dach wymiany z uwzglednieniem montazu fotowoltaiki.

Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu i naglo$nienia.

Obiekt C OSR Dzikowiec

Stacja narciarska przy ul Sportowej posiada system nasniezania z wtasng pompownig zasilany
ze zbiornika retencyjnego usytuowanego w odleglosci ok. 800m. Przedmiotem inwestycji jest
budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok. 8,5 tys. m* potozonego ok. 300m od
stacji narciarskiej, peligcego funkcje dodatkowego uzupeliania wody w zbiorniku
istniejacym. Planowany zbiornik usytuowany bedzie na istniejagcym cieku wodnym. Przewiduje
si¢ rowniez budowg instalacji przechwytujacej wode ze Sztolni Rycerskiej oraz z nasniezanego
stoku celem zasilania tego zbiornika oraz budowle upustowa i1 kanat grawitacyjny laczacy
projektowany obiekt z istniejagcym zbiornikiem.

Obiekt D Gora Mniszek

Na gorze Mniszek projektuje si¢ budowe Sciezki pieszej o nawierzchni utwardzonej o szer.
2,5m i dlugos$ci ok 50m wraz z matg architekturg i elementami $ciezki zdrowia. Powierzchnia
w miejscu dawnego kamieniotomu przewidziana jest do oczyszczenia z samosiejek 1 rumoszu
w celu zapewnienia dost¢gpu do naturalnej $cianki wspinaczkowej. W tym miejscu oraz na
szczycie gory planowana jest budowa dwoch wiat drewnianych.



2.2.3 Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uiytkowe;

Planowane inwestycje zlokalizowane sg na terenie lub w sgsiedztwie istniejagcych osrodkow
sportowych. Maja na celu poprawg wlasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych istniejacych
urzadzen sportowych przez przebudowe ich lub budowg¢ nowych.

2.2.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uZytkowe wyraione we wskaZnikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie 7 Polskq Normg PN-ISO 9836:1997
"Wiasciwosci uiytkowe w budownictwie. Okreslenie wskazZnikow powierzchniowych
i kubaturowych',

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

Obiekt B — przebudowa szatni ok 120m?> pu - szczegdly zestawienia powierzchni
1 proponowany uktad funkcji w zat. nr §,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto,

nie dotyczy

c) inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

Obiekt A — boisko z trawy naturalnej 8280m?, zbiornik buforowy 60m?,

Obiekt B — boisko z trawy sztucznej 7918m?,

Obiekt C — zbiornik retencyjny ok. 5000m?,

Obiekt D — chodnik 125m?.

d) okreslenie wielkosci mozZliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Obiekt A — boisko z trawy naturalnej +/- 5%, zbiornik buforowy +/- 10%

Obiekt B — boisko z trawy sztucznej +/- 5%

Obiekt C — zbiornik retencyjny +/- 20%

Obiekt D — chodnik +/- 5%

2.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ostateczne rozwigzania co do sposobu realizacji inwestycji okresla¢ begdzie dokumentacja
projektowa sporzadzona na podstawie niniejszego opracowania. Catos¢ dokumentacji musi
zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wszelka dokumentacja zwigzana z przygotowaniem i realizacja przedmiotowej inwestycji
przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie sktadnik umowy a wymagania
w niej okreslone stang si¢ obowigzujace dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt majg zostaé
wykonane w oparciu o wytyczne o ktérych mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r Prawo Zamoéwien Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).



Obiekt A OSIR w dzielnicy Gorce

Boisko z trawy naturalnej wraz z hybrydowa (zal. graficzny nr 2):

Wymiana nawierzchni trawiastej boiska o wymiarach pola gry 66 x 105 m wraz ze strefa
bezpieczenstwa 3m wzdtuz dtuzszych bokéw boiska i 5 m za bramkami (uwaga - strefe
bezpieczenstwa z trawy naturalnej przy dhuzszych krawedziach oraz narozach boiska nalezy
wykona¢ w czegsci od krawedzi boiska do strefy biezni).

Boisko wymaga analizy niwelacji plyty. Spadek poprzeczny 0,5%. Woda z boiska
odprowadzana przez system drendw do studzienek drenarskich. W ramach projektu nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ geotechniczng dla boisk i1 biezni. Boisko z trawy naturalnej
o wierzchniej warstwie wegetacyjnej o gr 12 - 15cm spetniajacej wymogi w zakresie sktadu
i przepuszczalno$ci norm¢ DIN 1835-4 obsianej trawag na warstwie odsaczajacej ze zwiru
o zmiennej grubosci 10-15 cm zdrenowanej. Boisko nalezy obsia¢ trawg pitkarska np. Resilient
Blue Sport lub inng o podobnych parametrach.

Dodatkowo na powierzchni pdl bramkowych 2 x (5,5m x 18,5m) nalezy zainstalowa¢ trawe
hybrydowa oraz wypehi¢ ja warstwg wegetacyjng 1 obsia¢ trawg pitkarska analogicznie jak
pozostata powierzchnia boiska.

Wymagania dla trawy hybrydowej:

. Wysokos¢ widkna ponad podktad - min. 55 mm

. Ilo$¢ widkien/m?2 - min. 50.000

. Grubo$¢ widkna - min. 310 mikrondéw

. Waga wtokna /m2 - min. 1.000 g

Do oferty nalezy zatgczy¢ karte techniczng produktu potwierdzong przez producenta.

Bramki oraz tawki zawodnikow rezerwowych zgodne z wymogami PZPN.

Instalacja zraszania boiska

Do zraszania murawy boiska przewidziano wynurzalne zraszacze przekladniowo-turbinowe
sektorowe, wyposazone w specjalng pokrywe z kauczuku oraz zraszacze pelnozakresowe
wyposazone w specjalny koszyk z kauczuku dla trawy naturalnej, chronigcy zawodnikéw przed
kontuzjami. Zraszacze podzielone beda na oddzielne sekcje nawadniajace. Poszczegdlne sekcje
nalezy wyposazy¢ w zawory elektromagnetyczne. Zasilanie w wodg dla poszczegdlnych sekcji
nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PE100 PN10 o $rednicy ¢63 1 50 mm. Gtowne rurociagi
zasilajace nalezy uzbroi¢ w zasuwe¢ odcinajacg DN50 1 w zawor spustowy umozliwiajacy
odwodnienie instalacji na okres zimowy. Wzdtuz instalacji nalezy przewidzie¢ kable sterujace
ktére beda taczy¢ zawory elektromagnetyczne ze sterownikiem. Rurociagi uktada¢ na
glebokosci 40-50 cm ponizej powierzchni terenu.

Procesem sterowania systemu nawadniajacego zarzadza¢ begdzie systemowy sterownik zasilany
napigciem sieciowym 230V, do ktorego podlaczone zostang wszystkie zawory

elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniajac kontrole procesu nawadniania
boiska.

Przyjeto zraszacze o nastepujacych parametrach:

- promien zraszania 22,50 m /przy ci$nieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza nr 20/,
- wydatek wody 5,89 m*/h,

- intensywnos$¢ opadu 23,0 mm/h.

- wysokos¢ obudowy: 25,7 cm,

- §rednica elementu wynurzalnego: 4,8 cm,



- §rednica obudowy: 7,9 cm,

- wysoko$¢ wynurzenia: 12,7 cm,

- podiaczenie: 17,

Nalezy zaprojektowac taka ilo$¢ i rozmieszczenie zraszaczy, aby cala powierzchnia boiska
byta rownomiernie podlewana.

Zasada pracy systemu nawadniajacego odbywac si¢ bedzie w sposdb nastepujacy.

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie si¢
elementéw ruchomych zraszacza oraz uruchomienie cz¢sci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji  itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegélnych zraszaczy urzadzenia te
powroca do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.
W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wylacznik deszczowy stosownie do obfitosci
deszczu wstrzyma proces nawadniania.

Wytyczne eksploatacyjne systemu:

System nawadniajacy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza,
dlatego tez glebokos¢ posadowienia rurociggéw i urzadzen moze wynosi¢ 40 — 50 cm. Po
zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajagcego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ catg sie¢ rurociggdw podziemnych przygotowujac jg do okresu
zimowego. W tym celu nalezy zamkna¢ gléwny zawédr wody oraz podiaczy¢ sprezarke do
zaworu spustowego 1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem catg sie¢ podziemng oprozniajac ja
z wody poprzez dysze poszczegdlnych urzadzen nawadniajacych, zgodnie z zasadg zraszacz po
zraszaczu. Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odlaczenie zasilania elektrycznego
sterownika.

Drenaz boiska

Dren ,,francuski” z sagczkami PVC. Saczki drenarskie fi 50 w otulinie PP 700 SN8 w obsypce
piasku plukanego owinigte geowtokning separacyjno filtracyjna o przepuszczalno$ci min 130
mm/sek, rozmieszczenie sgczkd6w co 6m na powierzchni boiska wpiete do kolektorow
zbiorczych.Kolektory zbiorcze PVC fi 160 mm SN8, studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm.
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Studnia gltebinowa

Zrédtem wody do systemu podlewania boiska z trawy naturalnej bedzie studnia glebinowa
wiercona. Lokalizacje 1 glgbokos¢ nalezy okreslic na etapie projektu budowlanego
W porozumieniu z zamawiajacym po wykonaniu odpowiednich badan hydrogeologicznych.
Przewiduje sie studnie glebinowa z ujeciem wody o wydajnosci 1,25m*/h oraz zbiornik
buforowy o pojemnosci 100 m* co zapewni dobowa rezerwe wody do podlewania boiska. Po
otrzymaniu wynikoéw badan fizykochemicznych wody w projekcie nalezy okresli¢c sposob
uzdatniania jej do uzyskania minimalnych parametrow jako$ci umozliwiajacych wykorzystanie




jej do =zraszania boiska przez automatyczny system podlewania. W zaleznosci od
zastosowanego systemu zraszania konieczna jest analiza wydajno$ci studni oraz docelowej
pojemnosci zbiornika. Do studni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

Dodatkowym zasilaniem zbiornika be¢dzie woda opadowa z dachu budynku o$rodka oraz
sptywajaca z gory Mniszek poprzez odpowiednio przygotowane kolektory deszczowe.
Kolektor zbiorczy dla wodd opadowych sptywajacych z goéry pokazano na zataczniku
graficznym.

Przewiduje si¢ wykonanie zbiornika podziemnego. Na doptywie wody nalezy zastosowac
odpowiedni system filtracji, aby zatrzymac piasek i1 inne drobne zanieczyszczenia, na przyktad
poprzez wykonanie osadnika a nastepnie filtra czastek statych. Dobér systemu filtracji musi
by¢ skoordynowany z dobranym systemem zraszania boiska.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w drabinke umozliwiajace zejs$cie na dno zbiornika i dokonanie
czynno$ci konserwacyjnych. Zbiornik musi zosta¢ wyposazony w przelew awaryjny
z podiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projekt musi zawiera¢ rozwigzania dostosowane do warunkow gruntowo-wodnych, dlatego
w przypadku niekorzystnych wynikow badan geologicznych, nalezy przeanalizowac
dodatkowe zabezpieczenie zbiornika (np. zakotwienie na wypadek wysokich wod
gruntowych).

Woda ze zbiornika buforowego wykorzystywana bedzie do podlewania murawy boiska.
Przewiduje si¢ zastosowanie w pelni automatycznego systemu, ktory sktada si¢ z:

-zespotu filtrow na doptywie do zbiornika,
-pompy zatapialnej w zbiorniku,
-stacji hydroforowe;.

System wyposazony bedzie w filtry biologiczno-mechaniczne, ktére zagwarantuja wysoka
jako$¢ oraz odporno$¢ na stagnacj¢ wody. W zbiorniku nalezy zamontowa¢ pompe zatapialna
ze sterowaniem, za pomoca ktérej woda podczyszczona tloczona bedzie do zbiornika
ci$nieniowego stanowiacego rezerwuar wody do bezposredniego zasilania instalacji stuzacej
do podlewania. Uklad uzdatniania nalezy dobra¢ po wykonaniu badan fizykochemicznych
wody ze studni.

Zbiornik ci$nieniowy wraz ze stacja hydroforowg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed wilgocia oraz temperaturg ponizej +5°C, np. w istniejgcym
pomieszczeniu gospodarczym z ogrzewaniem dyzurnym. Pomieszczenie musi rowniez
posiadac¢ przytacze elektryczne i wentylacje.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ nietypowo$¢ rozwigzania, tj. zwykle odzyskuje
si¢ wod¢ opadowa z dachéw budynkow, ktora jest stosunkowo czysta. W niniejszym
rozwigzaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob podczyszczenia wody, ktora
spltywajac z terenow zielonych, bedzie zawierata sporg ilo§¢ zanieczyszczen. Zaprojektowany
system musi uwzglednia¢ kompletny uklad podczyszczania i filtracji, tak aby woda byta
przydatna do celu w jakim jest gromadzona.
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Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszow

Boisko treningowe z trawy sztucznej (zal. graficzny nr 3)

Wymiana nawierzchni boiska o wymiarach pola gry 68 x 97m (i wymiarach catkowitych 74m
x 107m) na nawierzchni¢ ze sztucznej trawy tzw. IIII generacji wypelionej piaskiem
1 gumowym granulatem epdm z recyklingu.

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy wykona¢ z uwzglednieniem opracowane;j
dokumentacji geotechnicznej. Boisko wymaga analizy niwelacji plyty. Spadek poprzeczny
0,5%. Pod warstwg trawy syntetycznej warstwa z grysu kamiennego 0/5 mm o gr 3-5 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego 4/31,5 mm o gr 15 cm na warstwie odsaczajacej ze zwiru
o zmiennej grubosci 15 — 20 cm utozonej na geowlokninie.

Na boisku nalezy wykona¢ trwale linie wklejone w nawierzchni¢ z trawy sztucznej w kolorze
biatym zgodnie z wymogami PZPN,UEFA, FIFA Boisko nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty
montowane w tulejach (demontowalne), wiaty boiskowe dla zawodnikow i bramki.
Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli ponize;j:

Parametr Wartos¢ oferowana

Wysokos¢ wtokna 50 +/- mm

Dtex min. 16.000

Grubo$¢ Wiokna 1 (mikrony) min. 350

Waga Widkna / m2 min. 1.850 g

Ilo$¢ Wiokien min. 130.000

Kolor 2 odcienie
Wytrzymatos$¢ peczka na wyrywanie (po starzeniu) min. 40N

Mata elastyczna tzw. shock pad min. 12 mm; prefabrykowana PE
Wypehienie funkcjonalne Czarny granulat epdm z recyklingu

Zamawiajacy wymaga aby:

a. boisko z zainstalowang nawierzchnig bylo co najmniej 4 x re-certyfikowane zgodnie ze
standardem FIFA QUALITY w odstgpach rocznych, tj. przed odbiorem obiektu oraz co kolejne
12 miesiecy,

b. przez okres 5 lat gwarancji wykonawca wykonywat w kazdym roku (wiosna/jesien) co
najmniej 2 profesjonalne zabiegi pielegnacyjne (spulchnianie, czyszczenie, szczotkowanie),

c. Przez okres 5 lat gwarancji - co roku w okresie jesiennym uzupetnial granulat w ilosci
zgodnej z wysokoscig wypetienia wynikajaca z badania laboratoryjnego.
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Wymagane dokumenty, ktére wraz z probka nalezy zalaczy¢ do oferty:

1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzajace spelnienie wszystkich
wymaganych minimalnych parametrow technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu
shock-pad, granulatu oraz parametréw funkcjonalno-uzytkowych zgodnie z wymogami normy
EN 15330-1:2013 (pitka nozna) oraz standardami FIFA Quality PRO.

2.Karte techniczng oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej
producenta.

3.Swiadectwo higieny (atesty PZH lub rownowazne) dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.

4.Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na te¢
nawierzchnie.

5.Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).

6.Certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowang nawierzchnig.

Drenaz boiska

Dren ,,francuski” z sgczkami PVC. Saczki drenarskie fi 80 w otulinie PP 400 w obsypce ze
zwiru plukanego owinigte geowtdkning separacyjno filtracyjng o przepuszczalnosci min 130
mm/sek, rozmieszczenie sgczkd6w co 5m na powierzchni boiska wpiete do kolektorow
zbiorczych. Kolektory zbiorcze PVC fi 200 — 250 mm SNB8, studzienki rewizyjne PVC fi 425
mm. Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Tablica wynikéw z zegarem (zal. graficzny nr 3)

Planuje si¢ montaz elektronicznej tablicy wynikow z zegarem przeznaczonej dla boisk
sportowych ustawionej na stelazu stalowym mocowanym w gruncie po przeciwnej stronie
trybuny. Widoczno$¢ 150m. Minimalna wielko§¢ znakéw 130 mm. Wskazywane parametry
zegar, czas meczu, wynik druzyny. Tablica odporna na czynniki atmosferyczne i odporna na
uszkodzenia. Klasa odpornosci IP 55.

Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przebudowa istniejacego budynku szatniowego. (zal. graficzny nr 3 i 8)

Budynek szatniowy polozony jest na terenie osrodka sportowego. Jest to budynek parterowy
o powierzchni uzytkowej ok 120m?, cze$¢é stanowi lokal mieszkalny o pow. ok 40m?. Pozostata
powierzchnia to pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostepne od zewnatrz oraz techniczne.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku, adaptacja mieszkania i czgsci kottowni na
powigkszenie szatni z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz utworzenie nowych
pomieszczen socjalnych 1 magazynowych w oparciu schemat wg zal. nr 3. W celu wykonania
tazienki przy szatni w czgsci istniejacej kottowni nalezy wykona¢ nowy fragment stropu.
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw sylikatowych gr 12 cm.

Posadzki. Istniejace posadzki nalezy usuna¢ do podtoza. Na ptycie styropianowej EPS 100 gr.
5 cm wylewka gr 5 cm zbrojona wtoknem. Na wylewce posadzka z gresu antyposlizgowego
w IV klasie $cieralnos$ci.

Wykonczenie $cian wewnetrznych - Sciany toalet wykonczone do pelnej wysokosci
wyktadzing PCV typu Tarkett lub inng o podobnych parametrach.

Wykonczenie §cian zewnetrznych. Sciany ocieplone styropianem (U = 0,2) tynkowane.

Dach - wykonanie izolacji (U 0,15) i pokrycie papa termozgrzewalng. Wykonczenia i obrébki
z blachy ocynkowane;j.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do szatni nalezy poszerzy¢ do 100cm.Drzwi zewnetrzne do szatni, magazynu
1 do pomieszczen socjalnych aluminiowe ocieplone(U=0,13) pelne z samozamykaczem. Drzwi
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zewnetrzne do kotlowni stalowe, ocieplone (U =1,3) z samozamykaczem lakierowane
proszkowo. Drzwi wewngtrzne drewniane laminowane. Drzwi do kabin ustgpowych
pojedynczych drewniane laminowane z kratag wyposazone w zamek typu WC. Drzwi do kabin
wewnetrznych systemowe laminowane wyposazone w blokade wewnetrzng, usytuowane 20
cm ponad posadzka.

Stolarka okienna z PCV otwieralno-uchylna (U = 0,9).

- Instalacje sanitarne

W modernizowanym obiekcie planuje si¢ wymiang¢ instalacji wod.-kan. Istniejace instalacje
nalezy zdemontowac¢. Projektowang instalacj¢ wodociagowa wykonac¢ z rur wielowarstwowych
do wody pitnej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w otulinie przeciwroszeniowej. Na
umywalkach montowa¢ baterie jednouchwytowe stojace z uszczelnieniem ceramicznym.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca elektrycznych podgrzewaczy. Instalacje
cieplej wody prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimnej. Cato$¢ instalacji zaizolowac
termicznie otuling z welny mineralnej. Przewdd z ciepta woda w baterii czerpalnej nalezy
zamontowaé po lewej stronie. PrzejScia w $cianach wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych pianka poliuretanowa. Na podej$ciach do kazdego wezta zamontowac armaturg
odcinajaca. Na wejsciu do budynku przewidzie¢ zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC U klasy S litych. Odcinki podposadzkowe
z rur PVC do kanalizacji wewnetrznych. Podej$cia do urzadzen sanitarnych wykonaé
w bruzdach $ciennych badz zamaskowac $cianka GK. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2
%.Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje 1 zakonczy¢ w dachu rurami wywiewnymi
zPVC. Na potpionach przewidzie¢ zawory napowietrzajace. Przybory sanitarne nalezy
zamontowac na normatywnych wysokos$ciach.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do planowanej w ramach tego zadania przydomowej
oczyszczalni $ciekow.

W obiekcie nalezy zapewni¢ temperature zgodng z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planuje si¢ zastosowanie
grzejnikow elektrycznych z termostatami.

W obiekcie przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna.

- Instalacje elektryczne

W modernizowanym obiekcie planuje si¢ wymiang instalacji elektryczne w catosci.

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania i/lub
wymiany instalacji do aktualnych przepisow.

Projektowane 1 modernizowane zasilanie budynku w energi¢ elektryczng musi by¢
dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. Obecnie budynek
posiada zasilanie w energi¢ elektryczng a inwestor posiada stosowne umowy na dostawe
mediéw. Na etapie projektowym nalezy wystapi¢ do dostawcy energii o zmiang zasilania dla
obiektu (likwidacja licznika dla mieszkania, nowe przyltacze, okreslenie zapotrzebowania na
energie elektryczna itp.). Rozwigzania nalezy okre$li¢ na etapie koncepcji zgodnie
z przewidywanym zapotrzebowaniem dla projektowanych urzadzen.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé
wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.
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Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen, urzadzen
1 instalacji w zaleznos$ci od obecnosci 1 ilosci uzytkownikow.

- Wewnegtrzne linie zasilajagce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku oraz w terenie nalezy wykonac
przewodami miedzianymi trzyzylowymi lub pigciozylowymi w uktadzie TNS. Sposob
prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan technicznych budynku i terenu. Nalezy wykona¢ osobne wewng¢trzne linie zasilajace
(WLZ-ty) dla projektowanych obwodow takich jak: o$wietleniowych, sitowych,
technologicznych, bezpieczenstwa, awaryjnych, tablic lokalnych, rozdzielnic wentylacyjnych,
komputerowych, punktow dystrybucji, p.poz., kontrolno-pomiarowych, zasilajacych
urzadzenia na prad staly DC i innych wymaganych dla prawidlowego dziatania budynku oraz
projektowanych urzadzen w terenie. Zakres prac, ilo§¢ wymaganych rozwigzan nalezy okresli¢
na etapie koncepcyjnym i potwierdzi¢ z zamawiajacym.

- Rozdzielnice gléwne i pigtrowe.

Nowa lokalizacja rozdzielnicy gléwnej bedzie okreslona na etapie projektowania. Zaktada si¢
wykonanie nowej rozdzielnicy i rozdzialu energii elektrycznej dla projektowanych odbiorow.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wylaczniki zasilania, roztaczniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne
urzadzenia wymagane dla prawidlowego dziatania instalacji. [1o$¢ 1 rodzaj rozdzielnic musi by¢
dostosowany do wymaganych instalacji w budynku.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomocg ip.. szaf metalowych lub plastykowych jako
podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w obudowie z zamkiem na klucz zachowujac wlasciwy
stopien szczelnosci.

- Oswietlenie podstawowe, gniazda wtykowe, okablowanie

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw LED na etapie projektowania.
Stosowac oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci
od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac oprawy o wilasciwym dla danego
pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
przyjac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wymaganiami poszczego6lnych pomieszczen.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowac
osprzet wtynkowy. Laczenia wykonywa¢ wewnatrz puszek osprzgtowych.

Opcjonalnie nalezy przewidzie¢ system gniazd i wypustow na budynku i w terenie do zasilania
np. kamer monitoringu, elektrozaczepéw i domofondéw w/przy furtkach, itp.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych
ogb6lnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd 1 ich lokalizacje do charakteru
1 zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajacego. Obwody
wyprowadza¢ z tablic lokalnych. Stosowac¢ przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy
gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegodlne gniazda muszg by¢ opisane
w sposOb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodow we wilasciwych tablicach
lokalnych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu gniazd, urzadzen 1 wypustow
na budynku i w terenie do zasilania i sterowania pracg urzadzen utrzymania porzadku terenu
np. kosiarek do trawy czy systemu automatycznego podlewania zieleni.
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Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezb¢dnych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, pozarowych, modutow PV, innych wskazanych przez inwestora nie ujetych
koncepcja i PFU w zakresie zgodnym z dokumentacja.

- Zewngtrzne linie zasilajace — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne zewngtrzne, w terenie, uktadane w ziemi - WLZ sugeruje si¢
wykona¢ przewodami miedzianymi. Dopuszcza si¢ stosowanie okablowania aluminiowego po
akceptacji zamawiajacego. Instalacje miedziane nalezy wykona¢ w stlupach oswietleniowych,
od szafek zasilajaco sterujgcych np. systemem zraszania, hydroforu, pomp, separatorow itp.
Stosowac okablowanie odpowiednio trzyzytowe, czterozytowe, pigciozytowe w uktadzie TNC,
TNS. W przypadku zastosowania kabli sterowniczych stosowa¢ si¢ do standardéw inwestora
oraz DTR przyjetych rozwigzan. Sposob prowadzenia oraz trasy WLZ’tow zostang okreslone
w projekcie budowlanym (PAB+PT) przez projektanta.

Typ 1 przekrdj kabla nalezy dobra¢ do warunkéw srodowiskowych, przeznaczenia i sposobu
utozenia z uwzglgdnieniem parametrow elektrycznych odbiornika jak obcigzalno$¢, spadki
napigcia itd.

- Trasy kablowe, okablowanie

Prowadzenie robot rozpoczaé nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie
przekopoéw lokalizacyjnych celem uniknigecia ewentualnych rozbiezno$ci pomiedzy mapa
geodezyjna a stanem faktycznym.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach z innymi instalacjami, pod drogami, chodnikami stosowac
rury ostonowe. Konce rur powinny znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m przed
krawedzig nawierzchni utwardzonej.

- Linie zasilajace o$wietlenie (stupy) oraz pozostate odbiory.

Projektowane kable nalezy ulozy¢ zgodnie z norma NSEP-E-004 , Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na dachu budynku socjalnego oraz na dachu trybun nalezy wykona¢ instalacj¢ fotowoltaiczng
o mozliwie najwigkszej wydajnosci wiaczong w uktad instalacji elektrycznej budynku. W tym
celu nalezy przebudowac pokrycie dachu nad trybung tak aby mozliwy byt montaz fotowoltaiki.

Droga dojazdowa z 5 miejscami parkingowymi. (zat. graficzny nr 3)

Na odcinku ok 68m pomiedzy brama gtoéwna a koncem utwardzonej drogi dojazdowej planuje
si¢ budowe drogi dojazdowej kategorii KR3 szer. 5Sm utwardzonej i odwodnionej. Wzdtuz drogi
w sgsiedztwie bramy gltownej przewidziano 5 miejsc parkingowych. Droga o nawierzchni
z asfaltobetonu. Nawierzchnia z warstwg §cierng gr. 3cm, warstwa wigzaca gr. 4cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu.
Grubos¢ podbudowy wynikajaca z badan geologicznych. Nawierzchnia miejsc parkingowych
z kostki betonowej na podsypce z piasku gr. 4cm z liniami wyznaczajgcymi miejsca
parkingowe z kostki w kolorze kontrastowym. Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem.
Podbudowa jak dla drogi asfaltowej. Krawezniki drogi 1 parkingu betonowe 15/30 cm na tawie
betonowej z oporem.

Wymiana ogrodzenia.
W miejscu uzgodnionym z inwestorem na dhugosci ok. 370m nalezy wymieni¢ istniejgce
uszkodzone ogrodzenie wys. 2m z prefabrykowanych elementéw betonowych na nowe.
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Zewnetrzny monitoring wizyjny

Planuje sig¢, aby obiekt byt wyposazony w 6 do 8 zewngetrznych kamer monitoringu. Rejestrator
na miejscu, zapis na dysku twardym, podglad on-line dla zarzadcy obiektu oraz Strazy
Miejskiej. Zasilanie oraz doprowadzenie okablowanie wykona¢ z budynku. Lokalizacj¢ kamer
okresli¢ na etapie projektu w porozumieniu z zamawiajacym oraz Strazg Miejska. Kamery
muszg posiada¢ mozliwo$¢ podgladu, przesytu danych do pkt. monitoringu Strazy Miejskie;j.
W  zakresie projektanta sa uzgodnienia, inwentaryzacja istniejacego systemu oraz
zaprojektowanie urzadzen na zasadzie pelnej kompatybilnosci. Ponizsze parametry mogg ulec
zmianie 1 przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyska¢ od inwestora
obowigzujace wytyczne.

Nalezy przewidzie¢ system zasilania akumulatorowego pozwalajacy na prace kamery
przynajmniej przez 12 godzin w przypadku braku zasilania z sieci.

Zamawiajacy w chwili obecnej posiada w jednym z obiektow system monitoringu
o parametrach podanych ponizej. Nalezy zastosowaé system kompatybilny z wskazanym
ponizej o parametrach podobnych lub lepszych.

1. Rejestrator Hikvision DS-7216HUHI-K2(S) Rozdzielczos¢: parametry zapisu gdy tryb 8

MP lite wyt.: SMP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps,
1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N), tryb 8 MP lite wk
3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps; dwa strumienie, kompresja H.265
Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Wejscia wideo IP: 16-ch kanatow Ilub 32-ch
kanaty(max. 8MP na kanatl), kompresja kamer IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Wejscia
analogowe: 16 wejs¢ wideo BNC (1.0 Vp-p, 75 Q, HDTVI/AHD/CVI/CVBS), Wejscia/wyjscia
audio: 4/1, Dwukierunkowe audio: 1-ch, Synchroniczne odtwarzanie: 16-ch, 1xRJ45
(10M/100M/1000M), 2 interfejsy SATA (max. 10TB), 1-ch Wyjscie wideo
HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Wejscia/wyjscia alarmowe:
16/4, Analityka dla wszystkich kanatow: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany
sceny dla 2-ch kanatow; wyszukiwanie VCA, Wymiary: 380%320x48mm, Waga(bez HDD)
okoto 2 kg. Zasilanie 12VDC, Temperatura pracy: -10°C~55°C, Pobor mocy: < 25W. Dysk
twardy HDD 2TB

2. Kamera Turbo-HD Hikvision DS-2CE78H8T-IT3(2.8mm)w obudowie typu turret.
Rozdzielczos¢ 2560x1944@20fps, Przetwornik SMP CMOS, czutosé: 0.005Lux (F1.2, wi.
AGCQC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzien/noc ICR, WDR 120dB,
Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatnosci, 4 strefy
detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw:
2.8mm. [P67, 3-osiowa regulacja potozenia. Wbudowana czujka PIR, zasi¢g 1 1m. Biate $wiatto
alarmowe. Wymiary: ®109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie
12VDC.(Kamery na zewnatrz)

Naglos$nienie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system naglasniajacy wraz z zewnetrznym zasilaniem
elektrycznym w sasiedztwie trybuny.

Jako wyposazenie state nalezy przyja¢ mocowane na budynku i trybunie 4 glo$niki tubowe
o wytrzymatej obudowie z tworzywa sztucznego odporny na warunki atmosferyczne
o rozszerzonym zakresie przenoszonych czestotliwosci z dynamicznym glo$nikiem stozkowym
nisko i $redniotonowym 13cm i1 tubowym glo$nikiem wysokotonowym 25mm. Technika
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100V, 4 odczepy mocy. Odporny na strumien wody IP 66. Moc muzyczna 30W pasmo
przenoszenia 100-20000Hz. Wzmacniacz miksujacy o mocy znamionowej 120 W.

Jako wyposazenie mobilne nalezy przyja¢ 2 dwudrozne aktywne kolumny gtosnikowe 1000W
z funkcja Bluetooth i opcja systemu bezprzewodowego oraz 2 mikrofony bezprzewodowe.

Obiekt C — OSR Dzikowiec
Zbiornik retencyjny do nasniezania stoku (zal. graficzny nr 4)

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu, wycinke drzew, wykonanie zbiornika retencyjnego
na cieku wodnym pehiagcego funkcj¢ rezerwy wody dla zbiornika istniejacego znajdujacego
si¢ okoto 440 m nizej w terenie, instalacje przechwytujaca wode ze Sztolni Rycerskiej i z cieku
odbierajacego wode opadowa i roztopowa ze stoku narciarskiego przy Budynku Obstugi Ruchu
Turystycznego oraz kanal grawitacyjny do zbiornika istniejacego.

Zbiornik musi by¢ zabezpieczony przed utratg wody poprzez infiltracj¢ przy przepuszczalnych
gruntach. W zaleznos$ci od wynikéw badan geologicznych, nalezy odpowiednio dobra¢ sposob
zabezpieczenia. Przewiduje si¢ wykonanie zbiornika z uszczelnionym dnem i $cianami do
poziomu maksymalnego stanu wody. Uszczelnienie zbiornika zrealizowane poprzez wytozenie
go membrang PEHD grubosci 1,0 lub 1,5 mm, zgrzang w szczelng powloke. Membrana PEHD
jest odporna na uszkodzenia mechaniczne 1 promieniowanie UV. Alternatywnym
rozwigzaniem moze by¢ wylozenie zbiornika membrang EPDM, sklejong w szczelng powtoke.
Skarpy zbiornika nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi p.. typu MEBA, typu JOMB
lub krata melioracyjng badz wybetonowac .

Posadowienie zbiornika planowane jest w gruncie rodzimym. Materiat przewidziany do
wytozenia dna powinien odpowiada¢ wymogom producenta membrany we wszystkich
parametrach tacznie z grubos$cig warstwy 1 stopniem zaggszczenia. Sposob wykonania
zbiornika okres§li projektant po uzyskaniu wszelkich niezbednych badan gruntowych
1 pomiarOW w terenie, w porozumieniu z zamawiajgcym.

Podstawowe parametry zbiornika:
Powierzchnia: ok. 5000 m?
Pojemnosé: ok. 8500 m?
Gtebokosé: od 1,5 do 2,0 m
Nachylenie skarp: 1:1,5

Podane parametry opracowano w oparciu o wizj¢ lokalng w terenie i wytyczne zamawiajacego.
Celem zamawiajacego jest otrzymanie mozliwie jak najwigkszego zbiornika w dostepnym
terenie. Na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu pomiaréw geodezyjnych terenu oraz
mapy do celéw projektowych, nalezy zweryfikowaé podane powyzej wartosci. Odstepstwa sa
mozliwe w uzasadnionym przypadku, pod warunkiem zachowania zgodno$ci
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz uzyskania pisemnej zgody zamawiajacego.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w komore osadczg (studzienke filtracyjng), studni¢ ssawna, stale
zej$cie na dno zbiornika, urzadzenie spustowe, ogrodzenie systemowe wys. 2m np. typu
Bekaert lub inne o podobnych parametrach z furtka i barier¢ drogowa.
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Studzienka filtracyjna — na doptywie do zbiornika nalezy zaprojektowac¢ komore osadczg badz
studzienke filtracyjna, w celu zabezpieczenia zbiornika przed zamulaniem. Przewiduje si¢
wykonanie obiektu prefabrykowanego, betonowego lub zelbetowego. Parametry filtracji nalezy
dobra¢ na etapie projektu budowlanego, po przeanalizowaniu skiadu i przeptywu wody
doptywajacej do zbiornika. W projekcie nalezy przewidzie¢ rowniez opis eksploatacji
urzadzenia. Studzienka musi by¢ zlokalizowana w miejscu fatwo dostepnym dla obstugi, w celu
umozliwienia regularnego jej czyszczenia.

Studnia ssawna — zbiornik nalezy wyposazy¢ w studzienkg ssawng, zabezpieczong koszem
przed przedostawaniem si¢ do rurociggu ssawnego zanieczyszczen. Studnia ma stuzy¢ do
umozliwienia zamawiajagcemu zamontowanie w przysztosci w niej pomp do poboru wody.
Wielko$¢ studzienki, jej lokalizacje, glebokos$¢ 1 wymiary kosza ssawnego nalezy dobra¢ na
etapie projektu budowlanego w oparciu o wytyczne zamawiajgcego.

Zejscie na dno zbiornika — nalezy zaprojektowaé rozwigzanie umozliwiajace zej$cie na dno
zbiornika i dokonanie czynno$ci konserwacyjnych, np. w formie schodéw betonowych,
w miejscu ustalonym z zamawiajgcym.

Urzadzenie spustowe — zbiornik musi by¢ wyposazony w przelew i spust. Odptyw ze zbiornika
przewidziano w formie prefabrykowanego, betonowego mnicha, z mozliwoscig regulowania
poziomu zwierciadta. Wielko$¢ urzadzenia, jego lokalizacje oraz warto$¢ przeplywu wody
nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego. Zbiornik nalezy wyposazy¢ rowniez w przelew
awaryjny, zabezpieczajacy sagsiednie okolice przed zalaniem w przypadku intensywnych
opadow 1 w konsekwencji wiekszych przeplywow. W celu tatwej oceny aktualnego poziomu
wody w zbiorniku, w sasiedztwie mnicha w widocznym miejscu nalezy zamontowac
wodowskaz.

Ogrodzenie, bariera drogowa — zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowotanych oraz przed przypadkowym wpadnigciem ludzi i zwierzat. Teren nalezy
ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym typu Bekaert lub innym odpowiadajacym z siatki stalowej
powlekanej wys. 2m. Ogrodzenie z furtka jednoskrzydtowa o szer. 1,2m 1 wys. 2m wyposazong
w zamknigcie.

Dodatkowo, w miejscach gdzie zbiornik sgsiaduje z droga 1 istnieje ryzyko wypadku —
wpadni¢cia samochodu, zbiornik musi by¢ zabezpieczony barierg drogowa.

Polaczenie z istniejacym zbiornikiem

Zbiornik musi by¢ wyposazony w odplyw 1 kanat taczacy z nizej zlokalizowanym, istniejacym
zbiornikiem. Odplyw ma by¢ sterowany recznie, przez osobe obstugujaca obiekt (otwarcie/
zamknigcie zasuwy). Kanat ma by¢ dostosowany mozliwie do istniejacego terenu, otwarty lub
zamknigety, zabezpieczony przed podmywaniem gruntu. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na
przepust pod torami kolejowymi i droga - zadaniem projektanta jest zapewnienie rozwigzan
zapewniajacych szeroko rozumiane bezpieczenstwo. Rozwigzania dobierze projektant po
uzyskaniu niezb¢dnych badan i pomiaréw terenu.

Napelnianie zbiornika

Zaktada si¢ zasilanie wody z cieku na ktorym zlokalizowany bedzie zbiornik, przekierowanie
wody ze Sztolni Rycerskiej oraz przekierowanie wody opadowej i roztopowej ze stoku
narciarskiego z odptywu ktory znajduje si¢ przy Budynku Obstugi Ruchu Turystycznego .
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W ramach zadania nalezy réwniez przewidzie¢ wycinki drzew i1 krzewdéw kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, karczowanie korzeni, niwelacj¢ terenu wraz
z wywozem nadmiaru ziemi na wskazane przez zamawiajacego miejsce.

Wszystkie rozwigzania musza zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wycink¢ kolidujacych z inwestycja drzew.
Realizacja zamierzenia budowlanego musi by¢ zgodna ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem
wiedzy technicznej 1 zgodna z uzyskanymi wcze$niej uzgodnieniami.

Obiekt D — gora Mniszek

Budowa $ciezki w dawnym kamieniotomie przy naturalnej $ciance wspinaczkowej na gérze
Mniszek.(zat. graficzny nr 5)

Planuje si¢ wykonanie w miejscu istniejacej Sciezki pokazanej na zalaczniku D walowanej
nawierzchni o szer. 2,5m i dt. ok 50m na podtozu z kruszywa tamanego5/32,5 mm o gr 15 cm
na geowtokninie w przygotowanym korycie. Profil $ciezki powinien zapewnia¢ odprowadzanie
wody opadowej na zewnatrz.

Wzdluz §ciezki nalezy zamontowac¢ min 3 urzadzenia do ¢wiczen parkour oraz ustawic stojaki
na rowery taweczki. W sasiedztwie Scianki wspinaczkowej oraz na szczycie gory Mniszek
nalezy wybudowa¢ wiaty o konstrukcji drewnianej wg zataczonego projektu.(zat. nr 9).

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbgdnych dla realizacji zadania prac takich jak
wycinki drzew, oczyszczenie z samosiejek, usuni¢cie rumoszu i uporzadkowanie terenu w celu
dostepu do naturalnej Scianki wspinaczkowe;.

Powyzsze prace maja na celu odstonigcie waloréw geoturystycznych tego miejsca
1 przygotowanie do montazu w przysztosci zabezpieczen do wspinaczki skatkowe;j
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ prac projektowych zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych i zastosowanych materiatow.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawcg. Zostanie w niej okreslona kolejno$¢ 1 charakter odbioréw oraz zakres
dokumentacji niezbednej do uzyskania odbioru

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

Zamawiajacy zapewni potwierdzenie dysponowania nieruchomosciami na ktorych znajdujg si¢
w/w obiekty

3.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowaé wszystkie przepisy prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz 471.695.782)
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- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 poz 690)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
og6lnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. 2003 poz 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.u. 2021 poz 2233)

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2021 1973)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub urzadzen wodnych z dnia 12 lipca 2019 (Dz,U, 2019 poz 1311)

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2021 poz 1098)

- Ustawa o ochronie zabytkow z dnia 23 lipca 2003 r (DzU. 2003 poz 1568)

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopie mapy zasadniczej, mapa do celow projektowych

Projektant uzyska we wlasnym zakresie
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
Projektant uzyska we wlasnym zakresie
¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie
d) inwentaryzacje zieleni,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie

e) dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektant uzyska we wlasnym zakresie

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzqdzen technologicznych, a takZie wskazania zamawiajgcego
dotyczqce zachowania urzqdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych,
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Projektant uzyska we wlasnym zakresie
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Projektant przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg zobowigzany jest uzyskac
akceptacj¢ projektu przez Zamawiajacego
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