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Dot. wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: ,Aktywna Matarnia - Klukowo,
Matarnia, Ztota Karczma" realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i
zalecenia:

1. zakres:

ul. Telewizyjna - budowa chodnika na dz. nr 247, 703, 151, 221/1 obr. 003

ul, Ztota Karczma - remont chodnika na dz. nr 17, 16/13 obr. 027.

wytyczne ogdlne:

Inwestycje nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc opracowania pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego

- szczegbtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku” oraz

.Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska”.

3. wytyczne do uktadu i nawierzchni:

e Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ ciggdéw pieszych 2 m w Swietle przejscia. Projektujgc chodniki
nalezy unika¢ katéw prostych i ostrych na potaczeniach. Nalezy stosowac ukosy lub wyoblenia.

» W przypadku kolizji projektowanego chodnika z o$wietleniem oraz instalacjg techniczna (szafki, hydranty)
nalezy zlikwidowac kolizje lokalizujgc elementy nadziemne instalacji poza swiattem przejscia lub chowajac
je w gruncie.

s Chodniki nalezy zaprojektowac z ptytki betonowej 30x30cm gtadkiej w kolorze szarym, w uktadzie
ciosowym. W przypadku kontynuacji chodnika przy ul. Ziota Karczma nalezy zastosowac plytke
chodnikowa o wykonczeniu jak na wczesniejszych etapach BO.

e Zjazdy na szerokosci chodnika nalezy zaprojektowac z zachowaniem ciggfosci niwelety i materiatu
chodnika, z zastosowaniem ptytki o zwiekszonej grubosci i wzmocnionej podbudowy.

o Najazd i zjazd poza szerokoscig chodnika nalezy projektowac z kostki betonowej niefazowanej 10x20 cm
w kolorze grafitowym.

« W przypadku prowadzenia chodnika w strefie korzeniowej istniejgcych drzew nalezy uzgodnic technologie
wykonania chodnika z dziatem merytorycznym GZDiZ w zakresie ochrony istniejgcych drzew.

« Wszystkie nawierzchnie zielone zniszczone podczas budowy/remontu chodnika nalezy odtworzyc¢ zgodnie
ze sztukg ogrodnicza, doprowadzajac do stanu nie gorszego niz przed inwestycja.

4. Oswietlenie:

e ul. Telewizyjna - GZDiZ zawiadamia, Zze oczekuje na realizacje projektu koncepcyjnego pn. ,Projekt
koncepcyjny przebudowy ulicy Telewizyjnej w Gdansku. Oswietlenie drogowe” wykonany przez Biuro Ustug
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Inzynierskich EVIR, ul. Lotnikéw Polskich 39/5, 80-809 Gdarisk opracowany na rzecz BRS Invest Sp. z 0.0.,
Sp. K., ul. Radarowa 155, 80-298 Gdansk w zakresie o$wietlenia drég lub na wystapienie o warunki
techniczne budowy oswietlenia dla zakresu ujetego we wniosku z Budzetu Obywatelskiego

« ul. Ztota Karczma (2 etap) - GZDiZ zawiadamia, ze jedynie w przypadku zmiany rozszerzajacej powierzchnig
przebudowywanych ciaggéw komunikacyjnych w pasie drogowym wymagane jest zapewnienie spetnienia
obecnie obowigzujgcej normy PN/EN 13201 oswietlenie drog (dla nowych elementéw pasa drogowego).
W przypadku nie spetniania wymagan klasy oswietleniowej P3 dla ciggéw pieszych przez istniejace
oswietlenie nalezy wystgpi¢ do GZDIZ o warunki techniczne projektowania o$wietlénia do realizacji jako
rozszerzenie prowadzonej inwestycji lub oddzielne zadanie do realizacji w tym sam\}m czasie co inwestycja
drogowa. )
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