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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

BUDOWA DACHOW STROMYCH ORAZ TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
BUDYNKU CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI | SPORTU W MSC. LELIS WRAZ Z
BUDOWA ZADASZENIA SCENY PRZY BUDYNKU

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM SALI
WIDOWISKOWEJ CKBIS W LELISIE

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2 Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Budynek CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI | SPORTU bedzie uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem , a planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego
uzytkowania.

« Program uzytkowy — bez zmian

3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - w zakresie
pomieszczen objetych opracowaniem.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
LP 1 2 3
1 Charakterystyczne jednost | Wielko$¢, opis parametru
parametry ka
1.1 | Powierzchnia uzytkowa |[m?] 265,28
parter
1.2 | Powierzchnia uzytkowa |[m?] 314,13
pietra
1.3 |Razem [m?] 579,41




4 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego.
ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres prac parter

1 POM. NR 1/1 SALA WIDOWISKOWA

1.1 wymiana posadzki

1.2 przebudowa sceny

1.3 przestrzen gosp. pod sceng

1.4 $ciany - malowanie?

1.5  Sufity wymian sufitow podwieszanych

1.6 rezyserka — zabudowa wraz z wyposazeniem i podestem

1.7 rezyserka mobilna przy scenie

1.8 rolety wewnetrzne elektryczne ze sterowaniem

1.9 instalacje ( w zakresie niezbednym; elektryczna, teletechniczna)
1.9.1 wentylacja — klimatyzacja
1.9.2 co — przebudowa i wymiana grzejnika
1.9.3 elektryczna

1.9.3.1 zasilanie
1.9.3.2 teletechniczna komputerowa
1.9.3.3 oswietlenie ist. uktad

2 Pom nr 1/2 korytarz

2.1 wymiana posadzki

2.2 wymiana oktadzin na schodach

2.3 Sciany — skucie kamyczka — wymian na panele Scienne
3 Pomnr1/5

3.1 wymiana posadzki

3.2 $ciany — skucie kamyczka — wymian na panele scienne
4 Pomnr1/5

4.1  wymiana posadzki

4.2 $ciany — skucie kamyczka — wymian na panele scienne

5 Instalacje parter



5.1 ks — przebudowa odcinka od pom nr 1/4 do ks ist.

5.2 Instalacja c.o. - sala widowiskowa wymiana grzejnikéw na scianie
szczytowej sali. Istniejgce dwa grzejniki V22 zamiana na jeden o tej samej /
zblizonej mocy sumaryczne;.

5.3 Instalacja elektryczna. Scena zewnetrzna; rozdzielnica zasilana z
rozdzielnicy gtéwnej przeznaczona do zasilenia sprzetu dla imprez
zewnetrznych; oswietlenie, nagtosnienie.

5.4 Instalacja teletechniczna komputerowa — sala widowiskowa oraz / z
mozliwos¢ wpiecia sali do instalacji teletechnicznej na pietrze budynku

Zakres prac pietro
6 Pomnr 11
6.1 remont catkowity
7 Pomnri2

7.1 remont catkowity

7.2 wymiana drzwi do pom. Nr11 z poszerzeniem do 1m
8 Pomnr 13

8.1 remont catkowity

8.2 przebudowa sciany

8.3 wymiana wytazu na systemowy z drabing rozkladang
9 Pomnr 14

9.1 remont catkowity
10 Pom nr 15

10.1 remont catkowity

10.2 wydzielenie serwerowni

10.3 szafa rack

10.4 wejscie do serwerowni drzwi z korytarza

10.5 w czesdci wydzielonej pomieszczenia na serwerownie ist skrzynka od

alarmu - zostawi¢

11 Pom nr 15 aneks kuchenny

11.1 panele do demontazy

11.2 malowanie

11.3 drzwi demontaz i zamurowanie otworu

11.4 rurka demontaz
12 Pom nr 16

12.1 wymiana posadzki
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14

15

16

17

18

12.2 malowanie
Pom nr 17 ksiegowa
13.1 malowanie
13.2 szafa od podtogi do sufitu
Pom nr 18 Dyrektor
14.1 wymiana podtogi
14.2 malowanie
Pom nr 19 sekretariat
15.1 wymiana podtogi
15.2 wymiana parapetéw
15.3 Malowanie $cian i sufitu
Pom nr 20
16.1 remont catkowity
Wykonczenie
17.1 wszystkie parapety do wymiany na ?
Instalacje
18.1 tele; szafa rack w wydzielonym pomieszczeniu z czesci biblioteki.
18.2 Instalacja teletechniczna komputerowa
18.3 instalacja elekiryczna:

Wykonczenie.

19.1 Tynki wewnetrzne Scian — cem.-wap. gr. 1,0 cm.

19.2 Tynki wewnetrzne sufitbw - cem.-wap. gr. 1,0 cm.

19.3 Tynki wewnetrzne istniejgce sali widowiskowej — Naprawa (réwnanie
szpachlowanie oraz uzupetnienie ubytkédw) oraz wykonani gtadzi tynkarskiej
wyréwnawcze;.

19.4 Istniejgce elementy dekoracyjne oraz panele akustyczne — zabezpieczyé
lub zdemontowaé przed przystgpieniem do wykonywania prac. Po
zakonczeniu prac zamontowaé

19.5 Tynki wewnetrzne sufitdw podwieszanych — ptyty GK gr. 1,25 cm.

19.6 Wykonczenie scian — malowanie farbg akrylowg. Pom. gospodarcze,
tazienki, kuchnia, pom. socjalne, szatnia itp. wyposazone w przybory
sanitarne— glazura do wys. 2,0m .
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21

22

Korytarze, szatnie — panele $cienne.

19.7 Parapety wewnetrzne — sztuczny kamien ger. 3,2 cm

19.8 Posadzki — gres , wyktadzina pcv.

19.9 Balustrady wewnetrzne i pochwyty - ze stali nierdzewnej satynowanej
wys. 1,1m.

19.10 Sufit akustyczny- na sali widowiskowej zaprojektowano sufit
akustyczny systemowy. W suficie nalezy wykona¢ klapy rewizyjne
usytuowane wzdtuz $cian bocznych sali — dotyczy rozwigzan niemodutowych.

19.11 Uwagi
19.11.1 Przed zaméwieniem elementéw wykonczeniowych oraz

wyposazenia nalezy zweryfikowaé ich wymiary ze stanem rzeczywistym

oraz przedstawic¢ do akceptacji Inwestora..

19.11.2 Podana kolorystyke nalezy traktowac jako przyktadowa, wzor i

kolor elementow kazdorazowo nalezy przed zamowieniem

przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

Stolarka okienna i drzwiowa.

20.1 Stolarke zewnetrzng okienng — nie dotyczy.

20.2 Stolarka zewnetrzna drzwiowa — wg odrebnego opracowania. aluminiowe
o wspédtczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m?K), dwu lub
trzyszybowe. Kolorystyka stolarki: kolor biaty RAL9010.

20.3 Drzwi wewnetrzne wydzielenie klatki i stref p.poz — wg odrebnego

20.4 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen na pietrze — ptytowe lakierowane;
mat, satyna. Kolorystyka stolarki: kolory jasne pastelowe do uzgodnienia z
Inwestorem.

20.5 Stolarka wewnetrzna okienna p.poz — wg odrebnego opracowania

20.6 Uwagi:
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ obmiar

powykonawczy otwordw.

Podang kolorystyke nalezy traktowac jako przyktadowa, wzoér i kolor

elementéw kazdorazowo nalezy przed zamoéwieniem przedstawi¢ do akceptacii

Inwestora.



23 Instalacje.
23.1 Wodociggowa — istniejgca bez zmian.

23.2 Kanalizacja wew. — istn. przytgcze warunki bez zmian. Przebudowa czesci
uktadu instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy (pod
pomieszczeniami tazienki pom. Nr 1/4 i 1/3 zlokalizowanymi na parterze
budynku) w zakresie podejs¢ pod urzgdzenia oraz rozwigzania potgczenia
pionu ks z poziomym odcinkiem instalacji. Rury w zakresie DN 32 — 110 z rur
PVC. W celu przebudowy uktadu wykonaé¢ przekucia /rozkucia w zakresie
niezbednym.

23.3 Elektryczna — w zakresie niezbednym zgodnie z projektem branzy

elektryczne;.

23.4 c.o. — z istniejgcej kottowni na gaz. W obrebie sali widowiskowe] pom.
Nr 1/1 istniejgce dwa grzejniki V22 600x1400 do demontazu i wymiany na
jeden grzejnik v33 900x1400 Iub inny o wydajnosci dostosowanej
do demontowanych. Uktad instalacji co bez zmian. Zasilenie grzejnika
z istniejgcych podejsé. W celu montazu grzejnika nalezy dostosowac¢ wymiary
wneki poprzez rozkucie do odpowiedniej wysokosSci.

23.5 c.w.u. —z istniejgcej kottowni na gaz — bez zmian.

23.6 Wentylacja — Projektowana wentylacja sali widowiskowej mechaniczna
nawiewno — wywiewna wg odrebnego opracowania. Nalezy zapewni¢ nawiew
powietrza w strefie sceny — wykonac korekte projektu went. mech.

Uktad instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie sceny i sali nalezy
dostosowaé¢ do projektowanego ukfadu techniki scenicznej, wyposazenia sali
oraz konstrukcji budynku.

23.7 Klimatyzacja — projektowana, uktad klimatyzacji sali widowiskowa wg
odrebnego opracowania. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ strefowego sterowania
uktadem w celu uzyskania odpowiedniego komfortu dla sali i sceny.

23.8 Odgromowa — ochrona podstawowa -wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy

4.1 WYPOSAZENIE SALI WIDOWISKOWEJ
4.1.1 OSWIETLENIE SCENICZNE



1. Ruchoma gtowica typu Spot, ktéra powinna by¢é wyposazona w funkcje i
parametry:

Zrédto 0 mocy minimalnej 280W i temperaturze barwowej wynoszgcej minimalnie
7000K.

Ptynny mechanizm zoom w zakresie od 5° do 20°.

Tarcza gobo obrotowych, wymiennych.

Tarcza gobo statycznych.

Pryzmat osmiokrotny, okragty, rotacyjny, indeksowany.

Pryzmat szesciokrotny, liniowy, rotacyjny, indeksowany.

Ptynny filtr frost.

Mozliwos¢ obstugi protokotu RDM.

Mozliwos¢ obstugi protokotu DMX.

Tarcze kolorow statych zawierajgca 13 filtrow.

Wymiary maksymalne: 600mm x 370mm x 250mm.

Waga maksymalna: 15 kg.

Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczkg gumowg uni-schuko.
Samozaciskowe uchwyty do montazu urzadzenia na rurze o $rednicy 50mm.
Linke zabezpieczajgcg z zakrecanym karabinczykiem.

2. Ruchoma gtowica typu Wash, ktora powinna by¢ wyposazona w funkcje i
parametry:

Siedem niezaleznie sterowanych zrdédet led RGBWW, kazde o mocy minimalnej 40W.
Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 1800K do 7500K.

Ptynny mechanizm zoom, regulowany w zakresie od 4,5° do 55°.

Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie.

Mozliwos¢ obstugi protokotu RDM.

Mozliwos¢ obstugi protokotu DMX.

Emulacja pracy lampy wolframowej.

Wymiary maksymalne: 255mm x 290mm x 380mm.

Waga maksymalna: 8 kg.

Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczkg gumowg uni-schuko.
Samozaciskowy uchwyt do montazu urzadzenia na rurze o $rednicy 50mm.
Linke zabezpieczajgcg z zakrecanym karabinczykiem.

3. Naswietlacz statyczny, ktory powinien by¢é wyposazony w funkcje i parametry:

Dwa niezaleznie sterowane zrddta LED, kazde o mocy minimalnej 125W.
Kat swiecenia wigzki powinien wynosi¢ minimum 50°.

Emulacja pracy lampy wolframowe;j.

Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie.

Wymiary maksymalne: 400mm x 215mm x 200mm.

Waga maksymalna: 8 kg.

4.0swietlacz efektowy, ktory powinien by¢ wyposazony w funkcje i parametry:

Dziesie¢ niezaleznie sterowanych zrédet, kazde o mocy minimalnej 50W.
Kat swiecenia wigzki powinien wynosi¢ minimum 50°.



Wymiary maksymalne: 1000mm x 130mm x 80mm.
Waga maksymalna: 6 kg.

5. Maszyna do wytwarzania mgty, ktéra powinna by¢ wyposazona w akcesoria,
funkcje i parametry:

Czas nagrzewania — 60 sekund.

Mozliwos¢ pracy ciggtej.

Mozliwos$¢ obstugi protokotu DMX.

Waga maksymalna 14kg.

Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczkg gumowg uni-schuko.

6. Sterownik DMX, ktory powinien by¢ wyposazony w funkcje i parametry:

llos¢ obstugiwanych lini DMX - Minimum 8.

llo$¢ obstugiwanych urzgdzen - Minimum 4000.

llos¢ Cue/Scen - Minimum 4000 na show.

Whbudowany monitor dotykowy - Minimum 10”.

Mozliwo$¢ podtgczenie i obstugi zewnetrznego monitora dotykowego.
Gniazda sieciowe - Minimum 1 szt.

Enkodery do kontroli atrybutéw urzgdzen - Minimum 8szt.

Suwaki - Minimum 12 szt.

Porty USB - Minimum 4 szt.

Whbudowane Wifi do obstugi aplikacji sterujgcych urzadzeniami zdalnie.
Waga - Maksymalnie 10 kg.

Wymiary - Maksymalnie - 540mm szerokosci, 400mm gtebokos$ci, 200mm
wysokosci.

Wyposazony w kompletny przewdd zasilajacy.

4.1.2 MOSTY OSWIETLENIOWE
42  Mosty oswietleniowe L= 6,35 m — 2szt
4.21 Weciggarka tancuchowa elektryczna(np. Stagemaker 500kg ster. Posrednie
wyt. Krahcowe fancuch 4 m)
4.2.2 Zwijacz kablowy
423 Sterownik wciggarki

4.24 Pilot przewodowy do sterownika wciggarki

425 konstrukcja Trisystem (most o$wietleniowy) L= 6,35 m z mocowaniem do
wciggarki

4.2.6 Uzbrojenie kratownic w gniazda

427 dostawa i montaz

43  Mosty oswietleniowe L= 7,70 m —1szt
4.3.1 Wociggarka tancuchowa elektryczna (np. Stagemaker 500kg ster. Posrednie
wyt. Krancowe fancuch 4 m)
4.3.2 Zwijacz kablowy
433 Sterownik wciggarki
4.34 Pilot przewodowy do sterownika wciggarki
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43.5

4.3.6
43.7
44
4.5

konstrukcja Trisystem (most o$wietleniowy) L= 7,70 m z mocowaniem do
wciggarki

Uzbrojenie kratownic w gniazda
dostawa i montaz

Kurtyny — mechanika sceniczna i okotarowanie
Nagtosnienie

Nagtosnienie

Licz Oznaczeni
Element Wymagane parametry ba e na
schemacie
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy pasywny ,
Min. 2 gtosniki niskotonowe o Srednicy min. 15",
Min. 1 gto$nik Sredniotonowy o Srednicy min.
8",
Min. 1 gto$nik wysokotonowy o srednicy cewki
min. 3",
Kat propagaciji w poziomie 90 stopni (+/- 10
Zestaw . stqpnj), .
glosnikowy Kat propagacji wg)c;r;:s 50 stopni (+/- 10 > ZGL.ZGR
szerokopasmowy Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 143
dB,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz od 39 Hz do 18 kHz (-10 dB),
Kazdy z przetwornikdw musi by¢ zasilany z
oddzielnego kanatu wzmacniacza,
Podziat czestotliwosci nalezy realizowac za
pomocg procesora DSP
Uchwyt Scienny
g?o%ﬁisot\?vggo Uchwyt Scienny do zestawu gtosnikowego >
szerokopasmowego
szerokopasmowe
go
Zestaw gtosnikowy niskotonowy,
Min. 1 gtos$niki niskotonowe o $rednicy min. 18"
Zestaw z podwadjng cewlfa 0 érednigy min. 4".
glosnikowy Maksymalny poziom SPL min. 136 dB 3 ZGNx
niskotonowy Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz od 24 Hz do 300 Hz (-10 dB),
Mozliwos¢ pracy w konfiguracji dookolnej i
kardioidalnej
Rama do
podwieszenia Rama do podwieszenia trzech sztuk zestawéw
trzech sztuk . ) .
Zestawow gto$nikowych nlskotpnqu_ch pod sufitem z 1
gtosnikowych zawiestami
niskotonowych
Zestaw Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy pasywny
gtosnikowy dwudrozny, 3 ZGFx
dogtasniajgcy Min. 1 gto$nik niskotonowy o $rednicy min. 8",
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pierwsze rzedy

Min. 1 gto$nik wysokotonowy z obracang tuba,
Kat propagaciji w poziomie 90 stopni (+/- 10
stopni),

Kat propagaciji w pionie 50 stopni (+/- 10
stopni),

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 93
dB,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz od 52 Hz do 20 kHz (-10 dB),

Uchwyt typu U do
zestawu
gto$nikowego
dogtasniajgcego
pierwsze rzedy

Uchwyt typu U do zestawu gtosnikowego
dogtasdniajgcego pierwsze rzedy

Wzmacniacz
mocy typ |

Czterokanatowy wzmacniacz mocy,
Wbudowany procesor DSP,
Konfiguracja z poziomu aplikacji na
komputerze PC,

Wbudowany wyswietlacz umozliwiajgcy
monitoring i podstawowg konfiguracje.
Chtodzenie aktywne, regulowana predkosc¢
wentylatorow,

Moc nominalna na kanat min. 2000 W przy 8 Q,
min. 4000 W przy 4 Q,
Czestotliwosc¢ prébkowania wbudowanego DSP
min. 96 kHz,

Min. 4 wejscia analogowe symetryczne,
Min. 2 wejscia cyfrowe dwukanatowe AES/EBU

WZMx

Wzmacniacz
mocy typ Il

Wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem
DSP oraz obstugg cyfrowej, niskolatencyjnej,
wielokanatowej magistrali przesytu sygnatéw

audio llos¢ kanatéw
Moc maksymalna na kanat przy wszystkich
kanatach wysterowanych min. 300 W przy
obcigzeniu 8Q,
Konfiguracja i monitoring za pomoca protokotu
pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu
komputera PC,

WZM4

Procesor
gto$nikowy

Procesor audio DSP o otwartej architekturze
przebiegu sygnatu mozliwo$¢ konfiguraciji ilosci
kanatow we/wy, obstuga minimum 16
fizycznych kanatow, konfiguracja i obstuga z
poziomu aplikacji PC, dedykowanych
kontroleréw Sciennych lub zewnetrznych
systeméw sterowania zintegrowanego typu
AMX, Crestron, Cue, Extron itd., aplikacja do
obstugi z tabletu iPad, magistrala cyfrowa
niskolatencyjna, co najmniej 128-kanatowa,
pracujgca w topologii redundantnej, wymagane
funkcje: automikser, algorytmy korekcji barwy i
dynamiki sygnatu, limitery, ducker i leveler oraz
algorytmy kompensaciji hatasu tta, obstuga

GDSP
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filtrow FIR, praca DSP z czestotliwo$cia
prébkowania = 96 kHz, sterowanie poprzez
interfejsy Ethernet i GPIO, obstuga sygnatéw o
czestotliwosci probkowania w zakresie 32 kHz
— 96 kHz, zakres przenoszonych czestotliwosci
nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz, + 1dB, Latencja
konwersiji A/D, D/A <2 ms, Procesor musi
zapewnia¢ mozliwos¢ wspotpracy i transmisji
sygnatéw w ramach wielokanatowego protokotu

zgodnego z AES67,
Min. 4 wejscia dwukanatowe AES/EBU,
Min. 4 wyjscia dwukanatowe AES/EBU,
Min. 4 wyjscia analogowe

Zestaw
gtosnikowy
odstuchowy

Zestaw gto$nikowy dwudrozny,

Min. 1 gto$nik niskotonowy o $rednicy min. 15",

Min. 1 gtosnik wysokotonowy ci$nieniowy ,

Kat propagaciji w poziomie 90 stopni (+/- 10
stopni),

Kat propagacji w pionie 40 stopni (+/- 10

stopni),

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 137

dB,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym

niz od 44 Hz do 20 kHz (-3 dB)

Cyfrowa konsoleta audio
Mozliwos$¢ miksowania min. 60 kanatow
Min. 24 szyby AUX
Wbudowana matryca min 10x8,
Przetwarzanie 40 bitowe z czestotliwoscig
prébkowania min. 96 kHz,

, Min. 24 wej$¢ mikrofonowo/liniowych z
Mikser cyfrowy zasilaniem Phantom MIX
Min. 12 wyjs¢ liniowych,
Min. 2 wyswietlacze dotykowe,
Min. 21 potencjometrow suwakowych,
Obstuga standardu DANTE z mozliwoscig
obstugi min 64 kanatow (wejsciowych i
wyjsciowych) przy czestotliwosci min. 96 kHz.
Zestaw Przytacze sygna’rowg w metalowej obudowie
twornikéw scienne,
prze | Min. 16 ztacz XLR 3 pin zerskich, DACT
a:?rggvo"(‘:’ﬁ' Min. 4 ztacz XLR 3 pin Meskich,
yirowy Kompatybilne ze standardem DANTE i AES67,
Odbiornik cyfrowego systemu mikrofonu
bezprzewodowego,
Poczwémy Cyfrowa transmisjg dzwieku 24 bit,
odbiormik Dynamika min. 120 dB, .
mikrofonow Opodznienie systemu nie W|eks;e niz 2,9 ms, ODBMIK
bezprzewodowych Szyfrowanie AES 256 bitowe,
Automatyczne skanowanie kanatéw,

Mozliwos¢ jednoczesnej pracy min. 22

systeméw w jednym 8 MHz pasmie,
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Odtgczane anteny

Nadajnik mikrofonowy reczny,
Mozliwos¢ wymiany kapsut z przetwornikiem
dynamicznym lub pojemno$ciowym,

Nadajnik W komplecie kapsuta z przetwornikiem

mikrofonowy dynamicznym,
reczny Czutos¢ min. 1.6 mV/Pa,
Charakterystyka kardioidalna,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 50 Hz - 15 kHz
Nadajnik mikrofonowy przystosowany do

Nadajnik N zgyvieszenia na pasku,
mikrofonowy Mo;llwosc podtgczenia zewne,trzr)ego

paskowy mikrofonu nagtownego lub lavalier,

Kompatybilny z odbiornikiem mikrofonéw
bezprzewodowych

Mikrofon lavalier

Mikrofon nagtowny,
Czuto$¢é min. 13 mV/Pa,
Charakterystyka kardioidalna,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,

Mikrofon
nagtowny

Mikrofon nagtowny,
Czutos¢ min. 13 mV/Pa,
Charakterystyka kardioidalna,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,

Akumulator do
nadajnikéw
mikrofonowych

Akumulator litowo-jonowy,
Pojemnos¢ min. 1320 mAh

Podwdjna
tadowarka z
zasilaczem

Podwdjna tadowarka z zasilaczem

Podwdjna
tadowarka bez
zasilacza

Podwdjna tadowarka bez zasilaczem

Antena dookélna

Aktywna antena szerokopasmowa kierunkowa,
Zyska anteny min 7,5 dBi,
Wzmochnienie sygnatu do +12 dB

WMANTX

Zestaw
mikrofonéw do
perkusiji

Zestaw min. 8 mikrofonow do nagtosnienia
perkusji
1 szt. mikrofon dynamiczny dla bebna
basowego,
czuto$¢ mi. 1,2 mV/Pa,
pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 17 Hz - 17 kHz,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna
2 szt. sparowanych mikrofonéw
pojemnosciowych dla Overhead-6w,
czuto$¢ mi. 20 mV/Pa,
pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna
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1 szt. mikrofonu pojemnosciowego dla Hi Hat-u,
czuto$¢ mi. 9 mV/Pa,
pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna
4 szt. mikrofonéw dynamicznych dla bebnow,
czutos¢ mi. 2,5 mV/Pa,
pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,
charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

Mikrofon
pojemnosciowy
instrumentalny

Mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy,
Czuto$é min. 9 mV/Pa,
Charakterystyka kardioidalna,

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz,

Mikrofon dynamiczny,

Mikrofon Czutos¢ min. 2,2 mV/Pa,
dynamiczny Charakterystyka superkardioidalna,
uniwersalny Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym

niz 40 Hz - 18 kHz,

. Mikrofon dynamiczny,

d IY:':;E;LOZ?] Czutos¢ min. 1,6 mV/Pa,
insst/rumentalsr/l Charakterystyka kardioidalna,

. Y |pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
kardioidainy niz 40 Hz - 15 kHz

. Mikrofon dynamiczny,
d%g‘;ﬁ:‘;";y Czulosé min. 2,6 mV/Pa,

wokalny Charakterystyka superkardioidalna,

superkardioidalny

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 70 Hz - 20 kHz

Mikrofon pojemnos$ciowy,

Mikrofon Czutos¢ min. 5,6 mV/Pa,
pojemnosciowy Charakterystyka kardioidalna,
wokalowy Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 20 Hz - 20 kHz
syﬁqlgtyr\;/vzngtor Akt.ywr_ly symetryzator sygnatu,
sygnatu zasilanie bateryjne lub Phantom
Pasywny
symetryzator Pasywny symetryzator sygnatu
sygnatu
Stuchawki wokot uszne zamkniete,
Stuchawki czuto$¢ min. 114 dB/V,
realizatora Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym
niz 5 - 40 kHz,
Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".
wysokos$¢ regulowana w zakresie min:100cm
Stawy max:230cm

mikrofonowy typ |

nézki zakonczone nasadkg gumowag
ramie poziome 70cm, zakonczone gwintem 3,8"
podstawa sktadana
waga nie wieksza niz 3,2kg
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Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".
wysokos$¢ regulowana w zakresie min:65cm
max:155cm

mikrofgfcl)v\\/,vn typ Il n(_')2ki za_lkohczone nasadkag gumowa 4
ramie poziome zakonczone gwintem 3,8"
podstawa sktadana
waga nie wieksza niz 3,2kg
Statyw do mikrofonu, wysoki.
podstawa sktadana
koncéwka gwintu 3/8"
Stawy wysokos¢ w zakresie min:160cm max:340cm,
mikrofonowy typ nézki z regulowang srednicg, zakonczone 4
I nasadkg gumowg
ramie poziome:120cm zakonczone gwintem
3,8" z przeciwwaga i odciggiem
waga nie wieksza niz 4,6kg
Zarzgdzalny Przetgcznik sieciowy,
Min. 48 portow o predkosci min. 1 Gbit z
. zasilaniem PoE,
Preetacznik Min. 4 portow SFP, : SW1
y Catkowity budzet zasilania nie mniejszy niz 200
W,
obudowa w standardzie RACK 19"
Przytacze sygnatowe w metalowej obudowie
Scienne,
Przytgcze Min. 16 ztgcz XLR 3 pin zenskich,
sygnatowe Min. 4 ztgcz XLR 3 pin Meskich, 2 PPx
scienne Kompatybilne ze standardem DANTE i AES67,
Obudowa przygotowana dom montazy
podtynkowego na scianie
Przytacze Przytacze sygna+o;vc:?evr\1/nn;etalowej obudowie
. sygnatowe Min. 6 ztgcza ,RJ45, 2 PPAKUX
scienne akustyka Min. 2 gniazda 230V 16A
Panel krosowy Panel k_rosowy w standardzie RACK19",
RJ45 Min. 24 ztgcza RJ45 kat. 6A, 1
Catosc¢ ekranowana
Szafa sprzetowa w standardzie RACK19",
Szafa sprzetowa Wysokos$é 45 modutow U, 1 RACKSK
W komplecie panele zasilajgce i o$wietleniowe
Projekcja
Licz Oznaczeni
Element Wymagane parametry ba e na
schemacie
Projektor z laserowym Zrédtem Swiatta o
zywotnosci min. 20 000 godzin,
Jasnosé min. 10 000 lumendw,
Projektor 10 000 Rozdzielczos¢ natywna WUXGA 1920x1200 1 PR

ANSI

piksel,
Wspotczynnik projekeiji 16:10,
Funkcja przesuwania motorycznego obiektywu
W pionie i poziomie,
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Min. 1 port HDMI,
Min. 1 port HDBaseT,

Obiektyw do
projektora 10 000
lumendéw

Obiektyw do projektora 10 000 lumenéw
pozwalajgcy na uzyskanie obrazu 5 m z
odlegtosci w zakresie od 6 mdo 10 m

Wieszak
projektora

Wieszak projektora przystosowany do
projektora 10 000 ANSI,
Mozliwos¢ regulaciji w 3 ptaszczyznach

Ekran o
szerokosci 5m

Ekran ramowy o szerokosci 5 m
Powierzchnia projekcyjna biata matowa,
Format obrazu 16:10, dostosowana do
projektora 10 000 ANSI,
Rama pokryta welwetem

Matryca HDBaseT

Wieloformatowa matryca audio i video z
mozliwoscig wystania dwoch niezaleznych
obrazéw,

Min. 4 wejscia HDMI,

Min. 4 wejscia HDBaseT,

Min. 2 wejscia DANTE (Primary i Secondary),
Min. 4 wyjscie HDMI,

Min. 2 wyjscia HDBaseT,
Whbudowany sterownik systemowy z
mozliwoécig programowania logiki

DHDMTX

Nadajnik
HDBaseT

Konwerter sygnatu,
Min. 1 wejscie HDMI,
Min. 1 wyjscie RJ45,
Obstuga sygnatu 4K60 4:4:4 przy czestotliwosci
30 Hz

DHDTX

Panel dotykowy
stotowy

Panel sterujgcy o przekatnej min. 7",
Obudowa umozliwiajgca postawienie na blacie
biurka
Naktadka dotykowa pojemnosciowa,
Rozdzielczo$¢ min. 1280x800 pikseli,
Mozliwos¢ dowolnego zaprogramowania
wygladu i logiki dziatania przyciskéw,
tacznosé ze sterownikiem za pomoca sieci
Ethernet,

Zasilanie PoE

TP

4.6 Rezyserka
4.7 Rezyserka giéwna

4.71

4711

Konstrukcja:

wrl ;

4.7.1.1.1 podest staty konstrukcja stalowa.
4.7.1.1.2 z oktadzing z ptyty OSB min 3,2 mm

4.7.1.1.3 wykonczenie wyktadzina pcv lub dywan lub panel

4.7.1.1.4 Uwaga; konstrukcja ciezka wyttumiona

4.71.2
4.7.2 Instalacje:
4.7.2.1 zasilanie

4.7.2.2 sterowanie oswietleniem
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4.7.2.3
4.7.2.4

sterowanie dzwiekiem
sterowanie roletami

4.8 Rezyserka mobilna (przy scenie)
4.8.1 Konstrukcja:

wr1 ; Stét / pulpit z szaftkg chowany pod sceng

4.8.1.1
4.8.1.2

4.8.2 Instalacje:
4.8.2.1 zasilanie
4.8.2.2 sterowanie oswietleniem
4.8.2.3 sterowanie dzwigkiem
4.8.2.4 sterowanie roletami

5 Warunki ochrony przeciwpozarowej — wg odrebnego opracowania.

ZESPOL AUTORSKI:
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