
RYSUNEK

FAZA SKALA

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Detal nadproża

INWESTOR

ADRES 
INWESTYCJI OŚRODEK ZDROWIA, KODRĄB

GMINA KODRĄB
GMINA KODRĄB

DATA

KONCEPCJA

MODERNIZACJA PRZEDSIONKA 
I KLATKI SCHODOWEJ

2024.09.13

PINWB Robert Proszowski
ul. Piramowicza 10, 97-500 Radomsko

SYMBOL

K.OZ-TS

+2,02 względem posadzki +2,02 względem posadzki
25 25

18
225

18

 

pręt gwintowany ø16
skręcany obustronnie

2 płyty GKF gr.15mm
(zapewnienie klasy R60)

profil stalowy do płyt GKF

nadproże z belek 2xIPE180, 
skręcanych ze sobą;

oparcie na ścianie min 20cm;
profile należy zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną

profil stalowy do płyt GKF

usunięty fragment muru

nadproże z belek 2xIPE180, skręcanych ze sobą;
oparcie na ścianie min 20cm;
profile należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną

2 płyty GKF gr.15mm
(zapewnienie klasy R60)

profil stalowy do płyt GKF

profil stalowy do płyt GKF

 
pręt gwintowany ø16

skręcany obustronnie
rozstaw max co 50cm

DETAL NADPROŻA STALOWEGO
(W POWIĘKSZANYM OTWORZE)
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