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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt remontu budynku dachu wraz z remontem zalanych pomieszczen
w budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Pruszkowie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

10 XI1 2022 r.

mgr inz. arch. Marcin Bujnowski
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i Nedzoru Budowlanego

Nr BL/2S8 /94

STWIMDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienim semodrielnej funkoji toehnioznfj w budownictwie

KFa podstawie § 4 ust.l1 i 2,87 i §13 ust.1 pkt.i
Rozporzadzenias Ministire Gospodarki Tevenowej i Ochrony S5rodowiske

2 dnis 20 lutego 1975r, % apravwie samodzielnych funkoji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin. zmismnemi/ stwierdza »ie,
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-____.‘__-________113.11_1‘1%&01“ MOJCIECH BUJNOWSKI - ________
S _._magister inZynier architekt ___ _ e ——————— -
" urodz, dnis--2.MIZeSnia 1865v. w Bistymstoku . _____ . _______________

posieds przygotowanie zsWodove, upowaznis jgoe do wykonywania samo-
dzielnej funkejd __ prcgektanta
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P?E-??EEEE&fﬁiﬁi&%Eﬁ.ﬁEﬁ%EE%Ei-_ Jeat upowsiniony/ns/ do;

1) sporzadzania prejektdw w zakresie reozwiazan:
a} architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
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b} konstrukeyjno-budewlanych w zakresie obiektdw budowla

D,
2

o powszechnie zZnanych rozwiqzaniach chstrukcyjﬁych i schematach
téchnicznych, z wylaczeniem kenstrukcji fundamentow gigb kich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalayehi-
2) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego cbiektdw budowlanych v budownictwis
jednorodzinaym zagredeowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m3

w zzkresie Ob?;‘yﬂ spacjalnoécia techniczno budowlang, w ktgrej mogs
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za zgodnosé z oryginatlem
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Wojciech BUINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL/299/94,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0118.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0118-CB55-E5YF-27D9-BC91

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS DO PROJEKTU REMONTU DACHU WRAZ Z REMONTEM ZALANYCH POMIESZCZEN

W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W PRUSZKOWIE

Adres inwestycji: |ul. Lipowa 31, 05-800 Pruszkéw, powiat pruszkowski

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

Projektant: projektant - mgr inz. arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

Poh=

Rodzaj obiektu budowlanego - budynek oswiatowy.
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego — obiekt realizuje funkcje oswiatows;
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
a) obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony;
b) dach ptaski (stropodach);
Zakres opracowania:
Opracowanie dotyczy remontu dachu wraz z remontem zalanych pomieszczen drugiego
pietra w czesci budynku nad wejsciem gtownym.
Stan istniejgcy (w zakresie opracowania):
a) $ciany zewnetrzne attykowe ceramiczne, murowane i ocieplone styropianem
elewacyjnym gr. 15 cm; wykonczenie w technologii ETICS (lekka, mokra)
b) stropodach niewentylowany pokryty warstwowo papg klejong na zaktad
c) obrébki blacharskie i rynny z blachy stalowej, ocynkowane;j
d) kominy murowane i w catosci tynkowane; ponad dachem wydra o wysokosci 15 cm
e) czapki kominéw gr. 7 cm, zelbetowe
f) instalacja odgromowa
Projekt remontu
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robaét:
a) STROPODACH
+ rozbiorki i demontaze:
- demontaz instalacji odgromowej — zwoddw poziomych wraz z uchwytami
- demontaz obrébek blacharskich i rynien
- demontaz balustrad
- zerwanie pokrycia papowego
- rozbiérka czapek kominowych
- skucie tynkéw z komina (nr 3
prace remontowe i odtworzeniowe
- odtworzenie czapek kominowych
> ptyta zelbetowa gr. 7 cm z odsadzkag 7 cm poza obrys; z betonu klasy;
C20/25; zbrojenie dotem siatkg z pretéw @8, klasy A-1ll, RB500W, o oczkach

10x10 cm
> czapki malowane farbg do zabezpieczenia betonu (2x)
- komin nr 3:

> oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni bocznych
wykonanie obrébki blacharskiej (wydry)
odtworzenie tynku cementowo — wapiennego do poziomu wydry
komin zakohczy¢ czapkg betonowg grubosci 7 cm z odsadzkg 7 cm poza
obrys; czapka malowana farbg do zabezpieczenia betonu (2x)
- Sciany attykowe:
> boczne powierzchnie $cian oczysci¢, zagruntowac i ociepli¢ styropianem
typu fasada wykonczonym tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym
grubosci 2 mm, gtadkim w technologii ETICS, grubosci 10 cm; kolorystyka
nawigzujgca do istniejgcej
- pokrycie dachu, obrébki blacharskie:
> obrébki blacharskie (pasy nadrynnowe, podrynnowe, obrébki Scian
attykowych) z blachy ptaskiej ocynkowanej; grubos¢ 0,55 mm

v v Vv




> obrobki blacharskie wierzchnie Scian attykowych zamontowac na podkfadzie
ze sklejki wodoodpornej gr. 12 mm; sklejke wodoodporng mocowa¢ do muru
przez warstwe folii polietylenowej

> pokrycie papg termozgrzewalng na warstwie papy pod

"

ktadowej

-

Widok 1

Widok 2



Widok 4

b) POMIESZCZENIA NA DRUGIM PIETRZE

przewiduje sie skucie odspojonych i zmurszatych tynkéw z sufitéw (od 15 do 40% w
zaleznosci od pomieszczenia) i $cian (do 50% w pomieszczeniu zaplecza klasy C)
pozostate tynki sufitdw i wskazanych scian nalezy oczyscic i przetrze¢ a nastepnie
cato$¢ remontowanych powierzchni zagruntowaé



« naremontowanych powierzchniach wykona¢ gtadzie gipsowe

« malowanie powierzchni farbami lateksowymi w kolorach dobranych do kolorystyki
pomieszczenia

+ przed wykonaniem prac nalezy zabezpieczy¢ okna i podtogi folig polietylenowg
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Zaplecze klasy B



Whneka w zapleczu klasy



tazienka przy zapleczu klasy B
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PROJEKTU REMONTU DACHU WRAZ Z REMONTEM ZALANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W PRUSZKOWIE
lokalizacja uszkodzen wewnetrznych

wneka w zapleczu klasy B

miejsce uszkodzenia w
tazience

KLASA
B

miejsce
uszkodzenia
sufitu w klasie C

KLASA
C

SWIETLICA

miejsce uszkodzenia
sufitu w swietlicy

miejsce uszkodzenia
sufitu w swietlicy
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