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1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INWESTOR
GMINA GRODKOW

ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ NA DZ. NR 476 w GRODKOWIE

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem.
e Mapa zasadnicza

e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego o ktérych mowa w dalszej czesci opisu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. INFORMACJE OGOLNE
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Grodkowa na osiedlu mieszkaniowym zabudowanym

budynkami wielorodzinnymi w bezposrednim sgsiedztwie szkoty podstawowe;.

2.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg zabudowany jest boiskiem do gry w pitke nozng oraz

chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej.

2.3. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Do rozbidrek przewidziano istniejgce elementy:

- istniejgce nawierzchnie i podsypki pod warstwami nawierzchniowymi

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS ZAMIERZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane objete niniejszg dokumentacjg projektowg polegaty beda na remoncie
zdegradowanej nawierzchni boiska do pitki noznej wraz z remontem nawierzchni fragmentu

chodnika okalajacego ptyte boiska.

Inwestycja zlokalizowana jest w Grodkowie przy ul. Morcinka na dz. nr 476 obreb Grodkow-

miasto.
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Prace remontowe polegaty bedg w pierwszej kolejnosci na rozbidrce istniejgcej nawierzchni
boiska wykonanej ze sztucznej trawy oraz nawierzchni fragmentu chodnika wraz z
usunieciem zdeformowanych warstw podsypki pod rozbieranymi nawierzchniami w zakresie
koniecznym do wyprofilowania docelowej powierzchni podsypek wymaganych do utozenia

nowych warstw nawierzchniowych.
Nastepnie wykonane zostanie wyréwnanie warstwy podsypki.

Pod nawierzchnig boiska podsypka jako warstwa wyréwnawcza wykonana zostanie z

kamienia famanego o frakcji 0/4 mm i grubosci Sredniej 3 cm.

Pod nawierzchnie chodnika nalezy zastosowac podsypke cementowo piaskowa 1:3. Pod
podsypka nalezy wykonaé wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 w celu
odtworzenia pierwotnych spadkdéw i rzgdnych wysokosciowych dostosowanych do krawedzi
ptyty boiska. W przypadku stwierdzenia stabego podtoza gruntowego pod remontowanym

chodnikiem nalezy doprowadzi¢ podtoze do parametréow gruntu min. G2.

Jako nawierzchnie boiska do pitki noznej zaprojektowano nawierzchnie systemowa z trawy
syntetycznej przystosowanej do gry w pitke nozng z wysokosci wtdkien 60 mm i gestosci
powyzej 97 000 wtdkien/m?2. Wtdkna zasypane piaskiem kwarcowym z domieszka granulatu
w kolorze trawy. Nawierzchnia boiska musi by¢ wykonana z trwatym oznakowaniem linii w

kolorze biatym.

Catos¢ elementéw remontowanych nawierzchni zostanie osadzona na poziomie terenu
istniejgcego, tak by nie stwarzac barier dla oséb niepetnosprawnych oraz zapewni¢ ich

dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane llos¢ szacunkowe w m2
Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy 1860
Chodnik z kostki betonowej 75
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5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Boisko jest i po wykonaniu robét remontowych nadal pozostanie dostepne dla oséb

niepetnosprawnych.

6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie materiaty budowlane uzyte do wykonania prac remontowych musza
posiadac niezbedne swiadectwa, certyfikaty i atesty oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepiséw

e Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska

e Przy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé¢ wymagan producenta

e Po zakoniczeniu prac budowlanych teren objety robotami nalezy uporzadkowac

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw DEUBALA
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LEGENDA
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remontowane obrzeze

remontowana nawierzchnia boiska

remontowana nawierzchnia chodnika
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QObrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 10cm

Warstwa Scieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Namierzchnia systemowa z trawy synletycznej gr. 6 cm

Warstwa wyréwnawcza z kamienia tamanego 0/4mm gr. r. 3 cm

Istniejace warstwy konstr. po rozbiérce

Podloze gruntowe

Istn. podbud. z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm uzupelnienie na $r. gr. 10 cm
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