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LEGENDA:

PROJEKTOWANA W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70, KR 2, GR. 4 CM
PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA C60B4ZM W ILOSCI 0,30 KG/M2
PROJEKTOWANA W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70, KR 2, GR. 8 CM
PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA C60B4ZM W ILOSCI 0,70 KG/M2
PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. STAB. MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
PROJEKTOWANA W-WA ODCINAJACA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 3/4, GR. 15 CM
PROJEKTOWANE POBOCZE UMOCNIONE Z KLSM 0/31,5, GR. 10 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 6 CM (SZARA)
PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 3/4, GR. 10 CM
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
PROJEKTOWANA £t AWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOSCI 0,06 m3/mb

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 8x25 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
PROJEKTOWANA LAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOSCI 0,04 m3/mb

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 15x17 CM Z WYPELNIENIEM
SZCZELIN ZAPRAWA CEMENTOWA

PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 5 CM

PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z MIESZANKI CEMENTOWO-EMULSYJNEJ Z DOZIARNIENIEM
MIESZANKA WAPIENNA 0/31,5 W ILOSCI 55%

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM (GRAFIT)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI
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DROGOWE BIURO INZYNIERSKIE

Alicja Gftowacka - Skrzypek

ul. Mickiewicza 15, 64-610 Rogozno
tel. 792 084 433, NIP :763-181-78-37

INWESTOR

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P
w m. Nowe Brzezno
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