Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

I Podstawa opracowania projektu

- Umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Staroste Chodzieskiego
Nr GK.6640.1.11.2024 z dnia 6.02.2024r.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r.,
poz. 645 ze zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022r. poz.1518).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach: Zataczniki 1-4 (Dz.U. z 2003r. poz.2181 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdow i sygnatow
drogowych (Dz.U. z 2002r. poz. 1393 ze zm.).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463).

- ,Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego i konstrukcji nawierzchni
drogowej dla projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1490P
w m. Nowe Brzezno”.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1. Przedmiot, cel i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka istniejgcej drogi
powiatowej nr 1490P Brzekiniec-Nowe BrzeZno-granica powiatu (Chodziez-Wggrowiec).
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych, komfortowych i wymaganych
warunkéw bezpieczenstwa dla pojazdéw poruszajgcych sie przedmiotowa drogg
poprzez wfasciwe zaprojektowanie projektu zagospodarowania terenu (planu
sytuacyjnego) wraz z oznakowaniem.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Powiecie Chodzieskim, Gminie Budzyn, obreb
nr 0001 Brzekiniec oraz nr 0002 Nowe Brzezno, na dziatkach o numerach geodezyjnych
370/2,341,370/1, 221, 242.
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1. Zatozenia projektowe

Jako podstawe do opracowania przebudowy przedmiotowe] drogi przyjeto klase
techniczng L (lokalna).

Uzasadnienie:

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego przedmiotowej drogi oraz istniejgca szerokos$é
korony drogi, na ktérg skfada sie jezdnia o szerokosci 5,0+5,30m oraz obustronne
pobocza o szerokosci 0,50+0,80m, pozwala zaprojektowac typowy standardowy przekréj
poprzeczny jak dla drogi zamiejskiej klasy L, dwukierunkowy, bez opasek zewnetrznych,
sktadajgcy sie z dwoéch paséw ruchu po 2,75m i obustronnych poboczy
o szerokosci 1,0m. Uwzgledniajgc warunki zawarte w dziale |l Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) dodatkowo nalezy wymienic
nastepujgce okolicznosci:

- koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu zycia drogi tj. jak dla
klasy Z bytyby znacznie wyzsze wzgledem rozwigzania alternatywnego tj. klasy L,

- warunki wynikajgce z istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia oddziatywania drogi na Srodowisko (brak koniecznosci wycinki
wielu drzew),

- mimo przyjetego rozwigzania alternatywnego, droga po zaprojektowaniu bedzie
spetnia¢ w cyklu zycia podstawowe warunki dotyczgace nos$nosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci,

- nadrodze wystepuje mate natezenie ruchu drogowego,

- droga zostanie usytuowana w pasie drogowym tak, aby uwzgledniata potrzebe
ochrony drogi i jej uzytkownikdw oraz terendéw przylegtych do pasa drogowego
przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem,

- mimo przyjetego rozwigzania alternatywnego, droga po zaprojektowaniu bedzie
spetnia¢ w cyklu zycia podstawowe warunki dotyczace nos$nosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci.

Na podstawie powyzszego przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe dla przebudowy
przedmiotowej drogi:

- szerokos¢ jezdni 5,50m,

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne (,daszkowe”) 2x2%,

- pobocza o szerokosci 1,0m,

- pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 6%,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- kategoria ruchu KR 2.
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v. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga posiada jezdnie z nawierzchnig asfaltowg z powierzchniowym
utrwaleniem grysami i emulsjg asfaltowg o szerokosci 5,0+5,30m oraz obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci 0,50+0,80m. Przy drodze, miejscami wystepujg
niewielkie rowy pozorne. Nawierzchnia jezdni jest bardzo zniszczona i znacznie
wyeksploatowana. Posiada ubytki, spekania siatkowe, poprzeczne, podfuine oraz
nierdwnosci. Wystepujg slady napraw czastkowych masg mineralno-asfaltowg lub
grysem i emulsjg. W zanizeniach nawierzchni wystepujg zastoiska wody opadowe].
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe. Wystepujace przy jezdni pobocza gruntowe sg
czesciowo zawyzone i przerosniete trawg. W ciggu drogi wystepujg liczne zjazdy na pola,
drogi boczne oraz do posesji. W km 0+164,10 pod korong drogi zlokalizowany jest
przepust rurowy o dtugosci 27,50m i srednicy 50cm, bez $cianek czotowych. W km
0+804 pod korong drogi zlokalizowany jest przepust rurowy o dtugosci 8,0m i $rednicy
80cm, z obustronnymi $ciankami czotowymi z drogowych elementéw betonowych oraz
z obustronnymi barierami drogowym, stalowymi. Oba przepusty sg w ztym stanie
technicznym. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa, wystepuja pnie po
wycietych drzewach oraz miejscami, lokalnie krzaki w matych skupiskach. Droga posiada
oznakowanie pionowe, brak jest oznakowania poziomego.
W obrebie pasa drogowego przedmiotowej drogi wystepuje infrastruktura techniczna
niezwigzana z gospodarka drogowg w postaci:

- doziemnej sieci wodociggowej z przytgczami o oznaczeniu woD100, woB, woD,

- doziemnej sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami o oznaczeniu ks 110, ksD160,

ksD 200, ksD 110,

- doziemnej sieci telekomunikacyjnej z przytgczami o oznaczeniu tD,

- napowietrznej i doziemnej sieci energetycznej o oznaczeniu eND.
Potozenie istniejgcych sieci i urzadzen nie koliduje z projektowanym przebiegiem
i parametrami przedmiotowej drogi.

V. Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, technologii prac
oraz wykonanego badania geotechnicznego gruntu oraz podtoza, przedmiotowy teren
inwestycji miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Zgodnie
z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, (Dz.U. z 2012r., poz.463) przedmiotowg inwestycje zaliczono
do | kategorii geotechniczne;.
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vi. Stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany zostat w przyjetym km 0+000.
Koniec projektowanego odcinka wyznacza km 0+999. Projektowana dtugos¢ drogi
wynosi 999,0m. Na catym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano 2 fuki poziome
oraz 5 zataman trasy. Parametry tukdw podano na rysunku 1. Przy przyjetym do
opracowania odcinku drogi zaprojektowano do przebudowy w granicach pasa
drogowego tgcznie 24 zjazdy na przylegte drogi gruntowe, na posesje, na pola i taki.
Projektowana szerokos¢ jezdni na catym przyjetym odcinku wynosi 5,50m. Spadek
poprzeczny jezdni projektuje sie jako dwustronny (,daszkowy”) 2x2%. Projektowana
szeroko$¢ obustronnych poboczy 1,0m. Spadek porzeczny jednostronnym 6% na
zewnatrz. Dwa, kolidujgce z projektowang przebudowg drogi (potozone w obrebie
przepustu w km 0+804) zaprojektowano do wycinki i karczowania. Ponadto
zaprojektowano karczowanie istniejgcych pni, wycinke krzakéw oraz redukcje
i przyciecie koron wraz z wycinkg odrostéw istniejgcych drzew.
Konstrukcje jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+165 zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci
warstwy 15cm,
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20cm po
zageszczeniu,
- skropienia podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w ilosci 0,70 kg/m?,
- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 2 o grubosci 8cm
po zageszczeniu,
- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,
- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 2 o grubosci 4cm
poO zageszczeniu.
Konstrukcje jezdni na odcinku od km 0+165 do km 0+999 zaprojektowano z:
- warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE),
o grubosci 25cm z doziarnieniem mieszankg wapienng 0/31,5mm w ilosci 55%
(wytworzonej w miejscu wbudowania w procesie recyklingu gtebokiego
na zimno),
- skropienia podbudowy MCE emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,70 kg/m?,
- warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 2 o grubosci 8cm
po zageszczeniu,
- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,
- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 2 o grubosci 4cm
po zageszczeniu.
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Konstrukcje zjazdow zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci
15cm po zageszczeniu,
- warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20cm po zageszczeniu.
- skropienia podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM
w iloéci 0,70kg/m?,
- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 2 o grubosci 8cm
po zageszczeniu,
- skropienia warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60 B4 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,
- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 2 o grubosci 4cm
PO zageszczeniu.
lub
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm, grafitowej, na podsypce
cementowo-piaskowe] grubosci 3cm.
Konstrukcje poszerzenia tuku zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci
15cm po zageszczeniu,
- warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20cm po zageszczeniu.
- warstwy Scieralnej z kostki kamiennej 15/17cm, na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm.
Konstrukcje chodnikéw przy zatoce zaprojektowano z:
- warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci
10cm po zageszczeniu,
- nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm, szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm.
Ograniczenie nawierzchni jezdni w obrebie zatok autobusowych zaprojektowano
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm (wystajgcym +12cm) oraz
o wymiarach 15x22cm (przy zjazdach, tzw. ,belka”, wystajgcymi +4cm) uktadanymi na
podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C 12/15 w ilosci 0,06m3/mb.
Obramowanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych oraz chodnika zaprojektowano
opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm (wtopionym), uktadanym na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego
klasy C 12/15 w ilosci 0,04m3/mb.
Na catym projektowanym do przebudowy odcinku drogi, po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego 0+31,5mm o grubosci warstwy 15cm,
szerokosci 1,0m i spadku porzecznym 6% na zewnatrz.
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Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, zjazdéw
i poboczy poza korone drogi. Po stronie lewej zaprojektowano renowacje rowu
przydroznego z profilowaniem skarp, a po stronie prawej jego czyszczenie i odmulanie
wraz z profilowaniem dnia i skarp.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Szczegodty sytuacyjne projektowanej do przebudowy drogi, profil podtuzny i szczegoty
przekrojéw konstrukcyjnych pokazano na poszczegdlnych rysunkach. Technologie
wykonania robét szczegdtowo opisano w specyfikacjach technicznych.

Vil. Przepusty

W km 0+164,10 pod korong drogi zaprojektowano wymiane rury istniejgcego przepustu
na rure PEHD (@500 SN10 o dtugosci 27,50m. W km 0+804 pod korong drogi
zaprojektowano wymiane rury istniejgcego przepustu na rure PEHD (3800 SN10
o dtugosci 17,0m. Rury przepustu nalezy utozy¢ na podsypce zwirowo-piaskowej
o grubosci warstwy 10cm i fundamencie z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci
warstwy 20cm. Zasypke przepustu nalezy wykona¢ kruszywem tamanym,
mrozoodpornym. Skarpe oraz dno rowu przy wlocie i wylocie przepustu projektuje sie
umocni¢ kamieniem naturalnym (brukiem) na podbudowie betonowej o grubosci
warstwy 20 cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowgq. Kocoéwki rur nalezy docig¢ do
pochylenia skarpy. Istniejgcy réw projektuje sie do oczyszczenia wraz z profilowaniem
skarp na dtugosci po 10,0m z kazdej strony.

Na zjazdach w km 0+929,30, 0+944,60 oraz 0+989,30 zaprojektowano wymiane rur
przepustow na rury PEHD @300 SN10 o dtugosci odpowiednio 12,0m, 9,0m i 5,0m.
Technologia wykonania jak przy wymianie rur pod korong drogi.

Vill. Uwagi koncowe

- Wykonawca robét podczas prowadzenia robdt jest bezwzglednie
zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony istniejagcych punktow
szczegbtowej osnowy geodezyjnej zgodnie z wiasciwymi przepisami.

- Wykonawca robdét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym i ich
zabezpieczeniem, a nastepnie przystgpi do wykonania robét. Wykonawca
jest zobowigzany do przestawiania znakdw w miare postepu robdt, do ich
utrzymania i konserwacji.
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- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien wykonaé recznie
odkrywki (wykopy) i skontaktowaé sie z wtascicielami poszczegdlnych
urzadzen obcych, celem ich szczegdtowej lokalizacji. W przypadku
napotkania w trakcie robdt urzadzen nie wykazanych w projekcie lub nie
naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyc
oraz powiadomié¢ wtasciciela urzadzenia. Prowadzenie robét w obrebie
urzagdzen obcych musi odbywac¢ sie pod nadzorem wtascicieli sieci oraz
zgodnie z ich warunkami.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robodt jest zobowigzany zapewnié
dostep mieszkancom do ich posesji.

- Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Zaprojektowane w nim oznakowanie pionowe i poziome zostato
uwzglednione w przedmiarze robdt oraz kosztorysie inwestorskim.
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