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SZCZEGÓŁ A

2%

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2

podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinająca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

pobocze umocnione kłsm 0/31,5, gr. 10 cm

6
3

10

19

138
25

5
10

13
21

21

SZCZEGÓŁ B

2%

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm

podbudowa z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 10 cm

opornik betonowy 8x25 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m
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SZCZEGÓŁ C

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm

podbudowa z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 10 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2
podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinająca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m
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SZCZEGÓŁ D

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2
podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinająca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

opornik betonowy 8x25 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m

nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową

podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm
w-wa odcinająca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

2%2%

SZCZEGÓŁ E
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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2
podbudowa mce z doziarnieniem mieszanką wapienną 0/31,5

w ilości 55%, gr. 25 cm
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pobocze umocnione kłsm 0/31,5, gr. 10 cm
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SZCZEGÓŁ F

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /grafit/

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm

krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m
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