OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzezno”.

I.  Materiaty wyjsciowe i podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie - ustalenia z Zarzadcg drogi.

1.2.  Wizja lokalna w terenie.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

14.  Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r,
poz. 110).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2022 r., poz. 2372).

1.6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatacznikami 1 -4 (Dz.U.z 2022r., poz. 2377).

1.7.  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami).

II. Celizakres opracowania.

2.1.  Niniejszy projekt przedstawia statg organizacje ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego na odcinku drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe
Brzezno w zwigzku z przebudowa.

2.2. Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego oraz uporzgdkowanie ruchu w ciggu przedmiotowego
odcinka drogi 1490P.



Charakterystyka drogi.
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Droga powiatowa nr 1490P przebiega od drogi powiatowej nr 1489P do granicy
powiatu wagrowieckiego.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega czeSciowo w terenie zabudowanym i
niezabudowanym.

Posiada nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej o Sredniej szerokosci 5,0 m.
Po obu stronach wystepujg pobocza gruntowe o nieuregulowanej szerokosci,
lokalnie wystepuja rowy przydrozne.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe regulujgce ruch
drogowy. Brak oznakowania poziomego.

Natezenie ruchu: ruch lokalny.

Obowigzujaca predkosé: 50 km/h (teren zabudowany) oraz 90 km/h (teren
niezabudowany).

. Projektowana organizacja ruchu.

Odcinek drogi 1490P objety opracowaniem - przebudowg wynosi O + 999,00.
Projektowana stata organizacja ruchu po zakoriczeniu przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi przewiduje nowe oznakowanie pionowe oraz
uzupetnienie o oznakowanie poziome.
Zastosowane znaki pionowe informacyjne D-1 (droga z pierwszeristwem) plus
tabliczki do znakéw T-6 nalezy ustawi¢ w odlegtosci max do 50,00 mb przed
skrzyzowaniem.
Zastosowane znaki pionowe ostrzegawcze A-12a (obustronne zwezenie) nalezy
ustawié¢ w odlegtosci max do 100,00 mb przed zwezeniem.
Istniejacy znak informacyjny D-42/43 nalezy wymieni¢ na nowy i przestawic¢
w kilometr 2 + 460 (tj. wg pikietazu globalnego drogi powiatowe]j nr 1490P).
Istniejgcy znak ostrzegawczy A-1 nalezy usunac.
Niniejsze opracowanie zaktada wymiane istniejgcych barier energochtonnych
stalowych (2 x 12,00 mb) na przepuscie drogowym.
Oznakowanie poziome zaktada wykonanie:

e obustronnie na catej dtugosci przedmiotowego odcinka linie

krawedziowgq przerywang waskg P-7c
e na wysokosci przystanku autobusowego linie przystankowg P-17
e na skrzyzowaniu, na drogach gminnych linie warunkowego zatrzymania
ztozong z trojkatéw P-13 oraz linie podwdjng ciggta P-4.

Projektowana predkos¢: 50 km/h (obszar zabudowany).



Projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome, sposdb wykonania,

ilos¢ i rodzaj znakdw przedstawiono na zatgczonym

planie sytuacyjnym i zatacznikach.

Zasady oznakowania
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Symbole znakdw drogowych muszg by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z2019r., poz. 2311), zatgcznik nr 1, 2.

Zastosowane znaki drogowe pionowe nalezy wykonaé¢ wg wymiardw dla grupy
wielkosci znakéw $rednich jako odblaskowe min. | — generaciji.

Znaki umieszcza sie po prawej stronie drogi / ulicy w odlegtosci od 0,50 do
2,0 m od krawedzi jezdni na wysokosci 2,20 m. Dopuszcza sie umieszczanie
znakédw na wysokosci 2,00 m pod warunkiem, ze nie odbywa sie tam ruch
pieszy.

Stosowane stupki do znakéw wykonane powinny by¢ z rur stalowych min. 2 cale
i grubosci scianki min. 2,90 mm. Znaki na tych stupkach montowane poprzez
specjalistyczne uchwyty w sposéb zapewniajacy ich stabilnosé.

Odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5° w kierunku
jezdni.

Oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla uzytkownikéw. Przed montazem znakdw nalezy rozpatrzyé w terenie ich
usytuowanie tak, aby nie powodowaty utrudnied w ruchu pojazdéw oraz w
ruchu pieszym.

Nalezy pamietaé o zachowaniu min. 10,00 m odstepu miedzy znakami.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe, farbg akrylowa
koloru biatego na bazie rozpuszczalnikéw, zgodnie z czescig rysunkowa

(w dalszej czesci opracowania).

Uzasadnienie i termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu.

3.1.

3.2.

Gtéwnym powodem wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego

jest przebudowa odcinka drogi powiatowe] nr 1490P.

Przewidywany termin: do 30.12.2024 roku.



