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pobocze umocnione ktsm 0/31,5, gr. 10 cm
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nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 10 cm
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20
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warstwa S$cieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,30 kg/m2

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,70 kg/m2

podbudowa z ktsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinajgca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

SZCZEGOL B
/analogicznie B/
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nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm‘ /szara/ { i -
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm N
podbudowa z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 10 cm N
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opornik betonowy 8x25 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12 /15 w ilosci 0,04 m3/m
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nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm z wypetnieniem

SNE

N

spoin zaprawg cementowg

kraweZznik betonowy 15x30 cm

podbudowa z ktsm 0/31,5, gr. 20 cm

I NN A

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

w-wa odcinajgca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15¢cm

tfawa betonowa z betonu C 12 /15 w ilosci 0,06 m3/m

opornik betonowy 8x25 cm

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,30 kg/m2

fawa betonowa z betonu C 12 /15 wilosci 0,04 m3/m

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8cm
skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,70 kg/m2
podbudowa z ktsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinajgca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

SZCZEGOL F

warstwa Scieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,30 kg/m2

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,70 kg/m2

podbudowa z ktsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa odcinajgca z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm
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pobocze umocnione ktsm 0/31,5, gr. 10 cm |
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projektowana konstrukcja drogi powia%owej

30

kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C 12 /15 w ilo$ci 0,06 m3/m

warstwa S$cieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm |

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,30 kg/m2
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,70 kg/m2

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /grafit/

podbudowa mce z doziarnieniem mieszankg wapienng 0/31,5

w iloéci 55%, gr. 25 cm podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm

podbudowa z ktsm 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

DROGOWE BIURO INZYNIERSKIE
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