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OSWIADCZENIE:

W trybie art. 20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994.r. z pdzniejszymi
zmianami -o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn: ,Dokumentacja projektowa
trybun na terenie kompleksu sportowego w Kleszczewie wraz z utwardzeniem terenu oraz
kanalizacjg deszczowg’, na dzialce ewidencyjnej nr 19/1 i 15/47 obreb Kleszczewo gmina
Kleszczewo” zostat sporzgdzony godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto oSwiadczam, ze Dokumentacja Projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze:

a. Projektant jest tworcg dziela o nazwie: ,Dokumentacja projektowa trybun na terenie
kompleksu sportowego w Kleszczewie wraz z utwardzeniem terenu oraz kanalizacjg
deszczowgq’, na dziatce ewidencyjnej nr 19/1 i 15/47 obreb Kleszczewo gmina
Kleszczewo”,

b. przedmiotowe dzieto jest wynikiem wytgcznie tworczosci projektanta i nie narusza
praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw oséb trzecich,

c. rawa autorskie do przedmiotowego dzieta nie sg ograniczone ani obcigzone na
rzecz osob trzecich,

d. dzielo jest catkowicie oryginalne i nie zostato dotad wydane ani rozpowszechnione,

e. wszelkie prawa autorskie do tego utworu (zaréwno osobiste jak | majgtkowe)
przystugujg wylgcznie Projektantowi.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT/AUTOR PROJEKTU SPRAWDZAJACY:

mgr inz. architekt Jerzy Nowak dr inz. architekt Karol Krzatata
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1ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Karol Nowak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 281/Sz/88,

jest wpisany na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0014.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0014-DA81-2E9C-5F2E-33EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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]ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Karol Edward Krzatata
posiadajgacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/5z/78,

jest wpisany na liste cztonkdédw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0281.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0281-F4E4-232A-25BF-FEC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

. Na podstawie 54“5t*1:§§_‘15t°g’.§,7 oraz § 13 ust. 1 pkx_,.....l‘.'.., o
lit, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
SrodOWiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

' - 26 pagdziernika 1946r. w Watbrzychu ~ -

urodzony dnia

. posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LH8-PVJ-C67 *

Pan Rafat Waldemar SAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0114/04

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wiekiego 7, 72-200 NOWOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

‘adpis jesl prawidiowy







BIURO ARCHITEKTONICZNE OBIEKT: BUDOWA TRYBUN Z ZADASZENIEM NA TERENIE

ARCHIVIA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W KLESZCZEWIE 1
JERZY NOWAK INWESTOR: GMINNY OSRODEK KULTURY | SPORTU w KLESZCZEWIE
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin UL. POZNANSKA 2 63 - 005 KLESZCZEWO
INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacie ogdine

ill. sDokumentacja projektowa trybun na terenie kompleksu sportowego
w Kleszczewie wraz z utwardzeniem terenu oraz kanalizacja
deszczowg”, na dzialce ewidencyjnej nr 19/1 i 15/47 obreb Kleszczewo
gmina Kleszczewo”

Inwestor:

Gminny Osrodek Kultury i Sportu, ul . Poznanska 6 Kleszczewo

Architekt: Jerzy Nowak

ul. Rozmarynowa 36 71 — 223 Szczecin

Informacia:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoséé realizacji
poszczegoinych obiektéw;

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe trybun z cze$ciowym zadaszeniem:

1. Wykonanie nawierzchni utwardzone;

2. Wykonanie trybun dla 597 widzéw

3. Wykonanie zadaszenia nad czescig trybun

4. Wykonanie odwodnienia liniowego i przykanalika kan. deszczowe.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Istniejgca bieznia poliuretanowa 400m.

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W trakcie prac rozbiérkowych garazy nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ i
przestrzegac warunkéw BHP przy montazu slupéw zadaszenia wys. 5m oraz samego
zadaszenia

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Podczas prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym zwigzanych z osadzaniem
prefabrykowanych elementéw zadaszenia ze szczegoing ostroznosciag kierowaé
pojazdami . Podjaé wszelkie srodki zabezpieczajgce przed zwigzanymi z tym
zagrozeniami. Prace mozna wykonywaé wytacznie w okresie suchym.
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5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych;

Nalezy przedstawi¢ pracownikom sposoby postepowania i drogi ewakuaciji w razie
wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania robot

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Ustali¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi i osoby za nie
odpowiedzialne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu (montaz stup6w): wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu Mi z 6.02.2003 r. w
sprawie php przy wykonywaniu rob6t budowlanych.rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne

6) wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. W czasie montazu stupéw zabronione jest przebywanie ludzi pod nimi a miejsce
to powinno by¢ oznakowane i wydzielone.

2. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarne;
- posterunku policji

w

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon komorkowy umiesci¢é w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Kaski ochronne, umiesci¢ w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiescié tablice ostrzegawcze

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

Wykonaé skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

WCONO M

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjgc niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

Wykonawca ma obpwigzek stworzenia Planu BIOZ

Opracowat mar inz. architekt Jerzv Nowak
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Opis techniczny do projektu

budowlanego
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I. OPIS TECHNICZNY
1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

11 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa o wykonanie prac projektowych,

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna Biura Architektonicznego Archivia
z 04.2017r.

- Projekt zespotu obiektow sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Kleszczewie
wykonany w 2007 roku

- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo

- Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna

- Aktualna mapa do celow projektowych

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji: Budowa trybun dla 597 widzdw z jej czesciowym zadaszeniem,
nawierzchnia utwardzona i odwodnienie terenu, Kleszczewo ul. Sportowa dz. geod. nr 19/1,
15/47 obreb Kleszczewo.

Celem przedsiewziecia jest kolejna faza realizacji wielofunkcyjnego zespotu sportowego w
Kleszczewie. Jego czescig sg trybuny dla 597 widzow, utwardzenie i odwodnienie terenu.

1.4  STANISTNIEJACY - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Urzgdzenia sportowe przy ul. Sportowej projektowane sg w czesci na terenie dawnego stadionu
gminnego a czesSci na obszarze dawnego uzytku rolnego.

Na terenie lokalizacji wystepujg zlozone warunki gruntowe, projektowane obiekty

zaliczono do obiektoéw pierwszej kategorii geotechniczne;.

W miejscu lokalizacji trybun rozebrano istniejgcy dotychczas trybuny ziemne i wyrownano teren

2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 TYCZENIE OBIEKTU

Trybuny nalezy tyczy¢ réwnolegle do istniejgcej plyty biezni lekkoatletycznej wg rys. 1.
2.2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Nawierzchnia utwardzona w wykonaniu ,ciezkim” zaprojektowana zostata ze spadkiem 1% w
kierunku granicy zachodniej dziatki. Gérna krawedz nawierzchni ma rzedng réwna z krawedzig
zewnetrznego obrzeza biezni poliuretanowej. Na catej nizszej krawedzi nawierzchni z kostki
betonowej zaprojektowano odwodnienie liniowe (w formie rynsztoku) z prefabrykowanych
korytek betonowych 40/40cm lub polimerobetonowych wg proj. Inst. San.

Rzedna obrzeza zewnetrznego biezni = +87,86 mnpm
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3. OPIS BUDOWLANY

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczyé do drugiej kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych.

3.1 ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Geodezyjne wytyczenie osi stupdw zadaszenia trybun. obrysu nawierzchni utwardzonej
Wykonanie stép fundamentowych

Instalacja stupéw zadaszenia

Wykonanie kanalizacji deszczowej,

Wykonanie fundamentow pod osadzenie elementéw odwodnienia liniowego

i osadzenie elementéw prefabrykowanych odwodnienia liniowego.

3.1.6  Wykonanie podbudowy z piasku z jego zageszczeniem

- wypetnienie pozostatych warstw podbudéw po kostke betonowa

- utozenie nawierzchni z kostki

- x A
O RWN -

3.1.7 Montaz zadaszenia

3.1.8  Wigczenie odwodnienia dachu zadaszenia do kanalizacji deszczowej.
3.1.9 Montaz trybun

3.1.10 Przygotowanie podtoza pod trawe, wysianie trawy

3.1.11 Uporzadkowanie terenu.

3.2 POSADOWIENIE ZADASZENIA

1. 8 zbrojonych stop fundamentowych z nagwintowanym kotwami fajkowymi wykonac wg projektu
konstrukcji i posadowié na rzednej 86,72 mnpm
2. Przed utozeniem nawierzchni nalezy zainstalowac i zabezpieczy¢ stupy zadaszenia

3.3 NAWIERZCHNIE

3.3.1  Nawierzchnie utwardzone
8.0 nawierzchnia z polbruku niefazowanego w kolorze szarym
10,0 mieszanka cem. - piaskowa 1:4
20,0 zageszczona do Wz=1,0 podsypka piaskowa
3.3.2 Trawniki

Wszystkie miejsca robot ziemnych nalezy po zakonczeniu prac uzupetnié¢ czarng ziemig |
wysiac trawa.

3.4 TRYBUNY

Zaprojektowano trybune 6-rzedowa, konstrukcja ocynkowana ogniowo, podesty z kraty VEMA.

Na trybunie zamontowa¢ siedziska SO-05 (oparcie 25 cm), WO-06 (oparcie 32,5 cm), NO-04
(oparcie 11 cm) lub WO-03 (oparcie 36 cm). O typie siedzisk zdecyduje Inwestor

ilo$¢ miejsc na trybunie: 597 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

VI Rzad: w jednym ciggu 117 siedzisk

V Rzad:
przejscie/16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie
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IV Rzad:

przejécie/16siedzisk/przejécie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

Il Rzad:

przejscie/16siedzisk/przejécie/ 16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

Il Rzad:

przej$cie/16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/ 16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

| Rzad:
przejscie/16siedzisk/przejécie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejécie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

Wymiary trybuny:
- gtebokosé: ok. 500 cm
- dlugosé: ok. 5974 cm

Trybuny prefabrykowane demontowalne wykona¢ w standardzie jako$ci niegorszym niz
produkty Firmy Prostar. Trybuny dostarczy¢ w czg$ciach, montowac na migjscu.

3.5 DANE LICZBOWE

1. Kostka brukowa gr.8cm 1020m2
2. Prefabrykowane koryta 176,5mb
3. Obrzeza chodnikowe gr 8cm 63,5mb
4. Trawa siana 682m2

4, OPIS BUDOWLANY czes¢ sanitarna

4.1 Zakres opracowania

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni boiska sportowego oraz rur spustowych
z zadaszenia trybun do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej D1.

4.2 Projektowane rozwiazania

Materiat kanatow.

Kanaly kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR34

o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek (LITE)

wg PN-EN 1401-1, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, tgczonych na uszczelke
gumowa.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacji deszczowe;j projektuje sie jako DN425 z rur karbowanych PCW produkcji Wavin
(lub réwnowazne), z wtazem klasy min. D400.

Po zamontowaniu studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek $redni) warstwami co 30cm.
Studzienki D3 i D6 z osadnikiem piasku o gtebokoéci min. 50cm. Studzienki D3 i D6 nalezy poddawac
okresowemu czyszczeniu.

Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe V150S typ 20.0, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z
rusztem, wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma
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PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$é, kolor naturalny, z rowkiem do
wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w Swietle
15,0cm, dtugosé elementu 100,0cm, wysoko$¢ 31cm, szeroko$¢ budowlana 18,5cm. Korytka beda
posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.
Krawedzie korytek wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali
ocynkowanej.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu jednoczesciowa, z krawedziami ze stali ocynkowane;j.
Dtugo$é 50,0cm, szeroko$é 18,5cm, wysoko$é budowlana 61,0cm z prefabrykowanym szablonem z
gumy do dopasowania do wysokos¢ kanatu, z koszem osadczym, z odptywem z otworem
wyposazonym w uszczelke wargowa do podtgczenia rury gtadkiej o $rednicy zewnetrznej @160mm.
Kanaly i skrzynka odptywowa - wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezérubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umozliwia zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty wykonane z zeliwa
sferoidalnego w poprzeczne mostki — szerokos¢ szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia C250 z ryglem
blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka odplywowego, ruszty z
dodatkowym zabezpieczeniem przed szybkim wyjeciem rusztu.

Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, pasujg do kanatow V150

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktadaé w wykopach suchych, do giebokosci 1,6m waskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowa gtebokosé wykopu dia wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 20 cm musi by¢ odpowiednio
zageszczona, aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie
moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien speini¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopéw nad obsypka nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami i
chodnikami zasypke wykona¢ do projektowanego poziomu terenu piskiem nasypowym.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 °C. Ukfadanie rur moze odbywac¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu
ochronnym (podsypka). Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgscig
graficzng projektu oraz technologig montazu rur PVC.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa nawierzchni utwardzonej oraz trybun z czesciowym zadaszeniem nie begdzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.
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1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg byé wykonane przy uzyciu

alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.

3. Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

4. Whbudowane materialy i urzgdzenia winny posiadaé obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

5. Przykladowe nazwy produktéw wyznaczajg standard i nie mogg by¢ zastosowane
produkty gorszej jakosci

6. Zakup materiatéw wykoriczeniowych moze nastapié po akceptacji przez projektanta

8. Powstaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i
przekazaé do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP, p.poz szczegbtowych

norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

10. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
projektami technologicznymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
stosowanymi aktualnie normami.

11 Na czas prac budowlanych nalezy wykonac odpowiednie zabezpieczenia przed spadajacymi
przedmiotami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac¢ tylko w odpowiednich terminach.

Opracowali:

mgr inz. architekt Jerzy Nowak

Instalacje sanitarne mgr inz. Rafat W. Sawicki

\
. SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
ARCHITEKTURA .
1 LOKALIZACJA TRYBUN 1:500,
2 TRYBUNY 1:200, 1:50
3 ODWODNIENIE - DETAL 1:10

INSTALACJE SANITARNE
4 KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500
5 KANALIZACJA DESZCZOWA — ROZWINIECIE ~ 1:100/1:500







