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Kleszczewo trybuny 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-07 kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
1020 m2 1020,000
RAZEM 1020,000
2|KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. I11-IV
1020 m2 1020,000
RAZEM 1020,000
3|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 ¢cm grubosci warstwy — |m2
d.1/0105-01 po zageszczeniu
1020 m2 1020,000
RAZEM 1020,000
4/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 17
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
5|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos- |m2
d.1/0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
1020 m2 1020,000
RAZEM 1020,000
6/KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.1/0105-06 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
7/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu 10 na |m2
d.1{0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg
1020 m2 1020,000
RAZEM 1020,000
8/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1/0401-04 cie kat.lll-I\V
240 m 240,000
RAZEM 240,000
9|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1|0402-03
14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
10|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1|0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
: m 63,500
RAZEM 63,500
11/KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- [m
d.1/06086-01 wej
176,50 m 176,500
RAZEM 176,500
12/ KNNR 1 Wywoz i koszty sktadowania gruntu z wykopu m3
d.1/0206-01
analogia
218,40 m3 218,400
RAZEM 218,400
2 TRAWNIKI
13|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. 1lI-IV
682 m2 682,000
RAZEM 682,000
14|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.2|0218-01
136,40 m3 136,400
RAZEM 136,400
15|KNR 2-21  |Wykonanie frawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |m2
d.2/0401-04 niem
682,00 m2 682,000
RAZEM 682,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
16| KNR-W 2-  |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do|m
d.3|01 0701- 0.6 w gruncie kat. Il
0504
109,25 m 109,250
RAZEM 109,250
17|/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
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- 32,775 m2 32,775
RAZEM 32,775
18 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|18 0408-03
109,25 m 109,250
RAZEM 109,250
19|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3/0501-04
32,775 m2 32,775
RAZEM 32,775
20|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- szt.
d.3{18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowg
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 2-  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.3/18 0524-02 |fonu
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22/KNR-W 2-  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m | szerokosci  |m
d.3|01 0704- dna do 0.6 m w gruncie kat. 11l
0502
109,25 m 109,250
RAZEM 109,250
4 WYPOSAZENIE
23|KNR 2-23  |Dostawa i montaz trybun demontowainych, stal ocynkowana, podesty z kpl.
d.4/0501-01 kraty WEMA z siedziskami w ilosci 597 szt.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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