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1. WSTĘP  

 
1.1 Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 

które zostaną wykonane w ramach zadania „Budowa trybun z zadaszeniem na terenie kompleksu 

sportowego w Kleszczewie ul. Sportowa dz. geod. nr 19/1, 15/47 Obręb Kleszczewo”. 

 
1.2 Zakres stosowania SST  

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3 Zakres Robót objętych SST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST 00 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

cisnienia wody w MPa, działajacego na próbki betonowe. 

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod 

wzgledem jego odpornosci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod względem jego 

wytrzymałości na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana Rb G w 

MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb G — wytrzymałosc (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
         

2.   MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami  

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone  

w:  

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  2003r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami).  

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz. 

881);  

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 

1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” 

punkt 2.  

 
2.2 Stopy betonowe 
 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji zadaszenia 

trybun  

Beton na stopy:  

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  

- klasa betonu B15;  

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  

  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  

- stopień mrozoodporności-W2;  

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  

 
2.3 Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  
 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo  

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż  

i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 

wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.  

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być  

B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać  

wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 

wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z 

ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.  

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.  
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Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodę pitną.  

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych 

dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-

06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010.  

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 

wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal 

dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej 

gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 

postanowieniom PN-B-03264. 

 

2.3.1. Cement, wymagania i badania 

 

Cement pochodzacy z każdej dostawy musi spełniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi byc dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, ze 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Yicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

— koniec wiązania — najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

- wg próby na plackach — normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających sie rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

sie występowania w cemencie większej ni& 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających sie 

rozgnieść w palcach i nierozpadających sie w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

2.3.2. Kruszywo 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować sie stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane 

na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm-14-19%, 

- do 0,50 mm - 33*48%, 

- do 1,00 mm-53*76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych — do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B- 06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza sie podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 

2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje sie czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

 

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

 

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

— uplastyczniającym, 

— przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

— przyspieszająco - uplastyczniających. 
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Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.4 Beton 
 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250, 

- wodoszczelność — większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala Wykonawca lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać 

najmniejszej jamistości.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza sie dwie metody badania: 

- metoda Ve-Be, 

- metoda stożka opadowego. 

Różnice pomiedzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w 

normie PN-B-06250 nie moga przekraczac: 

- ±20% wartosci wskaznika Ve-Be, 

— ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem 

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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4.1 Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

 

4.2 Mieszanka betonowa 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować:  

-segregacji składników;  

-zmiany składu mieszanki;  

-zanieczyszczenia mieszanki;  

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. — przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. — przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej   
 
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej należy spełniac nastepujace warunki: 

- wibratory wgłebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z buławami o srednicy 

nie wiekszej niż 0,65 odległosci miedzy pretami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej, 

- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi nie wolno dotykac zbrojenia buława wibratora, 

- podczas zageszczania wibratorami wgłebnymi należy zagłebiac buławe na głebokosc 5-8 cm w 

warstwe poprzednia i przytrzymywac buławe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym 

wyjmowac powoli w stanie wibrujacym, 

- kolejne miejsca zagłebienia buławy powinny byc od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na całej długosci; 

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu 

powinien wynosic od 30 do 60 s., 

- zasieg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długosci elementu; rozstaw wibratorów należy ustalic 

doswiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z Inspektorem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 
 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu  

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłacznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróźniania betoniarki nie powinna 

byc wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyc miejsce robót za pomoca mat lub folii. 

 

5.4 Pielęgnacja betonu   
 

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej ni& +5°C należy nie pózniej ni& po 12 godz. od 

zakonczenia 

betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 

6.2 Badania kontrolne betonu 
 

Dla okreslenia wytrzymałosci betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 

pobierac próbki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 

niż: 
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- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

Próbki pobiera sie losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastepnie 

przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wyka&a wytrzymałosc niższa od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzic badania próbek wycietych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton należy uznac za odpowiadajacy wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałosci betonu na sciskanie po 28 dniach 

dojrzewania, 

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego 

warunku w okresie pózniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałosci betonu na sciskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zageszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z 

norma PNB-06250. 

Badania powinny obejmowac: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 
 

6.3 Tolerancja wykonania 
 

6.3.1. Wymagania ogólne 

 

Przyjmuje się klasę tolerancji N1 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byc wieksze niz: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno byc wieksze niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.2. Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ij przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc 

wieksze niż: 

± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 Ij lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byc wieksze niż: 

± 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 l; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc wieksze niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i połaczen pretów nie powinno byc wieksze niz: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.3. Powierzchnie i krawedzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny byc wieksze niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny byc wieksze niż: 
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6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

— Dopuszczalne odchylenia elementu o długosci L (w mm) powodujace jego skosnosc 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyznie nie powinno byc wieksze niz: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc wieksze 

niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.  

Jednostka obmiarowa zgodnie z przedmiarem robót. 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do  

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w określonym terminie.  

 

8.1 Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST    

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

 

8.2 Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu    
 

Podstawa odbioru robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
 

8.3 Odbiór końcowy 
 

Odbiór koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakonczenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczacych tych robót 

zawartych w umowie. 
   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ogólne zasady    

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  

 

9.2 Cena jednostkowa      

 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 
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- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie& osadzenie 

potrzebnych zakotwien, marek, rur itp., 

- rozbiórke deskowan, rusztowan i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych własnoscia Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1 Normy      

 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreslenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałosci. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stałosci objetosci. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badan. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu 

wiazania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody 

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 


