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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania obrzezy betonowych w formie prefabrykowanych koryt odwadniajacych dla zadania
,Budowa trybun z zadaszeniem na terenie kompleksu sportowego w Kleszczewie ul. Sportowa dz.
geod. nr 19/1, 15/47 Obrgb Kleszczewo™.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowg trybun z zadaszeniem.
Roboty wchodzace w sktad SST-04:

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji. Tu
prefabrykowane betonowe koryta odwadniajgce

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

W

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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b

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne’
punkt 2.

2.2 Wymagania szczeqotowe — obrzeza

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw prefabrykatow

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementoOw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatow

Dopuszczalna wielko$¢ wad 1

Rodzaj wad 1 uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie
krawedzi i narozy gorne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.3 kawy betonowe

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.4 Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypeklieniem mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢
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B 15 Iub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250. Skadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w za§wiadczenie (atest) stwierdzajace jej
gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 0Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca begdzie usuwal na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoOw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych
obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;
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-zanieczyszczenia mieszanki;
-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2 Sprawdzenie zqgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3 Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na fawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac
nad poziom boiska na wysokos$¢ 25+30mm i tolerancjg =1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i1 ze $wiatlem
(odlegloscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na petng gltgbokos¢

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”Wymagania og6lne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne" punkt 9.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

9.2 Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkow produkc;ji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypkKi;

- ustawienie obrzeza;

- wypekienie spoin;

- obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),




