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OSWIADCZENIE:

W trybie art. 20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994.r. z pdzniejszymi
zmianami -o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn: ,Dokumentacja projektowa
trybun wraz z zadaszeniem na terenie kompleksu sportowego w Kleszczewie”, na dziatce
ewidencyjnej nr 19/1 i 15/47 obreb Kleszczewo gmina Kleszczewo” zostat sporzgdzony
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, ze Dokumentacja Projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Os$wiadczam, ze:

a. Projektant jest twérca dzieta o nazwie: ,Dokumentacja projektowa trybun wraz z
zadaszeniem na terenie kompleksu-sportowego w Kleszczewie”, na dziatce ewidencyjnej
nr 19/1i 15/47 obreb Kleszczewo gmina Kleszczewo”,

b. przedmiotowe dzieto jest wynikiem wyigcznie tworczosci projektanta i nie narusza
praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw oséb trzecich,

C. prawa autorskie do przedmiotowego dzieta nie sg ograniczone ani obcigzone na
rzecz oséb trzecich,

d. dziefo jest catkowicie oryginalne i nie zostato dotgd wydane ani rozpowszechnione,

e. wszelkie prawa autorskie do tego utworu (zaréwno osobiste jak i majatkowe)
przystugujg wytacznie Projektantowi.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT/AUTOR PROJEKTU SPRAWDZAJACY:

mgr inz. architekt Jerzy Nowak dr inz. architekt Karol Krzatata

upr. proj. nr'281/Sz/88 _ZP-0014 upr. proj. nr 18/Sz/78 ZP-0281
4 Y







I1ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Karol Nowak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 281/Sz/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0014.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0014-DA81-2E9C-5F2E-33EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p
fub kontaktujac sie bezposrednio z wihasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inZ. arch. Karol Edward Krzatata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 18/Sz/78,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0281.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0281-E4EC-AA86-D81D-3E2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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11 SE— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
$rod0wi$kd z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Kleszczewo, dn. 30.08.2017 r.
Nr S1.7024.27.2017.

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Gmina Kleszczewo wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych
powierzchni utwardzonych i zadaszenia trybun na terenie kompleksu sportowego na dzialce nr ew. 19/1 i 15/47
w Kleszczewie gm. Kleszezewo podajemy nastgpujace warunki techniczne:

1. Wewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej nalezy podlgczyé do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dzialce nr 19/1 o rzednej dna 86,64.

Kanalizacj¢ deszczowa na terenie dziatki wykonaé z rur PVC $200mm.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanalu umozliwiajg odprowadzenie $ciekow deszczowych

(z zachowaniem normowych spadkow),

2. Przed przystapieniem do robét, zgodnie z art. 29 a ust.1 Prawa Budowlanego inwestor zobowigzany jest zglosi¢
zamiar budowy w formie pisemnej w Zakladzie Komunalnym w Kleszczewie ul. Sportowa 3.

3. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione przedsiebiorstwo
lub osobe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane
odcinki i kanalizacji deszczowe;.

4.Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Zaklad Komunalny w Kleszczewie o rozpoczeciu rob6t a po ich
zakoniczeniu przed zasypaniem 2glosi¢ wykonane urzadzenia do odbioru technicznego (tel.61-8176-062).

5. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowigzek zlecié na swéj koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w
stanie odkrytym i przestaé do U.G. w Kleszczewie jeden egzemplarz mapy w terminie jednego miesigca od daty
wykonania kanalizacji. W przypadku nie wywigzania si¢ z tego obowiazku Zaklad Komunalny w Kleszczewie
wykona inwentaryzacje na jego koszt (lacznie z kosztem ponownego odkrycia).

6. Lokalizacje projektowane; kanalizacji nalezy uzgodni¢ w wiascicielami poszczegblnych dziatek. Pisemne
zgody wlascicieli dziatek nalezy zalaczyé do dokumentacji projektowej wraz z o$wiadczeniem o prawie do
dysponowania nieruchomoscia.

7. Warunki techniczne szczegélne : w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi roboty ziemne
prowadzi¢ r¢cznie, nawierzehnie terenu w miejscu prowadzenia robét nalezy odtworzyé i przywrécié do
stanu pierwotnego z odpowiednim zaggszezeniem wykopu po robotach ziemnych.

8. Powyisze warunki techniczne wazne s3 3 lata.

otrzymuja :
1. Wnioskodawca
2. Zaklad Komunalny w Kleszczewie

3.UG. aa
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l POZNANSKI &(t}
Powiatowy Konserwator Zabytkéw f PC;C\ ILJ: VQ G-

ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Kleszczewo
Ul. Poznaniska 4
63-005 Kleszczewo

Wasze pismo z dnia Nasz znak Data

24.08.2017 KZ.673.00981.2017.111 01.09.2017 r.

Sprawa: Kleszczewo, dz. nr 19/1, 15/47 — projekt trybun na terenie kompleksu sportowego.

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.08.2017 /data wpltywu 24.08.2017 r./ r. dotyczgce opinii
lokalizacji projektowanych trybun z zadaszeniem na terenie kompleksu sportowego w Kleszczewie,
na dziatkach ewid. 19/1 i 15/47, Powiatowy Konserwator Zabytkow opiniuje pozytywnie lokalizacje
ww. inwestycji na podstawie zatgczonej do pisma mapy zasadniczej.

Na ww. terenie nie ma zewidencjonowanych obiektéw zabytkowych podlegajacych ochronie
konserwatorskiej. Wobec powyiszego ze stanowiska koérqwatorskiego nie wnosi sie zastrzezen do

planowanego przedsiewziecia.

e

Zatgcznik:
- mapa zasadnicza z lokalizacjg inwestycji

Otrzymuja (list zwykly):
adresat
2. aa

Sprawe prowadzi inspektor Ewa Grzegorczyk tel. 61-8418844.

Starostwo Powiatowe w Poznaniy, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan | ,
tel. centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 2







BIURO ARCHITEKTONICZNE OBIEKT: BUDOWA TRYBUN Z ZADASZENIEM NA TERENIE ‘
ARCHIVIA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W KLESZCZEWIE 1 |
JERZY NOWAK INWESTOR: GMINNY OSRODEK KULTURY | SPORTU w KLESZCZEWIE
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin UL. POZNANSKA 2 63 - 005 KLESZCZEWO
INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdine

1. »Dokumentacja projektowa trybun na terenie kompleksu sportowego
w Kleszczewie wraz z utwardzeniem terenu oraz kanalizacja
deszczowa”, na dzialce ewidencyjnej nr 19/1 i 15/47 obreb Kleszczewo
gmina Kleszczewo”

Inwestor:

Gmina Kleszczewo, ul. Poznariska 4, 63-005 Kleszczewo

Architekt. Jerzy Nowak

ul. Rozmarynowa 36 71 — 223 Szczecin

Informacija:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow;

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe trybun z czesciowym zadaszeniem:

1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej

2. Wykonanie trybun dla 597 widzéw

3. Wykonanie zadaszenia nad czeécig trybun

4. Wykonanie odwodnienia liniowego i przykanalika kan. deszczows;.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Istniejgca bieznia poliuretanowa 400m.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W trakcie prac rozbiérkowych garazy nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosé i
przestrzega¢ warunkéw BHP przy montazu stupéw zadaszenia wys. 5m oraz samego
zadaszenia

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Podczas prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym zwigzanych z osadzaniem
prefabrykowanych elementéw zadaszenia ze szczegblng ostroznoscig kierowaé
pojazdami . Podja¢ wszelkie srodki zabezpieczajgce przed zwigzanymi z tym
zagrozeniami. Prace mozna wykonywac wytgcznie w okresie suchym.
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5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych;

Nalezy przedstawi¢ pracownikom sposoby postepowania i drogi ewakuacji w razie
wystapienia zagrozen w czasie wykonywania robét

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o koniecznosci stosowania érodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi i osoby za nie
odpowiedzialne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu (montaz stupdw): wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003 r. w
sprawie php przy wykonywaniu robét budowlanych.rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym Zzapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. W czasie montazu stupéw zabronione jest przebywanie ludzi pod nimi a miejsce
to powinno by¢ oznakowane i wydzielone.

2. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiescié punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon komérkowy umiesci¢ w pom. socjalnym oznaczonym na planie jw.

Kaski ochronne, umie$ci¢ w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu

Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

OCOoONOOA W

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

Wykonawca ma obowiagzek stworzenia Planu BIOZ

Obpracowat mar inz. architekt Jerzv Nowak

A3
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I. OPIS TECHNICZNY
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa o wykonanie prac projektowych,
1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna Biura Architektonicznego Archivia
z 04.2017r.
- Projekt zespotu obiektéw sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Kleszczewie
wykonany w 2007 roku
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo
- Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna
- Aktualna mapa do celéw projektowych
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiot inwestycji: Budowa trybun dla 597 widzéw z ich cze$ciowym zadaszeniem,
nawierzchnia utwardzona pod trybunami i w ich sgsiedztwie oraz zagospodarowanie czesci
terenu gminnego zespotu obiektéw sportowych w miejscowoséci Kleszczewo ul. Sportowa dz.
geod. nr 19/1, 15/47 obreb Kleszczewo.
Celem przedsigwziecia jest kolejna faza realizacji wielofunkcyjnego zespotu sportowego w
Kleszczewie. Jego czgécig sg trybuny dla 597 widzéw (z zadaszeniem dla 195 widzéw),
utwardzenie i zagospodarowanie terenu
1.4  STANISTNIEJACY - OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na terenie lokalizacji wystepujg ztozone warunki gruntowe, projektowane obiekt zaliczono do
obiektoéw pierwszej kategorii geotechnicznej.
W miejscu lokalizacji projektowanych trybun rozebrano istniejgce dotychczas trybuny ziemne i
wyréwnano teren. Warunki geotechniczne umozliwiajg zlokalizowanie w ich miejscu
prefabrykowanych, rozbieralnych trybun ustawionych bezpoérednio na utwardzone;
nawierzchni z czesciowym zadaszeniem posadowionym na fundamentach. Zadaszenie, jako
trwale potgczone z gruntem fundamentami bedzie budowlg a prefabrykowane trybuny jako
obiekt budowlany niepofgczony trwale z gruntem —fymezasewym-obiektem-budewlanym-
QZlozlz,MQ ‘L ] N\~ 3. 42, gt R
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU __ J\_,-rw |' v""f—/{a
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Urzadzenia sportowe przy ul. Sportowej projektowane sg w czesci na terenie dawnego stadionu
gminnego a w czgéci na obszarze dawnego uzytku rolnego. Stanowig uzupetnienie juz
zrealizowanego petnowymiarowego boiska do pitki noznej z poliuretanowg bieznig okding df.
400m. Caty kompleks realizowany jest w oparciu o zapisy obowigzujgcego Planu Miejscowego
oraz projekt zagospodarowania terenu przedsiewzigcia pn.: Stadion — Gminny Oérodek Sportu i
Rekreacji w Kleszczewie wykonany w 2005 r. przez arch. Jerzego Nowaka.
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KOMPLEKSU SPORTOWEGO W KLESZCZEWIE
INWESTOR: GMINA KLESZCZEWO
UL. POZNANSKA 4 63 - 005 KLESZCZEWO

ARCHIVIA

Miejsca parkingowe na potrzeby niniejszego przedsiewziecia przewidziano w ilosci 1mp/ 5
miejsc na trybunach. Lokalizacje miejsc parkingowych na terenie nalezacym do inwestora w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji przedstawiono na rys. 2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

TYCZENIE OBIEKTU

Lokalizacje trybun nalezy tyczy¢ w oparciu o wymiary na rys. 1i2: réwnolegle do istniejgcej
ptyty biezni lekkoatletycznej i w uktadzie pn-pd - w nawigzaniu do punktéw granicznych dziatki
geod. nr 15/47.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Nawierzchnia utwardzona w wykonaniu ,ciezkim” zaprojektowana zostata ze spadkiem 1% w
kierunku granicy zachodniej dziatki. Gérna krawedz nawierzchni ma rzedng réwng z krawedzig
zewnetrznego obrzeza biezni poliuretanowej. Na catej nizszej krawedzi nawierzchni z kostki
betonowej zaprojektowano odwodnienie liniowe (w formie rynsztoku) z prefabrykowanych
korytek betonowych 40/40cm lub polimerobetonowych wg odrgbnego proj. Inst. San.

Rzedna obrzeza zewnetrznego biezni = +87,86 mnpm

ODWODNIENIE

Teren inwestycji, poprzez powierzchniowe korytka, zostanie odwodniony do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki 19/1, na podstawie odrebnego opracowania
projektowego w branzy sanitarnej. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy
Kleszczewo — w zataczeniu

OPIS BUDOWLANY

ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Geodezyjne wytyczenie osi stupdw zadaszenia trybun. obrysu nawierzchni utwardzonej
Wykonanie stép fundamentowych
Instalacja stupow zadaszenia
Wykonanie kanalizacji deszczowej,
Wykonanie fundamentéw pod osadzenie elementéw odwodnienia liniowego
i osadzenie elementow prefabrykowanych odwodnienia liniowego.
Wykonanie podbudowy z piasku z jego zageszczeniem
- wypetnienie pozostatych warstw podbudéw po kostke betonowg
- utozenie nawierzchni z kostki
Montaz zadaszenia
Wigczenie odwodnienia dachu zadaszenia do instalagji deszczowej na terenie dziatki.
Montaz trybun
Przygotowanie podioza pod trawe, wysianie trawy
Uporzadkowanie terenu.

POSADOWIENIE ZADASZENIA

8 zbrojonych stép fundamentowych z nagwintowanymi kotwami fajkowymi wykonaé wg
projektu konstrukcji i posadowi¢ na rzednej 86,72 mnpm
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2. Przed utozeniem nawierzchni nalezy zainstalowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stupy
zadaszenia

4.3 NAWIERZCHNIE

4.3.1 Nawierzchnie utwardzone

8,0 nawierzchnia z polbruku niefazowanego w kolorze szarym
10,0 mieszanka cem. - piaskowa 1:4
20,0 zageszczona do Wz=1,0 podsypka piaskowa

4.3.2 Trawniki

Wszystkie miejsca robét ziemnych nalezy po zakonczeniu prac uzupetni¢ czarng ziemig i
wysiac¢ trawg.

44 TRYBUNY

Zaprojektowano trybung 6-rzedowg systemowa, demontowalng, instalowang na miejscu z
gotowych prefabrykowanych elementéw wykonanych z profili stalowych. Wykonawca przed
dostawg i montazem zagwarantuje wymagane prawem $wiadectwa bezpieczeristwa
uzytkowania produktiu i przedstawi je inwestorowi.

Wymagany minimalny standard jakos$ci wykonania trybun:

konstrukcja ocynkowana ogniowo,

segmenty prefabrykowane, montowane na miejscu

podesty z kraty VEMA.

geometria, szerokos¢ wejsc¢ wg niniejszego projektu

mozliwo$¢ demontazu i precyzyjnego poziomowania segmentéw

posadowienie niezwigzane z gruntem, na powierzchni utwardzonej wg niniejszego
projektu

e zgodno$c¢ z PN-EN 13200-6:2013-06 Obiekty widowiskowe - Cze$é 6: Trybuny
demontowalne (tymczasowe)

Zatgczone zdjecie ilustruje rodzaj i standard trybuny, nie jest wskazaniem konkretnego
producenta ani rozwigzan kolorystycznych siedzisk.
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Na zaprojektowanej trybunie nalezy zamontowa¢ siedziska SO-05 (oparcie 25 cm), WO-06
(oparcie 32,5 cm), NO-04 (oparcie 11 cm) lub WO-03 (oparcie 36 cm). O typie siedzisk
zdecyduje Inwestor

llo§¢é miejsc na trybunie: 597 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

VI Rzad: w jednym ciggu 117 siedzisk

V Rzad:

przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przej$cie/ 16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie

IV Rzad:
przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

Il Rzad:
przejécie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejécie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

Il Rzad:

przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie/ 16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie

| Rzad:
przejscie/16siedzisk/przejécie/16siedzisk/przejs$cie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/
16siedzisk/przej$cie/16siedzisk/przejscie

Wymiary trybuny:
- gtebokos$¢: ok. 500 cm
- diugos¢: ok. 5974 cm

Uwaga: Trybuny prefabrykowane demontowalne wykonaé¢ w standardzie jakosci niegorszym niz
produkty Firmy Prostar. Trybuny dostarczy¢ w czesciach, montowac na miejscu.

45 DANE LICZBOWE

1. Kostka brukowa gr.8cm 1020m2
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2. Prefabrykowane koryta 176,5mb
3. Obrzeza chodnikowe gr 8cm 63,5mb
4. Trawa siana 682m2
5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projektowane trybuny sg obiektem budowlanym przeznaczonym do uzytecznosci publicznej, w
ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania 600 oséb
W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzgledniono wymagania zawarte w Rozp. Min.
Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie tj.:

a) zapewniono wjazd pozarowy od ul. Sportowej na bieznie w rejon trybun

b) zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w rejonie trybun poprzez projektowany
hydrant @ 80 o wydajnosci 10 I/s, przy ci$nieniu > 0,2 MPa, ktére do max 0,6 MPa, beda
usytuowane przy wjezdzie na stadion.

Projektowany obiekt budowlany (nie jest to budynek), tj. trybuny z zadaszeniem bedg posiadaé:

a) konstrukcje nosng i zadaszenie wykonano z materiatow niepalnych,

b) siedziska wykonane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych i tak przytwierdzonych do
konstrukcji nosnej (stalowych elementéw konstrukcji), aby nie byto mozliwe ich zrywanie i
odkrecanie przez kibicow — ewentualne ztgcza $rubowe nalezy tak obrobié, aby nie mozna ich
byto odkrecic; demontaz siedzisk musi by¢ przeprowadzony tylko przez ciecie.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek geod. nr 19/1, 15/47
cbreb Kleszczewo, ktérych czesé jest objeta zakresem opracowania zgodnie z oznaczeniem
graficznym na projekcie zagospodarowania terenu. Teren inwestycji graniczy z dziatkg drogowa
przez ktdrg przebiega ul. Sportowa — droga gminna.

Caty teren podlega ustaleniom obowigzujacego w gminie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (j.e. 11US). Rozwigzania projektowe sg w zgodzie z
zapisami Planu

Analiza oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu:

1. Przepisy pozarowe
Trybuny ani ich zadaszenie nie sg budynkiem — nie wyznacza sie strefy pozarowe;.
2. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Stosownie do potrzeb gminnego obiektu sportowego — w bezpoérednim sasiedztwie

projektowanych trybun zapewniono iejsc parkingowych dla samochoddw osobowych tj. ca
1sam. osobowyMmiejsca-na trybunach ZZ[OZIYMQ :;;‘-’L-U - AV A, 2ot
WU e

3. Miejsce gromadzenia odpaddw statych /

~ . —Cr._" , -

Przewiduje sie dostarczanie pojemnikéw na odpady stosownie do potrzeb i skali imprez
sportowych,

4. Studnie, zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Nie przewiduje sie

Uwarunkowania formalno-prawne

/A
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1. MPZP, teren elementarny 10US:

Funkcja trybuny z czeSciowym zadaszeniem jest zgodna z przeznaczeniem terenu

elementarnego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako ustuga sportu i

rekreacji.

Zasady zagospodarowania terenu:

a) mozliwa jest rozbudowa i taki sposdb zagospodarowania terenu, kiory podniesie jego
estetyke i funkcjonalnosé.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

Odlegtosc¢ obiektow budowlanych od ogélnodostepnych drég gminnych — 6,0m
Wymagania te spetniono

Analiza oddzialywania budowli w zakresie bryty (formy):

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ naruszenia intereséw prawnych oséb trzecich
oraz nie spowoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Trybuna z czeSciowym zadaszeniem zrealizowana bedzie w oparciu o ekonomiczne i
energooszczedne rozwigzania eliminujgce negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.
Ponadto przeznaczenie sportowo-rekreacyjne i dydaktyczne obiektu bedzie oddziatywato
pozytywnie na zdrowie mieszkancow.

7. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zaprojektowano 96 miejsc siedzgcych (w tym 32 pod dachem) dostepnych bez barier,
bezposrednio z poziomu nawierzchni utwardzonej. Dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach przewidziano 8 miejsc na nawierzchni utwardzonej na obu koiicach trybun.
Na istniejgcych i projektowanych parkingach dla samochoddw osobowych nalezy zapewnic
minimum 8 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
8. BILANS TERENU (DZIALKI 19/1, 15/47)
Teren Powierzchnia |%
Lp. |
1. | Powierzchnia zabudowy 652,5 m* 1,53%
Projektowane ZADASZENIE TRYBUN - 121,0 m?
Istniejace budynki — 531,5 m? |
2. | Powierzchnie utwardzone 11589,5 m? 28,43%
Projektowana kostka betonowa w rejonie trybun — 1020m?
Istniejgce powierzchnie utwardzone(kostka betonowa,
poliuretan,asfalt) — 7450,4 m?
3. | Powierzchnie biologicznie czynne 1 28556,0 m? 70,04%
| POWIERZCHNIA DZIALEK 15/47 | 19/1 RAZEM 40771,0 m? ' 100%

Intensywnosé¢é zabudowy

Powierzchnia dziatek 15/47 i 19/1 razem - 40771,0 m?

Istniejgce budynki
Na dziatce zlokalizowane sg 2 budynki parterowe — jednokondygnacyjne.
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Budynek Sali gimn. (czes¢ na dz. 19/1) Powierzchnia catkowita 286,50 m?
Budynek klubu Powierzchnia catkowita 128,00 m?
Zaplecze orlika Powierzchnia catkowita 34,10 m?
Projektowana zadaszona czes¢ trybun Powierzchnia catkowita 121,04 m?
Projektowana pozostata cze$é trybun Powierzchnia catkowita 202,69 m?
Powierzchnia catkowita obiektow 772,33 m?
Intensywnos$¢ zabudowy - 0,19 ( zawiera sie w przedziale 0,1 - 0,2)
Il. UWAGI
1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych

produktéw, nie gorszych jako$ciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiadaé¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

4, Whbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadac¢ obowigzujgce certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

5. Przyktadowe nazwy produktéw wyznaczajg standard i nie moga by¢ zastosowane produkty
gorszej jakosci

6. Zakup materiatdw wykonczeniowych moze nastgpic¢ po akceptacji przez projektanta

8. Powstaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i
przekazacé do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, p.poz szczegotowych

norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

10. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
projektami technologicznymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
stosowanymi aktualnie normami.

11. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed spadajgcymi
przedmiotami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

Opracowat:

mgr inz. architekt Jerzy Nowak

JENIS
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Ill. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL RYSUNKU

SKALA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI TERENU

LOKALIZACJA TRYBUN — MIEJSCA PARKINGOWE
TRYBUNY, ZADASZENIE — RZUT, PRZEKROJ
ELEWACJE

ODWODNIENIE — DETAL

O WN —

1:500
1:1000,
1:200, 1:50
1:200, 1:100
1:10
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PROJEKT

Budowa trybun z zadaszeniem na
terenie kompleksu sportowego w
Kleszczewie wraz z utwardzeniem
terenu oraz kanalizacjq deszczowg

KLESZCZEWO ul, SPORTOWA
Dz. gead. nr 19/1, 15/47 Obreb Ki

TRESC RYSUNKU

BILANS TERENU
MAPA ORIENTACYJNA

INWESTOR

GMINNY OSRODEK KULTURY
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