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Istn. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP

Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego  SOu
na dz. nr 5/68 obreb 0010 Ostoja
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Proj. bednarka FeZn 25x4mm - uktadana razem z kablami o$wietleniowymi

LEGENDA:

Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

Proj. bednarka FeZn 25x4mm

Projektowana oprawa o$wietlenia drogowego

(zgodna z istniejacymi oprawami) montowana na stupie h=7m

z wysiegnikiem jednoramiennym o 1=1,0m.

Projektowana oprawa o$wietlenia drogowego

{zgodna z istniejacymi oprawami i stuzaca doswietleniu przejs¢ dla pieszych)
montowana na stupie h=6m bezpoérednio na jego wierzcholku (bez wysiegnika)
Projektowane oprawy owietlenia drogowego - owieflenie drogi

oraz o$wietlenie drogi rowerowej mentowane na stupie h=7m z wysiegnikiem

UWAGH dwuramiennym o I=1,0m, (zgodna z istniejacymi cprawami)

1. Wysokos¢ montazu wszystkich opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie:
- Tm - o$wietlenie drogi oraz drogi rowerowej,
- 6m - dodwietlenie przej¢ dla pieszych.
W projekcie przyjeto stupy oéwietleniowe o wys. 8,0m oraz 7,0m.
W projekcie przyjgto oprawy cswietlenia zewnetrznego zgodne z istnigjacymim.
Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach:
Stupy oswietleniowe nalezy posadowic na fundamencie prefabrykowanym.
Stupy o$wietleniowe skarajne craz rozgalezne (wyposazone w zaciski uziemiajace), nalezy uziemic.
W tym celu nalezy wykorzystac bednarke typu FeZn 25x4mm ukladana wraz z kablami oéwietleniowymi.
7 W stupach odwietleniowych nalezy stosowat przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.
8. W stupach odwietleniowych nalezy montowaé izolacyjne zlacza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkg typu Bi-Wts 4A) i zerowe.
9. Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
10. Kabel odwietlenia zewnetrznego naleZy ukiadac pod chodnikami na glebokasei 0,5m w pozostalych miejscach na giebokodci 0,7m.
1. Korce kabla w stupach nalezy zakoriczy¢ glowiczkami termekurczliwymi czteropalczastymi.
12. Kable wprowadzane do stupdw céwietleniowych nalezy ostoni¢ gietka rurg ochronna @50mm, na odcinku min. 0,4m.
13. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglodci od istniejacych sieci.
W przypadku zblizen istniejace kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowat
odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).
14. Oznaczenia stupdw o$wietleniowych zostaly zgodnie ze stanem istniejacym oraz dokumentaca projektowa,
15. Ukfad sieci TN-C.
18. Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytaczenie zasilania.
17. Dla projektowanych opraw oswietleniowych oznaczonych 5/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wykorzysta¢ istniejace slupy wraz z wysiegnikami oraz oprawy
odwietlenia drogowego.
W projektowanych stupach ozn. 15/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wymieni¢ istniejace wysiegniki.
18. Projektowane oprawy oéwietleniowe 1/15/1/SOu craz 2/15/1/SOu nalezy zamontowa na stupach o wysokosci h=6,0m bezposrednic
na ich wierzcholku. Stupy nalezy posadowi¢ w odleglodci 1,0m od skrajni drogi oraz 1,0m od krawedzi chodnika/drogi rowerowej.
19, Zachowat odleglos¢ stupéw oSwietleniowych od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem min. 0,5m.
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