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SPRAWOZDANIE

z badan geotechnicznych w podtozu projektowanej budowy drogi
gminnej oraz sieci kanalizacji na dziatkach nr 7/3, 5/51, 5/68, 5/30,
5/21, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 12/3, 5/57, 5/53, 5/59, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/9,
8/10, 8/11, 5/28, 5/29, 5/38, 5/62, 5/87, 5/88, 5/89 w _m. Ostoja,
gmina Kotbaskowo, pow. Police woj. zachodniopomorskie

Celem niniejszego sprawozdania jest ustalenie warunkéw gruntowych i okreslenie
parametrow geotechnicznych nasypéw niekontrolowanych w podtozu projektowanej budowy

drogi gminnej oraz sieci kanalizacji w m. Ostoja, woj. zachodniopomorskie.

W ramach prac polowych w dniu 2020.12.10 wykonano 7 sondowan sondg dynamiczng
DPL (wg PN-B-0452:2002 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 0,7 — 2,0 m p.p.t. (9,0 mb).
Sondowania wykonano przy otworachnr 1, 3,7,8,9,10i 11.

Warstwa nasypow niekontrolowanych (Mg wg PN-EN 1997-2) ztozonych z piasku
drobnego z domieszkg zwiru (grFSa wg PN-EN 1997-2), niekiedy przemieszanych z gruzem
osigga migzszos¢ 0,5 — 2,0 m.

W obrebie nasypdéw niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA Mq1 to antropogeniczne piaski drobne z domieszkg zwiru (grFSa wg PN-

EN 1997-2), wilgotne, sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia
Ib = 50%. Sg to grunty nosne, budujgce cato$¢ nasypow niekontrolowanych w niemal

wszystkich badanych otworach (z wyjatkiem otworu nr 10).

WARSTWA Mg?2 to antropogeniczne piaski drobne z domieszkg zwiru (grFSa wg PN-

EN 1997-2), wilgotne, zageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia
Io = 70%. Sg to grunty nosne, ktérych obecnos¢ stwierdzono w otworze nr 10 na gtebokosci

1,2 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi 0,8 m.



Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia wyprowadzono z wynikéw sondowan

DPL, stosujgc interpretacje podang w PN-B 04452.

Wartosci pozostatych zestawionych w tabeli parametréw geotechnicznych gruntow
(zatgcznik 4) wyprowadzono na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-
EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig Ip wg PN-81/B-03020).

WNIOSKI

Badany obszar dla projektowanej drogi gminnej budujg nasypy niekontrolowane (Mg)
ztozone z piasku drobnego z domieszkami zwiru (grFSa), niekiedy przemieszanego z gruzem
o0 migzszosci 0,5 — 2,0 m. Catos¢ nasypow tworzg grunty nosne warstw Mg1 i Mg2, ktérych

stan jest w petni korzystny dla projektowanej inwestycji.
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Zataczniki:

Karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych w skali pionowej 1:100
Karty dokumentacyjne sondowanh dynamicznych w skali pionowej 1:100
Obliczenia stopnia zageszczenia |p dla warstwy geotechnicznej Mgl
Tabela wyprowadzonych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych
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