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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Waéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

c). Dokumentacja badan poditoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym

d). Aktualne normy i rozporzadzenia

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ,

- projekt architektoniczno-budowlany.
1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej tgczacej droge powiatowg
nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie.

W zakres inwestycji wchodza:

- budowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami przydroznymi,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa sieci wodociggowej,

- przebudowa i rozbudowa sieci oswietleniowej.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXV — droqgi i kolejowe drogi szynowe oraz do

kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana obejmuje teren miejscowosci Ostoja
pomiedzy droga powiatowg nr 3926Z a granicg ze Szczecinem (ul. Zbdjnicka).

Wspébtrzedne geodezyjne w ukiadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo w powiecie polickim. Teren
inwestycji obejmuje istniejgce drogi gminne na odcinku od drogi powiatowej nr 3926Z
Przylep-Szczecin poprzez drogi we wsi Ostoja do granicy administracyjnej gminy
Kotbaskowo — Miasto Szczecin oraz tereny niezabudowane po potudniowej i wschodniej
stronie wsi Ostoja. W stanie istniejgcym drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 39262
poprzez drogi we wsi Ostoja do granicy Miasta Szczecin posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej w ztym stanie technicznym. Lokalnie, na odcinku E-F w obszarze zabudowanym,

wystepujg jednostronne chodniki o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych IOMB oraz
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ptytek betonowych chodnikowych. Na odcinku drogi w kierunku Miasta Szczecin, poza
obszarem zabudowanym po potudniowej stronie drogi wystepuje wydzielony cigg pieszo-
rowerowy o nawierzchni z frezow bitumicznych. Odcinek G-H stanowi pieszo-jezdnie
0 nawierzchni z betonu cementowego.

Wzdtuz drogi gminnej na odcinku od punktu E przez wies Ostoja do granicy Miasta Szczecin
wystepuje oswietlenie uliczne. W ciggu ww. drég nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe odprowadzane sg na tereny zielone. W pasie drogi zlokalizowana jest

infrastruktura techniczna taka jak kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna nad- i

podziemna.
1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
L.p. | Nrobrebu | Nr dziatki Wiasciciel
1 Ostoja 5/14 Wiasciciel prywatny
2 Ostoja 5/15 Wiasciciel prywatny
3 Ostoja 5/16 Wiasciciel prywatny
4 Ostoja 5/21 Wiasciciel prywatny
5 Ostoja 5/28 Wiasciciel prywatny
6 Ostoja 5/29 Wiasciciel prywatny
7 Ostoja 5/30 Wiasciciel prywatny
8 Ostoja 5/38 Skarb Panstwa
Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie, 71-012
Szczecin Bronowicka 41
9 Ostoja 5/51 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
10 Ostoja 5/68 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
11 Ostoja 5/89 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin
Aleja Piastow 17
12 Ostoja 713 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
13 Ostoja 8/3 Wiasciciel prywatny
14 Ostoja 8/4 Wiasciciel prywatny
15 Ostoja 8/5 Wiasciciel prywatny
16 Ostoja 8/6 Wiasciciel prywatny
17 Ostoja 8/8 Skarb Panstwa
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie, 71-012
Szczecin Bronowicka 41
Uzytkownik wieczysty: Osoba prywatna
18 Ostoja 8/9 Skarb Panstwa
Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Szczecinie, 71-012
Szczecin Bronowicka 41
19 Ostoja 8/10 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin
Aleja Piastow 17
20 Ostoja 8/11 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin
Aleja Piastow 17
21 Ostoja 12/3 Powiat Policki, 72-010 Police Police ul. Tanowska 8

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych -

dostepu do studni lub innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Zgodnie z zapisami zawartymi w Opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow obszar
inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska. Dla projektu

uzyskano opinie Wojewodzkiego Konserwatora nr  Z.Arch.5152.28.2020.AK z dnia
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10.12.2020r.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W dniu 19.05.2021r. Wojt Gminy Kotbaskowo pismem znak GK.6220.22.2020.Mt/MK
w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa drogi gminnej fgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi
z ulicg Zbojnickg w Szczecinie” wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w ktére;j
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w sprawie
dla niniejszego przedsiewziecia.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanej drogi i uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic i chodnikami nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na
odktad czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozécielona w miejscu jej
pierwotnego zalegania lub w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie obszaru
inwestycji.

Wplyw inwestyciji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
- rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw,
- budowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakohczeniu robaét,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,
- budowa i rozbiérka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiérkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

e maszyn do robot ziemnych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki

ptytowe, spycharki,
e maszyn do robdt instalacyjnych - zurawie samochodowe,
e maszyn do robdét drogowych - frezarki do mas bitumicznych, rozkifadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

e maszyn do transportu - samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywaé w sposéb niekorzystny na sSrodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

e Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04.
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e Mieszanki bitumiczne, inne niz wymienione w 17 03 01 — 17 03 02.
Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytwérca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadoéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczagcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadoéw.
- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.
Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwo$ci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na
klimat akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji, ani nie
pogorszy jakosci wéd gruntowych.
1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg plejstocenskie zwatowe gliny
piaszczyste (saCl), piaski gliniaste (clsiSa), gliny pylaste (saclSi) oraz piaski drobne (FSa) i
piaski pylaste (siSa) przykryte warstwg nasypdéw niekontrolowanych  (Mg)
0 migzszosci 0,5 — 2,0 m i warstwg humusu piaszczystego (saOr) o migzszosci
0,5 m.

Warunki wodne sg korzystne dla projektowanej inwestycji. We wszystkich otworach
do gfebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. nie natrafiono na zadne przejawy wdéd gruntowych i
infiltracyjnych. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w okresach suchych. Nie nalezy do
podsypek uzywac¢ piasku, gdyz gromadzaca sie w nim woda infiltracyjna moze powodowac
uplastycznienie podtoza. Warunki gruntowe rowniez sg w petni korzystne. Cato$¢ rodzimego
podioza tworzg grunty nosne.

Wobec powyzszego warunki gruntowo-wodne sg w petlni korzystne dla
projektowanych obiektéw inwestycji.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ w okresach suchych. Nie nalezy do podsypek
uzywaé¢ piasku, gdyz gromadzaca sie w nim woda infiltracyjna moze powodowac
uplastycznienie podtoza.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t. Powyzsze
whnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgadzeniu MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane drogi sg obiektem nalezgcym do pierwszej
kategorii geotechnicznej sieci sg obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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Niweleta projektowanych drog i ciggu pieszo-rowerowego na odcinkach poza
obszarem zabudowanym wymaga wykonania nasypéw. Przed przystgpieniem do budowy
nasypow nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gleby. Podtoze rodzime zbudowane z nasypow
niekontrolowanych (Mg wg PN-EN 1997-2) ztozonych z piasku drobnego z domieszkg zwiru
(grFSa wg PN-EN 1997-2) jest nosne, dajgce sie zageszczaé i moze stanowic¢ koryto pod
konstrukcje drogowe oraz podtoze do budowy nasypu.

Roboty ziemne projektuje sie wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drog o ruchu ciezkim.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg projektowanego uzbrojenia nalezy prowadzic¢
zgodnie z normami Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne PN-B-06050 i Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych PN-B-10736; oraz z instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

Kanaty i rurociggi utozone bedg na warstwie podsypki z piaskéw srednich lub
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Po utozeniu i zageszczeniu warstwy ochronnej rur zasypke wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc kazdg z nich do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 0.95. Pod nawierzchniami jezdni i chodnikéw ulic zageszczenie kazdej warstwy zasypki
do gtebokosci 1.2 m ponizej spodu warstw konstrukcyjnych powinno wynosic¢ Is > 1.0; giebiej
wymagana jest wartosc Is > 0.97 (zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -
Roboty ziemne — Wymagania i badania.)

1.11. DROGA GMINNA.
1.11.1. Przyjete parametry projektowe
e Odcinek A-B (od km 0+003,13 do km 0+300,96)

- kategoria funkcjonalna

klasa techniczna

predkos¢ projektowa

kategoria obcigzenia ruchem
droga w obszarze zabudowanym

Odcinek A-B (od km 0+300,96 do km 1+295,61)

kategoria funkcjonalna

klasa techniczna

predkos¢ projektowa

kategoria obcigzenia ruchem

droga poza obszarem zabudowanym

Odcinek C-D

kategoria funkcjonalna

klasa techniczna

predkos¢ projektowa
kategoria obcigzenia ruchem

droga gminna
lokalna (L)
Vp = 30km/h
KR3

droga gminna
lokalna (L)
Vp = 40km/h
KR3

droga gminna
lokalna (L)
Vp = 30km/h
KR3

- droga w obszarze zabudowanym strefa ruchu uspokojonego

~<tempo 30 km/h”
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Odcinek E-F

kategoria funkcjonalna

klasa techniczna

predkosé projektowa

kategoria obcigzenia ruchem
droga w obszarze zabudowanym

Odcinek G-H

kategoria funkcjonalna

klasa techniczna

predkos¢ projektowa

kategoria obcigzenia ruchem
droga w obszarze zabudowanym

droga gminna

lokalna (L)

Vp = 30km/h

KR3

strefa ruchu uspokojonego
.<tempo 30 km/h”

droga gminna

dojazdowa (D)

Vp = 30km/h

KR2

strefa ruchu uspokojonego

.<tempo 30 km/h”
¢ Droga powiatowa nr 3926Z w zakresie budowy skrzyzowania z drogg (punkt A)

- kategoria funkcjonalna
- klasa techniczna zbiorcza (Z)
- predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR3

- droga poza obszarem zabudowanym

droga powiatowa

o Cigg pieszo-rowerowy:

- cigg pieszo-rowerowy o funkcji trasy rekreacyjnej
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR1

1.11.2. Budowa drogi gminnej — odcinek A-B (od km 0+003,13 do km 0+300,96)
Uktad drogowy w planie

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiérke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowej jezdni, zjazdéw i chodnikow. Przebieg drogi na
przedmiotowym odcinku usytuowano w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi
gminnej. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu (punkt A) z drogg powiatowag
nr 3926Z Przylep-Szczecin (opis skrzyzowania wg punktu 0). Koniec odcinka drogi
zlokalizowany jest w obszarze skrzyzowania z projektowang drogg gminng — odcinek C-D.
Projektowany odcinek drogi sktada sie z 2 odcinkéw prostych oraz 1 tuku poziomego.

Dtugosc¢ odcinka drogi wynosi 297,83 m.

Jezdnie drogi zaprojektowano o przekroju ulicznym o szerokosci podstawowej 6,0 m
obramowang obustronnie kraweznikami betonowymi. Na fuku poziomym przy punkcie
wierzchotkowym W1 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,8 m wynikajgce z wartosci
promienia fuku. Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano na prostych przejSciowych o
dtugosci 12,0 m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku. Po
obu stronach jezdni na odcinku od km 0+015,74 do skrzyzowania z drogg gminng — odcinek

C-D, zaprojektowano Scieki przykraweznikowe o szer. 0,21 m wykonane z dwdch rzedow
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kostki betonowej. Po potnocnej stronie jezdni na catym odcinku zaprojektowano chodnik o
szeroko$ci netto 2,0 m, przylegajgcy bezposrednio do jezdni drogi. Po potudniowej stronie
jezdni zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75 m. W ciggu projektowanego odcinka drogi

zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw do przylegtych posesii.

Przebieq trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego oraz

w nawigzaniu do poziomu jezdni drogi powiatowej nr 3926Z.

Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na przewazajgcym
odcinku. Na odcinku potgczenia z jezdnig drogi powiatowej nr 3926Z zaprojektowano zmiane

spadku poprzecznego jezdni na jednostronny na odcinku o diugosci 14,5 m.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i chodnika na przedmiotowym odcinku drogi odbywa¢ sie bedzie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.11.3. Budowa drogi gminnej — odcinek A-B (od km 0+300,96 do km 1+295,61)
Uklad drogowy w planie

Przebieg drogi na przedmiotowym odcinku wymaga wyznaczenia nowego przebiegu linii
rozgraniczajgcych drogi. Droge zaprojektowano czesciowo po nowym przebiegu, po
potudniowej stronie wsi Ostoja a czesciowo po $ladzie istniejgcej drogi gminnej. Poczatek
odcinka drogi zlokalizowany jest w obszarze skrzyzowania z projektowang drogg gminng —
odcinek C-D. Koniec drogi gminnej zlokalizowano na granicy administracyjnej Gminy Miasta
Szczecin jako wigczenie do ulicy Zbdjnickiej w Szczecinie. Droga gminna w nowym
przebiegu sktada sie z 4 odcinkéw prostych i 3 tukéw poziomych. Dlugos¢ odcinka drogi
wynosi 994,65 mb.

Droge zaprojektowano o przekroju pozamiejskim z jezdnig obramowang opornikami
wtopionymi na odcinku do km 1+266,099 natomiast na odcinku do konca opracowania o
przekroju ulicznym z jezdnig obramowang kraweznikami wystajgcymi. Jezdnie drogi
zaprojektowano o szerokosci podstawowej 6,0 m. Na tukach poziomym przy punktach
wierzchotkowych W2 i W3  zaprojektowano poszerzenia jezdni do 6,6 m natomiast na tuku
poziomym przy punkcie wierzchotkowym W4 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,8 m.
Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano na dtugosci krzywych przejsciowych. Jezdnie
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku. W km 0+761,50
zaprojektowano skrzyzowanie (punkt F) z projektowang drogg gminng — odcinek E-F (opis

skrzyzowania wg punktu 0).

Po obu stronach drogi na odcinku do km 1+266,099 zaprojektowano pobocza gruntowe.
Pobocze po pdétnocnej stronie jezdni o szerokosci 0,75 m, pobocze po potudniowej stronie
jezdni o szerokosci zmiennej 0,75+1,0 m. Na odcinku od km 1+266,099 do konca
opracowania po potudniowej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokosci netto 2,0 m,

przylegajgcy bezposrednio do jezdni drogi.
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Przebieq trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano o jednostajnych spadkach 0,7%, 1,2% i 0,3 % w
kierunku do granicy miasta Szczecin. Niwelete drogi na przewazajgcym odcinku
zaprojektowano na nasypie z wyniesieniem niwelety drogi do ok. 1,1 m ponad teren
istniejgcy. Niwelete drogi na koncowym odcinku drogi zaprojektowano po terenie istniejgcym

w celu nawigzania do niwelety drogi na terenie miasta Szczecin.

Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym na przewazajgcym odcinku drogi. Na
diugosci tukéw poziomych zaprojektowano przekrdj jednostronny. Zmiane spadku
poprzecznego zaprojektowano na diugosci krzywych przejsciowych. Spadek poprzeczny na
odcinkach prostych 2%, maksymalny jednostronny spadek poprzeczny jezdni na tukach

poziomych 4%.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej na przedmiotowym odcinku do km 1+266,099 odbywaé sie
bedzie do projektowanego rowu drogowego nr 1 oraz w przylegte tereny zielone. Na
pozostatym odcinku do konca opracowania odwodnienie jezdni i chodnika odbywaé sie

bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.11.4. Budowa drogi gminnej — odcinek C-D
Uktad drogowy w planie

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiodrke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowej jezdni, zjazdéw i chodnikéw. Projektowany przebieg drogi
wymaga wyznaczenia nowego przebiegu linii rozgraniczajgcych pasa drogowego. Poczatek
drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu (punkt C) z drogg gminng — odcinek E-F (opis
skrzyzowania wg punktu00). Koniec odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu (punkt
D) z drogg gminng — odcinek A-B (opis skrzyzowania wg punktu 00). Projektowany odcinek

drogi skfada sie z 1 odcinka prostego. Dlugos¢ odcinka drogi wynosi 92,73 m.

Jezdnie drogi zaprojektowano o przekroju ulicznym szerokosci 5,0 m obramowang
obustronnie kraweznikami betonowymi. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej
na catym odcinku. Po obu stronach jezdni na odcinku do skrzyzowania z drogg gminng —
odcinek A-B, zaprojektowano sScieki przykraweznikowe o szer. 0,21 m wykonane z dwdch
rzedéw kostki betonowej. Po wschodniej stronie jezdni na calym odcinku zaprojektowano
chodnik o szerokosci netto 2,0 m, przylegajgcy bezposrednio do jezdni drogi. Po zachodnigj
stronie jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz wyréwnanie
terenu warstwg kamienia ptukanego. W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano

przebudowe istniejgcych zjazddw do przylegtych posesji.

Przebieg trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego oraz

w nawigzaniu do poziomu jezdni projektowanych drog gminnych (odcinek A-B i odcinek E-F).
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Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na przewazajgcym
odcinku. Na odcinku pofgczenia z jezdnig projektowanej drogi gminnej — odcinek A-B
zaprojektowano zmiane spadku poprzecznego jezdni na jednostronny na odcinku o dtugosci
6,1 m. Na odcinku potgczenia z jezdnig projektowanej drogi gminnej — odcinek E-F
zaprojektowano zmiane spadku poprzecznego jezdni na jednostronny na odcinku o dtugosci
14,2 m.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i chodnika na przedmiotowym odcinku drogi odbywaé sie bedzie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.11.5. Budowa drogi gminnej — odcinek E-F
Uklad drogowy w planie

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiérke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowej jezdni, zjazdow i chodnikéw. Przebieg drogi na
przedmiotowym odcinku, tj. do ok. km 0+300 usytuowano w granicach istniejgcego pasa
drogowego drogi gminnej. Na pozostalym odcinku drogi, do skrzyzowania z projektowang
droga gminng — odcinek A-B, przebieg drogi wymaga wyznaczenia nowego przebiegu linii
rozgraniczajgcych pasa drogowego. Poczatek drogi zlokalizowany jest na zjezdzie na teren
dziatki nr 5/69. Koniec odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu (punkt F) z drogg
gminng — odcinek A-B (opis skrzyzowania wg punktu 00). Projektowany odcinek drogi sktada

sie z 3 odcinkéw prostych oraz 2 tukéw poziomych. Dlugos¢ odcinka drogi wynosi 456,62 m.

Jezdnie drogi zaprojektowano o przekroju ulicznym o szerokosci podstawowej 5,0 m
obramowang obustronnie kraweznikami betonowymi. Na tuku poziomym przy punkcie
wierzchotkowym W6 zaprojektowano poszerzenia jezdni oddzielnie dla kazdego pasa ruchu.
Zmiane szerokosci jezdni od strony wsi Ostoja zaprojektowano na prostej przejsciowej
o dtlugosci 15,0 m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku
drogi. Po obu stronach jezdni na odcinku do km 0+290,00 zaprojektowano scieki
przykraweznikowe o szer. 0,21 m wykonane z dwéch rzedow kostki betonowej. Po pétnocnej
stronie jezdni, na odcinku do skrzyzowania z drogg gminng — odcinek C-D, zaprojektowano
chodnik przylegajgcy bezposrednio do jezdni drogi. Chodnik zaprojektowano o szerokosci
netto 2,0 m, miejscowo na dlugosci wystepowania przeszkod terenowych chodnik zawezono
do szerokosci 1,25 m. Na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng — odcinek C-D do
skrzyzowania z droga gminng — odcinek A-B zaprojektowano chodnik po potudniowej stronie
jezdni. Chodnik na odcinku do ok. km 0+300 usytuowano bezposrednio przy jezdni ulicy, na
pozostatym odcinku jako chodnik wydzielony, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz rowem

drogowym nr 2.

Na odcinku drogi w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w pasie terenu pomiedzy jezdnig /
chodnikiem a granicg pasa drogowego zaprojektowano wyréwnanie terenu warstwg

kamienia ptukanego. W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych
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zjazdow do przylegtych posesji oraz remont (przetozenie nawierzchni) istniejgcej zatoki

postojowej przy dziatce nr 5/28.

Przebieq trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej na przewazajgcym odcinku zaprojektowano z nawigzaniem do
rzednych terenu istniejgcego. Na odcinku dojazdu do skrzyzowania z projektowang droga
gminng - odcinek A-B, zaprojektowano wyniesienie niwelety drogi do poziomu

projektowanego skrzyzowania.

Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na przewazajgcym
odcinku drogi. Na odcinku potgczenia z jezdnig projektowanej drogi gminnej — odcinek A-B,
zaprojektowano zmiane spadku poprzecznego jezdni na jednostronny na odcinku o dtugosci
13,3 m.

Odwodnienie

Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+308,35 odwodnienie jezdni i chodnika na
przedmiotowym odcinku drogi odbywac¢ sie bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Na pozostatym odcinku, do skrzyzowania z drogg gminng — odcinek A-B, odwodnienie
odbywaé sie bedzie powierzchniowo do projektowanego rowu drogowego nr 2 oraz

w przylegte tereny zielone.

1.11.6. Budowa drogi gminnej — odcinek G-H
Uktad drogowy w planie

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiérke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowej jezdni i chodnika. Przebieg drogi na przedmiotowym odcinku
usytuowano w granicach dziatki nr 5/51. Poczatek drogi zlokalizowany jest na zjezdzie na
teren dziatki nr 5/49. Koniec odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu (punkt H)
z drogg gminng — odcinek E-F. Projektowany odcinek drogi skfada sie z 1 odcinka prostego.

Dtugos¢ odcinka drogi wynosi 47,80 m.

Jezdnie drogi zaprojektowano o przekroju ulicznym szerokosci 4,5 m obramowang
obustronnie kraweznikami betonowymi obnizonymi. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej na catym odcinku. Po wschodniej stronie jezdni na catym odcinku
zaprojektowano Sciek przykraweznikowy o szer. 0,21 m wykonany z dwoch rzedow kostki
betonowej. Po zachodniegj stronie jezdni na odcinku do km 0+028,58 zaprojektowano chodnik

przylegajgcy bezposrednio do jezdni drogi.

Na calym odcinku drogi w pasie terenu pomiedzy jezdnig / chodnikiem a granicg pasa

drogowego zaprojektowano wyréwnanie terenu warstwg kamienia ptukanego.

Przebieg trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego oraz

w nawigzaniu do poziomu jezdni projektowanej drogi gminnej (odcinek E-F).
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Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju jednostronnymi ze spadkiem 2,0 % na przewazajgcym
odcinku. Na odcinku potgczenia z jezdnig projektowanej drogi gminnej — odcinek E-F

zaprojektowano zmiane spadku poprzecznego jezdni na odcinku o dtugoéci 8,0 m.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i chodnika na przedmiotowym odcinku drogi odbywaé sie bedzie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

1.11.7. Budowa ciggu pieszo-rowerowego — odcinek D-I
Uklad drogowy w planie

Projektowany cigg pieszo-rowerowego na catym odcinku usytuowano réwnolegle do
projektowanej drogi gminnej — odcinek A-B, po jej potudniowej stronie. Cigg pieszo-rowerowy
oddzielono od jezdni srogi gminnej pasem zieleni oraz rowem drogowym nr 1. Poczatek
ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowano na skrzyzowaniu projektowanych drég gminnych
(punkt D). Wigczenie ciggu pieszo-rowerowego na skrzyzowanie zaprojektowano w formie
czwartego wlotu. Koniec ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowano przy granicy
administracyjnej miasta Szczecin na koncowym odcinku drogi gminnej, w formie szykany

wraz z potgczeniem z jezdnig drogi gminne;j.

W km 0+496,33 ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano pofgczenie ze skrzyzowaniem
projektowanych drég gminnych (punkt F). Wigczenie ciggu pieszo-rowerowego na

skrzyzowanie zaprojektowano w formie czwartego wiotu.

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m o nawierzchni bitumicznej
obramowanej opornikami betonowymi wtopionymi, na ktérej wyznaczono $ciezke rowerowg
o szerokosci 2,0 m oraz cigg pieszy o szerokosci 1,0 m. Oddzielenie $ciezki rowerowej od
ciggu pieszego zaprojektowano w postaci oznakowania poziomego na jezdni trasy
rowerowej. W obszarze skrzyzowania (punkt D) na poczatku ciggu pieszo-rowerowego oraz
na odcinku kohcowym zaprojektowano rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego poprzez

projektowane chodniki. Dtugos$c¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 1014,53 m.

Przebieq trasy w profilu podiuznym

Niwelete ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako odwzorowanie niwelety

projektowanej drogi gminnej — odcinek A-B.

Spadki poprzeczne
Spadek poprzeczny nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako

jednostronny 2% na catym odcinku, w kierunku do projektowanego rowu drogowego nr 1.

Odwodnienie
Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego na catym odcinku odbywac¢ sie bedzie do

projektowanego rowu drogowego nr 1 oraz w przylegte tereny zielone.
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1.11.8. Budowa skrzyzowania (punkt A) drogi gminnej z droga powiatowa nr DP 3926Z
Przylep — Szczecin

Inwestycja obejmuje budowe skrzyzowania (punkt A) projektowanej drogi gminnej — odcinek
A-B z drogg powiatowg nr 3926Z. Skrzyzowanie zlokalizowane jest poza obszarem
zabudowanym. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach, kat przeciecia osi
jezdni na skrzyzowaniu wynosi 80°. Parametry drogi powiatowej pozostawia sie bez zmian.
Wilot drogi gminnej na skrzyzowanie zaprojektowano o szerokosci jezdni 6,0 m. Przeciecie
krawedzi jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0 m i
R=12,0 m. Po potudniowej stronie wlotu drogi gminnej na skrzyzowanie zaprojektowano
zabruk z kostki kamiennej. Krawedzie zabruku wyokrgglono tukiem poziomym o promieniu
R=12,0 m.

Po obu stronach wlotu drogi gminnej na skrzyzowanie zaprojektowano chodniki przylegajgce
bezposrednio do jezdni. Na wlocie drogi gminnej w odlegtosci 8,6 m od krawedzi jezdni drogi
powiatowej zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4,0 m w celu

skomunikowania ruchu pieszego.

Na projektowanym skrzyzowaniu zapewnione jest pole widocznosci przy zblizaniu sie do
skrzyzowania po drodze podporzgdkowanej w odlegtosci 10 m od krawedzi jezdni drogi
gtéwnej, przy predkosci projektowej w ciggu drogi powiatowej Vp=50 km/h, dla kidrej

odlegtos¢ widocznosci wynosi L1=100 m.

1.11.9. Budowa skrzyzowania (punkt D) drogi gminnej (odcinek A-B) z drogg gminng
(odcinek C-D)

Inwestycja obejmuje budowe skrzyzowania (punkt D) projektowanych drég gminnych i ciggu
pieszo-rowerowego. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym.
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach oraz dodatkowym wlotem ciggu
pieszo-rowerowego. Kat przeciecia osi jezdni na skrzyzowaniu wynosi 92°. Wioty drogi
gminnej — odcinek A-B na skrzyzowanie zaprojektowano o szerokosci jezdni 6,0 m. Wiot
drogi gminnej — odcinek C-D na skrzyzowanie zaprojektowano o szerokosci 5,0 m.
Przeciecie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu wyokraglono tukami poziomymi o promieniach
R=8,0 m. Wilot ciggu pieszo-rowerowego na skrzyzowanie wyokraglono tukami poziomymi o

promieniach R=5,0 m i R=2,0 m.

Po obu stronach wlotu drogi gminnej — odcinek C-D na skrzyzowanie zaprojektowano
chodniki przylegajgce bezposrednio do jezdni. Na pothocnym oraz wschodnim wlocie na
skrzyzowanie zaprojektowano przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m w celu

skomunikowania ruchu pieszego z ciggiem pieszo-rowerowym.

1.11.10. Budowa skrzyzowania (punkt C) drogi gminnej (odcinek C-D) z droga gminng
(odcinek E-F)

Inwestycja obejmuje budowe skrzyzowania (punkt C) projektowanych drég gminnych we wsi
Ostoja. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym. Zaprojektowano

skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach o szerokosci jezdni 5,0 m kazdy. Kat przeciecia osi
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jezdni na skrzyzowaniu wynosi 109°. Przeciecie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu

wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=10,0 m i R=12,0 m.

W obszarze skrzyzowania zaprojektowano skomunikowanie chodnikow usytuowanych w
ciggu drég gminnych poprzez projektowane przejécie dla pieszych o szerokosci 4,0 m na

wschodnim wlocie.

1.11.12. Budowa skrzyzowania (punkt F) drogi gminnej (odcinek E-F) z drogg gminng
(odcinek A-B)

Inwestycja obejmuje budowe skrzyzowania (punkt D) projektowanych drég gminnych i ciagu
pieszo-rowerowego. Skrzyzowanie zlokalizowane jest poza obszarem zabudowanym.
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach oraz dodatkowym wlotem ciggu
pieszo-rowerowego. Kat przeciecia osi jezdni na skrzyzowaniu wynosi 95°. Wioty drogi
gminnej — odcinek A-B zaprojektowano o szerokosci 6,6m, wlot drogi gminnej — odcinek E-F
zaprojektowano o szerokosci 7,0 m. Przeciecie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0 m. Po obu stronach wlotu drogi gminnej
— odcinek E-F na skrzyzowanie zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej. Krawedzie

zabruku wyokrgglono tukami poziomymi o promieniu R=12,0 m.

Po potudniowej stronie skrzyzowania zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokoséci 4,0

m w celu skomunikowania ruchu pieszego z ciggiem pieszo-rowerowym.

Na projektowanym skrzyzowaniu zapewnione jest pole widocznosci przy zblizaniu sie do
skrzyzowania po drodze podporzadkowanej w odlegtosci 10 m od krawedzi jezdni drogi
gtéwnej, przy predkosci projektowej w ciggu drogi gtéwnej Vp=40 km/h, dla ktorej odlegtosé

widocznosci wynosi L1=80 m.

1.11.13. Budowa rowéw drogowych

Dla zapewnienia sprawnego odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano dwa rowy
drogowe. Row drogowy nr 1 przewidziano pomiedzy drogg gminng — odcinek A-B w nowym
przebiegu a ciggiem pieszo-rowerowym. Réw drogowy nr 2 zaprojektowano na koncowym
odcinku przebudowywanej drogi gminnej — odcinek E-F, pomiedzy jezdnig drogi gminnej a
chodnikiem. Réw nr 2 posiada¢ bedzie wigczenie do rowu nr 1 w postaci odcinka kanalizaciji

deszczowej pod jezdnig drogi gminnej w nowym przebiegu — odcinek A-B.

Rowy zaprojektowano jako trapezowe o zmiennej gtebokosci, o szerokosci dna 0,4 m,
pochylenie skarp rowdow 1:1,5. Jako umocnienie dna rowu nr 1 zaprojektowano narzut
kamienny o grubos$ci warstwy 30 cm utozonej na geowtdkninie. Jako umocnienie dna rowu nr

2 zaprojektowano darnine uktadang na ptask.
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1.11.14. Budowa i przebudowa zjazdéw

Inwestycja obejmuje budowe nowych zjazddéw publicznych
przebudowe zjazdow istniejgcych. Zestawienie zjazdow zgodnie z tabels.

Zestawienie zjazdow:

indywidualnych oraz

Strona drogi Kategoria zjazdu Stan (projektowany /
P T s prawapy | Oy R
Odcinek A-B
1 0+036,49 L I projektowany
2 0+137,05 L I projektowany
3 0+168,87 P P projektowany
4 0+237,85 L I projektowany
5 0+683,16 L P projektowany
6 0+683,16 P P projektowany
7 0+988,55 L P projektowany
8 1+287,91 L P projektowany
Odcinek C-D
9 0+038,40 I do przebudowy
10 0+039,56 P I do przebudowy
11 0+058,56 L I do przebudowy
Odcinek E-F
12 0+000,00 - I do przebudowy
13 0+002,25 P I do przebudowy
14 0+013,68 L I do przebudowy
15 0+022,20 P I do przebudowy
16 0+030,11 L I do przebudowy
17 0+036,91 L I do przebudowy
18 0+048,80 P I do przebudowy
19 0+065,52 L I projektowany
20 0+076,14 L I do przebudowy
21 0+097,41 L I do przebudowy
22 0+123,08 L P do przebudowy
23 0+138,23 L P do przebudowy
24 0+138,79 P I do przebudowy
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25 0+148,35 L I do przebudowy
26 0+179,53 P I do przebudowy
27 0+215,63 P I projektowany
28 0+305,00 P P projektowany
29 0+305,00 L P projektowany

1.11.15. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ciggu projektowanych drég gminnych zaprojektowano odcinki zmiany nawierzchni jezdni
z bitumicznej na kostke kamienng rzedowg tupang. Diugos¢ odcinkdw zmiany nawierzchni
wynosi 4,0 m kazdy. Odcinki te rozmieszczono w obszarze skrzyzowan drog, przed
przejsciami dla pieszych oraz przed miejscami witgczenia ciggu pieszo-rowerowego do
jezdni. Przed odcinkami zmiany nawierzchni zaprojektowano oznakowanie poziome w
postaci punktowych elementow odblaskowych PEO (kocie koczka szklane o odbtysiniku
wielokierunkowym) usytuowanych w odlegto$ci 1,0 m od krawedzi zmiany nawierzchni.
Dodatkowo punktowe elementy odblaskowe zaprojektowano po obu stronach przejs¢ dla

pieszych, w odlegtosci 0,5 m od krawedzi przejscia.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych, wzdtuz rowu drogowego nr 2 od strony chodnika

zaprojektowano balustrade U-11a koloru szarego.

1.11.16. Konstrukcje nawierzchni

Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie, przyjeto nastepujgce kategorie obcigzenia ruchem:

e drogi gminne o nawierzchni bitumicznej - KRS,
e droga gminna o naw. z kostki betonowej - KR2,
e zabruki - KR3
e zjazdy publiczne - KR2,
e zjazdy indywidualne - KR2,
e Cigg pieszo-rowerowy — KR1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy (nasypy niekontrolowane
zbudowane z piasku z domieszkg zwiru) doprowadzone do nos$nosci G1 oraz nasypy
budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia bitumiczna (KR3):

4cm - Warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65
5cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
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7cm - Podbudowa z betonu asfaltowego AC122P

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz, wg WT-4 z 2010 .
20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia z kostki betonowej (KR2):

8cm - Kostka betonowa brukowa koloru szarego 20x10x8 cm

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3, wg WT-4 2 2010 r.
15cm - Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010

r.

Zabruki — nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej (KR3):

16cm — Kostka granitowa rzedowa tupana 16/32

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3, wg WT-4 22010 r.
20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

Zjazd publiczny — nawierzchnia bitumiczna (KR2):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

8cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3, wg WT-4 22010 r.
15cm - Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010

r.

Zjazdy indywidualny — nawierzchnia z kostki betonowej (KR2):

8cm - Kostka betonowa brukowa koloru grafitowego 20x10x8 cm

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos, wg WT-4 z 2010 .
15cm - Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010

r.

Cigg pieszo-rowerowy — nawierzchnia bitumiczna (KR1):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

4cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos, wg WT-4 z 2010 .

15 cm - Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010

r.

Remont zatoki postojowej — nawierzchnia z plyt betonowych azurowych:

8cm - Piyty betonowe azurowe z rozbiorki
5cm - Podsypka piaskowa
15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3, wg WT-4 22010 r.

Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej:

8cm - Kostka betonowa brukowa koloru grafitowego 20x10x8 cm
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo3, wg WT-4 22010 r.
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Remont chodnika istniejacego:

8cm - Kostka betonowa z rozbiorki
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz, wg WT-4 z 2010 .

1.11.17. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie nawierzchni jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 30x15 cm
wystajgce, krawezniki betonowe 22x15 cm najazdowe obnizone o $wietle +1 cm i +2 cm,
oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. Odcinki przejSciowe pomiedzy kraweznikiem
betonowym 30x15 cm wystajgcym a kraweznikiem betonowym 22x15 cm obnizonym
projektuje sie wykonaé¢ z kraweznikdw betonowych skoénych 22/30x15 cm o zmiennym
Swietle.

Jako obramowanie nawierzchni zjazdéw zaprojektowano oporniki betonowe 25x12 cm
wtopione oraz, na koncu jezdni zjazdu w miejscach gdzie nie ma potgczenia z istniejgcymi
nawierzchniami utwardzonymi, kraweznikiem betonowym 30x15 cm utozonym na ptask.
Jako obramowanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego ichodnikow zaprojektowano
oporniki betonowe wtopione 25x12 cm oraz obrzeza betonowe chodnikowe 30x8 cm

o Swietle +2 cm.

1.11.18. Likwidacje i odtworzenie ogrodzen

Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanym ukfadem drogowym przewidziano do likwidaciji
istniejgce ogrodzenia:

- na dziatce 8/9 — siatka stalowa o dtugosci L=ok.54m wraz z bramg i furtkg w systemie
panelowym

- na dziatce 7/3 — siatka stalowa o dtugosci L=0k.37m wzdtuz dziatki 8/6

- na dziatce 7/3 — siatka stalowa o dtugosci L=ok.20m wzdtuz dziatki 8/8

- na granicy dziatek 8/9 i 8/10 — siatka stalowa o dtugosci L=0k.35m

- na granicy dziatek 8/10 i 8/11 — siatka stalowa o dtugosci L=ok.41m z bramg i furtka.
Wzdluz granicy nowego pasa drogowego na dziatkach 8/6, 8/8 i 8/10 przewidziano
odtworzenie ogrodzenia w systemie panelowym w dowigzaniu do istniejgcych odcinkéw
ogrodzenia przewidzianych do zachowania.

1.12. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg ©@0,30m-0,40m w celu odwodnienia drogi gminnej na
odcinkach ograniczonych kraweznikami. Do granic posesji znajdujgcych sie wzdtuz
projektowanych ulic doprowadzono przykanaliki ©@0,20m zakonczone systemowymi
zaslepkami.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowane kanaty deszczowe i rowy
przydrozne do istniejgcego kanatu deszczowego o Srednicy 0,40m z wylotem do strumienia
Gumieniec.

1.12.1. Obliczenia hydrauliczne zlewni.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ustalono, ze obszar cigzgcy do odcinka drogi

odwadnianej przez projektowang kanalizacje deszczowg posiada nastepujgce parametry:
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e Powierzchnia zlewni — F=1,32ha,
e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,76,
e Powierzchnia zredukowana — Fz=1,0ha,
Maksymalny sekundowy odptyw dla deszczu o czasie trwania t=10min i czestotliwosci
wystepowania c=1:
Q=60,4dm?/s.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ustalono, ze obszar projektowanej drogi odwadnianej do
projektowanego rowu przydroznego posiada nastepujgce parametry:

e Powierzchnia zlewni — F=1,25ha,

e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,90,

e Powierzchnia zredukowana — Fz=1,12ha,
Maksymalny sekundowy odptyw dla deszczu o czasie trwania t=10min i czestotliwosci
wystepowania c=1:

Q=67,0dm?/s.

1.12.2. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujacych
srednicach:
—0,40m o tgcznej dtugosci L= 116,4m,
—0,30m o tgcznej dtugosci L= 660,2m,
—0,20m o tgcznej dlugosci L=271,3m,
—0,16m o tgcznej dlugosci L= 2,5m.
1.12.3. Materiat i uzbrojenie.
Kanaty deszczowe o srednicy 0,30-0,16m wykonane zostang z rur PVC klasy S SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
KN/mZ,
1.12.4. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregow betonowych o srednicy 1,2m
i o srednicy 1,0m. Studzienki kanalizacyjne betonowe skfadajg sie z wtazu kanatowego typu
ciezkiego (D400) oraz prefabrykowanych elementoéw, to jest: studni betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregow betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawag
szybkowigzgcg wysokiej marki. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie wiaz zeliwny ciezki klasy
D400.
Na przykanalikach deszczowych zaprojektowano 2szt. studzienek tworzywowych o srednicy
0,425m.
Studzienke na wylocie z rowu nr 1 zaprojektowano jako studzienke z prefabrykowanym

osadnikiem. W czesci wlotowej studzienka wykonana bedzie z cegty kanalizacyjnej klasy
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150. Wilot do studni z rowu przydroznego poprzedza¢ bedzie betonowy osadnik wedtug
KPED 01.14.
1.12.5. Wpusty deszczowe.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki.
Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéow deszczowych sg zgodne z czescig
drogowgq projektu.
1.12.6. Odwodnienie liniowe.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano odcinek odwodnienia liniowego.
Zaprojektowano koryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym o
szerokosci wewnetrznej 150mm ze zwienczeniem w postaci rusztow z zeliwa sferoidalnego
klasy D400.
1.12.7. Urzadzenie do podczyszczania woéd opadowych.
Przed wylotem do rowu zaprojektowano urzgdzenie do podczyszczenia wdd deszczowych,
to jest studzienke osadnikowa.
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ustalono, ze obszar cigzagcy do odcinka drogi
odwadnianej przez projektowang kanalizacje deszczowg posiada nastepujgce parametry:

e Powierzchnia zlewni — F=1,32ha,

e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,76,

e wspotczynnik opdznienia — ¢=0,93ha.
Przyjmujac, Zze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi gk = 15 dm®s ha, przeptyw
nominalny wyniesie:
Js =0k X Fx @ x y[dm?/s]
gs = 15x1,32x 0,76 x 0,93 = 14,0 dm?/s.
Dla przewidywanej ilosci zawiesin mineralnych w Sciekach i wspoétczynnika gestosci cieczy
fd=1 wymagana pojemnos¢ czynna osadnika wynosi:
Vmin =[100x gs ] / fd = [100x14] / 1 = 1400 dm?,
Dla powyzszych parametrow zaprojektowano osadnik o srednicy 2,0m pojemnosci czesci
osadowej V=2m3.
1.12.8. Wloty/wyloty kanalizacyjne.
W celu odprowadzenia wod opadowych z rowow przydroznych projektowanej drogi gminne;j
zaprojektowano budowe wlotéw oraz wylotow kanalizacji deszczowej W1, W2, W3, W4 o
Srednicy ©0,3-0,40m jako rury zlicowane ze skarpg. Umocnienie dna oraz skarp w obrebie
wylotu zaprojektowano w konstrukcji kamienne;.
1.13. SIEC WODOCIAGOWA.
Zaprojektowano budowe wodociggu @125-110mm na odcinku drogi przebiegajacym przez
teren zabudowany, od istniejgcego wodociggu @90mm w drodze powiatowej, wraz z

przytaczami @63-32mm do budynkow.
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1.13.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggu:

- 0 srednicy 125mm o diugosci L= 509,2m,

- 0 srednicy 110mm o diugosci L= 87,9m,

oraz przytaczy:

- 0 Srednicy 63mm-32mm o fgcznej dtugosci L= ok. 547m.

1.13.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociagi nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej w kolorze
niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.

Projektowane przytgcza @32+@363mm nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR17 PN10.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature odcinajgca, tj. zasuwy kotnierzowe oraz
hydranty p.poz. nadziemne.

1.14. KANAL TECHNOLOGICZNY.

W ramach budowy drogi gminnej projektuje sie budowe kanatu technologicznego,
skfadajgcego sie z kanalizacji kablowej 1-otworowej ze studniami kablowymi typu SKR-1.
Kanalizacje kablowg projektuje sie metodg wykopu otwartego z 1 rury RPP 110/5 na
odcinkach prostych i rur karbowanych 110 na tukach lub rury HDPE 110/6,3 pod droga.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni wynosito min. 0,6m a pod drogami min. 0,8m.

1.15. SIEC OSWIETLENIOWA.

W ramach budowy drogi gminnej projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia
drogowego na odcinku od granicy miasta Szczecin do posesji 2a w Ostoi oraz rozbudowe
oswietlenia drogowego wzdtuz istniejgcej jezdni na terenie dziatki 7/3 obreb Ostoja 10
(wzdtuz wschodniej granicy dziatki 5/29) oraz oswietlenie nowoprojektowanych przejs¢ dla
pieszych

Oswietlenie znajdujgce sie wzdtuz istniejgcego uktadu drogowego nalezy zdemontowaé
i przetozy¢ na drugg strone jezdni, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. L.gcznie
nalezy przetozy¢ 16 stupodw. Linie kablowe typu YAKXS 4x25mm2, ktére zasilajg istniejace
oswietlenie nalezy zdemontowaé. W zamian projektuje sie nowe linie kablowe tego samego
typu i 0 tym samym przekroju po nowej trasie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rowniez rozbudowe oswietlenia drogowego na
terenie dziatki 7/3dr obreb Ostoja 0010 (wzdluz wschodniej granicy dziatki 5/29) o nowe
oprawy os$wietleniowe (nr 1/3 — do nr 8/3). Oprawy nalezy zasili¢ bezposrednio z istniejgcej
szafki oswietleniowej SO — obwdd nr 3.

W celu oswietlenia ww. odcinka drogi projektuje sie 9 latarni w tym 4 latarnie bedg oswietlaty
projektowane przejscia dla pieszych. Latarnie nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?2.
Réwnolegle z projektowanymi liniami kablowowymi po nalezy utozy¢ bednarke. Bednarke
FeZn25x4 nalezy utozy¢ pod linig kablowg nN. Po wykonaniu uziomu, rzeczywistg wartos¢
napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢ metodg pomiarowg. W przypadku

przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowac¢ uziom w celu obnizenia Uq do
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wartosci dopuszczalnych. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q.
Stupy oswietleniowe, ktore bedg oswietlaty zarébwno sciezke rowerowg jak i droge, nalezy
wyposazy¢ w wysiegniki dwuramienne o dtugosci L=1,0m. W celu doswietlenia przejs¢ dla
pieszych projektuje sie montaz stupow oswietleniowych bez wysiegnika i montowanych na
fundamentach prefabrykowanych. Do stupow nalezy wcigga¢ nowe przewody YDYZo 5 x
1,5mm2 —-750 V.

W miejscu budowanego skrzyzowania D i F projektuje sie oswietlenie przejscia dla pieszych
oraz zmiane lokalizacji oprawy oswietlenia drogowego tak, aby dostosowac lokalizacje stupa
oswietleniowego do nowego uktadu drogowego, badz dostawienie dodatkowych stupdw.
Sterowanie os$wietleniem znajduje sie w istniejgcej szafce oswietleniowej SOu. Sterowanie
oswietleniem drogowym realizowane jest recznie lub za pomocg zegara astronomicznego.
Wybdr sterowania realizowany jest za pomocg przetgcznika modutowego 0-1-2. Wszystkie
nowoprojektowane stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy o$wietleniowe nalezy
anodowac na kolor szampanski, zgodnie ze stanem istniejgcym.

Istniejgce linie kablowe pod projektowanymi jezdniami zostang zabezpieczone rurami
ostonowymi.

1.16. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby speini¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w
normie PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Roboty wykonywac¢ zgodnie z najnowszymi ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami” wydanymi przez Zaktad

Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.

1.16.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggla eksploatacje i
bezpieczehstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Calos¢ robot ziemnych prowadzic zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéow

dostarczonych przez producentow rur.
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1.17. INWENTARYZACJA ZIELENI | WYKAZ DRZEW | KRZEWOW PRZEWIDZIANYCH
DO WYCINKI
1.17.1. Tabela inwentaryzacji

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELLI:

GK — grupa krzewéw (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm

nie przekraczajg 0,5; 0,65 lub 0,80 m).

Kolorem czerwonym w tabeli oznaczono drzewa i krzewy przewidziane do wycinki ze

wzgledu na kolizje z inwestycja.
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c < — N O N © 3 c b=
© O — K 8 — k
£8F| £85| =538 SE| % | § =
— — — -_‘Q = — [} N;— 4 — o )
Lp. Nazwa gatunkowa BEx| BE E g5 Ewg, g s| EE S E 8 Uwagi
2 H n £ 0a@s3 - 9 . ‘e o
= >
88%| 8g¢| 2tz &5 3 | 3% £
a s X552 0
1 Klon jawor 158 50 ) 6 12
Acer pseudoplatanus 64 20
92 29
Klon jawor 80 25
2 Acer pseudoplatanus 70 * 22 ) 7 12
54 17
Sliwa mirabelka 26 8 Posusz gafeziowo-
3 Prunus domestica subsp. 23 54 + 7 - 5 7 gate
; konarowy 10%
syriaca 20 6
4 GP: sliwa mirabelka - - - 30 - 7-8
5 GK: leszczyna pospolita - - - 8 - 8-9
GP: Sliwa mirabelka,
6 topola kanadyjska, gtég - - - 41 - 8-10
jednoszyjkowy
Jesion wyniost 32 10
7 on Wyniosty. 26 73 + 8 - 5 7
Fraxinus excelsior
23 7
Topola kanadyjska 29 9 Odrasta na starej
8 . 80 + - 3 8 ;
Populus x canadensis 17 5 karpie
Sliwa mirabelka 22 g
9 Prunus domestica subsp. 23 58 + 7 - 3 5
syriaca 23 7
GP: sliwa mirabelka,
10 | jesion wyniosty, dgb - - - 24 - 3-6
szyputkowy, orzech wtoski
GP: sliwa mirabelka,
11 | jesion wyniosty, topola - - - 80 - 4-5
kanadyjska
51 16
] 48 15
Sliwa mirabelka 48 15
12 Prunus domestica subsp. 45 117 + 14 5 7
syriaca 32 10
29 9
26 8
Sliwa mirabelka
13 Prunus domestica subsp. 58 111 + 18 - 5 7 Liczne odrosty
syriaca
36 11
Sliwa mirabelka gg 190
14 Prunus domestica subsp. 29 89 + 9 - 4 6 Jeden na pien na 5 cm
syriaca 29 9
26 8
15 GP: sliwa mirabelka - - - 57 - 4-5
Sliwa mirabelka 54 17
16 Prunus domestica subsp. 26 82 + 8 - 4 6
syriaca 23 7
17 GK: ligustr pospolity - - - 32 - 1,5-2 Zywoptot formowany
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18 GK: ligustr pospolity - - - 11 - 3 Zywoptot formowany
19 GK: ligustr pospolity - - - 18 - 3 Zywoptot formowany
20 | GK: $nieguliczka biata - - - 5 - 1,5 | &ywoplotformowany
szer.0,5m
o . Zywoptot formowany
21 GK: ligustr pospolity - - - 21 - 15 szer. 0,75 m
Lipa szerokolistna
22| Tilia platyphyllos 205 * 65 | - 9 20
23 GK: ligustr pospolity - - - 4 - 1 zywoptot
Swierk pospolity
24 | picea abies 36 42 ) 1 ) 2 5
25 GK: mahonia pospolita - - - 3 - 1
26 GK: ligustr pospolity - - - 4 - 1
GK: ligustr pospolity - - - 5 - 1,5-2
27
GK: $nieguliczka biata - - - 2 - 1,5-2
28 GK: zywotnik zachodni - - - 6 - 1-2
GK: zywotnik zachodni - - - 3 - 2
29 GK: wierzba catolistna ) ) ) 5 ) 15
‘Hakuro-nishiki’ ,
Lipa szerokolistna
30 | Tilia platyphyllos 196 ¥ 62 | - 9 20
Lipa szerokolistna
31 | Tilia platyphyllos 193 ¥ 6L | - 9 20
Stare drzewo, stan
32 Topola wk‘Jska‘ . 477 + 152 ) 9 25 zdrowotn_y zly,
Populus nigra ‘Italica zagraza
bezpieczenstwu
33 GK: ligustr pospolity - - - 4 - 15
GK: ligustr pospolity - - - 3 - 15
34 GK: trzmielina Fortune’a - - - 2 - 1
GK: berberys Thunberga
. , - - - 1 - 1
Atropurpurea
35 Ll_pa drobnolistna 177 + 56 ) 10 20
Tilia cordata
36 Ll_pa drobnolistna 158 + 50 ) 10 20
Tilia cordata
37 Je5|qn wynlos’fy_ 167 + 53 ) 10 20
Fraxinus excelsior
38 Je5|qn wynlos’fy_ 155 + 49 ) 10 20
Fraxinus excelsior
39 Ll_pa drobnolistna 180 + 57 ) 9 20
Tilia cordata
20 Ll_pa drobnolistna 177 + 56 ) 9 20
Tilia cordata
41 Kasztanow!ec biaty 186 + 59 - 7 20 Podkrzesana korona
Aesculus hippocastanum
4p | Kasztanowiec bialy 177 + 56 - 6 14 Stan zdrowotny zly
Aesculus hippocastanum
43 Kasztanow!ec biaty 152 + 48 ) 6 12 Stan zdroyvotny zly,
Aesculus hippocastanum zamiera
24 Kasztanow!ec biaty 155 + 49 ) 6 12 Stan zdroyvotny zly,
Aesculus hippocastanum zamiera
45 GK: forsycja posrednia - - - 10 - 1,5-2
46 | Swierk pospolity 42 54 + 13 | - 3 5 Uciety wierzcholek
Picea abies
a7 GK: ligustr pospolity - - - 24 - 2 Zywoplot
4g | Swierk pospolity 58 70 + 18 | - 4 5 Uciety wierzchotek
Picea abies
49 | Swierk pospolity 64 76 + 20 | - 4 5 Uciety wierzchotek
Picea abies
50 | Swierk pospolity 58 70 + 18 | - 3 4 Uciety wierzchotek
Picea abies
51 | Swierk pospolity 61 80 + 19 | - 4 5 Uciety wierzchotek
Picea abies
5o | Swierk pospolity 82 + % | - 4 5 Uciety wierzchotek
Picea abies

Budowa drogi gminnej fgczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie

Strona 25




Swierk pospolity

53 . 8 54 73 17 - 4 4
Picea abies
Sosna pospolita 48 15

54 | Pinus sp Ivgstris 45 86 14 ) 6 8

Y 36 11

55 | Sosnapospolita 70 22 - 6 8
Pinus sylvestris

56 GK: lilak pospolity - - 4 - 2
Jesion wyniosty 124 39

57 | Fraxinus excelsior 105 33 ) 14 25 Mocno pochylone
Orzech wioski 73 23

58 Juglans regia 61 19 ) 12 12

59 Syvlerk klulqcy‘ Glauc‘a 67 21 ) 4 10
Picea pungens ‘Glauca

6o | Swierk pospolity 58 80 18 | - 4 10
Picea abies
Kruszyna pospolita Przyciete od strony

61 | Rhamnus frangula 42 67 13 ) 5 i drogi

62 GK: bez czarny - - 10 - 34 Zamiera

Bardzo mocno

63 Jespn wynlosl_y 189 60 ) 7 14 poch_ylone, posusz

Fraxinus excelsior gateziowo-konarowy
10-15%
Jesion wyniosty odm.

64 jednolistna 155 49 ) 7 14 Stan zdrowotny zty,
Fraxinus excelsior 64 20 zamiera
monophylla

65 GK: bez czarny - - 21 - 3-4 Zamiera

66 GP:_Jesmn wyn_losly, jesion ) ) 20 ) 46
wyniosty odm. jednolistna
Jesion wyniost 45 14

67 on wyniosly 39 102 12 - 6 10
Fraxinus excelsior

29 9
Jesion wyniosty odm.

68 jednolistna 39 73 12 ) 6 10 Stan zdrowotny zty,
Fraxinus excelsior 23 7 korona bardzo staba
monophylla

6o | Jesion wyniosly 67 21 - 6 10
Fraxinus excelsior
Jesion wyniost 64 20

70 on wyniosly 58 18 - 6 10
Fraxinus excelsior

23 7

71 | Jesion wyniosly 48 76 15 - 6 10
Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty 36 11 Silnie rozrosniety u

72 - 5 76 - 5 8
Fraxinus excelsior 26 8 nasady
_GP: jesion wyniosty, ) ) 10 ) 4.5
jabtoh domowa

73
GK: bez czarny - - 8 - 34

74 Orzech wlo_skl 70 22 ) 7 9
Juglans regia

75 GK: lilak pospolity - - 4 - 4

76 Zyw_otnlk_zacho_dm 36 45 11 i 1,5 4
Thuja occidentalis

77 Zyw_otnlk_zacho_dm 32 39 10 i 1,5 4
Thuja occidentalis

78 Zyw_otnlk_zacho_dm 32 42 10 i 1,5 4
Thuja occidentalis

79 | Czeresnia 48 58 15 - 4 7
Prunus avium

80 GK: réza dzika - - 6 - 2

gy | Jabton domowa 51 64 16 . 5 8
Malus domestica

go | Sliwa domowa 32 39 10 - 2 4
Prunus domestica

g3 | Sliwadomowa 32 36 10 - 2 4
Prunus domestica

g4 | Sliwa domowa 26 32 8 - 2 4
Prunus domestica

gs | Sliwa domowa 64 70 20 - 5 8
Prunus domestica

ge | Sliwa domowa 39 48 12 - 3 5
Prunus domestica
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g7 | Sliwa domowa 42 51 13 - 5
Prunus domestica
. 42 13
Sliwa domowa 42 13
88 | prunus domestica 32 70 10 ) 5
32 10
89 Sliwa domowa_ 23 26 7 ) 4
Prunus domestica
90 Jabton domowa 64 20 ) 6
Malus domestica 51 16
91 Grusza pospol_lta 54 64 17 ) 6
Pyrus communis
Jabton domowa 42 13
92 | Malus domestica 39 54 12 ) 4
93 Jabton domoyva 45 61 14 ) 4
Malus domestica
94 Jabton domoyva 39 51 12 ) 4
Malus domestica
95 Jabton domoyva 29 29 9 ) 4
Malus domestica
96 Jabton domoyva 39 51 12 ) 4
Malus domestica
97 Jabton domoyva 23 26 7 ) 4
Malus domestica
51 16
Sliwa domowa 39 12
98 | prunus domestica 36 76 11 ) s
20 6
. 39 12
g9 | Qrzech wloski 32 58 10 | - 5
g 9 32 10
GK: porzeczka czerwona - - 3 1,5 Forma pienna, 6szt.,
100 pokrycie terenu 20%
GK: ztotlin japonski - - 1 15 Pokrycie terenu 20%
GK: bez czarny - - 40 3-4
101
GP: sliwa mirabelka - - 110 3-5
102 Czeresnla_ 1 48 13 ) 5 Brak dojscia, pomiar
Prunus avium szacunkowy
103 Jabton domoyva 48 54 15 ) 5 Brak dojscia, pomiar
Malus domestica szacunkowy
104 Sliwa domowa_ 32 45 10 ) 5 Brak dojscia, pomiar
Prunus domestica szacunkowy

1.18. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), Projektant przeprowadzit

analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia

18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z 2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470)
art. 35, art. 38, art. 39,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1219),

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz.
112),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
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2003r. nr47, poz. 401) §21, ust. 2.
o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach: Obreb Ostoja: 7/3, 5/68, 5/30, 5/21, 5/14, 5/15,
5/16, 5/17, 12/3, 5/57, 5/53, 5/59, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 5/28, 5/29, 5/38,
5/51, 5/62, 5/87, 5/88, 5/89.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktdrych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewzigcia moggcego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisbw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019,
poz. 1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
Swiata zwierzecego i roslinnego,
ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,
dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopeini wszelkich staran aby zminimalizowaé¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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