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Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

niezwigzanej Ceos wg WT-4 22010 .| 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Csis wg WT-522010r.

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E2280MPa, 1s21,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuje)

Warstwa filtracyjna ze zwiru
0 uziarnieniu 16-32, gr. 30 cm

Geowtoknina 8kN/m , CBR21,24 kN,
wodoprzepuszczalnos$é prostopadta
do ptaszczyzny wyrobu 2130 I/m?-s.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

15 cm |niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem Cis20 wg WT-5z 2010 r.
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 .

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Csu wg WT-52 2010,

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E2280MPa, 1s21,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-8-02205:1998 (jezeli wystepuje)
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki

15 cm |niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 r.

Ulepszone podtoze z mieszanki

zwigzanej cementem Ci520 wg WT-5z 2010 r.
Nasyp z gruntu piaszczystego

wg PN-S-02205:1998
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Uwagi:

%) Wymagany wtorny modut odksztatcenia na podtozu gruntowym / nasypie;

4) Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy
podbudowy pomocniczej / ulepszonego poditoza;
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