CZESC OPISOWA

Do Projektu Technicznego dla zadania pn. ,,Remont chodnika przy ulicy dr
Kuklinskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i przebudowa
chodnikow, sciezek rowerowych i parkingow na terenie m. Ostroteki”.

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég

1 Mostow Maciej Giers, 07 — 410 Ostrot¢ka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie

umowy zawartej z inwestorem tj. Miasto Ostrotgka, ul. Plac Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka,

wojewoddztwo: mazowieckie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zamoéwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

II.

umowy zawartej z Miastem Ostroleka na wykonanie dokumentacji budowlanej pn. ,,Remont
chodnika przy ulicy dr Kuklinskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
i przebudowa chodnikéw, Sciezek rowerowych i parkingéw na terenie m. Ostroteki,
inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem,

mapy zasadniczej terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

uzgodnienia 1 opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

warunkéw technicznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430).
PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej opracowany
w zwigzku z zamiarem wykonania rob6t budowlanych polegajacych na remoncie chodnika
przy ulicy dr Kuklinskiego w Ostrolece wraz z budowa zjazdéw zapewniajacych obstuge
komunikacyjng dziatek przylegajacych do pasa drogowego ul. dr Kuklinskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa i przebudowa chodnikéw, S$ciezek rowerowych

1 parkingéw na terenie m. Ostrofeki.



2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt geometrii chodnika 1 zjazdéw wzdluz ulicy dr Kuklinskiego (w sladzie starego
chodnika
0 naw. z ptyt betonowych),

- projekt konstrukcji chodnika i zjazdéw wzdtuz ulicy dr Kuklinskiego,

- wykazanie powierzchni przewidzianych do rozebrania.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreSlenia szczegdétowego sposobu i zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem remontu chodnika przy ulicy dr Kuklinskiego w Ostrolece wraz
z budowg zjazdéw zapewniajagcych obstuge komunikacyjna dziatek przylegajacych do pasa
drogowego ul. dr Kuklinskiego wedtug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych
uzgodnien.

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostatl ustalony sposéb odwodnienia.

W cze¢sci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robét do wykonania a

takze sporzadzono wycene¢ wartosci kosztorysu inwestorskiego.
III. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania/inwestycji polozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostrotgckim na terenie osiedla Centrum w Ostrotgce wzdluz ulicy dr Adama Kuklinskiego na
odcinku od skrzyzowania z ul. 11 - ego Listopada do skrzyzowania z ul. gen. S. Sochaczewskiego.
Na dziatki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja uzyskano prawo do dysponowania
nieruchomoscia.

Droga wzdtuz, ktérej planowana jest inwestycja znajduje si¢ w Ostrotece i ma charakter
ulicy klasy ,,D” (dojazdowej) obstugujacej bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego
zabudowg¢ jednorodzinng, wielorodzinng, ustugowa oraz obiekty uzytecznosci publicznej — ZUS.

Chodnik, ktéry przewidziany jest do remontu (zgodnie z upowaznieniami do prowadzenia
prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czgsci objetej opracowaniem posiada
nawierzchni¢ z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 35x35cm po ktérej odbywa si¢ ruch
pieszych o malym natezeniu ruchu. Dodatkowo zjazdy istniejace przewidziane do remontu
rOwniez posiadajg nawierzchni¢ z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 35x35cm.

Chodnik przewidziany do remontu zapewnia przemieszczanie si¢ pieszych wzdluz ul. dr
Kuklinskiego od skrzyzowania z ul. 11 - ego Listopada do skrzyzowania ul. gen.

S. Sochaczewskiego.



Poczatek projektowane] inwestycji rozpoczyna si¢ w obrebie skrzyzowania ul. dr
Kuklinskiego z ulicg ul. 11 — ego Listopada, natomiast koncem inwestycji jest skrzyzowanie w/w
ulicy z ulicg gen. S. Sochaczewskiego.

Poczatek i koniec inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nawigzuje si¢ do ciggéw
komunikacyjnych oraz pieszych wybudowanych w latach wcze$niejszych.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowej mapie zasadniczej w skali 1:500. Orientacyjna
lokalizacje¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na dzien dzisiejszy wigkszo$¢ nieruchomosci przylegajace do pasa drogowego ulicy
dr Kuklinskiego sg zainwestowane.

W obrgbie planowanej inwestycji, zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktére sktada
sie:

* gazociag,

» ziemne linie telekomunikacyjne,

» ziemne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia,

e oSwietlenie uliczne,

* wodociag,

* cieplociag,

* kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna.

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie. Dodatkowo obszar na ktérym prowadzona bedzie inwestycja posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie powoduje

zagrozenie dla zdrowia ludzi 1 srodowiska naturalnego.

Remont chodnika i1 zjazdéw bramowych wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo i wygode
ruchu pieszych.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgce warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz
glebokos¢ wykopéw nie przekroczy 0,15m (dotyczy chodnika) oraz 20cm (dotyczy zjazdéw

bramowych) przy budowie rob6t drogowych.



Grunt, wody naziemne i1 wody gruntowe nie zostang zanieczySzZczone poniewaz
nie przewiduje si¢ odprowadzania sciekéw z nawierzchni remontowanych zjazdéw bramowych
w zielen a w kierunku istniejgcej ul. dr Kuklinskiego i dalej w kierunku istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe oraz roztopowe z planowanej inwestycji odprowadzone bgda do
istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z remontowanego chodnika
rozsgczone w przylegajaca zielen niska.

Inwestycja powoduje koniecznos¢ rozebrania elementéw infrastruktury drogowej ftj.
istniejacych kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz istniejagcego chodnika z plyt betonowych
35x35cm. Prace te zostaly graficznie przedstawione na rysunku nr 4 — Plansza rozbidrek

zamieszczonym w niniejszym projekcie technicznym branzy drogowe;.
IV. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.

Do projektowania remontu chodnika i zjazdéw bramowych  przyjeto nastepujace

parametry:

ulica klasy ,,D” (dojazdowa),

- przekréj normalny jednostronny o wartosci 2,0% — dla obcigzenia ruchem na poziomie KR1,

- szeroko$¢ chodnika wzdtuz ul. dr Kuklinskiego 2,50m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6¢cm (bawy szarej),

- wjazdy bramowe szerokosci zmiennej wg planu sytuacyjnego o nawierzchni z betonowe;j

kostki brukowej gr. 8cm wydzielone kolorystykg nawierzchni (barwy grafitowej),
2. Plan sytuacyjny — branza drogowa.

Remont chodnika wzdtuz ulicy dr Kuklinskiego oraz wjazdéw bramowych zapewniajacych
obstuge komunikacyjng dziatek zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz pasa drogowego ulicy
dr Kuklinskiego w Ostrolgce w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa
chodnikéw, Sciezek rowerowych i1 parkingéw na terenie m. Ostroteki” polega¢ bedzie przede
wszystkim na wymianie nawierzchni chodnika o szeroko$ci 2,5m oraz remoncie wjazdéw
bramowych o zmiennej szerokos$ci wg rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w przylegle tereny zielone.

Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnika z fazowanej betonowej kostki brukowej o grubosci
6cm (barwy szarej), natomiast zjazdy bramowe z bezfazowej betonowej kostki brukowe;j
o grubosci 8cm (barwy grafitowej).

Remont odcinka chodnika wraz z ze zjazdami bramowymi poprawi estetyke
1 bezpieczenstwo obszaru objetego inwestycja poprzez wymian¢ nawierzchni z betonowych ptyt

betonowych 35x35cm (sklawiszowanych, popgkanych) no nowa z betonowej kostki brukowe;.



Spadki poprzeczne 1 podluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe
bezproblemowo byly prowadzone w kierunku istniejagcych nawierzchni trawiastych oraz
istniejgcej nawierzchni asfaltowej ul. dr Kuklinskiego .

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako tzw. jednostronny tzn. spadek chodnika
w kierunku trawnika przylegajacego do jezdni ulicy dr Kuklinskiego zapewniajac sprawny
1 bezproblemowy odptyw wdd opadowych. Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego
wplywu na srodowisko. Projektanci podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania
sytuacyjne i wysokosciowe aby zminimalizowa¢ ingerencje w stosunki wodno — gruntowe jak i
istniejacg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac
powierzchni¢ zajmowang przez infrastrukture oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca begdzie musial
zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w Srodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:
- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby w pelni zapewni¢ wtasciwe wykorzystanie
istniejgcego pasa drogowego tj. stuzyto wtasciwie uzytkownikom ruchu pieszego,
- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych 1 ucigzliwos$¢ z racji hatasu.

Projektowana lokalizacje, parametry chodnika przewidzianego do remontu oraz zjazdow
bramowych przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

W projekcie remontu chodnika oraz zjazdéw bramowych nie wystepujg zatamania tras osi.

3. Projektowany przekrdéj normalny.

Projektowany przekr6j normalny przedstawiono w projekcie technicznym na rysunku nr
3.11i 3.2 — Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano typ przekroju o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 6cm
(KR1) - dotyczy remontowanego chodnika na podbudowie z gruzobetu fr. 0/63mm i grubosci
15c¢m oraz z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm (KR1) — dotyczy wjazdéw bramowych na

podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm i grubosci 20cm.
Elementy przekroju stanowia:

- chodnik przewidziany do remontu o szerokosci 2,50m o przekroju jednostronnym 2,0%
w strong¢ przyleglej zieleni niskiej,

- wjazdy bramowe — szerokosci zmiennej ze spadkiem zmiennym w dostosowaniu do
istniejagcego zagospodarowania terenu ze spadkiem zmiennym 1% w kierunku istniejacej

nawierzchni ul. dr Kuklinskiego,



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie wykonanie remontu chodnika wzdluz ulicy dr Kuklinskiego o nastepujacej

konstrukcji:

- warstwa Scieralna z fazowaneej kostki bet gr. 6 cm (szarej),
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
- podbudowie 7 gruzobetonu fr. 0/63mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy,

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nastepujacej konstrukcji

- warstwa scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 — 5 cm,

podbudowie 7 gruzobetonu fr. 0/63mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci 20cm,

grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni remontowanego chodnika oraz zjazdéw bramowych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+1cm) na
wysokos$ci projektowanej nawierzchni ciggu pieszego.

Odcigcie nawierzchni zjazdéw bramowych od nawierzchni bitumicznej ul. dr Kuklinskiego
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym
C12/15 (+2cm) wzgledem istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Obramowanie nawierzchni ulicy dr Kuklinskiego w obrebie skrzyzowania z ul. gen. S.
Sochaczewskiego za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem betonowym C12/15 (+10cm) na wysokosci istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz
(+2cm) w obrebie dojs$¢ do przejs$¢ dla pieszych.

Perony w obrebie przejs¢ dla pieszych wykona¢ za pomocg fakturowych oznaczen
nawierzchni tj. wypustowych ptyt betonowych barwy zéttej o wym. 35x35c¢m utozonych w dwéch
rzgdach dajacych taczna szerokos¢ 0,7m.

Wykonujac nawierzchni¢ ciggu pieszo — jezdnego nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na
usytuowanie wysokosciowe. Zaprojektowane spadki oraz uklad wysokosciowy dostosowano do
istniejagcych standw nawierzchni. Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany podczas tyczenia
wysokos$ciowego majace na celu poprawe funkcjonalno — uzytkowa zaprojektowanego uktadu
wysokosciowego.

Szczeling powstala na styku projektowanego kraweznika betonowego 1 istniejace]

nawierzchni bitumicznej wypetni¢ masg zalewowa.



UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
i zaggszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast wartos¢ wspotczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe obejmuj¢ wykonanie jednostronnego
pochylenia poprzecznego remontowanego chodnika o wartosci wynoszacej 2,00 %,

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe remontowanego chodnika 1 zjazdow
bramowych, dostosowano do istniejagcych rzednych oraz pozostalego zagospodarowania terenu

przylegajacego do planowanej inwestycji.
5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ remontowanego

chodnika i zjazd6w bramowych.
V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.
Regulacje wysokosciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm, przepiséw i1 warunkéw okreslonych
przez wlascicieli i zarzadzajacych tymi sieciami.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktore
podlegaja ochronie prawne;.
Uwaga!
Za nie zinwentaryzowane lub zle zainwentaryzowane urzadzenia podziemne projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do

projektanta.

VI. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ze wzgledéw technologicznych i lokalizacyjnych opracowanie proj. podzielono na etapy.

ETAP I - Roboty rozbiérkowe.

ETAP II - Wykonanie remontu chodnika oraz wjazdéw bramowych.
ETAP III - Urzadzenie zielenie niskie;j.

ETAPIV - Roboty porzadkowe.

Podziat ten znalazt odbicie w sporzadzonych przedmiarach rob6t do wykonania.



