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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna

e (Czes¢ opisowa.

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 pomost - szkic sytuacyjny, rzut, elewacja, przekroje skala 1:500/1:50/1:20

¢ Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzgdzitem projekt remontu pomostu na stawie ul. Kosciuszki 1b, Blizne
Jasinskiego, dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASINSKIEGO zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zaméwienia i przeznaczeniem jakiemu
ma stuzy¢.
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REMONT POMOSTU NA STAWIE
ul. Kosciuszki 1b, Blizne Jasinskiego
dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASINSKIEGO

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestyciji

Stan istniejacy

Przeznaczenie i przeznaczenie terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

arwND =

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy pomost na stawie potozony przy ul. Kosciuszki w Blizne
Jasinskiego.

Celem inwestycji jest remont metodg odtworzeniowg obiektu matej architektury — pomostu nad
stawem.

3. Stan istniejacy

Pomost o konstrukcji drewnianej, dtugosci 19,5 m, szerokosci 3,5 m.

Pomost wsparty na 60, réwniez drewnianych stupach. 3 linie stupéw w 20 rzedach. Odstepy
pomiedzy liniami — 1,5 m, odstepy pomiedzy rzedami — 1,0 m. Stupy o srednicy 20 cm, zabite w
dno stawu. Na stupach utozone poprzeczne belki 25 x 20 cm, na nich z kolei podtuzne belki 15 x
10 cm. Nawierzchnia z desek 20 x 7 cm.

Balustrada wykonana z belek 10 x 10 cm — stupy, pochwyt, poprzeczka, wspornik. Balustrada
mocowana bezposrednio do desek nawierzchni, za pomocg stalowych katownikow ciesielskich.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry lub dostateczny. W najgorszym stanie
technicznym jest balustrada.




4. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu

Istniejgce przeznaczenie i program uzytkowy nie ulegnie zmianie. Istniejacy pomost, za
wyjatkiem stupbéw zostanie rozebrany i odtworzony w istniejgcym miejscu.

Dodatkowo pomost bedzie wyposazony w barierke od strony ladu, z dwiema przerwami w
miejscach wejs¢. Ponadto pomost zostanie wydtuzony przy obu wejsciach az do pierwszych,
istniejgcych stopni schodoéw terenowych.

Zgodnie z art. 29 ustep 1, pkt. 8) budowa pomostéw o dtugosci catkowitej do 25 m i wysokosci,

liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe, tak wiec zgodnie z art. 29 ustep 4, pkt. 1) litera b) Prawa Budowlanego ich remont i
przebudowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robodt

budowlanych.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

5.1. Prace rozbiorkowe

Rozbidrce podlega caty pomost za wyjatkiem stupéw. Rozbidrce podlegaja:

e Balustrady z belek 8,0 x 8,0 cm — stupy wys. ok. 100,0 cm, wsporniki stupéw dtugosci ok.
80,0 cm, dwie poprzeczki. Rozstaw stupdédw co ok. 200,0 cm. Mocowanie do desek poktadu za
pomocg stalowych kgtownikéw ciesielskich. llos¢: 24,5 m.b.

e Poktad pomostu wykonany z desek 20,0 x 7,0 cm. llo$¢ 80,0 m?

e Legary z belek 15,0 x 10,0 cm. 4 linie legaréw wzdtuz catego pomostu. llosé: 78,0 m.b.

e Belki podwalinowe 25,0 x 20,0 cm. 20 linii belek w poprzek catego pomostu. Kazda belka
wsparta na 3 stupach. llosé: 64,0 m.b.

Caty materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

5.2. Przygotowanie istniejagcych stupow

Istniejgce stupy wykonane z okraglakéw drewnianych @ 20,0 cm. Stupy zabite w dno stawu.
Gorne powierzchnie stupdw nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i usungé¢ ewentualne luzne
fragmenty.

Ubytki uzupetni¢ kawatkami drewna po czym catg gorng powierzchnie zabezpieczy¢ preparatem
do drewna. Preparat zabezpieczajacy przed wptywem wilgoci i szkodnikow drewna.

Nastepnie szczyty stupéw nalezy wypoziomowaé poprzez dodanie naktadek z odpowiednio
heblowanych desek. Ksztatt podktadki dostosowany do okragtego ksztattu stupa. Drewno klasy
min. K27, impregnowane.

llos¢: 60 szt.




5.3. Konstrukcja pomostu
5.3.1. Elementy drewniane

Konstrukcja sktadajgca sie z belek poprzecznych (20,0 x 10,0 cm), belek podtuznych (20,0 x
10,0 cm), wspornikéw balustrady (po 2 deski 14,0 x 7,0 cm), pochwytu balustrady (14,0 x 14,0
cm), belek podtuznych balustrady (14,0 x 7,0 cm), deski poktadu (14,0 x 4,0 cm).

Dopuszcza sie zestawianie poszczegollnych elementéw z krétszych belek / desek. Na
taczeniach stosowac potgczenia ciesielskie. Zaktad min. 30,0 cm. taczenia bezwzglednie

wykonywac w miejscach podpor.

Drewno klasy min. K27, modrzewiowe, impregnowane, strugane. Impregnat barwigcy drewno na

kolor ,dab rustykalny” lub inny, uzgodniony z zamawiajacym.

llosc¢:

e belka poprzeczna 20,0 x 10,0 cm:
e belka podtuzna 16,0 x 8,0 cm:
e deska wspornika balustrady 14,0 x 7,0 cm:
e belka podtuzna balustrady 14,0 x 7,0 cm:
e pochwyt podtuzna balustrady 14,0 x 14,0 cm:
e deski poktadu 14,0 x 4,0 cm:

5.3.2. Laczenie elementéw drewnianych

Elementy drewniane tgczone za pomocg wkretéw ciesielskich.

e (7,0 mm, L=400 mm — mocowanie belek poprzecznych do stupéw
e (5,8 mm, L=300 mm — mocowanie belek podtuznych do belek poprzecznych

e (3,6 mm ,L=100 mm pozostate elementy
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

REMONT POMOSTU NA STAWIE
ul. Kosciuszki 1b, Blizne Jasinskiego
dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASINSKIEGO

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy pomost, za wyjgtkiem stupdw zostanie rozebrany i odtworzony w istniejacym miejscu.
Dodatkowo pomost bedzie wyposazony w barierke od strony lgdu, z dwiema przerwami w
miejscach wejs¢. Ponadto pomost zostanie wydtuzony przy obu wejsciach az do pierwszych,
istniejgcych stopni schodéw terenowych.

1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Pomost drewniany.

2 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem do wody.

4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Robotami szczegélnie niebezpiecznymi beda roboty nad lustrem wody

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.
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