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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podtoza
gruntowego opracowano dla projektowanego remontu pomostu na stawie, na dziatce
nr 245/9 (obr. 0002), przy ulicy T. Kosciuszki 1b, w miejscowos$ci Blizne Jasinskiego
(gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Stare Babice, z siedzibg w Starych Babicach, przy ulicy
Rynek 32.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza dziatki dla zaprojektowania remontu pomostu.

1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

Na omawianej dziatce planuje sie remont metodg odtworzeniowg obiektu
matej architektury pomostu na stawie.

Istniejgcy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Szczegdbtowe zatozenia architektoniczne i koncepcyjne, podane zostang
w Projekcie architektoniczno — budowlanym na etapie projektu budowlanego.

3. Potozenie i zagospodarowanie terenu

Badania wykonano na dziatce nr 245/9 (obr. 0002) przy ulicy
T. Kosciuszki 1b, w miejscowosci Blizne Jasinskiego (gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie).

Omawiana dziatka jest zagospodarowana. Znajduje sie na niej pomost o
konstrukcji drewniane;.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Il Opinia geotechniczna

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Morfologia terenu

Na podstawie analizy Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski (arkusz
523 — Warszawa Zachéd) oraz materiatow archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany
rejon jest fragmentem den dolinnych i zagtebien bezodptywowych, nadbudowanych
osadami antropogenicznymi. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
wynoszg 107,1 — 107,2 m n.p.m. [PL-EVRF2007-NH].

2. Przewidywane warunki gruntowo — wodne

Zakftada sie, iz w podtozu wystepowaé bedg osady czwartorzedowe,
wieku holocenskiego, pochodzenia organicznego — bagiennego (Os) oraz rzecznego
(Rrp) wyksztatcone w postaci gruntéw organicznych i gruntdw gruboziarnistych.
Ponizej osaddéw holocenskich wystepowa¢ bedg osady wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego — fluwialnego (GLfr) wyksztatcone w postaci gruntéw
gruboziarnistych i gruntéw drobnoziarnistych.

W omawianym podiozu zaktada sie wystgpienie wody gruntowej,

o zwierciadle swobodnym, nawierconej na gtebokosciach 2,4 — 2,5 m p.p.t.

3. Whnioski

Podtoze gruntowe budujg holocenskie osady organiczne i rzeczne oraz
plejstocenskie osady lodowcowe — fluwialne.

W omawianym podtozu zaktada sie wystgpienie wody gruntowej,
o zwierciadle swobodnym, nawierconej na gtebokosciach 2,4 — 2,5 m p.p.t.

Istniejgcy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatow archiwalnych nalezy
spodziewac sie zfozonych warunkéw gruntowo — wodnych.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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lll___Dokumentacja badan podioza gruntowego

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz Rozporzgdzenie
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza terenu dla zaprojektowania remontu pomostu na stawie.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 250 opracowana =zostata na podktadzie sytuacyjno — wysokosciowym,
dostarczonym przez Zleceniodawce, na kiérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

1. Zakres wykonanych badan

Prace polowe przeprowadzono w dniu 13 maja 2024 roku
i wykonano:
B 2 otwory wykonane wiertnicg samochodowg H20SG ¢ 130 mm do gtebokosci
9,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 18,0 m b. gruntéw;
B 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 4,0 — 7,0 m p.p.t. Sondowania
zakonczono na danej gtebokos$ci z uwagi na wysokie opory na stozku.

Dozo6r prac polowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Kamil
Kobylinski. Wyrobiska badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokgtnych
oraz zaniwelowane satelitarnym odbiornikiem GNSS.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie
geotechniczng z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Zawiera ona tekst
z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci. Dokumentacije
wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymat Zleceniodawca,
a jeden egzemplarz wraz z materiatami zrodlowymi pozostat w archiwum
Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

2. Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano na dziatce nr 245/9 (obr. 0002) przy ulicy
T. Kosciuszki 1b, w miejscowosci Blizne Jasinskiego (gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Na podstawie analizy Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski (arkusz
523 — Warszawa Zachdd) oraz materiatow archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany
rejon jest fragmentem den dolinnych i zagtebien bezodptywowych, nadbudowanych
osadami antropogenicznymi. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
wynoszg 107,1 — 107,2 m n.p.m. [PL-EVRF2007-NH].

Omawiana dziatka jest zagospodarowana. Znajduje sie na niej pomost o
konstrukcji drewniane;.

3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku holocenskiego,
pochodzenia organicznego — bagiennego (Os), wyksztatcone w postaci torfow,
o udokumentowanej migzszosci 0,3 — 0,6 m. Ponizej osaddéw organicznych wystepujg
grunty pochodzenia rzecznego (Rrp), wyksztalcone w postaci piaskéw pylastych,
wystepujgcych do gtebokosci 2,9 — 3,0 m. Ponizej osaddéw holocenskich, wystepuja
osady plejstocenskie, pochodzenia lodowcowego — fluwialnego (GLf), wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych i itow piaszczystych (glin piaszczystych), ktérych nie
przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 9,0 m.

Stropowg czesci podtoza przykrywa warstwa gruntéw antropogenicznych
(mineralno - gruzowych), o udokumentowanej migzszosci 1,5 — 1,7 m.

4. Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2024’) w badanym podtozu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym, nawiercone;j
i ustabilizowanej na gtebokosciach 2,42 — 2,50 m p.p.t., tj. na rzednych 104,68 -
104,70 m n.p.m. Woda gruntowa znajdujgca sie ponizej owego poziomu znajduje sie
pod cidnieniem hydrostatycznym.

Badania wykonano w czasie s$rednich stanédw wod gruntowych,
w czasie intensywnych opadéw i/lub roztopdw ustabilizowany poziom wody gruntowej
moze ulec podwyzszeniu o ca 0,2 — 0,5 m, a w czasie pory suchej obnizeniu
0 podobng wartos¢.

Grunty  budujgce podioze charakteryzujg sie  zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscig. Do gruntéw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢
piaski pylaste i piaski drobne charakteryzujgce sie wspétczynnikiem filtracji - kio
wynoszgcym 0,5 — 5,0 m/dobe. Z kolei grunty organiczne i grunty drobnoziarniste
budujgce podtoze charakteryzujg sie bardzo stabg wodoprzepuszczalnoscig o
wspédtczynniku filtracji wynoszacym kio < 1x 107 - 108 m/s (wg Z. Pazdro
.Hydrogeologia ogéina”).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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5. Ocena techniczna wlasnosci podtoza gruntowego

Warunki gruntowo - wodne w podtozu projektowanego obiektu
zilustrowano na Przekrojach geotechnicznych, zataczonych do niniejsze;
Dokumentacji. Ws$réd omawianych gruntéw rodzimych wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
warstwy geotechniczne.

tacznie w podiozu omawianego terenu wydzielono cztery warstwy
geotechniczne, wydzielone w obrebie organicznych i mineralnych gruntéw rodzimych.

Cechg wiodgcg warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w
podtozu gruntdw gruboziarnistych byt stopien zageszczenia ,Ip”, kiérego wartos¢
ustalono na podstawie wykonanego sondowania dynamicznego oraz obserwacji oporu
podczas wiercenia. Z kolei cechg wiodgcg warstwy wydzielonej w obrebie
wystepujgcych w podfozu gruntéw drobnoziarnistych byt wskaznik konsystencji ,lc”,
ktérego wartosci ustalono na podstawie badan terenowych (badania makroskopowe
grunty drobnoziarnistego).

Grunty antropogeniczne, ktérych stan nie zostat okreslony na podstawie
wykonanych badan polowych zostalty wytgczone z podziatu geotechnicznego ze
wzgledu na duzg zmiennos¢ przestrzenng wartosci parametrow geotechnicznych.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i
wykresach zawartych w PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i zestawiono w zatgczniku nr 4.
Legenda do przekrojow.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty organiczne pochodzenia organicznego — bagiennego — holocen /

< warstwa | - torfy (PN-EN ISO 14688-2) / (PN-86/B-02480), wilgotne,
dobrze roztozone — grunty stabonosne.

/ grunty gruboziarniste pochodzenia rzecznego — holocen /

% warstwa Il - piaski pylaste (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B-02480), mato
wilgotne i nawodnione, S$rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 56 [%].

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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/ grunty gruboziarniste pochodzenia rzecznego — holocen i pochodzenia
lodowcowego — plejstocen /

< warstwa lll - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B-
02480), nawodnione, zageszczone, 0 usrednionej wartosci stopnia zageszczenia
Ib = 70 [%].

Dla wyzej podanych wartosci stopnia zageszczenia przedstawiono zapis
procentowy zgodnie z normag 14688-2:2018.

/ grunty drobnoziarniste pochodzenia lodowcowego — plejstocen /

% warstwa IV - ity piaszczyste (PN-EN ISO 14688-2) / gliny piaszczyste
(PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystencji Ic = 0,90.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy | sg stabonosne, z
kolei grunty pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy
uznaé za nosne.

Szczego6towe rozprzestrzenienie warstw gruntowych w podtozu ilustruje
Przekroj geotechniczny (zat. 3 ).

Zaznacza sie, iz wykonane badania miaty charakter punktowy mogag
istnie¢  réznice miedzy przedstawionym modelem geologicznym podtoza,
a rzeczywistg zmiennoscig oraz rozktadem i wielkosciami parametrow fizyczno -
mechanicznymi wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych.

6. Whnioski

1. Na podstawie przeprowadzonych badanh stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku holocenskiego, pochodzenia
organicznego — bagiennego (Os), wyksztalcone w postaci torféw,
o udokumentowanej migzszosci 0,3 — 0,6 m. Ponizej osadéw organicznych
wystepujg grunty pochodzenia rzecznego (Rep), wyksztatcone w postaci piaskéw
pylastych, wystepujgcych do gtebokosci 2,9 — 3,0 m. Ponizej osadéw holocenskich,
wystepujg osady plejstocenskie, pochodzenia lodowcowego — fluwialnego (GLF),
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i itdw piaszczystych (glin piaszczystych),
ktorych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 9,0 m. Stropowg czesci
podtoza przykrywa warstwa gruntéw antropogenicznych (mineralno - gruzowych), o
udokumentowanej migzszosci 1,5 - 1,7 m.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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. W omawianym podfozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, z ktérych
grunty warstwy | sg stabonosne, z kolei grunty pozostatych wydzielonych w
podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznaé¢ za nosne.

. W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2024’) w badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, o0 zwierciadle swobodnym, nawiercone;j
i ustabilizowanej na gtebokosciach 2,42 — 2,50 m p.p.t., tj. na rzednych 104,68 -
104,70 m n.p.m. Woda gruntowa znajdujgca sie ponizej owego poziomu znajduje
sie pod cisnieniem hydrostatycznym.

. Istniejgce warunki gruntowo — wodne pozwalajg na remont istniejgcego pomostu
na stawie na istniejgcych stupach wykonanych z okraglakéw drewnianych
@ 20,0 cm.

. Gtebokosci przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi 1,0 m (wg PN-81/B-
03020).

. Nalezy zapewni¢ nadzér uprawnionego geotechnika przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rad, okresli¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i parametrow geotechnicznych
podanych w zatgczniku nr 4. Legenda do przekroju.

. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

. W poditozu wystepujg proste warunki gruntowe, z uwagi iz istniejgcy obiekt
posadowiony jest posrednio (na stupach) w nosnych gruntach mineralnych.

10.Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ ftgcznie z zaleceniami norm:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

OPRACOWA«L:

/ mgr Marcin Pawlak /

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Zat. nr 2

Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZIYE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

BARDZO
GRUBOZIARNISTE

GRUBOZIARNISTE

6 - numer punktu badawczego
13,69 - rzedna punktu badawczego

Or - grunt organiczny

H - humus (wskazuje na grunt préchniczy
o zawartosci czesci organicznych lom = 2-
6%, glebe lub domieszke humusu)

gy - gytia (lom =6-20%)

T - torf (lom = > 20%)

Lbo - duze gtazy
Bo - gtazy
Co - kamienie

Gr- zwir

saGr- zwir piaszczysty
Sa — piasek

clSa — piasek ilasty
siSa — piasek pylasty
siGr — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty

OPIS GRUNTOW:

z domieszka — symbol gruntu wystepuje przed
frakcja gtéwna, np. grclSa

z przewarstwieniami — symbol gruntu
wystepuje za frakcjg gtéwnga z podkresleniem
symbolu, np. clSafsa

/... na pograniczu

(...) opis dodatkowy (sktady gruntow)

DROBNOZIARNISTE INNE SYMBOLE INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(nie objete norma)
v ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
jego gtebokosé ( m p.p.t)
Si - pyt C—gruby kr - kreda (jeziorna)
cIS|. - pyt |Iz.asty M = Sredni cd- weg.lel brun.atny nawiercony poziom wody
saSi - pyt piaszczysty F —drobny ck - wegiel kamienny A .
R ) gruntowej i jego gtebokos¢
Cl- it kp - kreda piszaca (m p.p.t)
siCl - it pylasty Symbol wystepuje przed e
saCl - it piaszczysty frakcja, ktdrej dotyczy oraz zwykte jako domieszki: 3,52
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta M - muszle
D - drewno grunt nawodniony
korz - korzenie
— sgczenie
SONDOWANIA:

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna ciezka

DPSH - sonda dynamiczna b. ciezka

CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem ci$nienia
porowego

SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

Mg — materiat sztuczny
charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady (Smieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:
GLlwm

- symbol genezy
i ~ - granica stratygraficzna
@ - nrwarstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej
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G T Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT Zat.Nr
b BT O TN ZR 02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok.U2 3
Opinia geotechniczna z Dok. Blizne Jasinskiego, ul. Kosciuszki 1b, woj. mazowieckie
badan podtoza gruntowego - remont pomostu na stawie
Data Nazwisko Podpis
, - . Skala
Opracowat 2024-05-14 mgr Marcin Pawlak PrzekrOJ geoteChnICZHy nr I
Weryfikowat 2024-05-14 mgr Michat Kuczyriski 4. 100
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

LEGENDA DO PRZEKROJU Zatacznik nr 4

Temat: Blizne Jasinskiego, ul. Kosciuszki 1b, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie — remont pomostu na stawie

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wedtug Eurokod 7
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
mato wilgotny / nawodniony
o o _ Symbol STAN GRUNTU o ] Edometry- ]
+ | Profil lito- | Opis litologiczny Numer | Symbol | “orunw [“topie | stopien | wkazmik | Wilgot- | GSN0SE | wytrmymac ) KA Ty | Modut od-
E stratygra- PN-EN ISO 14688 (PN- Geneza geotech}i gPN-ENg wg PN- zagesz- plast}'/C.Z konsy§te— nos¢ {r]lat. Cijgwa Scinanie C[: (JkPa) wewn lsecrlil(l’;«le pierv?/.
ficzny 86/B-02480) nicznej | ISO 14688 -(?26411;0 ICDZ?%‘} 'nI"LSC‘ “1‘21 Wa (%) p (tm3) sy (kPa) @O }fv[ (kpa; E, (kPa)
7
z 7
8 / / antrof)t)ugrcletgiczne Mg nN
Q Z
] utwory .
o OS torfy organiczne I Pt T UTWORY SEABONOSNE
an - bagienne
piaski pylaste utwory I siSa Pr 56 6/24 | 1,65/1,90 30,7 | 69200 i 51600
rzeczne
Rr
Z
8] utwory
8 piaski pylaste, rzeczne/ siSa, P,
Lo utwory 111 70 22 2,00 31,4 | 88600 65 800
~ G piaski drobne lodowcowe FSa FSa
2 L
= F - fluwialne
88}
B
a®
GLp |ypiaszezysie (gliny —utwory IV | saCl  Gp 0,00 090 @ 12 i 220 22,1 | 164 | 37200 | 26000
piaszczyste) lodowcowe




Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Sonda numer 1

Zal.Nr: 5

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Kosciuszki 1B
Miejscowo$¢: Blizne Jasinskiego
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Remont pomostu na stawie
Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
Dozér geol.: mgr inz. K. Kobylinski

Rzedna: 107.20 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-13
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