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DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

REMONT POMOSTU NA STAWIE
ul. Kosciuszki 1b, Blizne Jasinskiego
dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASINSKIEGO

1/50800000-3 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|50800000-3 |PRACE ROZBIORKOWE 2 8
3/50800000-3 |PRZYGOTOWANIE ISTNIEJACYCH SEUPOW 9 12
4/50800000-3 |[KONSTRUKCJA POMOSTU 13 21
4.1/50800000-3 |Elementy drewniane 13 20
4.2/50800000-3 |kagczenie elementéw drewnianych 21 21
5/50800000-3 |PRACE PORZADKOWE 22 24
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
REMONT POMOSTU NA STAWIE
ul. Kosciuszki 1b, Blizne Jasinskiego
dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASINSKIEGO
1/50800000-3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 ST D- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1|wycena indy- |01.03.00
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/50800000-3 PRACE ROZBIORKOWE
2|KNR 2-14 ST D- Rozbiérka balustrady drewnianej m
d.2|1204-02 01.03.00
24.500 m 24.500
RAZEM 24.500
3|KNR 2-33 ST D- Rozebranie poktadu pomostu wykonanego z desek m3
d.2|0103-05 01.03.00
80.0*0.07 m3 5.600
RAZEM 5.600
4/KNR 2-14 ST D- Rozbiérka drewnianych legaréw z belek 15 x 10 cm m?2
d.2|1205-02 01.03.00
wycena indy-
widualna
78.0*0.15 m?2 11.700
RAZEM 11.700
5|KNR 2-14 ST D- Rozbidrka belek podwalinowych 25,0 x 20,0 cm m2
d.2|1205-02 01.03.00
wycena indy-
widualna
64.0*0.25 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|0108-11 01.03.00 odlegtos¢ do 1 km; wywo6z materiatéw z rozbiérki
10.500 m3 10.500
RAZEM 10.500
7|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2|0108-12 01.03.00 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km; dodatek za 9 km
[Wywdz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 10.500
RAZEM 10.500
8 ST D- Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki m3
d.2|wycena indy- |01.03.00
widualna
poz.6 m3 10.500
RAZEM 10.500
3/50800000-3 PRZYGOTOWANIE ISTNIEJACYCH SLUPOW
9|KNR 4-01 ST D- Oczyszczenie z zanieczyszczen i usuniecie luznych frag-  |m?2
d.3/0610-01 09.00.00 mentéw z gérnych powierzchni stupow
wycena indy-
widualna
24.500 m?2 24.500
RAZEM 24.500
10|TZKNBK V - |ST D- Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci znisz- |szt.
d.3|318 09.00.00 czonych
wycena indy-
widualna
60.000 szt. 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 4-01 ST D- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.3(0628-04 09.00.00 metodg smarowania - preparat zabezpieczajgcy przed
wycena indy- wptywem wilgoci i szkodnikéw drewna
widualna
24.500 m?2 24.500
RAZEM 24.500
12 ST D- Naktadki z heblowanych desek - ksztatt dostosowany do  |szt.
d.3|wycena indy- |09.00.00 okragtego ksztaltu stupa; drewno klasy min. K27, impreg-
widualna nowane
60.000 szt. 60.000
RAZEM 60.000
4/50800000-3 KONSTRUKCJA POMOSTU
4.1/50800000-3 Elementy drewniane
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
13/KNR 2-14 ST D- Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o prze- |m3
d.4.1|0404-01 09.00.00 kroju elementéw do 400 cm2 montowane z Iadu - belka po-
przeczna 20,0 x 10,0 cm; drewno klasy min. K27, modrze-
wiowe
0.20*0.10*80.40 m3 1.608
RAZEM 1.608
14|KNR 2-14 ST D- Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o prze- |m3
d.4.1/0404-01 09.00.00 kroju elementow do 400 cm2 montowane z Iadu - belka
podtuzna 16,0 x 8,0 cm; drewno klasy min. K27, modrze-
wiowe
0.16*0.08*86.48 m3 1.107
RAZEM 1.107
15/KNR 2-14 ST D- Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o prze- |m3
d.4.1|0404-01 09.00.00 kroju elementéw do 400 cm2 montowane z ladu - deska
wspornika balustrady 14,0 x 7,0 cm; drewno klasy min.
K27, modrzewiowe
0.14*0.07*126.84 m3 1.243
RAZEM 1.243
16/|KNR 2-14 ST D- Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o prze- |m3
d.4.1/0404-01 09.00.00 kroju elementéw do 400 cm2 montowane z Iadu - belka
podtuzna balustrady 14,0 x 7,0 cm; drewno klasy min. K27,
modrzewiowe
0.14*0.07*117.54 m3 1.152
RAZEM 1.152
17|KNR 2-14 ST D- Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o prze- |m3
d.4.1|0404-01 09.00.00 kroju elementéw do 400 cm2 montowane z ladu - pochwyt
podtuzny balustrady 14,0 x 14,0 cm; drewno klasy min.
K27, modrzewiowe
0.14*0.14*44.92 m3 0.880
RAZEM 0.880
18|KNR 2-02 ST D- Podtoga z desek - deski poktadu 14,0 x 4,0 cm; drewno m?2
d.4.1{1110-02 09.00.00 klasy min. K27, modrzewiowe
wycena indy-
widualna
66.340 m?2 66.340
RAZEM 66.340
19/KNR 4-01 ST D- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.4.1|0628-04 09.00.00 metodg smarowania preparatami olejowymi; kolor ,dab rus-
tykalny”
164.270 m?2 164.270
RAZEM 164.270
20|KNR 4-01 ST D- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg |m?2
d.4.1|0628-03 09.00.00 smarowania preparatami olejowymi; kolor ,dgb rustykalny”
185.950 m?2 185.950
RAZEM 185.950
4.2/150800000-3 taczenie elementéw drewnianych
21 ST D- taczenie elementéw drewnianych za pomocg wkretéw cie- |kpl.
d.4.2|wycena indy- {09.00.00 sielskich
widualna "fi 7,0 mm, L=400 mm - mocowanie belek poprzecznych
do stupdw
" fi 5,8 mm, L=300 mm - mocowanie belek podtuznych do
belek poprzecznych
" fi 3,6 mm ,L=100 mm pozostate elementy
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/50800000-3 PRACE PORZADKOWE
22|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci |[m3
d.5/0101-01 01.03.00 - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
15.000 m3 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.5(0101-04 01.03.00 ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleg-
tos¢ do 1.0 km
poz.22 m3 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.5(0101-05 01.03.00 ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km
[Wywéz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 18
poz.23 m3 15.000
RAZEM 15.000
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