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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utrzymaniem przestrzeni pod obiektami inzynierskimi
i droznosci przepustéw, wykonywanych w ramach biezgcego utrzymania obiektow
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utrzymaniem droznosci koryta rzeki/cieku i sq wspdlne dla nastepujacych pozycji przedmiaru:

— Utrzymanie przestrzeni pod obiektami inzynierskimi
— Utrzymanie droznosci przepustéw

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos$¢ z
przedmiarami robot, SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w zgodnosci z wszelkimi obowigzujacymi
w zakresie wykonywanych robot przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami BHP i Ochrony
$rodowiska. Roboty w obrebie rzek i ciekdw nalezy wykonywac przy stanach wod niskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Otoczenie obiektu - czworokat terenu (wraz ze stozkami) wytyczony przez najdalej
wysuniete punkty stozkéw powiekszony o odsadzke o szerokosci 1m.

1.4.2. Odmulanie/bagrowanie - usuniecie z wnetrza przepustu lub z dna rowu w bezposrednim
sasiedztwie glowic przepustu - namutu, ziemi, kamieni i wszelkich nieczystosci

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogolne [1] pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-
00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt
3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu dostosowanego do rodzaju i lokalizacji robot,
zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Uzycie $rodkéw ptywajacych i innych
urzadzen pomocniczych, niezbednych do usuniecia kamieni, pni, gatezi drzew i innych
zanieczyszczen zalegajacych w rzece/cieku wodnym (rowniez ponizej poziomu wody), nalezy do
Wykonawcy robdt. Sprzet uzyty do wykonania robot nie moze powodowacé uszkodzen
konstrukcji, elementéw wyposazenia mostu/przepustu i umocnien dna i skarp.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
4,

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych materiatow Wykonawca uzyje dowolnych s$rodkéw transportowych
spetniajacych wymagania okreslone w pkt 4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczen lezy w gestii
Wykonawcy. Wywdz nieczystosci powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami i nie naruszac
intereséw o0sdb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 5.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy brak uszkodzen elementéw obiektu
i umocnien w obrebie prowadzonych prac. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzen obcigza
Wykonawce.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie wskazan przedstawiciela Zamawiajacego:
— ustali¢ lokalizacje i zakres robdt,

— ustali¢ sposob zabezpieczenia robét i uzytkownikéw drogi

— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.

5.3. Utrzymanie przestrzeni pod obiektami inzynierskimi

W przypadku obiektéw inzynierskich wykonanie robot polega na usunieciu $mieci i zalegajacych
pni, gatezi, kamieni, porostow i wszelkich zanieczyszczen i namutu powodujacych zaburzenia
przeptywu wody. Roboty nalezy wykonywac na szerokosci pasa drogowego. Na polecenie
przedstawiciela Zamawiajacego nalezy wykona¢ roboty rowniez poza pasem drogowym na
dtugosci umocnien na doptywie i odptywie.

Otoczenie obiektu musi by¢ wolne od zalegajacych S$mieci, a trawy i byliny wykoszone
zapewniajac fatwy dostep pracownikom Zamawiajacego do wszystkich elementéw obiektu.

5.4. Wykonanie odmulenia przepustu o swietle = 150 cm

Wioty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci
lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomocg topat, szpadli,
siekier itp. Drozno$¢ przewodow rurowych nalezy zapewni¢ przy uzyciu przeciggania przez
przewody: linek ze szczotkg lub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spiral
kanatowych, skrecanych zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za
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pomocg specjalnych samochoddéw z urzadzeniami ssaco-ttoczacymi do ciSnieniowego
czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym srodkiem transportu na
sktadowisko odpadow. Roboty nie mogg powodowac uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia i
ew. umochien cieku oraz zanieczyszczenia $rodowiska.

Roboty nalezy wykonywac¢ na szerokosci pasa drogowego. Na polecenie przedstawiciela
Zamawiajacego nalezy wykonac roboty rowniez poza pasem drogowym.

5.2. Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania
utrzymanie droznosci cieku i przestrzeni podobiektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne [1] pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla utrzymania przestrzeni pod obiektami inzynierskimi jest 1 m2 (metr
kwadratowy). Jednostkg obmiarowg dla utrzymania droznosci przepustéw jest 1 m3 (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 8.
8.2. Odbior robot

Odbioru utrzymania przestrzeni pod obiektami inzynierskimi i utrzymania droznosci przepustéw
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie obmiaru i oceny wizualnej wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne
[1] pkto.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z utrzymaniem przestrzeni pod obiektami inzynierskimi
obejmuije wszystkie czynnosci niezbedne do ich wykonania, w tym:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robdt i zabezpieczenie robdt,
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—dostawe i prace sprzetu do robot,
—wykonanie dojazdu do miejsca wykonywania roboét
—organizacje ruchu na czas trwania robot

—wyréwnanie koryta cieku/uporzadkowanie skarp rzeki/terenu pod obiektem w tym zebranie
zalegajacych $mieci,

—kontrole i pomiary,
—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.
—-Wywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji,

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z utrzymaniem droznosci przepustow obejmuje
wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci, w tym:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—wykonanie dojazdu do miejsca wykonywania robot,
—oznakowanie i zabezpieczenie robot,

—dostawe i prace sprzetu do robot,

—usuniecie zanieczyszczen z czesci przelotowej z wlotem i wylotem przepustu, studni i
osadnikéw przy przepuscie oraz cieku na szerokosci pasa drogowego,

—wyczyszczenie $cian czotowych,

—kontrole i pomiary,

—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.
—wywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.3. Przepisy zwiazane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
z pézn. zmianami



